Przedmiar

. Hosei
ip Kod Opis Jm skisdowe liosé robdt
1 2 3 4 5 6

1.2.04D-01.01.01

Roboty pomiarows przy linlowych robotach ziemnych {drogi). Trasa drag w terame

085

rowninnym
Q(St:mkek nr 1 854, 30/1 006
1.2.2.40-01.02.04 Mechaniczne rozebranie nawierzchni 2 mas mineralno- bitumicznyoh o.grobosci 6.em | m2 45,00
45,00 me 45,00
1.2.22{D-01.02.04 Mechanicane rozetranie podtiudowy z kruszywa o gruboscl 23 om m2 45,00
4500 ) m2 45,00
1.2.231D-01.02.04 Reczne rozebranie nawierzehni 2 betonu zwyklago, gruboss nawierzents 15 6m - m2 1.06,
schody
1,80 me 1,00
1.2.24]0-01.02.04 Reczne rozebranie niawierzchni z betany zwyklego, aruboese nawierzehni 15 ¢m m2 350
3,50 ' | omz 3,50
1.2.2.8{D-61.02.04 Rozebranie pawierzchnl jezdni 2 kostki Delonowej gr. 6 ¢ na podsypes cementows- | m2 550
piaskowe] - pod wialg autobusows
5,50 , m2 5,50
1.2.2.8]0-01.02.04 Rozebranie sciekéw z elementéw betonowych o grubosci 15 om na podsypee m 64,00
scementowo-paskowe] - korytka Sciekowe tréikatne.
84,00 m 54,00
1.2.2.71D-01.02.04 Whywiezienie gruzu 2 terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wladowaniu. | m3 20,45
{45,00"0,06)+(45,00°0,237+(1,00°0,1 514(3,50°0,15)+(5,50°0.06)+{64,00°0,50°0,20) m3 26,45
1.2.2.8{0:01.02.04 Rozebranie batier stalowych drogowych pojedynczych m 16,00
8,00°2 i 16,00

1.23.11D-01.03.04

' chzne kopame mwow dia kabli,o glebokosei do 0.8 m | szerokescl dna wykopu do

m 254,00
7 5&7 5+7 5+7 547, 54-’? (}+? 5+28,5454,0423,5458,558,048,547,5+9,0+7,5 m 254,00
1.2.3.21D-01.03.04 Ukiadanie rur osionowych dwidzielnych gribosciennych na istnisjacych kablach &) 254,00
telekomunikacyinych. Rury o $rednicy 110 mm.
254,00 m 254,00
1,.2.3.3{D-01.03.04 Reozne zasypywanie rowow.dia kabli,o glebokosei do 0.8 m i szerokascidnawykopy | m 254,00

1.2.4.1D-01.03.01

o 0.4 . Gruntkategorii 1V,
254.00

254,00

Reczne kopame rowdw dla kabt: o g%eboknéct do 0.8 mi szerokoscz éna wykopu do m 8,00
0.4 m. Grunt kategori #i-iv,
8.0 m 6,00
1.2.4.2{D-01.03.01 Uldadante rur oslonowych dwudzielnyeh na istmiejacych kablach nn 0.4 kY. Rury o ™M 6,00]
$rednicy 110 mm,
6,00 1] 6,00
1.2.4.310-01.03.01 Reczne zasypywanie rowow dla kabli,o ghebokosci do 0,8 m i'szerokosol dna wykapy | m 8,00
do 0,4 m. Grunt kategorii {11V,
6,60 m 8,00
451000008 .
Ly L
D-01,03.05 Regulacia plonowa studzienek dia urzadzed podziemnych « zawordw wodociagowych, 1 szt 6,00
g szt. 6,00
1.25.2{0-01.03.08 Regulacja pionowa studzisnek dla urzadzen podziemnych - wiazéw kanalowych szt 27.00
27 szt 27,00
1.2.53{0-61.03.05 Wymiana hydrantu nadziemnego na podziemny. kpl. 4,00

T 2E/451006808

1.2‘6 tiir 02 01 ()1 Roboly ziemne wykonywane koparkami z fransportermn urabku samochodami m3 4 297,17
samowytadowezyri ria 0dlegioss do-5 km. Grunt kat. IV - wykopy:
Cdeiriek v 1 429717 m3 429717
1.2.8.2{D-02.03.01 Formowanie | zageszozanie nasypdw wraz z dowozem giuntu. Grunt Kategordi 14 - m3 73,88

Odeinek nr 1
Ta s
131 4525%0() G

Rasypy.

173,89

m3




Przedmiar

1.3.2110-04.01.01

Profilowani zggsz,czanie podioZa pod waftv}y konstrukeying nawierzehni,
wykonywang mechanicznie, w grunlach kategori -V,

m2

Lp Kod Opis Jm | aoee | nose rovet
1 2 3 4 5 &
1.3.1.4D-04,01.01 Brofiowanie | zageszozane podioza pod warstwy konstrukeyine nawierzoh, me 4858.3
wykonywane mechanicznie, w gruntach kategori] v,
jezdnia 3910 mz 3810
pobocza 938,00°0,75 me 702,00
boki 821,00°0,30 m2 246,30
1.3.1.2|D-02.03.01c Warstwa odeinajaca: geothanina separacying - filtracyjna: m2 557506
jezdnia 3910 m2 3910
pobocza 836,000,785 me 702
pod krawegznikami  1821,00°0,30 g 246,36
bioki {936,00°0,45)+(821,0070,36} m2 716,76
1.3.1.310-04.02,07-1 Warstwa ulepszonego podioza: grunt niewysadzinowy o CBR » 20%; warstwa pelni m2 48583
role warstwy odsgczajace;, grubosé warstwy poZageszozeniu 25 om.,
ezdnia 3010 m2 3310
pobotza 836,06'0,75 m2 702,00
pod kraweznikami  {821,00°0,30 m2 248,30
1.3.1.4]0-04.05.01 Warstwa mrazoochronna: grunt stabilizowany cementem klasa C1.5/2, gribast m2 48583
warstwy po Zageszezeniu 20 ¢m.
jezdnia 3910 m2 3210
ipohocza 936,000,758 m2 702.00
pod kraweznikami  |821,00%0,30 m2 248,30
13:1.5{0-04.04.024 Warstwa podoudowy zasadniczej z mieszanki niezwiazane] z kruszywem C80/3 o m2 4612
uziarnieniu 0/31.5 mmwg PN-EN 13285, grubosé warsty po zageszezeniu 20 cim
jezdnia 3910 m2 3810
{pohocza 936,000,785 m2 702,00
1.3.1.8{D:04.03.01 Skroplenie warstw konstrukeyinych nieulepszonych emulsig asfaltowa. m2 4612
4612 . me 4612
1.3.1.7{-05.03.05b Nawierzohnie z betonu asfaltowego, warstwa wiazava AC 16 W 50770 (KR1-2) wg PN-| m2 3947 44
EN 131081, Grubost warstwy po Zageszczeniu 5 cm
3910,00+{936,0070,04) me 394744
1.3.1.8{D-04.03.01 Wechaniczne otzyszezenie nawierzchni drogowych ulepszonych 2 bitumu, m2 3910
3610 m2 3910
1.3.3.8]D:04.03.01 Skropienie watsiw konstrukeyinych ulepszonych emulsia asfaliows. me 3810
3910 ) ma 3910
1.3:1.10{D-05.03 052 Nawierzchnie z betonu asfaliowego, warstwa Scieralnd AG 11 S .6D/70 (KF1-2) wg PN ma 3910
EN 13108-1. Grubosé warstwy po zageszezeniu 4 em.
3910 me 3910

520.88

520,88 m2 520,88
1.3,2.2{0-02.03.01¢ Warstwa odcinajgea: geotkanina separacyino - filtracyjna., w2 663,15
507,00+{347,00%0,45) m2 663,15
1.3.2.3{D-04.02.01~1 Warstwa ulepszonego podioza: grunt niswysadzinowy o CBR » 20%, warstwa peini me 520,88,
role warstwy odsaczaiacel; grubosd warstwy po zageszozeniv:25 ¢, ’
520,88 m2 520,88
1.3,2.4]D-04,05.61 Warstwa mrozoochronna: grunt stabilizowahy cementem klasa G1.5/2, grubose me 520,88,
Warstwy po zageszezehiu 20 cm.
520,88 me 520,88,
1.3.2.5{0-04.04.02a Warstwa podbudowy zasadnicze] z mieszanki miezwiazane) z kruszywem GOU/3 6 m2 520,88}
uziarnieniu 0/31,5 mm wg PN-EN 13285, grubosé warstwy po zageszezeniu 20 oim
520,88 ma 520,88
1.3.2.6}0-04.83.01 Skropienie warsiw Ronstrukeyjnyeh nisulepszonych emulsia asfaltowa, m2 £20,88
520,88 m2 520,88
1.8.2,71D-05.03.05b Nawierzehnie z betonu asfaltowegp, warstwa wiszaca AC 16'W 50770 (KR1-2ywg PN- m2 520,88,
EN 13108-1. Grubodé warstwy po zageszezeniu 5 cim
507,00+(34770,04) m2 520,88
1.3.2.8iD-04.03.01 Mechanjcane oozyszezenie nawierzehni drogowych ulepszonych z biturny., m2 520,88
520,88 m2 520,88
1.3.2.9]0-04.03.01 Skroplenie warstw Konstrukeyjnych ulepszonych emultjg asfaltowa. m2 520,88
520,88 me 520,88
1.3:2.10{1-05.03.052 Nawierzehnie z betonu asfaltowego, warstwa Scieraina AC 11 S 50/70 (KR1-2) wg PN m2 507,00
EN 13108-1. Grubo4é warstwy po zageszezeniu 4 om.
507,00 507000
$-04.01.01 Profilowanie | zageszczanie podioza pod warstwy konstrukeyine nawierzehni, 108,00
wykonywane mechanicznie, wgruntach kategarii 11V,
108,00 m2 108,00
1:3.3.210-02.63.81c Warstwa odcinajaca: geotkanina separacyjno - filtracyjna. m2 106,00
106,00 m2 106,00
1.3.3.3|D-04.62.01-1 Warstwa ulepszonego podioza: grunt niewysadzinowy o CBR > 20%, warstwa peini me ) 106,00
role warstwy odsaceaigtel, grubods warstwy po zageszezeniu 25 om.
108,00 m2 106,00




Przedmiar

Lp Kod Opis Jm skf:cf::ve Hoéé robat
1 2 3 4 5 [

1.3.3.4{D-04.05.01 Warstwa mrozoochionna: grunt stabilizowany cementern klasa C1.5/2, grubosé m2 106,00

wWarstwy po zageszezeniu 20 om,

106,00 ma 106,00
1.3.3.5]0-04.06.02-1 Podbudowy betonowe z betonu C8/10, podbudowa zasadnicza, piglegnacja me 106,00

podbudowy plaskiem § wotls, grubio$t warstwy po zageszozeniu 15 om

106,00 m2 108,00
1.3.3.6{D-05.03.23a Nawierzehnie 2 kostki brukowsj belonowe] grubosci 8 om, koloru antracyt (kostka me 106,00

fazowa), ukladane na podsypoe cementowo-piaskows] 1:4 gr. Jom, spoiny

wypsiniane plagkiem

108,00 ) mn2

Ch

1341 Profilowanie | zageszczanie podioza pod warstwy konstrukeyine nawierzchni, m2 10
wykanywane mechanicznie, w gruntach kategori J-1V.
910 m2 910
1.3.4,2{D-04.02.01-1 Warstwa ulepszonegs podioza: gruft niewysadzinowy o CBR » 20%. warstwa peini me 910
rolg warstwy odsaczajace]; grubose werstwy pe zageszezeniu 25 o,
910 m2 910
1.8.4.31D-85.03.23a Nawierzchnie z kostkl brukowe] betonowe] gribosel 8 ¢m, koloru szarego (kostka me 910
{azowa}, ukladane na podsypoe cementowo-plaskowe] 1:4.gr.3 ¢m, spoiny
wypelniane piaskism

910 _ m2 910

D-03.01.02 Rozebranie przepustow rurawych. Rury belonowé o $rednicy 60 om
12,00 i 12,00
1.3.5.2{D-03.01.02 Rozebranie przepustow rurowych. Scianki czolowe | lawy betonowe m3 8,50
B8.50'050°200 m 6,60
13531D-01.02.04 Wywieziende gruzu z terenu rozbiérid przy mechanicznym zatadowaniu | wyladowaniv, | m3 8,31
12,00%(2°3,14°0,30"0,08)+8.50 m3 8,31
1.35.4;10-03.01.02 Roboty ziemne, wykonianie wykopéw z ransporiemn urobky odlegiost do 5 km, Grant | m3 74,29
kat.hdy.
(2,00+7,33)/2°1,75°8,10 m3 74,29/
13.551D-83.01.02 Wykonanie } zageszczanie mechanicznie podsypki piaskowe;, grubost warstwy 18.0mi m2 18,20
2,00*8,10 me 18,20
1.35.6{D-03.01.02 CzeSei przelotowe prefabrykowanych przepustiow drogowyeh rurowych m 9,10

{ednootworowych. Grest preelotowd przepustu z rury HDPE/PEHD o Srednicy 80 cm
2 wykanantem fundamentu z kruszyws ¢ grubosel 25 cm

810 m 9,10
1.3.8.710-02.01.02 Zasypha inzynierska przepusiu {zasypka wykonana zgodnie 2 wymogami producenta | m3 61,1t

Tury}

{6300+7,33)J *1,50%9,100-(3,14%0,30°0,30°6,10) ma 61,11
1.3.8.810-03.01.02 Umocnienie dna w obreble wiotu i wylolu geokraty petforowana gr. 15 cm 2 m2 B.00

wypelnieniem ftezniem drobnym na wiskninie fitracyine]

8,00 m2 8,00
1.3.5.910-03.01.02 Wykonanie $cianki czolowej przepustu wraz z lundamentem z betoniv G25/30 2 m3 15,02

montazem zbrojenta, z zagruntowaniem roziworem asfaliowym, Stal A-HIN RB5S00W.

{2,5041,26)°0:30%6,50+(2.80+1,20)°0,30°6 50 m3

61462331000

13811 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15430 o, Wiaz Z wykonaniom Jaw m 1 621,00

D-68.01.01b
betorowych G12/16 2 oporem, na podsypoe Cementowo-piaskows)
821,00 m 621,00
1.3.6.1.2{D-0B.01.01b Krawezniki betonowe wigzdowe o wymiarach 15x22 om, wraz Z wykonaniem faw m 173,00
betonowych C12/15 2 opoten, na podsypce cementowo-piaskowe]
173,00 m 173,00
1.3.6.4.3]D-08.01.01b Krawezniki betonowe wystajace iukowe o wymiarach 15x30 om, wraz z wykonaniem m 50.00
taw beétonowych C12/15 z oporem; na podsypes-cerentowd-piaskowa;
50,00 m 50,00
1.3,6.1.4|D-08.01.01b Krawezniki betanowe wiopione o wymiarach 12x25 o, wraz z wykonaniem faw m 75,00
betonowych C12/15 7 opbrern, na podsypte cementows-piaskowaj

75,00 . n

Obrzéﬁa betonowe © wymlarach Bx30 cm,na.;ﬁcdsypce cementbwo—piaskawej spoiny | M ' 433

1]D-08.03.01

wypelniane zaprawa cementows
433 m 433
1.3.8.2.2]D-08.03.01 Lawy betonowe C12/15 pod obrzeia 7 oporem m3 19

433,000,043 ) m3 19

13.8:3145233100:0 Cisdek T
S ey




Przedmiar

1.3.8.1

D-06.83.01

ode. nr 1 000060 -

D-10.10.50

wymiarach S0x50x15/20 om na podsypoe cementowd-piaskows) gr. 5 cm, spainy
wypeinione zaprawg cemeniows
15,00

Wykonanie poboczy 2 migszanki nie}zviiazanéi 2 kruszwém B o uiiamiemuv '
0/31.5 mm wg PN-EN 13285, grubosé warstwy po zageszezeniu § om
836.00°0:75

zestawienio istniejace] wiaty przystankowsi. Demontaz | montaz, Wiata o peinych
$Scianach boczayeh, wykenana. z profili statowych zamknietych | blachy stalowe)
trapezowe]; Pokrycie dachowe z blachy stalowej irapezowei,

1

kpl

kpl.

Lp Kod Opis m sk':.:‘fj;e ifoé robst
1 2 3 4 5 6

1.3.83.4x08.03.01 Lawy betonowe ©12/15 pod Scieki m3 548

{58,00+15,00)"0,50°0,15 m3 5,48
1.3.6.3.2]D-08.05.0% Utozente sciekaw trdikatnych 2 prefabrykowanyeh elementw belanowyeh o m 58,00

wymiarach 50x50x18/20 cming podsypee cementows-plaskowe] gr: 5 om, spoiny

wypsinions zaprawa cemeniows

A m 58,00

1.3.6.3.3]D-08.05.01 Uls2enie sciekow skarpowysh 2 prefabrykowanych elementéw betonowych o m 15,00

762,00

1,00




