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INSTALACJE ELEKTRYCZNE | TELETECHNICZNE.

Schemat ukfadu zasilania.

Plan- instalacji elektrycznej — piwnica.

Plan- instalacji elektrycznej (WLZ i gn. wtyczkowych) — parter
Plan- instalacji elektrycznej (o$wietlenie) — parter.
Plan- instalacji elektrycznej — pietro.

Plan- instalacji odgromowej i wyrbwnawcze;.
Rozdzielnica GTR — schemat ideowy.

Rozdzielnica GTR — prefabrykacja.

Rozdzielnica T1 — schemat ideowy i prefabrykacija.
Rozdzielnica T2 — schemat ideowy i prefabrykacja.
Rozdzielnica T3 czes$¢ 1 — schemat ideowy.
Rozdzielnica T3 czes¢ 2 — schemat ideowy i prefabrykacja.
Rozdzielnica T4 — schemat ideowy i prefabrykacja.
Rozdzielnica TK — schemat ideowy i prefabrykacja.
Plan instalacji teletechnicznej — piwnica.

Plan instalacji teletechnicznej — parter.

Plan instalacji teletechnicznej — pietro.

Instalacja teletechniczna — schemat ideowy.
Instalacja CCTV - schemat ideowy.

Instalacja TV - schemat ideowy.

Instalacja TV — nastawy komponentow.

Instalacja alarmowa - schemat ideowy.

Szafa RACK — prefabrykacja.

Instalacja domofonowa - schemat ideowy.

1. Zawartos¢ opracowania.
1. Zawartosc opracowania
2. Spis rysunkéw

3. Zatozenia.

4. Opis techniczny - instalacja elektryczna.
5. Opis techniczny - instalacja teletechniczna
6. Obliczenia.

7. Rysunki wg spisu

2. Spis rysunkéw

Rys. E1 -

Rys. E2

Rys. E3

Rys. E4

Rys. E5

Rys. E6

Rys. E7.1

Rys. E7.2

Rys. ES8 -

Rys. E9 -

Rys. E10.1 -

Rys. E10.2 -

Rys. E11

Rys. E12

Rys. E13

Rys. E14

Rys. E15

Rys. E16

Rys. E17

Rys. E18

Rys. EI19

Rys. E20

Rys. E21 -

Rys. E22 -

3. Zalozenia.

3.1. Podstawa opracowania.

- zlecenie Inwestora,

- podktady budowlane proj. obiektu,

- umowa dostawy energii elektryczne;j.

- plan zagospodarowania terenu,

- aktualnie obowigzujgce rozporzgdzenia i normy.

3.2. Zakres opracowania.

W niniejszym opracowaniu ujeto instalacje elektryczne i teletechniczne dla inwestyciji:
,lermomodernizacja budynku Przedszkola Samorzgdowego w Koronowie” na dziatce
nr 658/3 obreb 0001, jednostka ewidencyjna miasta Koronowo przy ul. Dworcowa 5,
86-010 Koronowo. Inwestorem jest Gmina Koronowo z siedzibg Plac Zwyciestwa 1, 86-010
Koronowo.



Moc szczytowa | zabezpieczenie

przedlicznikowe oraz system

ochrony

przeciwporazeniowej pozostaje bez zmian zgodnie z umowg zawartg z Enea Operator

Sp. z 0.0. Projektowana przebudowa nie wymaga zwiekszenia mocy przytaczeniowej.

Projekt obejmuje:

4.

wytgcznik gtéwny zasilania,

zasilanie instalacji oswietlenia podstawowego, awaryjnego i ewakuacyjnego,

zasilanie instalacji gniazd wtyczkowych,
zasilanie tablic i rozdzielnic,
prefabrykacje tablic i rozdzielnic,
zasilanie urzgdzeh technologicznych,
ochrone przeciwporazeniowa,
ochrone przeciwprzepieciowsa,
instalacje odgromowg i wyréwnawczg.
instalacje teletechniczne.

uktad zasilajacy,

instalacje o$wietlenia,

instalacje gniazd wtyczkowych,
ochrone przeciwporazeniowa,
ochrone przeciwprzepieciowq,

Opis techniczny - instalacja elektryczna.

4.1.

Zasilanie.

Zasilanie budynku przedszkola wykonane bedzie z

istniejgcego zlgcza SPD

znajdujgcego sie na Scianie zewnetrznej budynku poprzez wytacznik gtéwny do rozdzielnicy
i wykonane bedzie wewnetrzng linig zasilajagcg prowadzong w rurze ochronne;j
pod tynkiem. Ukfady pomiarowe oraz zabezpieczenia przedlicznikowe zostang zamontowane

GTR

w

4.2.

rozdzielnicy GTR. Uktad pomiarowy oraz zabezpieczenia przedlicznikowe pozostajg bez
zmiany zgodnie z zawartg umowag przytgczeniows.

Z rozdzielnicy GTR zasilane bedg rozdzielnice, urzgdzenia technologiczne oraz
wszystkie odbiorniki i instalacje w projektowanym budynku.
Schemat zasilania przedstawiono na rys. E1.

Dane energetyczne obiektu.

Przedszkole:

- | napiecie zasilania Un = 230/400V 50 Hz
- | moc umowna P, = 140kwW

- | moc przytgczeniowa Po = 40,0 kW

- | zabezpieczenie przedlicznikowe jw. Ip = 63,0A

- | wspétczynnik mocy cos¢ =0,94

Wezet CO:

- | napiecie zasilania U = 230V 50Hz

- | moc przylaczeniowa P, = 50kwW

- | zabezpieczenie przedlicznikowe jw. lp = 250A

- | wspotczynnik mocy cos¢ =0,94




4.3. Rozdzielnica GTR.

Na klatce schodowej na | pietrze budynku zaprojektowano lokalizacje gtéwnej tablicy
rozdzielczej GTR.

Rozdzielnica GTR zaprojektowana jest jako nowa w obudowie izolowanej
np. Prisma, Legrand, Hager itp. Rozdzielnie wyposazono w wytgcznik gtdwny z wyzwalaczem
wzrostowym do zdalnego wytagczania zasilania w stanach awaryjnych przyciskami PWP.
Przyciski ten nalezy zabudowa¢ na $cianie w pomieszczeniach wejsciowych do budynku.
Przy przyciskach nalezy umiesci¢ trwaty napis ,Przeciwpozarowy wytacznik pradu”
Instalacje nalezy prowadzi¢ zgodnie z rys. nr E-04 i wykonaé przewodem HdAGS 2x1,5mm?
prowadzonym pod tynkiem na uchwytach ognioodpornych.

Rozdzielnica RG wyposazona jest w:
- wylgcznik gtowny,
- zabezpieczenia przedlicznikowe (przystosowac do plombowania)
- liczniki energii elektrycznej dla przedszkola i wezta c.o.
- zabezpieczenia wewnetrznych linii zasilajgcych,
- zabezpieczenia zasilania urzadzen technologicznych,
- zabezpieczenia przeciwprzepieciowe (B i C),
- zabezpieczenia i sterowanie obwoddw oswietlenia zewnetrznego.
Przy projektowaniu uwzgledniono rzeczywiste zapotrzebowanie mocy szczytowej
dla projektowanych obwodow zasilanych z RG. Schemat ideowy i prefabrykacje GTR
przedstawiono narys. E7.11 E7.2.

4.4. Rozdzielnice.

Proj. rozdzielnice T1, T2, T3, T4,TK dla projektowanych pomieszczen nalezy zabudowac
zgodnie z planem instalacji przedstawionym na poszczegolnych kondygnacjach. Projektowang
rozdzielnice wykonac¢ jako wnekowe w obudowie izolowanej systemowej (prod. SCHNEIDER,
MOELLER, HAGER lub podobnej).

W skitad rozdzielnicy wchodzg:

- wytgcznik gtowny rozdzielni,

- lampki sygnalizacji napiecia zasilajgcego,

- ochronniki przeciwprzepieciowe (kat. C),

- wytgczniki réznicowopragdowe 30mA, 230/400V,
- wytgczniki instalacyjne

- zabezpieczenia na poszczegolne obwody.

Przy projektowaniu tablic nalezy uwzgledni¢ rzeczywiste zapotrzebowanie mocy
szczytowej w projektowanych pomieszczeniach, oraz pozostawi¢ miejsce dla montazu
dodatkowego wyposazenia w przypadku dalszej rozbudowy. Schemat ideowy rozdzielnic
i prefabrykacje przedstawiono na rys. E8 - E12.

4.5. Instalacje gniazd wtyczkowych.

Instalacje zalicznikowe w przedszkolu posiadajg niezalezne obwody zasilania dla:

- gniazd wtyczkowych w pokojach,

- gniazd wtyczkowych w tazienkach,

- gniazd wtyczkowych w kuchni — gniazda ogdlne, lodowka, zmywarka, kuchenka,
- zasilania urzadzen technologicznych i teletechnicznych.

Przewody do projektowanych instalacji nalezy uktada¢ pod tynkiem a w wetnie
mineralnej ($cianki dziatowe, sufity, poddasze itp.) w rurach gietkich PCW. Zasilanie do gniazd
wtyczkowych wykonaé przewodem YDY 3x2,5mm?.

Wysoko$¢ montazu gniazd nalezy wykona¢é wg wskazah normy N SEP-E-002 oraz
ustali¢ z Inwestorem w trakcie budowy.



Uwaga robocza :
1. Przy montazu gniazd wtyczkowych w tazience zachowa¢ wymagane odlegtosci od
kabiny prysznicowej lub wanny. Instalacje wykona¢ zgodnie z wymogami PN-HD 60364-
4-702.
2. W przedszkolu gniazda wtyczkowe montowaé¢ na wysokosci 1,2m i zabezpieczy¢
wkiadkami izolacyjnym w celu uniemozliwienia dostepu przez dzieci.

4.6. Instalacje oswietlenia.

Instalacje o$wietleniowe nalezy wykona¢ przewodami YDY 2, 3, 4, 5 x 1,5 mm? (750V)
prowadzonymi powyzej sufitdw podwieszanych na uchwytach mocowanych do sufitu lub Scian,
pod tynkiem i w korytkach kablowych na korytarzu. Zejscia do wytgcznikéw wykona¢ pod
tynkiem.

Zaprojektowane uktady oswietlenia wykonano w oparciu o oprawy LED produkowane
przez firme Luxiona. Oprawy oswietleniowe nalezy zamawia¢ u dystrybutora opraw jako oprawe
kompletng i sprawdzong. Zalagczanie oswietlenia bedzie odbywato sie z wykorzystaniem
wytgcznikébw  oswietlenia.  Zasilanie opraw podigczy¢é do  projektowanych tablic
bezpiecznikowych.

Z tablic bezpiecznikowych wydzielono obwdd oswietlenia ewakuacyjnego i awaryjnego.
Oswietlenie awaryjne nalezy zabudowaé¢ w ciggach oswietlenia podstawowego
zapewniajgc minimalne natezenie w wys. 1 Ix na drogach ewakuacyjnych i wyjsciach
z budynku. Oswietlenie awaryjne uzyskano poprzez montaz oddzielnych opraw typu LED.

Modut o$wietlenia awaryjnego zapewnia petng kontrole pracy oprawy oraz mozliwosé
testowania w trybie awaryjnym o czasie $wiecenia minimum t=1h. Modut oswietlenia
awaryjnego zapewnia petng kontrole pracy oprawy oraz mozliwos¢ testowania w trybie
awaryjnym. Zestawy awaryjne nalezy zamawia¢ u dystrybutora opraw jako oprawe kompletng
i sprawdzong. Oprawy oswietlenia awaryjnego nalezy ponadto oznaczy¢ zottym paskiem
0 szerokosci 2 cm.

Jako oswietlenie ewakuacyjne kierunkowe zastosowano oprawy z piktogramami. Oprawy

rozmieszczono osiowo nad drogami ewakuacji, drzwiami wyjsciowymi oraz przy wyjsciach
ewakuacyjnych. Rozmieszczenie opraw, ich typy pokazano na planach instalacji. Zasilanie
opraw podtgczy¢ odpowiednio do rozdzielnic na poszczegélnych kondygnacjach.

Calos¢ oswietlenia dla przedszkola powinna zapewnia¢ natezenie oswietlenia
(potwierdzone protokotami pomiaréw) w wysokosci:

Lp. | Nazwa pomieszczenia Oswietlenie Oswietlenie
podstawowe awaryjne
1. | pomieszczenia biurowe 300/500 Ix 1Ix
2. | pomieszczenia kuchni 300/500Ix 1Ix
3. | sale przedszkolne 300/500Ix 1Ix
4. | pomieszczenia techniczne i socjalne, | 200 Ix 1x
wc
5. | przejscia, korytarze 100 Ix 1Ix
6. | podjazd dla niepetnosprawnych 50 Ix 5Ix

Oznaczenie typéw opraw oswietleniowych podano na rys. 2E instalacji elektrycznej
odpowiednio dla wszystkich pomieszczenh.

Uwaga robocza:

1. Oprawy oswietlenia awaryjnego i oswietlenia ewakuacyjnego nalezy sprawdzac jeden raz
W miesigcu poprzez wytgczenie wytgcznikiem gtownym tablic lub wytgczajgc odpowiednie
zabezpieczenia nadprgdowe.

Dopuszcza sie montaz innych opraw o parametrach nie gorszych od zaprojektowanych.
Instalacje oswietlenia pomieszczen wykonac¢ zgodnie z projektem aranzacji pomieszczen

i w uzgodnieniu z Inwestorem.

wmn




4.7. Instalacje oswietlenia zewnetrznego.

Na S$cianach zewnetrznych na poz. ok. 5 m od terenu nalezy zabudowaé oprawy
oswietleniowe zewnetrzne metalohalogenkowe np. typu Luxiona Trol, Frago 5100/L284/205
Compakt ze zrodtami LED o strumieniu 2500Im, 20W. Proj. oswietlenie zapewnia wymagane
natezenie na terenach zewnetrznych nie mniej niz 20 Ix. Sterowanie oswietleniem odbywac
sie bedzie automatycznie zegarem astronomicznym lub recznie z rozdzielnicy GTR.

Kabel o$wietleniowy dla zasilania opraw zewnetrznych typu YKYZo 3x2,5 mm? uktadac¢ pod
tynkiem w pomieszczeniach biurowych. Lokalizacje opraw oswietleniowych pokazano
narys. E3.

4.8. Instalacja sitowa, technologiczna i wentylaciji.

Urzadzenia technologiczne zasili¢ z rozdzielnicy gtéwnej GTR i rozdzielnic obiektowych.
Sterowanie i instalacje nalezy wykonac¢ oparciu o projekt wykonawczy z uwzglednieniem typu
zastosowanych urzgdzeh:

- central wentylaciji i klimatyzacje

- zasilanie wezta cieplnego,

- instalacje przeciwoblodzeniowe,

Instalacje nalezy wykona¢ przewodami YKY, YDY uktadanymi w rurach izolacyjnych
i korytkach kablowych z wykorzystaniem konstrukcji stalowych, wspornikéw i innych elementow
wykonanych w catosci z materiatdw niekorodujgcych. Wszystkie urzadzenia podtgczy¢
bezposrednio do listwy zaciskowej lub szafy sterowniczej dostarczonej przez producenta.
Rozdzielnice nalezy wyposazy¢ w uktady sterowania i zatgczania poszczegdélnych obiegdéw
technologicznych. Cato$¢ wykona¢é w trakcie budowy zaktadu i ostateczne wytyczne
technologiczne Inwestora. Zasilanie projektowanych urzadzen przedstawiono na planach
instalacji rys. E-2 i E-4.

4.9. Instalacja grzewcza podejsc¢.

W celu zapobiegania zamarzania wody deszczowej w rynnach i rurach spustowych
zaprojektowano uktad grzewczy wraz z sterownikiem i czujnikami.

Zasilanie projektowanych elementéw grzewczych odbywa sie z tablicy rozdzielczych.
Szczegoty podtgczenia pokazano na planie instalacji — rys. nr E4. Cato$¢ prac zwigzanych
z montazem i podigczeniem wykonaé zgodnie z zatgczong instrukcjg producenta urzadzen
grzewczych firmy WAVIN lub wykonaé w oparciu o elementy grzewcze firmy DEVI
z zastosowaniem dodatkowo jednego termostatu.

4.10. Instalacje teletechniczne.

W pomieszczeniu 1.10 wykona¢ Centralny punkt dystrybucyjny (szafa RACK)

i wyprowadzi¢ z niego wszystkie instalacje teletechniczne w budynku. Wyposazenie tablicy
wykonac np. w oparciu o kk. Poszczegolnych producentow.
Z centralnego punktu dystrybucji nalezy wyprowadzic:

1. Instalacje telefoniczne wykonaé przewodem np. YTKSY 2x2x0,5 mm? lub
UTP4x2x0,5mm? prowadzonym w rurze izolacyjnej utozonej pod tynkiem. Przewod
telefoniczny zasilajacy nalezy doprowadzi¢ do przetgcznicy telefonicznej umieszczonej
na zewnatrz budynku w miejscu uzgodnionym z operatorem sieci telefoniczne;.

2. Instalacje RTV prowadzi¢ pod tynkiem w rurze winidurowe;j. Instalacje wykonac
przewodami np. CTF113 przygotowa¢ do podigczenia do anteny telewizyjnej
umieszczonej na dachu budynku lub przez operatora sieci telewizyjnej do punktu
rozgateznego instalacji telewizyjne;j w budynku. Gniazdo telewizyjno—radiowe
podtynkowe montowac na wysokosci we wspolnej obudowie z gniazdami zasilajgcymi.

3. Poszczegolne gniazda komputerowe potgczyé przewodami np. UTP4x2x0,5mm?
do urzadzen rozdzielczych (ruter) zamontowanych w CPD (szafa RACK).



Uwaga:
1. Catos¢ wykonac¢ w oparciu o projekt wykonawczy w trakcie realizacji inwestycji

i w uzgodnieniu z Inwestorem.

2. Do bramek wejsciowych doprowadzi¢ przewod UTP4x2x0,5mm? dla potrzeb rozliczen
czasu wejscia i wyjscia uzytkownikéw.

3. We wskazanych pomieszczeniach wykonac instalacje kontroli dostepu.

4.11. Instalacja CCTV.

Instalacie CCTV wykona¢ z wykorzystaniem instalacji strukturalnej i zastosowaniem
kamer IP.

Wewnatrz budynku zastosowaé kamery bez obuddéw zewnetrznych lub koputkowe.
Na zewnatrz budynku zastosowac¢ kamery zamkniete w obudowach z grzatkg 12V. Do kamer
zewnetrznych doprowadzi¢ zasilanie 12V za posrednictwem skrzynek z zasilaczami
230V/12VDC.

W szafie RACK (pom. 1.10) zabudowac rejestrator ze switch'em 2x24 portowym
dla sygnatow IP z 10(12) kamer z zasilanie PoE oraz z wyjsciem TV umozliwiajgcym wpiecie
do sieci telewizyjnej obiektu. Ostateczng ilos¢ rejestrowanych sygnatéw ustali¢ z Inwestorem.

Na wybranym komputerze wskazanym przez Inwestora zainstalowa¢ oprogramowanie
do monitoringu. Ostateczng ilos¢ i rozmieszczenie kamer ustali¢ z Inwestorem w trakcie
wykonania inwestycji.

Catos¢ potgczy¢ zgodnie z kartg katalogowg producenta np. firmy Vivotek. W razie
mozliwosci zastosowac istniejgcg rejestracje CCTV.

4.12. Instalacja alarmowa.

4.12.1. Klasa systemu alarmoweqgo.

Zadaniem systemu alarmowego jest wykrycie i natychmiastowa sygnalizacja naruszenia
wyznaczonych  stref  ochrony. Ochronie podlegajg wszystkie pomieszczenia budynku
do ktorych jest dostep z zewnatrz. Przyjeto stopieh zagrozenia Z2., co powoduje przyjecie klasy
S.A.-3 systemu alarmowego. W zwigzku z tym urzgdzenia zastosowane w systemie powinny
posiada¢ klase “C”.

4.12.2. Koncepcja ochrony.

Koncepcja ochrony zostata opracowana w oparciu o wysokiej klasy system alarmowy
SATEL Integra64. Centrala zainstalowana bedzie w pomieszczeniu 1.10 zlokoalizowanym
na parterze budynku. Centrala dzieki modutowej budowie pozwala na rozszerzenie systemu.
Poszczegbélne obszary systemu bedg sterowane bezposrednio z centralki oraz
z manipulatoréw. Centrale i moduly zamawia¢ z zasilaczami o odpowiedniej wydajnosci
prgdowej, co wraz z odpowiednio dobranymi akumulatorami podtrzymujgcymi napiecie w razie
zaniku napiecia sieciowego gwarantuje poprawne dziatanie systemu. Wszystkie wyznaczone
pomieszczenia bedg chronione wysokiej klasy czujkami pasywnej podczerwieni IVORY,
sygnalizujgcymi obecnos¢ w nich oséb postronnych. Ponadto system jest zabezpieczony przed
ingerencjg z zewnatrz (np. prob przekonfigurowania systemu, préb podnoszenia pokryw
urzagdzen, prob dotgczania innych urzgdzen do okablowania itp.) Bezposrednia sygnalizacja
zdarzen odbywa sie w 1.10. Wszystkie zdarzenia bedg rejestrowane w pamieci eprom centrali,
z mozliwo$cig ich analizy i wydruku przy pomocy zdalnego komputera. System bedzie wykrywat
i sygnalizowat okre$lonym stuzbom dyzurnym wszelkie, zaprogramowane wczes$niej zjawiska
negatywne, w tym przede wszystkim obecnos¢ oséb w dozorowanych rejonach.



4.12.3. Wykonanie okablowania.

Do wykonania okablowania systemu wykrywania i sygnalizacji wlamania zaprojektowano
przewody z zylami miedzianymi, typu YTKSY 3x2x0,5.
Instalacje prowadzi¢ w miare mozliwosci w korytkach nad sufitem podwieszanym lub pod
tynkiem w rurkach ochronnych.

Linie dozorowe prowadzi¢ z centrali czy ekspandera do kazdego detektora oddzielnym
przewodem w korycie kablowym Ilub rurce ochronnej. Zasilanie systemu wykonac
z wydzielonego obwodu rozdzielni elektrycznej (czesci komputerowej).

4.12.4. Montaz urzadzen systemu wykrywania i sygnalizacji wlamania.

Centrale i moduty rozszerzen montowac¢ w zamykanych i zabezpieczonych wytgcznikiem
sabotazowym obudowach w miare mozliwosci w przestrzeni w pomieszczeniach chronionych
systemem alarmowym.

Wszystkie czujki montowaé na wysokosci od 2,1 do 2,5 m. W razie ograniczenia
przestrzeni roboczej czujki nalezy dokona¢ korekty jej usytuowania w porozumieniu
z projektantem systemu .

Manipulatory instalowa¢ na wysokosci 1,3-1,5m.w zamykanych na klucz obudowach

4.13. Instalacja SAT-RTV.

Instalacje telewizyjng wykona¢ jako multiswitchowg przystosowang do odbioru sygnatu
SAT, TV (TVB-T) oraz radiowego. W G.P.D. zamontowa¢ szaftki RTV z aparaturg
do wzmocnienia i rozgatezienia sygnatu zgodnie z rys. E18.

Do odbioru sygnatu satelitarnego zastosowac antene o srednicy min. 110, a do odbioru

sygnatu telewizyjnego zastosowac antene TVB-T

Na rysunku E18 przedstawiono obliczenie i nastawy komponentéw. Do obliczen przyjeto

przewody:

- RG-7 - 0,17dB/m — potgczenie anten ze wzmacniaczem oraz mulitswitchami (na dachu
stosowaé przewdd zelowanym odpornym na promienie UV)
prowadzong w trzech rurkach PCV47.

- RG-6 — 0,21dB/m — potgczenie multiswitchy z z gniazdami odbiorczymi.

Stosowac kable klasy A+ min.

Jako gniazda odbiorcze stosowac gniazda koncowe do sygnatu SAT-RTV umieszczone
we wspdlnej ramce z pozostatymi gniazdami.

Instalacje przystosowano do podtgczenia dodatkowych sygnatow z sieci CCTV.
Obliczenia wykonano w programie SatNet firmy Terra.
Wykonanie instalacji wykonac¢ etapami:

-etap | — ufozenie kabli i wykonanie ponownych obliczen z faktycznymi
dtugosciami i parametrami kabla oraz anten.
-etap Il — zamontowanie urzgdzeh dobranych na podstawie nowych obliczeh.

Instalacje prowadzi¢ w korytkach nad sufitem podwieszanym oraz w rurkach PCV pod tynkiem.
Potagczenia wykonac¢ zgodnie z kartami katalogowymi producenta oraz chroni¢ go przed
przepieciami ochronnikami warystorowymi, np. wg K.kat DIPOL.

Uwaga robocza:

1. llos¢ gniazd telewizyjnych ustali¢ w trakcie budowy z Inwestorem.

2. Maszt Anteny zbiorczej na dachu nalezy podtgczy¢ do instalacji odgromowej oraz dodatkowo
uziemic¢ przewodem DY4mm?Z.

3. Decyzje o montazu anteny satelitarnej uzgodni¢ w trakcie budowy z Inwestorem.




4.14. Ochrona przeciwporazeniowa.

Zgodnie z obowigzujgcymi warunkami technicznymi zasilania przyjeto jako dodatkowy
srodek ochrony od porazen pradem elektrycznym dla:
- sie¢ zasilajgca - samoczynne wytgczenie zasilania w czasie ponizej 5 sek.
w uktadzie sieci TN-S,
- wewnetrzne linie zasilajgce - samoczynne wytgczenie zasilania w czasie ponizej 5 sek.
w ukfadzie sieci TN-S,
- instalacje wewnetrzne - wytgczniki réznicowo-prgdowe w sieci TN.

Uwaga: zabezpieczenia instalacji elektrycznej dla pomieszczen wilgotnych np.: basen, sauna
wykona¢ z uzyciem wylgcznikow roznicowo — prgdowych o pradzie uptywowym 10mA
oddzielnie dla poszczegodlnych urzadzen elektrycznych.

e  Ochrone nalezy wykonac¢ zgodnie z PN-HD:60364-4-41.

4.15. Instalacja przeciwprzepieciowa.

Zaprojektowano ochrone przeciwprzepieciowg stopnia 1I(C) w celu ograniczenia
do minimum skutkbw wytadowan atmosferycznych i przeciwprzepieciowych zgodnie
z obowigzujgcg PN-HD: 60364-4-443. Zastosowana ochrona ma za zadanie chroni¢ wszystkie
urzagdzenia elektryczne w budynku ze wzgledu na ich wartos¢ i prawidtowos¢ dziatania.

4.16. Instalacja wyrownawcza.

W budynku w pomieszczeniu wezta cieplnego nalezy wykona¢ gtébwng szyne
wyrébwnawczg, a Ww tazienkach miejscowg szyne wyrownawczg. Do gtéwnej szyny
wyroéwnawczej nalezy podtgczy¢ wszystkie urzgdzenia technologiczne oraz wszystkie media
wchodzace i wychodzgce z pomieszczenia.

Pofgczenia wyrownawcze gtowne nalezy wykonaé tasmg stalowg FeZn 25x4mm
lub przewodem miedzianym o przekroju 1/2 max przekroju oraz podigczy¢é do uziomu
otokowego.

Instalacje wyrbwnawcze dla basenu, sauny i pozostatych urzgdzen w pomieszczeniach
wilgotnych wykonaé zgodnie z wymaganiami dotyczgcymi specjalnych instalacji lub lokalizaciji.
Dziat 702: Baseny ptywackie i inne. Potgczenia wyrbwnawcze przedstawiono na rys. E-5.

Pofgczenia wyrdwnawcze nalezy wykonaé zgodnie z podanymi ponizej normami:
¢ PN-HD 60364-5-54
e PN-IEC 60364-5-548
e PN HD 60364-7-702

4.17. Instalacja fotowoltaiczna.

4.17.1. Panele fotowoltaiczne.

Na dachu projektuje sie montaz paneli fotowoltaicznych. Montaz na konstrukcji dachu
nalezy wykona¢ zgodnie z kartg katalogowg producenta paneli i projektem dachu.
Zainstalowana moc mikroinstalacji, ktéra ma zostac¢ przytgczona nie jest wieksza niz istniejgca
moc okreslona dla tego odbiorcy koncowego. Instalacje wykonaé w oparciu o projekt techniczny
opracowany przez dostawce paneli fotowoltaicznych.

4.17.2. Instalacja.

Mikroinstalacja powinna by¢é wykonana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
i zasadami wiedzy technicznej oraz spetnia¢ wymagania techniczne i eksploatacyjne okreslone
w art. 7aust. 1i 2 PE iw PN-EN 50438. Instalacje wykona¢ w oparciu o projekt wykonawczy.
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Uszczegéiowienie
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Instalacja fotowoltaiczna.

4.17. Instalacja fotowoltaiczna.

4.17.1. Panele fotowoltaiczne.

Na dachu projektuje sie¢ montaz paneli fotowoltaicznych. Montaz na konstrukcji
dachu nalezy wykona¢ zgodnie z kartg katalogowa producenta paneli i projektem dachu.
Zainstalowana moc mikroinstalacii, ktéra ma zostaé przytaczona nie jest wieksza niz
istniejgca moc okreslona dla tego odbiorcy koncowego. Instalacje wykona¢ w oparciu
o projekt techniczny opracowany przez dostawcg paneli fotowoltaicznych. Nalezy
stosowaé panele o budowie polikrystalicznej o mocy pojedynczego panelu powyzej

250Wp, w ilosciach takich aby zapewnic catkowita projektowang moc instalacji.

4.17.2. Instalacja.

Mikroinstalacja powinna by¢ wykonana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i
zasadami wiedzy technicznej oraz spetnia¢ wymagania techniczne i eksploatacyjne
okreslone w art. 7aust. 1i2 PEiw PN-EN 50438. Instalacje wykonaé w oparciu o projekt
wykonawczy. Projektuje sie instalacje fotowoltaiczng o mocy 5,67kWp. Instalacja
powinna byé¢ wykonana z paneli fotowoltaicznych polikrystalicznych. Montaz za
pomoca gotowych systemow wolnostojacych podkonstrukcji zapewniajagcym
montaz instalacji nachylonej pod katem 30° na pokryciach. ptaskich. Wykonaé
zgodnie z dokumentacja techniczna konkretnego producenta.

4.17.3. Warunki podiaczenia do sieci elektroenergetycznej.

W celu podtaczenia do sieci elektroenergetycznej nalezy wypetniajac
wniosek ,Zgloszenie przylaczenia mikroinstalacji do sieci elektroenergetycznej
ENEA Operator Sp. z 0.0 - druk: z-zm i zatgczy¢ ponize] wymienione
zatgczniki:

. Schemat instalacji elektrycznej obiektu przedstawiajgcy sposob
podtaczenia mikroinstalacji.

. Dokumenty zawierajace parametry techniczne, charakterystyke ruchowa
i eksploatacyjna przytgczanych urzadzen, instalacji lub sieci, w tym
specyfikacje techniczng - karty katalogowe urzadzen wytwérczych i
przeksztattnikowych.

« Oswiadczenie instalatora mikroinstalacji 0 wykonaniu instalacji zgodnie
z obowigzujacymi przepisami.

+  Przy podiaczaniu instalacji wykorzysta¢ konwerter PV ograniczajacy moc
elektryczng wygenerowang w obiekcie przed oddaniem jej do sieci (tzw.

Bloker mocy) J ,
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4.17.3. Warunki podtaczenia do sieci elektroenergetycznej.

W celu podtgczenia do sieci elektroenergetycznej nalezy wypetniajgc wniosek
~Zgtoszenie przytgczenia mikroinstalacji do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator
Sp. z0.0.” - druk: z-zm i zatlgczy¢ ponizej wymienione zatgczniki:

e Schemat instalacji elektrycznej obiektu przedstawiajgcy sposob podtgczenia
mikroinstalaciji.

o Dokumenty zawierajgce parametry techniczne, charakterystyke ruchowa
i eksploatacyjng przytaczanych urzgdzen, instalacji lub sieci, w tym specyfikacje
techniczng - karty katalogowe urzgdzen wytworczych i przeksztattnikowych.

e (Oswiadczenie instalatora mikroinstalacji o wykonaniu instalacji zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami.

4.18. Instalacja odgromowa.

Klasyfikacja budynku.

Budynek zaliczany jest do obiektow zwyktych i wymaga podstawowej ochrony
odgromowej. Ewentualne uderzenie pioruna w budynek moze spowodowac pozar, zagrozenie
zycia ludzkiego, przebicie instalacji elektrycznej oraz awarie zainstalowanych urzadzen
elektrycznych i elektronicznych. Budynek jest obiektem produkcyjnym i wystepuje wiec ryzyko
utraty ustug publicznych oraz ryzyko utraty zgromadzonych materiatéw. Zrédtem zagrozenia
moze by¢ bezposrednie wytadowanie w obiekt bgdz wytadowanie w poblizu obiektu.

W obliczeniach podano warto$¢ wystepujgcego ryzyka utraty zycia ludzkiego w celu
podjecia decyzji o potrzebie wykonania ochrony odgromowej. Zgodnie z wykonanymi
obliczeniami ryzyko utraty zycia wynosi jest wyzsze od ryzyka dopuszczalnego i w zwigzku
z powyzszym dla rozpatrywanego budynku nalezy zastosowac¢ ochrone, zgodnie z normg PN-
EN 62305.

Zwody poziome.

Dach budynku pokryty jest blacha trapezows. Zaprojektowano sztuczne, niskie zwody
poziome wykonane z drutu ocynkowanego FeZn d=8mm. Zwody zostang utozone w siatke
o wymiarach oka nie wiekszych niz 20x20 m. Zwody nalezy mocowa¢ na uchwytach
dystansowych nie blizej niz 0,1m od powierzchni dachu. Zwody powinny by¢é mocowane
uchwytach w odlegtosci nie wiekszej niz 20m od siebie. Zwody poziome nalezy uktada¢ przede
wszystkim wzdtuz krawedzi dachu oraz na jego wystajgcych czesciach.

Poza siatkg zwodow poziomych zastosowano zwody pionowe chronigce centrale
wentylacyjne, klapy dymowe, naswietlacze oraz czesci wystajgce poza powierzchnie dachu,
takie jak wentylatory oraz wyloty kominéw wentylacyjnych.

Przewody odprowadzajace.

Przewody odprowadzajgce instalacji odgromowej z drutu ocynkowanego FeZn d=8mm.
nalezy utozy¢ w rurze trudnopalnej na scianie i przykry¢ pasem wetny mineralnej po szerokosci
0,5m minimum w odlegtosci nie wiekszej niz 15m od siebie. Przewody powinny by¢ utozone
réwnomiernie wokot budynku, w szczegolnosci przy naroznikach obiektu. W celu ochrony przed
napieciami krokowymi przewody odprowadzajgce nalezy instalowa¢ w odlegtosci nie mniejsze;j
niz trzy metry od wejs¢ do budynku oraz przejsc dla pieszych.

Przewody uziemiajace

Przewody uziemiajgce tgczgace uziom fundamentowy z przewodami odprowadzajgcymi
wykonac z ptaskownika FeZn 25x4mm. Przewody uziemiajgce bedg przebiega¢ od uziomu
fundamentowego ku goérze wzdtuz scian budynku. Przewody uziemiajgce zostang potgczone
z przewodami odprowadzajgcymi przez zaciski probiercze umieszczone na poziomie ziemi.




Uziom

Na zewnatrz budynku nalezy wykonac¢ uziom w ziemi w odlegtosci minimum jeden metr
od faw fundamentowych. Uziom zostanie wykonany z ptaskownika stalowego FeZn 25x4mm.
Ptaskownik nalezy uktada¢ w ziemi na gtebokosci 0,8m. Przed zasypaniem pfaskownika ziemiag
nalezy sprawdzi¢ ciggtos¢ wszystkich potgczeh. Potgczenia powinny by¢ wykonane jako
spawane badz srubowe. Maksymalna rezystancja uziomu otokowego instalacji piorunochronnej
winna wynosi¢ ponizej 10Q.

Do wykonania instalacji odgromowej nalezy zastosowaé elementy wykonane np. wg.
K. Kat. Firmy DELKAR; GALMAR; DEHN Ilub innej, ktéra jest producentem wszystkich
elementéw instalacji odgromowej i posiada na swoje wyroby certyfikaty dopuszczajgce
do stosowania w budownictwie.

Instalacje piorunochronng oraz ochrone przed impulsem elektromagnetycznym nalezy
wykonac zgodnie z podanymi ponizej normami:

PN-EN 62305-1: Zasady ogdlne.

PN-EN 62305-2: Zarzgdzanie ryzykiem.

PN-EN 62305-3: Uszkodzenia fizyczne obiektu i zagrozenie zycia.
PN-EN 62305-4: Urzadzenia elektryczne i elektroniczne w obiektach.
Plan instalacji odgromowej i wyréwnawczej pokazano na rys. E6.

4.19. Prace demontazowe.

W trakcie prac zwigzanych z remontem instalacji elektrycznej demontazowi podlegajg
kable zasilajgce, rozdzielnie, tablice pietrowe, osprzet tgczeniowy i oprawy oswietleniowe.
Materiaty z demontazu nalezy ztomowac z uwagi na zuzycie techniczne. Ostateczng decyzje
odnosnie postepowania materiatami z demontazu uzgodni¢ z Inwestorem w trakcie budowy.

4.20. Informacja o bezpieczenstwo i ochronie zdrowia.

Zgodnie z art. 20 ust. 1 punkt 1b Ustawy ,Prawo budowlane” oraz § 6 Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z 23.06.2003 w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczehstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia kierownik robét jest zobowigzany
od zapewnienia sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia uwzgledniajgc
specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robét budowlanych:

- przed rozpoczeciem prac nalezy sprawdzi¢ trase czynnych sieci uzbrojenia terenu,

- podczas prowadzenia prac ziemnych stosowac odziez ochronng,

- podczas prowadzenia prac zabezpieczy¢ miejsce pracy przed dostepem oséb postronnych,
postronnych pracownikow wyposazy¢ w apteczke i sprzet niezbedny do udzielenia pierwszej
pomocy przy porazeniu pragdem elektrycznym,

- nalezy bezwzglednie przeszkoli¢ pracownikow potrzebie zachowania szczegdlnej ostroznosci
przy prowadzeniu prac w poblizu lub przy czynnych instalacjach elektrycznych.

- nalezy bezwzglednie przeszkoli¢ pracownikéw o potrzebie zachowania szczegdlnej
ostroznosci przy prowadzeniu prac:

- w poblizu lub przy czynnych instalacjach elektrycznych,
- na wysokosci z zastosowaniem zabezpieczen przed upadkiem,
- w pasie ruchu kotowego w miejscu wykonywania przedmiotowych prac.

6.21. Wykaz norm, ustaw i rozporzadzen.

6.21.1. Wykaz norm.

1. | PN-IEC 60364-1: 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe.

2. | PN-IEC 60364-3: 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ustalanie ogdlnych charakterystyk.




3. | PN-HD 60364-4-41: 2009 | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Ochrona przeciwporazeniowa

4. | PN-HD 60364-4-443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.

Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed przepieciami
atmosferycznymi lub tgczeniowymi.

5. | PN-IEC 60364-4-47: 2001 | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie srodkéw ochrony
zapewniajgcych bezpieczenstwo.

Postanowienia ogélne. Srodki ochrony przed porazeniem pradem
elektrycznym.

6. | PN-IEC 60364-5-51: 2000 | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér
i montaz wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogdine.

7. | PN-IEC 60364-5-52: 2002 | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor
i montaz wyposazenia elekirycznego. Oprzewodowanie.

8. | PN-IEC 60364-5-523:2001 | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnos¢ prgdowa dtugotrwata
przewodow.

9. | PN-IEC 60364-5- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz

534:2003 wyposazenia elektrycznego. Urzgdzenia do ochrony przed
przepieciami.

10.| PN-HD 60364-5-54: 2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne

11.| PN-IEC 60364-6: 2008 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze.

12.| PN-IEC 60364-7-714:2003 | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje
oswietlenia zewnetrznego.

13.| N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.

Norma SEP. Projektowanie i budowa.

14.| PN-HD 60364-7-701:2010 | Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Cze$¢ 7-701: Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia
wyposazone w wanne lub prysznic.

15.| PN-EN 12464 -1:2004 Swiatto i o$wietlenie. Oswietlenie miejsc pracy.

Czes$¢ 1: Miejsca pracy we wnetrzach.

16.| PN-EN 1838:2013 Zastosowania o$wietlenia. Oswietlenie awaryjne.

17.] PN-EN 50172:2005 Systemy awaryjnego os$wietlenia ewakuacyjnego.

18.]| PN-E-08501:1988 Urzgdzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa.

19.] PN-N-01256-02:1992 Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja.

20.| PN-EN 61386-1:2005 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodow.

Czes¢ 1: Wymagania ogdlne.

21.| PN-EN 50085-1:2006 Systemy listew instalacyjnych otwieranych i listew instalacyjnych
zamknietych do instalacji elektrycznych.
Czes¢ 1: Wymagania ogdlne.

22.| PN-EN 62305-1; 2008 Instalacja odgromowa. Cze$¢ 1 Zasady ogdine.

23.| PN-EN 62305-2; 2008 Instalacja odgromowa. Czes$¢ 2 Zarzadzanie ryzykiem.

24.| PN-EN 62305-3; 2009 Instalacja odgromowa. Cze$¢ 3 Uszkodzenia fizyczne obiektow
i zagrozenie zycia.

25.| PN-EN 62305-1; 2009 Instalacja odgromowa. Czes$¢ 4 Urzadzenia elektryczne

i elektroniczne.

6.21.2. Wykaz Ustaw i Rozporzadzen.

1. | Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity - Dz. U. z 2013 r. poz. 1409,
z 2014 r. poz. 40, 768, 822, 1133 i 1200 oraz z 2015 r. poz. 151, 200, 443, 528, 774, 1165,
1265, 1549, 1642, 1777).

2. | Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (tekst jednolity - Dz. U. nr 89 z 2006r.,

poz. 625; Dz. U. nr 104 z 2006r., poz. 708; Dz. U. nr 158 z 2006r., poz. 1123; Dz. U. nr 170 z
2006r., poz. 1217; Dz. U. nr 21 z 2007r., poz. 124; Dz. U. nr 52 z 2007r., poz. 343; Dz. U. nr 115
z 2007r., poz. 790; Dz. U. nr 130 z 2007r., poz. 905).




3. | Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r., w sprawie bezpieczehstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. nr 47 z 2003r., poz. 401).

4. | Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r., w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 z 2002r., poz.
690; Dz. U. nr 33 z 2003r., poz. 270; Dz. U. nr 109 z 2004r., poz. 1156; Dz. U. nr 201 z 2008r.,
poz. 1238; Dz. U. nr 228 z 2008r., poz. 1514; Dz. U. nr 56 z 2009r., poz. 461); 1 (tekst jednolity —
Dz. U. z 18 wrze$nia 2015 r. poz. 1422).

5. | Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzes$nia 1999r., w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy urzgdzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. nr 80 z 1999r, poz. 912).
6. | Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 120
z 2003 r. poz. 1126)

7. | Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie szczegoétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. poz.
462,z 2013 r. poz. 762, z 2015 r. poz. 1554) — art. 34 ust. 6 pkt 1

8. | Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953 oraz z 2004 r. Nr 198, poz.
2042, z 2015 r. poz. 1775)

9. | Rozporzadzenie Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07.06.2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkdéw i innych obiektow budowlanych oraz terenéw (Dz. U. Nr 109
z 22.06.2016r)

6.22. Uwaqgi koncowe.

1. Wszystkie prace elektroinstalacyjne wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” cz.V- Instalacje elektryczne i prawem
budowlanym.

2. Roboty nalezy powierzy¢ firmie posiadajgcej uprawnienia do wykonywania robét
instalacyjno— montazowych.

3. Nalezy zwrdci¢ szczegolng uwage na koordynacje robot wykonania instalacii elektrycznych
z robotami budowlanymi i robotami innych branz. Montaz instalacji elektrycznych powinien
nastgpi¢ po zamontowaniu ciggéw instalacji sanitarnych — gtéwnie kanatéw wentylacyjnych.

4. Do budowy instalacji i urzgdzen elektrycznych nalezy stosowaé wylgcznie aparaty
i urzgdzenia posiadajgce odpowiednie aprobaty i atesty wymagane odrebnymi przepisami.

5. Wszystkie roboty bedg wykonywane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami oraz
w uzgodnieniu z Uzytkownikiem.

6. Prawidlowos¢ potgczen oraz rozruch instalacji wentylacyjnej nalezy wykona¢ pod nadzorem
autoryzowanego przedstawiciela producenta projektowanych uktaddw.

7. Po zakonczeniu prac nalezy wykona¢ pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowe;j
i sporzadzi¢ protokoty pomiaréw i przedstawi¢ Komisji Odbioru.

8. Przed przystgpieniem do prac uzyska¢ wymagane prawem budowlanym zgody
i pozwolenia.



5. Obliczenia.

5.1. Dobér linii zasilajacych.

Sprawdzenie doboru i obcigzalnosci linii zasilajgcych dokonano w oparciu o tabele
zawarte w PN-IEC 60364-5-523. Obliczenia wykonano metoda wspoétczynnika zapotrzebowania
K. Przekroje przewoddéw podano na rys. nr E-1.

5.2. Obliczenie spadku napiecia.

Obliczenia spadku napiecia dokonano w oparciu o wzor obliczen wzglednego spadku
napiecia. Uzyskane wyniki w trakcie doboru przewodéw poszczegolnych obwodach sg nizsze
od dopuszczalnego spadku napiecia AUmax = 3%.

5.3. Sprawdzenie ochrony przeciwporazeniowej.

System ochrony od porazen prgdem elektrycznym:
1. Siec¢ zasilajgca: samoczynne wigczenie zasilania w sieci TN
a/. od SPD do RG - rezystancja zwarcia dla kabla zasilajgcego.

7a < 0,8xU,
I, =k
Uo=230V
la=lbxk=80x5,1 dla t<5sek.
wg. charakt. prod. dla WT 1/gG 80A
Z.< 0,45Q

2. Instalacje wewnetrzne.

Ochrona przeciwporazeniowa w sieci TN przez wytgcznik réznicowoprgdowy o pradzie
réznicowym wylgczania lqgn = 30 mA i czasie wytgczania t < 0,2 sek. jest skuteczna, jesli
impedancja petli zwarcia mierzona w punkcie PEN poszczegdlnych tablic jest nizsza niz :

Ru < 30Q.

Uwaga: po wykonaniu instalacji elektrycznych nalezy wykona¢ pomiary skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowej, sporzgdzi¢ protokdt z pomiarow i przedtozy¢ go Komisji Odbioru.

5.4. Obliczenie rezystancji uziomu otokowego instalacji odgromowej:

Obliczenie rezystancji uziomu poziomego budynku.

R = 22%°
T |
p - opornosc¢ wtasciwa gruntu 200 Q/m
A - Powierzchnia objeta uziomem otokowym 420 m?
Ru= 4,43Q i jest mniejsza od wymaganej:

- 30Q tj. maksymalnej wartosci rezystancji wymaganej w punkcie PEN dla
zastosowania i prawidtowego zadziatania wytgcznikow réznicowo- prgdowych
w uktadzie TN-S,

- 10Q dla uziomu otokowego instalacji odgromowej,

- 10Q dla ochrony przeciwprzepieciowej.



5.5. Obliczenie oswietlenia pomieszczen.

Obliczenia oswietlenia pomieszczeh dokonano metodg punktowg przy pomocy
programu firmy Luxiona. W projekcie przyjeto jako rozwigzanie przyktadowe oprawy
oswietleniowe firmy Luxiona.

Dane do obliczen przyjeto wg. rzutéw budowlanych oraz wg.
1. PN EN 12464-1 Swiatto i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy.
2. PN-EN 50172 Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego.
3. PN-EN 1838 Zastosowania o$wietlenia. O$wietlenie awaryjne.
Typy opraw podano na rysunku E-2.

UWAGA:

1. Wszystkie oprawy awaryjne i ewakuacyjne powinny posiada¢ w dniu montazu aktualny
certyfikat zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
20 czerwca 2007 r. (Dz.U. nr 143 z 2007 poz.1002) jedynym podmiotem uprawnionym
do wydawania dopuszczenia (certyfikatu) jest Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony
Przeciwpozarowej im. Jézefa Tuliszkowskiego w Jézefowie (CNBOP).

2. Dopuszcza sie (w porozumieniu z Inwestorem i Wykonawca robot) montaz innych opraw
0 parametrach nie gorszych od projektowanych.

3. W przypadku zmiany producenta opraw, typu opraw lub rozmieszczenia oswietleniowych
Wykonawca robdt elekirycznych dokona na swoj koszt sprawdzenia doboru ilosci
i rozmieszczenia opraw dla uzyskania wymaganego natezenia o rownomiernosci oswietlenia
w pomieszczeniach oraz uzyska pisemna zgode projektanta.

5.6. Dobor baterii kondensatoréw w rozdzielni RG.

Wzbr:
Qbk =P(tg®n— tg@aop)

Gdzie:

P — moc czynna wszystkich odbiornikéw, w [kW]

tgon— naturalny wspétczynnik mocy (bez kompensacji), w [-]

tgpdop — Wymagany przez dostawce energii wspotczynnik mocy, w [-]
Quk —wymagana moc urzadzen kompensacyjnych, w kvar

Qu= 114,7 (0,76 - 0,4) = 41,2 kvar

Obok rozdzielnicy GTR przewidzie¢ miejsce na zabudowanie baterie
kondensatorow (szesciostopniowg) o mocy 57,5kvar z mozliwosciag dalszej rozbudowy
wyposazong w aparaty Schneider Electric z ptynng regulacja mocy.

Ze wzgledu na zastosowanie urzgdzen 2z ukfadami tyrystorowymi (falowniki
w urzgdzeniach technologicznych i ukfady oszczedzajgce energie dla obwodéw
oswietleniowych) powodujgcych mozliwosé wystgpienia wyzszych harmonicznych zaleca sie
zastosowanie baterii kondensatorowej z kondensatorami wzmocnionymi.

Ostateczny dobér baterii kondensatorow oraz potrzebe jej zastosowania ustali¢ po
wykonaniu pomiaréw na czynnym obiekcie.



BILANS MOCY - PRZEDSZKOLE W KORONOWIE
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- - [kv] [kw] - [kw] [A] [A] [A] [A] - - - [m] [%] - -
1 El T1 0,40 19,5 0,223 4,4 7,3 10,00 gG 1,00 | 1,00 29,00A > 27,59A 15 0,05% YDY5x6mm2 DY - wielozytowy (Cu, PCV ,w rurce p/t)
2 E2 T2 0,40 10,7 0,246 2,6 4.4 6,00 oG | 1,00 | 1,00 | 2900a>2759A | 10 | 0,02% YDY5x6mm2 DY - wielozylowy (Cu, PCV ,w rurce pit)
3 E3 T3 0,40 46,6 0325 | 15,1 254 | 3200 gG | 1,00 | 1,00 | e570a>5517A | 30 | 0,07% YKYzo5x25mmz |12 - Wielozylowe w rurce pit (Cu, PCV,3-2yly
przewodzace)
4 E4 T4 0,40 9,4 0,226 2,1 3,6 6,00 oG | 1,00 | 1,00 | 2900a>2759A | 15 | 0,03% YDY5x6mm2 DY - wielozylowy (Cu, PCV ,w rurce pit)
5 E5 NW1 0,40 20,0 0700 | 14,0 235 | 3200 gG | 1,00 | 1,00 | 5040Aa>4414A | 20 | 0,03% YKYzo5x16mm2 |12 - Wielozylowe wrurce pit (Cu, PCV ,3-2yly
przewodzgce)
6 E6 PV 0,40 10,0 1,000 | 10,0 16,8 | 2500 oG | 1,00 | 100 | 37.80A>3531Aa | 7 | 001% YKYzoBxiommz  |A2 - Wielozylowe wrurce pit (Cu, PCV ,3-2yly
przewodzgce)
7 E7 TK 0,23 4,5 0,300 1,4 6,8 10,00 gG 1,00 | 1,00 29,00A > 27,59A 25 0,13% YDY3x6mm2 DY - wielozytowy (Cu, PCV ,w rurce p/t)
8 E8 REZ.
9 E9 REZ.
10 E10 REZ.
el GTR 040 | 110,7 | o358 | 39,6 66,4 | 100,00 gG | 1,00 | 1,00 | 80,10a>6952a | 2 | 0,01% YKYz05x35mmz2 |2 - Wielozylowe wrurce pit (Cu, PCV ,3-2yly
przewodzgce)
e2 RWC 0,23 4,0 0,800 3,2 16,2 25,00 gG 1,00 | 1,00 29,00A > 27,59A 20 0,09% YDY3x6mm2 DY - wielozytowy (Cu, PCV ,w rurce p/t)
e SPD 040 | 114,7 | 0373 | 42,8 71,8 | 100,00 D | 1,00 | 1,00 | 8010A>8000a | 10 | 0,04% YKY205x35mm2 /;rzzéxé'ﬂ;’;ggwe wrurce p/t (Cu, PCV ,3-2yly
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INTERNATIONALE

STANDARD Edition-1

yp 2 - utrata podstawowych ustug:

RB2 - ryzyko szkéd powodowanych pozarem, eksplozjg, skutkami mechanicznymi i chemicznymi przy bezposrednich trafieniach \0,00Ek00

RC2 - ryzyko awarii urzgdzen elektrycznych/elektronicznych wskutek przepigé przy bezposrednich trafieniach w obiekt 0,00E+00
RM2 - ryzyko awarii urzadzen elektrycznych/elektronicznych wskutek przepigé przy trafieniach w poblizu obiektu 0,00E+00
RV2 - ryzyko szkéd powodowanych pozarem, eksplozjg, skutkami mechanicznymi i chemicznymi przy trafieniach w linie 0,00E+00
RW?2 - ryzyko awarii urzadzen elektrycznych/elektronicznych wskutek przepie¢ przy trafieniach w linie 0,00E+00
RZ2 - ryzyko awarii urzgdzen elektrycznych/elektronicznych wskutek przepigé przy trafieniach w poblizu linii 0,00E+00

A\ .

IEC

INTERNATIONAL 62305-2

2004-01
Project: KORONOWO
Vyniki odnosz gce si¢ do powierzchni zbierania:
Ad - powierzchnia zbierania bezposrednich trafien w obiekt 13021 m2
Nd - $rednia roczna liczba bezposrednich trafien w obiekt 0,012 flasheslyear
Am - powierzchnia zbierania trafien pobliskich powodujgcych napiecia indukowane w obiekcie 211 899 m2
Nm - $rednia roczna liczba trafien pobliskich indukujgcych przepiecia w obiekcie 0,381 flasheslyear
Acl - powierzchnia zbierania bezposrednich trafien w linie napowietrzng 864 m2
NL1 - $rednia roczna liczba bezposrednich i niebezpiecznych trafien w linie napowietrzng 0,001 flasheslyear
All - powierzchnia zbierania trafien pobliskich wzgledem linii napowietrznej 75 000 m2
NI1 - $rednia roczna liczba trafien pobliskich wzgledem linii napowietrznej, indukujgcych w niej szkodliwe przepiecia 0,000 flasheslyear
Ac2 - powierzchnia zbierania bezposrednich trafien w linie kablowg 360 m2
NL2 - $rednia roczna liczba bezposrednich i niebezpiecznych trafien w linie kablowag 0,000 flasheslyear
Al2 - powierzchnia zbierania posrednich trafien w linie kablowa 37 500 m2
NI2 - $rednia roczna liczba trafien pobliskich wzgledem linii kablowej, indukujgcych w niej szkodliwe przepiecia 0,000 flasheslyear
Typ 1 - utrata zycia ludzkiego:
RAL - ryzyko groznych napie¢ krokowych i dotykowych wewnatrz i na zewnatrz bezposrednio trafionego obiektu 1,17E-08
RBL1 - ryzyko szkéd powodowanych pozarem, eksplozjg, skutkami mechanicznymi i chemicznymi przy bezposrednich trafieniach \2,6BE4Q6
RC1 - ryzyko awarii urzgdzen elektrycznych/elektronicznych wskutek przepie¢ przy bezposrednich trafieniach w obiekt 0,00E+00
RM1 - ryzyko awarii urzgdzen elektrycznych/elektronicznych wskutek przepie¢ przy trafieniach w poblizu obiektu 0,00E+00
RUL1 - ryzyko groznych napig¢ krokowych i dotykowych wewnatrz i na zewnatrz obiektu przy trafieniach w linie 1,22E-10
RV1 - ryzyko szkéd powodowanych pozarem, eksplozjg, skutkami mechanicznymi i chemicznymi przy trafieniach w linie 1,53E-07
RW1 - ryzyko awarii urzadzen elektrycznych/elektronicznych wskutek przepig¢ przy trafieniach w linie 0,00E+00
RZ1 - ryzyko awarii urzgdzen elektrycznych/elektronicznych wskutek przepiec¢ przy trafieniach w poblizu linii 0,00E+00

Typ 3 - utrata débr kulturalnych:
RB3 - ryzyko szkéd powodowanych pozarem, eksplozjg, skutkami mechanicznymi i chemicznymi przy bezposrednich trafieniach \0,0biek00
RV3 - ryzyko szkéd powodowanych pozarem, eksplozjg, skutkami mechanicznymi i chemicznymi przy trafieniach w linie 0,00E+00
Typ 4 - straty materialne:
RA4 - ryzyko groznych napie¢ krokowych i dotykowych wewnatrz i na zewnatrz bezposrednio trafionego obiektu 0,00E+00
RB4 - ryzyko szkéd powodowanych pozarem, eksplozja, skutkami mechanicznymi i chemicznymi przy bezposrednich trafieniach \2,88ie4Q6
RC4 - ryzyko awarii elektrycznych/elektronicznych urzgdzen wskutek przepigé przy bezposrednich trafieniach w obiekt 3,52E-06
RM4 - ryzyko awarii urzadzen elektrycznych/elektronicznych wskutek przepigé przy trafieniach w poblizu obiektu 1,14E-04
RU4 - ryzyko groznych napie¢ krokowych i dotykowych wewnatrz i na zewnatrz obiektu przy trafieniach w linie 0,00E+00
RV4 - ryzyko szkéd powodowanych pozarem, eksplozjg, skutkami mechanicznymi i chemicznymi przy trafieniach w linie 1,22E-07
RW4 - ryzyko awarii urzadzen elektrycznych/elektronicznych wskutek przepie¢ przy trafieniach w linie 1,22E-06
RZ4 - ryzyko awarii urzgdzen elektrycznych/elektronicznych wskutek przepigé przy trafieniach w poblizu linii 0,00E+00
IEC Risk Assessment Calculator: Version 3.0.3 Database: Version 1.0.6

Copyright © 2003, IEC. All rights reserved.

Niniejszy program jest pomocny w analizie réznych czynnikéw przy ocenie ryzyka strat piorunowych. Nie ma mozliwos$ci uwzglednienia wszystkich
elementéw projektowych, ktére mogtyby czyni¢ obiekt mniej lub bardziej podatnym na szkody piorunowe. W nietypowych przypadkach czynniki
osobowe i materialne moga by¢ bardzo wazne i powinny by¢ dodatkowo uwzglednione w obliczeniach. Program ten jest przeznaczony do stosowania

w powigzaniu z normg IEC 62305-2.
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W2 [@ - wentylator kanatowy M a tytut rysunku: Plan Smam\mo.\\ m\mﬁQON:m.\ skala:
W.... //O\ - wentylator dachowy «Oms\\mtm: ie » _ bmlm\ 11 QQ
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POD TYNKIEM W RURZE NIEPALNEJ W PASIE 0,5m W WELNIE MINERALNEJ.
3. UZIOM OTOKOWY PROWADZIC TASMA STALOWA FeZn 25x4mm _
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Niniejsze opracowanie stanowi dzieto autorskie i podlega ochronie
zgodnie z ustawg z dnia 4 lutego 1999r o prawie autorskim
i prawach pokrewnych.

biuroprojektow.pl Izabela Felcyn

ttuttysunku: Rozdzielnica TK skala:
-schemat ideowy i prefabrykacja 1:10
ul. Dworcowa 5, 86-010 Koronowo, branza:

dz. 658/3, ob. 0001,

Jedn. ewid. m. Koronowo mhm\A

obiekt: Przedszkole

projektant: podpis:
inz. Wojciech Falkowski

uprawnienia nr GP-KZ-7342/118/94 w specjalno$ci
instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie sieci i instalacji
elektrycznych

sprawdzajgcy: podpis:
mgr inz. Wojciech Zmuda

SCHEMAT ZASILANIA RYS. E1. w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen elektr.

i elektroenergetycznych KUP/0166/PWOE/06
PLAN INSTALACJI RYS. E4.

biuroprojektow.pl Izabela Felcyn data:
ul. Matejki 1A/104, 85-061 Bydgoszcz 07.03.2019

biuro@biuroprojektow.pl www.biuroprojektow.pl .
tel. 660 544 144 nrrys: 412




SPIS POMIESZCZEN:

[04]

e — — I

| |
1Wezet cieplny
| |

|

M — — 10

UWAGI:

0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
0.10
0.11
0.12
0.13
0.14

Klatka schodowa
Pom. gospodarcze
Komunikacja

Pom. gospodarcze
Komunikacja

Pom. gospodarcze
Pom. gospodarcze
Pom. gospodarcze
Pom. gospodarcze
wcC

Przedsionek

Pom. socjalne
Komunikacja

Pom. wezta cieplnego

1. Instalacje uktada¢ w korytkach oraz rurkach pcv
pod tynkiem oraz nad sufitem podwieszanym.
2. Oznaczania rys. E14.

Niniejsze opracowanie stanowi dzieto autorskie i podlega ochronie
zgodnie z ustawg z dnia 4 lutego 1999r o prawie autorskim

i prawach pokrewnych.

biuroprojektow.pl Izabela Felcyn

tytutrysunku: Plan jnstalacji
teletechnicznej - piwnica

skala:

1:100

ul. Dworcowa 5, 86-010 Koronowo,
dz. 658/3, ob. 0001,
Jjedn. ewid. m. Koronowo

branza:

ELEK.

obiekt: Przedszkole

projektant:

inz. Wojciech Falkowski

uprawnienia nr GP-KZ-7342/118/94 w specjalnosci
instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie sieci i instalacji
elektrycznych

podpis:

sprawdzajgcy:

mgr inz. Wojciech Zmuda

upr. bud. do projektowania w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzer elektr.

i elektroenergetycznych KUP/0166/PWOE/06

podpis:

biuroprojektow.pl Izabela Felcyn

ul. Matejki 1A/104, 85-061 Bydgoszcz
biuro@biuroprojektow.pl www.biuroprojektow.pl
tel. 660 544 144

data:
07.03.2019

nrrys: E13
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Instalacja teletechniczna
- gniazdo RJ45
kat. 5e
Przeznaczenie: Instalacja TV Instalacja alarmowa
K - komputer
T - telefon iazdo TV - ka PIR
- gniazdo = - czujka
- punkt dostepu sieci bezprzewodowej ¢ uv !
H._mM dio o.m - czujka kontaktronowa
- szafa RACK - manipulator LCD
G.P.D. -gtéwny punkt dystrybucyjny ﬂ P

UTP4x2x0,5 kat.6
wg schematu ideowego
rys. E16

Instalacja CCTV

K... - kamera IP

zewnetrzna z podgrzewaniem

/ zasilane przez PoE

/7 montowane na fasadzie budynku
N na wysokosci 4m

- kamera IP
wewnetrzne
’ zasilane przez PoE

UTP4x2x0,5 kat.6
wg schematu ideowego
rys. E16 i E17

RG-6

RG-7
wg schematu ideowego
rys. E18 1 E20

- kamery zewngtrzne montowac¢ na fasadzie budynku na wysokosci 4m

- kamery wewnetrzne montowac bezposrednio pod sufitem
- kamery zasilane przez PoE (Power over Ethernet)

- pomieszczenie przeznaczone na punkt monitoringu nalezy uzgodni¢ z inwestorem

Dﬂ - sygnalizator zewnetrzny

[EA] - centrala alarmowa

YTKSY 3x2x0,5
wg schematu ideowego
rys. E21

Instalacja wideodomofonowa

N_H_ - zasilacz wideodomofonu

x_H_ - klawiatura przyzywowa

£ -elektrozaczep

@ - unifon

wg schematu ideowego
rys. E22

orY

\\\\\6
|\ 4

] [ ]

UWAGI:

1. Instalacje uktada¢ w korytkach oraz rurkach pcv
pod tynkiem oraz nad sufitem podwieszanym.

2. Gniazda teletechniczne montowa¢ we wspoinej
ramce z gniazdami zasilajgcymi.

[DACH |

SPIS POMIESZCZEN:

1.1 Przedsionek

1.2 Klatka schodowa
1.3  Salalogopedy
1.4  Toalety

15 tazienka

1.6  Komunikacja

1.7  Komunikacja

1.8  Szatnia

1.9  Wiatrolap
1.10 Magazyn podrgczny
1.11  Zmywalnia
1.12  Kuchnia

1.13 Sala

1.14 Komunikacja
1.15 Sala

1.16 Sala

1.17 Komunikacja
1.18 Pom. socjalne
1.19 Sala

Niniejsze opracowanie stanowi dzieto autorskie i podlega ochronie
zgodnie z ustawg z dnia 4 lutego 1999r o prawie autorskim

i prawach pokrewnych.

biuroprojektow.pl Izabela Felcyn

tytut rysunku: Plan jnstalacji
teletechnicznej - parter

skala:

1:100

ul. Dworcowa 5, 86-010 Koronowo,
dz. 658/3, ob. 0001,
Jedn. ewid. m. Koronowo

branza:

ELEK.

obiekt: Przedszkole

projektant:

inz. Wojciech Falkowski

uprawnienia nr GP-KZ-7342/118/94 w specjalno$ci
instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie sieci i instalacji
elektrycznych

podpis:

sprawdzajgcy:

mgr inz. Wojciech Zmuda

upr. bud. do projektowania w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen elektr.

i elektroenergetycznych KUP/0166/PWOE/06

podpis:

biuroprojektow.pl Izabela Felcyn
ul. Matejki 1A/104, 85-061 Bydgoszcz

data:
07.03.2019

biuro@biuroprojektow.pl  www.biuroprojektow.pl
tel. 660 544 144

nrrys: mﬂk
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SPIS POMIESZCZEN:

21
22
23
24
25
26
27
28
29

Klatka schodowa

Sala

Pom. administracyjne

Pom. administracyjne 0 1 2 3 4 5
Toalety

o e e e 7]

WC dla personelu
Sala
Sala

UWAGL:

1. Instalacje uktadaé w korytkach oraz rurkach pcvZ
pod tynkiem oraz nad sufitem podwieszanym.
2. Gniazda teletechniczne montowa¢ we wspélnej
ramce z gniazdami zasilajgcymi.
3. Oznaczania rys. E14.

Niniejsze opracowanie stanowi dzieto autorskie i podlega ochronie
zgodnie z ustawg z dnia 4 lutego 1999r o prawie autorskim
i prawach pokrewnych.

biuroprojektow.pl Izabela Felcyn

tytut rysunku: Plan jn, sta/acji skala:
teletechnicznej - pietro 1:100
ul. Dworcowa 5, 86-010 Koronowo, branza:
dz. 658/3, ob. 0001,
Jjedn. ewid. m. Koronowo ELEK.
obiekt: Przedszkole
projektant: podpis:
inz. Wojciech Falkowski
uprawnienia nr GP-KZ-7342/118/94 w specjalnosci
instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie sieci i instalacji
elektrycznych
sprawdzajgcy: podpis:
mgr inz. Wojciech Zmuda
upr. bud. do projektowania w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzer elektr.
i elektroenergetycznych KUP/0166/PWOE/06
biuroprojektow.pl Izabela Felcyn data:
ul. Matejki 1A/104, 85-061 Bydgoszcz 07.03.2019
biuro@biuroprojektow.pl www.biuroprojektow.pl -
tel, 660 544 144 s E15
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22 x UTP4x2x0,5 kat.6

_U_m._u_NO 12 1 2 2 B 2

13 2 - 5 - 4
% Ko K3 K4 KS RAZEM
4 4 ﬂ T 1.7 28 2 12 6
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- | | PARTER p— 7
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42 x UTP4x2x0,5 kat.b A
G.P.T. - GLOWNE PRZEtACZNICA TELEKOMUNIKACYJNE PIWNICA =

C.T. -CENTRALA TELEFONICZNA
G.P.D.- GLOWNY PUNKT DYSTRYBUCYJNY
M.S.W- MIEJSCOWA SZYNA WYROWNAWCZA
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113 1.8 1.8

GNIAZDO RJ4S kat. 6

Niniejsze opracowanie stanowi dzieto autorskie i podlega ochronie
POM.(1/16 zgodnie z ustawg z dnia 4 lutego 1999r o prawie autorskim
i prawach pokrewnych.
—— (POZA OPRACOWANIEM) _ .
G.P.T. — Z biuroprojektow.pl Izabela Felcyn
D LaYz0 6mm2 pCva7 PRZYLACZE SWIATLOWODOWE projexiow.p y
ttuttysunku: Instalacja teletechniczna | skala:
UWAGA: -schemat ideowy -
1. OKABLOWANIE PROWADZIC W KORUTKACH KABLOWCH ul. Dworcowa 5, 86-010 Koronowo, branza:
LgYzo 6mm2 NAD SUFITEM PODWIESZANYM, ORAZ POD TYNKIEM W RUKRAKC PCV dz. 656/3, ob. 0001, ELEK
2. OKABLOWANIE WYKONAC SKRETKA cjﬁxnméu kat.6 ¢ jedn. ewid. m. Koronowo .
3. KABLE WCHODZACE DO BUDYNKU CHRONIC NA CALEJ DrUGOSCI biekt: Przedszkol
GPD E— (POZA OPRACOWANIEM) A h HIEACE. D opiei Freason
il . T o PRZYLACZE TELEKOMUNIKACYJNE
LgYzo 6mm2 PCV47 A 4, _ms. mﬁmnwwwmm DOKONAC TRWALEGO OPISU p— pr
Ji T - TELEFON inz. Wojciech Falkowski
M.S.W L _ uprawnienia nr GP-KZ-7342/118/94 w specjalno$ci
Ml S, URZADZENIA MONTOWAC ZGODNIE Z DTR PRODUCENTA URZADZEN. instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie sieci  instalacji
elektrycznych
sprawdzajgcy: podpis:
mgr inz. Wojciech Zmuda
upr. bud. do projektowania w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen elektr.
i elektroenergetycznych KUP/0166/PWOE/06
biuroprojektow.pl Izabela Felcyn data:
ul. Matejki 1A/104, 85-061 Bydgoszcz 07.03.2019
biuro@biuroprojektow.pl  www.biuroprojektow.pl -
tel. 660 544 144 nrys  E16
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OZNACZENIA!

12 x kabel UTP4x2x0,5 kat.6
Komputer

Q Zz oprogramowaniem

do monitoringu
UWAGA:

@ WTYCZKA RJ4S kat. 6

\Y

| IS
[ g o )
@@ B s

T 52 G5 04 G5 06 07

| I
T oooooo0s
A

Patchpanel

1. OKABLOWANIE PROWADZIC W KORUTKACH KABLOWCH
NAD SUFITEM PODWIESZANYM, ORAZ POD TYNKIEM W RUKRAKC PCV

2. OKABLOWANIE WYKONAC SKRETKA UTP4x2x0,5 kat.6

3. URZADZENIA MONTOWAC ZGODNIE Z DTR PRODUCENTA URZADZEN.

4, KAMERY ZEWNETRZNE MONTOWAC W OBUDOWIE Z GRZALKA 12V DC.

5. KAMERY ZEWNETRZNE NONTOWAC NA WYCIEGNIKU PRZYSTOSOWANYM
DO REGULACJI POLOZENIA KAMERY.

6. PRZY KAMERACH ZEWNETRZNYCH ZABUDOWAC SKRZYNKI Z GNIAZDEM
230V AC ORAZ ZASILACZEM 230V AC / 12V DC

T T

=TT

o et
G0N 2Ty s

Re Jestrator IP
16 Port
z zasllaniem PoE

Niniejsze opracowanie stanowi dziefo autorskie i podlega ochronie
zgodnie z ustawg z dnia 4 lutego 1999r o prawie autorskim
i prawach pokrewnych.
biuroprojektow.pl Izabela Felcyn
T Switch 24 Port Gigobkit Ethernet tytuh ysunks: [nstalacja CCTV skala:
l -schemat ideowy -
e Tl j ul. Dworcowa 5, 86-010 Koronowo, branza:
EESEEES BS5ESE dz. 658/3, ob. 0001
| e—— Y — 4 ’
E— = jedn. ewid. m. Koronowo ELEK.
12 x kobel krosowy T obiekt: Przedszkole
projektant: podpis:
inz. Wojciech Falkowski
uprawnienia nr GP-KZ-7342/118/94 w specjalnosci
instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie sieci i instalacji
elektrycznych
sprawdzajgcy: podpis:
mgr inz. Wojciech Zmuda
upr. bud. do projektowania w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektr.
i elektroenergetycznych KUP/0166/PWOE/06
biuroprojektow.pl Izabela Felcyn data:
ul. Matejki 1A/104, 85-061 Bydgoszcz 07.03.2019
biuro@biuroprojektow.pl  www.bijuroprojektow.pl -
tel. 660 544 144 nrys E17
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(OPCJA)
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L SZAFKA | UWAGA:
= pcva7 | TTERGORA f 1. DKABLOWANIE PROWADZIC W KORUTKACH KABLOWCH
9 L VA kaBlOwES | ] NAD SUFITEM PODWIESZANYM, ORAZ POD TYNKIEM W RUKRAKC PCV
% —_—— 2. OKABLOWANIE WYKONAC KABLEM EKRANOWANYM O PARAMETRACH
v RG-7 - 0,17dB/m
> RG-6 - 0,21dB/m
- KABLE KLASY A+ min,
L 3. NA ZEWNATRZ BUDYNKU (DACH> sTOSOWAC KABLE ZELOWANE
a ODPORNE NA PROMIENIE UV
mm 4, URZADZENIA MONTOWAC ZGODNIE Z DTR PRODUCENTA C_NN»UNNZ.
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M o
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M.S.W.- MIEJSCOWA SZYNA WYROWNAWCZA
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Niniejsze opracowanie stanowi dzieto autorskie i podlega ochronie
zgodnie z ustawg z dnia 4 lutego 1999r o prawie autorskim
i prawach pokrewnych.

biuroprojektow.pl Izabela Felcyn

tytuttysunku: Instalacja TV
-schemat ideowy

skala:

ul. Dworcowa 5, 86-010 Koronowo,
dz. 658/3, ob. 0001,
Jedn. ewid. m. Koronowo

branza:

ELEK.

obiekt: Przedszkole

projektant:

inz. Wojciech Falkowski

uprawnienia nr GP-KZ-7342/118/94 w specjalno$ci
instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie sieci i instalacji
elektrycznych

podpis:

sprawdzajgcy:

mgr inz. Wojciech Zmuda

upr. bud. do projektowania w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen elektr.

i elektroenergetycznych KUP/0166/PWOE/06

podpis:

biuroprojektow.pl Izabela Felcyn

ul. Matejki 1A/104, 85-061 Bydgoszcz
biuro@biuroprojektow.pl  www.biuroprojektow.pl
tel. 660 544 144

data:
07.03.2019

nrrys: mﬂm
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UWAGA:
1. OBLICZENIA ZBIORCZEJ INSTALACJI RTV/SAT
WYKONANO W PROGRAMIE SatNet flrmy TERRA.
WYKONANIE INSTALACJI RTV/SAT WYKONYWAC ETAPAMI
ULOZENIE KABLI I WYKONANIE PONOWNYCH OBLICZEN
Z FAKTYCZNYMI DLUGOSCIAMI I PARAMETRAMI KABLA
I ANTENY SAT, RADIO I TVB-T
ETAP 2 )
ZAMONTOWANIE URZADZEN DOBRANYCH NA PODSTAWIE
NOWYCH OBLICZENIAML
3. DO OBLICZEN PRZYJETO OKABLOWANIE O PARAMETRACH
RG-7 - 0,170B/m
RG-6 - 0,210B/m
KABLE KLASY A+ min.
ZGODNIE Z RYSUNKIEM 10T.

4, URZADZENIA MONTOWAC ZGODNIE Z DTR PRODUCENTA URZADZEN.

S. NALEZY ZASTOSOWAC ANTENE SAT O SREDNICY MINIMUM 110cm,
<OPCJA>

2

Niniejsze opracowanie stanowi dziefo autorskie i podlega ochronie
zgodnie z ustawg z dnia 4 lutego 1999r o prawie autorskim

i prawach pokrewnych.

biuroprojektow.pl Izabela Felcyn

tytutrysunku: Instalacja TV
-nastawy komponetow

skala:

ul. Dworcowa 5, 86-010 Koronowo,
dz. 658/3, ob. 0001,
jedn. ewid. m. Koronowo

branza:

ELEK.

obiekt: Przedszkole

projektant:

inz. Wojciech Falkowski

uprawnienia nr GP-KZ-7342/118/94 w specjalnosci
instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie sieci i instalacji
elektrycznych

podpis:

sprawdzajgcy:

mgr inz. Wojciech Zmuda

upr. bud. do projektowania w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektr.

i elektroenergetycznych KUP/0166/PWOE/06

podpis:

biuroprojektow.pl Izabela Felcyn

ul. Matejki 1A/104, 85-061 Bydgoszcz
biuro@biuroprojektow.pl  www.bijuroprojektow.pl
tel. 660 544 144

data:
07.03.2019

nrrys: E19




8xYTKSY 3x2x0,5

OZNACZENIA:

czuJka PIR IVORY (SATEL>
czu Jka kontaktronowa MC-440 (ALARMTECH)
manipulator LCD INT KLCD (SATEL)

syghalizator zewnetrzny MOS-30 (AAT)

centrala alarmowa INTEGRA 64 (SATEL)

C.A.

3xYTKSY 3x2x0,5 Q @ a Q 6
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OKABLOWANIE PROWADZIC W KORUTKACH KABLOWCH

NAD SUFITEM PODWIESZANYM, ORAZ POD TYNKIEM W RUKRAKC PCV
CENTRALKE, ORAZ EXPANDERY ZASILIC

Z OBWODAaw DETYKOWANYCH 230V AC

URZADZENIA MONTOWAC ZGODNIE Z DTR PRODUCENTA URZADZEN.
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Niniejsze opracowanie stanowi dzieto autorskie i podlega ochronie
zgodnie z ustawg z dnia 4 lutego 1999r o prawie autorskim

i prawach pokrewnych.

biuroprojektow.pl Izabela Felcyn
ttuttysunku: Instalacja alarmowa skala:
-schemat ideowy -

ul. Dworcowa 5, 86-010 Koronowo, branza:

dz. 658/3, ob. 0001,
Jedn. ewid. m. Koronowo m Fm *A
obiekt: Przedszkole

projektant: podpis:

inz. Wojciech Falkowski

uprawnienia nr GP-KZ-7342/118/94 w specjalno$ci
instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie sieci i instalacji

elektrycznych

sprawdzajgcy: podpis:

mgr inz. Wojciech Zmuda

upr. bud. do projektowania w specjalnosci instalacyjnej

w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen elektr.

i elektroenergetycznych KUP/0166/PWOE/06

biuroprojektow.pl Izabela Felcyn data:

ul. Matejki 1A/104, 85-061 Bydgoszcz 07.03.2019
biuro@biuroprojektow.pl  www.biuroprojektow.pl -

tel. 660 544 144 nrys: E20




UWAGI:
1. GLOWICE KABLOwA MOCOWAC DO TYLNEJ RAMY SZAFY
2. LINIE CHRONIC OD PRZEPIEC OCHRONNIKAMI WARYSTOROWYMI
3. LINIE MIEJSKIE Z CENTRALKI ABONENCKIEJ I LACZA STALE
4, PANEL P1-P2 - LINIE OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO
S. W PRZYPADKU WIEKSZEJ LICZBY LINII TELEFONICZNYCH
LINIE ROZGALEZIC TYPOWYM OSPRZETEM
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Panel wentylacyjny

Patchpanel P1 (24 porty RJ45)
Patchpanel P2 (24 porty RJ45)
Organizer kabli

Switch 24 Port Gigabit Ethernet
Switch 24 Port Gigabit Ethernet

Organizer kabli

Rejestrator IP 16 Port
(nagrywanie z 16 kamer)
Organizer kabli

Potka PK1

Organizer kabli ORG4

Patchpanel P9 (24 porty RJ45)
wej z C.T.

Centrala telefoniczna
(opcja)

tqczéwki typu LSA
potrzeby przytqcza zewnetrznego

Zasilanie z TK
obw. 1

obw. 2

Niniejsze opracowanie stanowi dziefo autorskie i podlega ochronie
zgodnie z ustawg z dnia 4 lutego 1999r o prawie autorskim
i prawach pokrewnych.

biuroprojektow.pl Izabela Felcyn

tytut rysunku: Szafa RACK skala:
- prefabrykacja 1:10
ul. Dworcowa 5, 86-010 Koronowo, branza:
dz. 658/3, ob. 0001,
jedn. ewid. m. Koronowo ELEK

obiekt: Przedszkole

projektant: podpis:
inz. Wojciech Falkowski

uprawnienia nr GP-KZ-7342/118/94 w specjalnosci
instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie sieci i instalacji
elektrycznych

sprawdzajgcy: podpis:
mgr inz. Wojciech Zmuda

upr. bud. do projektowania w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektr.

i elektroenergetycznych KUP/0166/PWOE/06

biuroprojektow.pl Izabela Felcyn data:
ul. Matejki 1A/104, 85-061 Bydgoszcz 07.03.2019

biuro@biuroprojektow.pl  www.bijuroprojektow.pl -
tel. 660 544 144 nrrys: F21
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CALOSC POLACZEN WYKONAC

ZGODNIE Z KARTA KATALOGOWA PRODUCENTA
WIDEODOMOFONU FIRMY LASKOMEX

ZACHOWAC ODLEGELDSC 20cm

INSTALACJL WIDEODOMOFONOWEJ OD ELEKTRYCZNEJ

. OZNACZENIA WG. KARTY KATALOGOWEJ

WIDEODOMOFONU BASTION ARIES
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Niniejsze opracowanie stanowi dzieto autorskie i podlega ochronie
zgodnie z ustawg z dnia 4 lutego 1999r o prawie autorskim

i prawach pokrewnych.

biuroprojektow.pl Izabela Felcyn

tytutrysunku: |nstalacja domofonowa
-schemat ideowy

skala:

ul. Dworcowa 5, 86-010 Koronowo,
dz. 658/3, ob. 0001,
jedn. ewid. m. Koronowo

branza:

ELEK.

obiekt: Przedszkole

projektant:

inz. Wojciech Falkowski

uprawnienia nr GP-KZ-7342/118/94 w specjalnosci
instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie sieci i instalacji
elektrycznych

podpis:

sprawdzajgcy:

mgr inz. Wojciech Zmuda

upr. bud. do projektowania w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzer elektr.

i elektroenergetycznych KUP/0166/PWOE/06

podpis:

biuroprojektow.pl Izabela Felcyn

ul. Matejki 1A/104, 85-061 Bydgoszcz
biuro@biuroprojektow.pl  www.bijuroprojektow.pl
tel. 660 544 144

data:
07.03.2019

nrrys: E22
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Informacja o bezpieczenstwie i ochronie zdrowia.

Nazwa inwestycji:

Termomodernizacja budynku Przedszkola Samorzagdowego
w Koronowie

Adres inwestycji:

ul. Dworcowa 5, 86-010 Koronowo,
dz. 658/3, ob. 0001, jedn. ewid. m. Koronowo

Kategoria obiektu:

IX

Inwestor:

Gmina Koronowo
Plac Zwycigstwa 1, 86-010 Koronowo

INSTALACJE ELEKTRYCZNE | TELETECHNICZNE

Projektant:

inz. Wojciech Falkowski

upr. nr GP-KZ-7342/118/94 do projektowania
w spec. instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie
sieci i inst. elektrycznych

Bydgoszcz, 07.03.2019 r. EGZ. 1.
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SPIS ZAWARTOSCI :

1. Podstawa opracowania:
Projekt wymiany instalacji elektrycznych zostat opracowany dla przedmiotowej inwestycji na
podstawie.

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (znowelizowanej Dz. U. z 2003 r. nr 80,
poz.718. rozdz.3, art. 20.ust.1 pkt 7 b); dotyczgcy podstawowych obowigzkéw projektanta
przy opracowywaniu projektu w zakresie informaciji dla planu BIOZ i art.21a.ust. 1, o obowigz-
kach kierownika budowy przy sporzadzaniu tego planu,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury, z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z dnia 19 marca 2003 r, nr 47,
poz.401)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury, z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji doty-
czgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.
U. z dn. 10 lipca | 2003r.nr120.p0z.1126)

- Rozporzadzenie MSW w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw bu-
dowlanych terendw (Dz. U. Nr 92 poz. 351). Normy i inne przepisy zwigzane przedmiotowo z
niniejszym opracowaniem.

2. Czesc opisowa:

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robét szczegodlnie niebezpiecznych:

- wszystkie prace zwigzane z prowadzeniem obwodéw nalezy wykonaé w stanie beznapieciowym

- do prac przy wykonywaniu instalacji elektrycznej nalezy stosowac narzedzia izolowane,

- podczas prowadzenia prac zabezpieczy¢ miejsce pracy przed dostepem o0s6b postronnych,
a pracownikow wyposazy¢ w apteczke i sprzet niezbedny do udzielenia pierwszej pomocy przy
porazeniu prgdem elektrycznym,

- nalezy bezwzglednie przeszkoli¢ pracownikoéw o potrzebie zachowania szczegdlnej ostroznosci
przy prowadzeniu prac w poblizu lub przy czynnych instalacjach elektrycznych.

Podstawowe zasady bezpieczenstwa pracy przy urzadzeniach i instalacja elektrycznych

- Pracownicy wykonujacy prace przy urzadzeniach elektroenergetycznych muszg posiadaé
odpowiednie zaswiadczenia kwalifikacyjne i powinni by¢ przeszkoleni w zakresie ratowania
o0s6b porazonych prgdem elektrycznym.

- Prace przy urzadzeniach elektroenergetycznych nalezy wykonywaé po wytgczeniu spod napie-
cia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach elektroenerge-
tycznych.

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia:
- zagrozenie porazenia prgdem elektrycznym przy odtgczaniu i zatgczaniu napiecia
- zagrozenie przy robotach ziemnych i niezabudowanych otworach w gruncie
- zagrozenie ze strony poruszajgcych sie pojazdéw mechanicznych
- zagrozenie przy roztadunku rozdzielni elektrycznych

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych:

- wszystkie prace zwigzane z prowadzeniem obwodéw nalezy wykona¢ w stanie beznapieciowym

- do prac przy wykonywaniu instalacji elektrycznej nalezy stosowa¢ narzedzia izolowane,

- podczas prowadzenia prac zabezpieczy¢ miejsce pracy przed dostepem osdb postronnych,
a pracownikow wyposazy¢ w apteczke i sprzet niezbedny do udzielenia pierwszej pomocy przy
porazeniu prgdem elektrycznym,

- nalezy bezwzglednie przeszkoli¢ pracownikéw o potrzebie zachowania szczegdlnej ostroznosci
przy prowadzeniu prac w poblizu lub przy czynnych instalacjach elektrycznych.
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Roboty ziemne:

- Przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy zapozna¢ sie z projektem technicznym
i trasami sieci i urzadzen podziemnych. Nalezy oznakowaé na terenie prowadzonych robét
trasy wystepujgcego uzbrojenia podziemnego i okresli¢ bezpieczne dla wykonywania
robét odlegtosci wykopu w poziomie i w pionie. Wykopy w miejscach dostepnych dla oséb
niezatrudnionych przy robotach nalezy zabezpieczyé¢ przed przypadkowym wpadnieciem osob
postronnych.

3. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji
poszczegolnych obiektow;
Przedmiotem niniejszego opracowania, zgodnie z Ustawg Prawo Budowlane (rozdz.3, art.20.1,pkt.1b),
jest informacja projektanta dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfike
projektowanego obiektu budowlanego. Ktérg wykonawca robét uwzgledni w planie bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (bioz). Sporzadzenie takiego planu jest niezbedne, poniewaz w ramach inwestycji
polegajgcej na budowie: ul. Dworcowa 5, 86-010 Koronowo, dz. 658/3, ob. 0001, jedn. ewid.
m. Koronowo wykonywane bedg roboty wymienione w Ustawie (Dz. U. nr 80, poz. 718, rozdziat 3,
art. 21a ust.1 pkt. 1a -2) trwajace dtuzej niz 30 dni:
Zakres robét elektrycznych wskazano w czesci opisowej projektu

4. Wpykaz istniejgcych obiektéw budowlanych - opis terenu inwestycji;
Opis robét - instalacje elektryczne wewnetrzne, instalacja odgromowa, przytacze napowietrzne.

5. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzac¢
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi;

Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi na terenie inwestycji nalezy uznac:
Przytacze napowietrzne, rozdzielnice elektryczne, prace pod napieciem 230/400V,

6. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia;
Roboty budowlane, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegdlnie
wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegdlnosci przysypania
ziemig: wykonywanie wykopow o $cianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci wiekszej niz 1,5 m

oraz wykopow o bezpiecznym nachyleniu $cian o gtebokosci wiekszej niz 3,0 m,
brak
roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0 m,
instalacja odgromowa, przytacze napowietrzne
rozbiérki obiektow budowlanych o wysokosci powyzej 8 m,
instalacja odgromowa
roboty wykonywane na terenie czynnych zaktadéw przemystowych,
brak
montaz, demontaz i konserwacja rusztowan przy budynkach wysokich i wysokosciowych,
brak
roboty wykonywane przy uzyciu dzwigéw i Smigtowcow,
brak
roboty wykonywane pod lub w poblizu linii elektroenergetycznych w odlegtosci liczonej poziomo
od skrajnych przewoddw, mniejszej niz:
- 3,0 m - dla linii o napieciu znamionowym nieprzekraczajagcym 1 kV,
- 5,0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz nieprzekraczajgcym 15 kV,
- 10,0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15 kV, lecz nieprzekraczajgcym 30 kV,
Przytgcze napowietrzne nn 0,4kV
Roboty budowlane, przy prowadzeniu ktérych wystepujg dziatania substancji chemicznych
lub czynnikéw biologicznych zagrazajacych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi;

- roboty prowadzone w temperaturze ponizej -10°C
- roboty polegajgce na usuwaniu i naprawie wyrobéw budowlanych zawierajgcych azbest,
brak
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Roboty budowlane stwarzajgce zagrozenie promieniowaniem jonizujgcym: roboty remontowe
i rozbiérkowe obiektow, w ktérych byty realizowane procesy technologiczne z uzyciem izotopow,
brak
Roboty budowlane prowadzone w poblizu linii wysokiego napiecia lub czynnych linii komunikacyjnych:
a) roboty wykonywane w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewoddéw, mniejszej
niz 15 m - dla linii o napieciu znamionowym 110 kV,
brak
b) roboty wykonywane w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewodéw, mniejszej
niz 30 m - dla linii o napieciu powyzej 110 kV,
brak
c) budowa i remont:
- sieci trakcyjnej i linii zasilajacej sieC trakcyjng i urzgdzenia elektroenergetyczne,
- linii i urzgdzen sterowania ruchem kolejowym,
- sieci telekomunikacyjnych i komputerowych,
brak
Roboty budowlane prowadzone w studniach, pod ziemig i w tunelach:
a) roboty prowadzone w zbiornikach, kanatach, wnetrzach urzadzeh technicznych i innych
niebezpiecznych przestrzeniach zamknietych,
brak
b) roboty zwigzane z wykonywaniem przej$¢ rurociggow pod przeszkodami metodami: tunelowa,
przecisku lub podobnymi,
brak
Roboty budowlane wykonywane przez kierujgcych pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych -
roboty przy budowie, remoncie i rozbiérce torowisk,
brak
Roboty budowlane prowadzone przy montazu i demontazu ciezkich elementéw prefabrykowanych -
roboty, ktérych masa przekracza 1,0 t.,
Brak

7. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robét szczegoélnie niebezpiecznych
Kazdorazowo przed przystgpieniem do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych nalezy przepro-
wadzi¢ instruktaz stanowiskowy BHP

8. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia
zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje,
umozliwiajacg szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Przed przystgpieniem do prac w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie

wskazac drogi ewakuacji i punkty pierwszej pomocy, wyznaczyé osoby asekurujgce i nadzorujgce prace

w tych strefach. Dopuszczenie do pracy winien wydac¢ kierownik robét po osobistym stwierdzeniu

poprawnosci zastosowania srodkéw technicznych i organizacyjnych minimalizujgcych zagrozenie.

9. Uwagi koncowe.

Na podstawie art. 21a ust 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r — Prawo budowlane (Dz. U. Z 2000r Nr106,
poz 1126, Nr109, poz.1157 i Nr 120, poz1268, z 2001 Nr 5, poz. Nr 100, poz. 1085, Nr 110, poz. 1190,
Nr 115, poz. 1229, Nr 129, poz 1439 i Nrl54, poz 1800 oraz z 2002r. Nr74, poz. 676) oraz § 6
Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z 23.06.2003 w sprawie informacji dot. Bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, stwierdzam, ze Kierownik roboét
ma obowiazek sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia uwzgledniajgcego specyfike
obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robét budowlanych.

opracowat:



