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PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY—- INSTALACJE SANITARNE

OPIS TECHNICZNY

1. Dane ogélne

1.1 Zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczyinstalacjic.w.u., centralnego ogrzewania i wentylacji mechanicznejw
zwigzkuz termomodernizacjg przedszkola w Koronowie.

W zakres opracowania wchodza:

- wewnetrzna instalacja cieptej wody uzytkowej,

- instalacja centralnego ogrzewania,

- instalacja wentylacji mechaniczne;j.

1.2 Podstawa opracowania

- zlecenie Inwestora
- uzgodnienia z Inwestorem
- podktady architektoniczno-konstrukcyjne,
- uzgodnienia miedzybranzowe,
- inwentaryzacja obiektu objetego opracowaniem,
- projekt technologii kuchni,
- obowiazujgce normy i przepisy:
° RozporzadzenieMinistraGospodarkiPrzestrzennej i Budownictwa w sprawie ,Warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie" (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z 15.06.2002 r.),

° PN-B-01707:1992 Instalacje kanalizacyjne - Wymagania w projektowaniu.

2. Wewnetrzne instalacje sanitarne
2.1 Instalacja cieptej wody uzytkowej
2,11 Instalacja cieptej wody uzytkowej

Ciepta woda uzytkowa dla projektowanych przyboréw bedzie przygotowywana wezle cieplnym, zlokalizowanym na poziomie piwnicy
budynku - zgodnie z czescig rysunkowa.

Projektowana instalacja wodociggowa ma za zadanie dostarczenie wody do przyboréw sanitarnych takich jak umywalki oraz
zlewozmywaki. Instalacje wody cieptej na cele socjalno- bytowe wykonaé z rur i ksztattek wielowarstwowych PE-RT/AI/PE-RT. Przewody
uktadac réwnolegle do instalacji wody zimnej. Réwnolegle do wody cieptej nalezy montowaé przewody instalacji cyrkulacyjnej. Przed
pionem instalacji wodociggowej - na przewodzie cyrkulacyjnym zamontowa¢ termostatyczny zawor cyrkulacyjny typu Alwad..Przy
umywalniach dla dzieci na pietrze i na parterze przewidziano montaz termostatycznych zaworéw mieszajacych, ktére zapewnig uzyskanie
optymalnej temperatury na wylocie umywalek oraz zapobiegng mozliwosci poparzenia sie goragcg woda. Stosowa¢ mieszacz do
dystrybucji wody zmieszanej o temperaturze od 35 do 40 °C, z blokada antyoparzeniowga w przypadku braku wody zimnej,
z zintegrowanym zaworem zwrotnym i filtrem oraz mozliwoscig przeprowadzenia dezynfekcji termicznej.

Zastosowane materiaty muszg umozliwi¢ przeprowadzenie ciaggtej lub okresowej dezynfekcji metoda chemiczng lub fizyczng, bez
obnizania trwatosci instalacji i zastosowanych w niej wyrobéw. Do przeprowadzenia dezynfekcji cieplnej niezbedne jest zapewnienie
uzyskania w punktach czerpalnych temperatury wody nie nizszej niz 70°C i nie wyzszej niz 80°C.

Projektowana instalacja wodociggowa ma za zadanie dostarczenie wody do wszystkich zainstalowanych przybordw sanitarnych. Instalacje
cieptej wody wykonac z rur i ksztattek tworzywowych montowanych $cisle wg zalecer producenta zastosowanych rur.

Przewody wody cieptej nalezy izolowa¢ cieplnie prefabrykowang izolacjg z pianki poliuretanowej. Grubos¢ izolacji zgodnie z ponizsza
tabela.

Tab. 1. Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej przewoddw

Lp. | Rodzaj przewodu lub komponentu (Mn:::;?;?;'ossg\:\'l/(mfz)lf)ql cieplne]
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna $rednicy wew. rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
5 PrzeV\./ody i. armatura )Ng poz. 1-4 przechodzace przez $ciany lub stropy, 1/2 wymagari z poz. 1-4
skrzyzowania przewodow

Uwaga:

1)  Przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspoétczynniku przewodzenia ciepta niz podany w tabeli - nalezy
skorygowac grubos¢ warstwy izolacyjnej.
2) Izolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna
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PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY—- INSTALACJE SANITARNE

Po zakonczeniu prac, wszystkie systemy powinny by¢ wewnetrznie i zewnetrznie oczyszczone, sprawdzone i przetestowane. Wewnetrzna
instalacja wodociggowa przed oddaniem do uzytkowania powinna by¢ przetestowana na nieszczelnosci przewoddw i armatury. Prébe
hydrauliczng nalezy wykonaé¢ na ci$nienie prébne Pprspne=1.0MPa, zgodnie z norma PN-84/B-10725. Cisnienie wylotowe i wyptyw z
punktéw czerpalnych powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-92/B-01706.

Szczegoty dotyczace rozwigzan technicznych przedstawiono w czesci graficznej niniejszego opracowania.

2.1.2 Obliczenia

Ustalenie przeptywu obliczeniowego dla instalacji wodociggowej w opracowywanym budynku wykonano na podstawie Polskiej Normy
PN-92/B-01706.

Tab. 2.  Ustalenie przeptywu obliczeniowego dla instalacji cieptej wody uzytkowe;j

. p Normatywny Woda ciepta
. llos¢ punktéw
Lp. Rodzaj punktu czerpalnego czerpalnveh przeptyw wody qn
painy [dm’*/s] [dm’/s]
1 Umywalka 19 0,07 1,33
2 Zlewozmywak 4 0,07 0,28
3| Dgn 1,61
= Ry Przeptyw
4 | g=0682[03.q,)"" ~0,14 ol (/5] 0,70
2.1.3 Uwagi i wytyczne dla wykonawcy

- przed przystapieniem do realizacji instalacji nalezy doktadnie zapoznad sie z projektem i wszystkie zastrzezenia lub watpliwosci
nalezy zgtosi¢ przed przystgpieniem do prac budowlanych,

- wszystkie roboty budowlane wykonywac zgodnie z przepisami prawa budowlanego, warunkami technicznymi wykonania robét
i zasadami sztuki budowlanej, pod nadzorem oséb posiadajgcych odpowiednie przygotowanie zawodowe,

- wszelkie materiaty uzyte w budynku musza posiada¢ aktualne atesty polskie i $wiadectwa dopuszczania do stosowania w
budownictwie,

- wszelkie zmiany i odstepstwa od projektu budowlanego wymagaja kazdorazowo uzgodnienia z projektantem,

- nalezy przestrzegac przepisy BHP,

- projekt podlega ochronie prawnej w oparciu o ustawe o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

2.14 Wykonanie robét

Instalacja wodociggowa

Prowadzenie przewodéw
Stosowac nastepujace zasady przy prowadzeniu instalacji:

. nie wolno prowadzi¢ przewoddw instalacji c.w.u. powyzej przewoddw elektrycznych.
. minimalne odlegtosci przewoddw instalacji c.w.u. od przewodéw elektrycznych powinny wynosi¢ 10cm.
. W miejscach przejs¢ rurociggéw przez przegrody budowlane stosowac tuleje ochronne, przy czym w miejscach tych nie moze

by¢ potaczen rur. Przestrzer miedzy rurociggiem a tulejg ochronnga, ma by¢ wypetniona szczeliwem elastycznym. Tuleje
przechodzace przez Sciany majg wystawaé ok. 0,5cm. Tuleja ochronna ma byé na state osadzona w przegrodzie budowlane;j.
Przepust instalacyjny ma by¢ wykonany zgodnie z rozwigzaniem szczegétowym znajdujacym sie w projekcie technicznym.
Przewody instalacji wodociggowej prowadzone w $cianach uktada¢ w kierunkach prostopadtych lub réwnolegtych od krawedzi przegréd.
Trasy przewoddéw majg byé zinwentaryzowane w dokumentacji powykonawczej, zeby na podstawie tej dokumentacji mozna je byto
fatwo zlokalizowac.
Przewody majg by¢ prowadzone ze spadkiem zapewniajagcym mozliwos¢ odwodnienia instalacji w jednym lub kilku punktach oraz
mozliwos¢ odpowietrzania przez najwyzej potozone punkty czerpalne.

Czyszczenie i dezynfekcja

Instalacje nalezy przeptukac i oczysci¢ wodg surowg z predkoscig minimalng 1,7 m/s, az woda bedzie czysta. Jako minimalne ilosci wody
potrzebnej do ptukania przyjmuje sie 3-5 krotng objetos¢ ptukanego odcinka instalacji. Dezynfekcje wody przeprowadzi¢ w
przeprowadzié¢ w przypadku, gdy wyniki badan wskazuja na taka potrzebe.
Catos¢ instalacji wodnych podda¢ nalezy dezynfekcji przy pomocy jednego z zalecanych roztwordéw:

. wapna chlorowanego Ca(OCl), rozpuszczonego w wodzie w iloéci 80-100 mg/m?® wody,

. 0,6 litra podchlorynu sodu 16 % - wegoNaClO x 5H,0 na 1 dm? wody,
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PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY—- INSTALACJE SANITARNE

Roztwdr wprowadzi¢ do instalacji na czas 48 h, po czym wode chlorowang wypusci¢ z rurociggu. Po tym wymaganym czasie kontaktu
pozostatos¢ chloru w wodzie powinna wynosi¢ okoto 10 mg Cl,/dm?® wody.

Jakos$¢ wody pobieranej z dowolnego punktu poboru wody zimnej lub cieptej powinna spetnia¢ wymagania obowigzujace dla wody do
picia i na potrzeby gospodarcze.

Wykona¢ badanie bakteriologiczne wody oraz dostarczy¢ protokdt z badan do Inwestora.

Préba szczelnosci

Parametry pracy:
. Temperatura wody cieptej max. 55 °C.
. Cisnienie robocze 5,0 bar.

Badanie szczelnosci instalacji wodociggowych:

Przewody instalacji nalezy napetni¢ woda, podnies¢ cisnienie do 0,9 MPa lub 1,5-krotnej wielkosci ci$nienia roboczego.

Przy prébie wstepnej nalezy zastosowaé cisnienie probne, odpowiadajace 1,5-krotnej wartosci najwyzszego mozliwego cisnienia
roboczego tj. 9 bar. Cisnienie to musi by¢ w okresie 30 minut wytworzone dwukrotnie w odstepie 10 minut. Po dalszych 30 minutach
préby cisnienie nie moze obnizy¢ sie o wiecej niz 0,6 bar. Nie moga wystapi¢ zadne nieszczelnosci. Bezposrednio po prébie wstepnej,
nalezy przeprowadzi¢ prébe giéwna. Czas préby gtéwnej wynosi 2 godziny. W tym czasie ciSnienie préobne, odczytane po prébie
wstepnej, nie moze obnizy¢ sie o wiecej niz 0,2 bar.

Po zakoriczeniu proby wstepnej i gtéwnej, nalezy przeprowadzi¢ prébe koricowa (impulsowa). W prébie tej, w 4 cyklach co najmniej 5
minutowych, wytwarzane jest na przemian cisnienie 10 i1 bar. Pomiedzy poszczegdlnymi cyklami préby, sie¢ rur powinna by¢
pozostawiona w stanie bezcisnieniowym. W zadnym miejscu badanej instalacji nie moze wystapic nieszczelnosé.

Badanie dla instalacji cieptej wody nalezy wykona¢ dwukrotnie: raz napetniajac instalacje woda zimng, drugi raz woda o temperaturze
55 °C.

Badanie temperatury cieptej wody nalezy wykona¢ przez pomiar temperatury strumienia wyptywajacej wody. Badaniu nalezy poddac
okoto 15 % ogdlnej liczby punktéw czerpalnych instalacji. Dla instalacji cieptej wody z przewodami cyrkulacyjnymi, pomiar temperatury
nalezy powtorzyé po 4 h.

Do pomiaru cisnien prébnych nalezy uzywa¢ manometru, ktéry pozwala na bezbtedny odczyt zmiany cisnienia o 0,1 bar. Powinien on
by¢ umieszczony mozliwie w najnizszym punkcie instalacji.

Z préby cisnienia zostaje sporzadzony protokét, ktdry musi by¢ podpisany przez Inwestora i Wykonawce.

Znakowanie i mocowanie przewoddéw

Oznaczenie rurociggdw nalezy wykona¢ po ukonczeniu izolacji cieplnej rurociggdéw, zgodnie z przyjetymi zasadami oznaczania podanymi w
projekcie technicznym i zgodnie z PN-70/N-01270.

Oznaczenia nalezy wykonaé na przewodach, armaturze i urzadzeniach zlokalizowanych w pomieszczeniach technicznych i w miejscach
widocznych.

Do mocowania przewodow stalowych nalezy stosowac typowe zawieszenia HILT| wraz z konstrukcja wsporczg. Rurociggi wody mocowacé
na niezaleznych zawieszeniach i wspornikach.

Maksymalne rozstawy uchwytéw podano w tabeli.

Srednica rury Maksymalna odlegto$é miedzy uchwytami [m]
[mm]
15-20 1,5
25-32 2,0
40 -50 2,5
65 3,0
80 4,0

Instalacje z rur tworzywowych mocowac za pomoca obejm metalowych z wktadka gumowa, wykonujac punkty state, przesuwne, zgodnie z
instrukcjg montazowga, producenta rur.

Maksymalne odlegtosci podpor:

Srednica rury Maksymalna odlegto$é miedzy uchwytami [m]
[mm]
20 0,60
25 0,75
32 0,80
40 1,0
50 1,2

Uwagi realizacyjne

Na gtéwnych przewodach rozdzielczych, w miejscach dostepnych zabudowa¢ zawory odcinajace, zawory oznaczy¢.
Projekt rozpatrywac¢ bezwzglednie z projektem architektonicznym.

Rurociagi wody prowadzi¢ ze spadkiem 0,3% w celu umozliwienia ich odwodnienia.

Przy przejsciach przez stropy i $ciany oraz strefy ppoz. stosowac tuleje ochronne i przejscia ppoz.
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PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY—- INSTALACJE SANITARNE

Informacja Dotyczaca Bezpieczenstwa | Ochrony Zdrowia w zakresie wykonywania instalacji c.w.u.

1.Podstawa sporzadzenia.
Podstawa opracowania informacji BIOZ sa:

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. z pdzniejszymi zmianami, (tekst jednolity Dz. U. Nr 156 z 2006 r., poz.
1118).
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 2 2003 r., poz. 1126).
2. Zakres robdt dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ wykonywania robét

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie instalacji cieptej wody uzytkowej przy okazji termomodernizacji przedszkola w Koronowie.

Kolejnos$¢ wykonywania robot przewidzianych projektem przedstawia sie nastepujgco:
—  wykonanie przeku¢ w $cianach,
- montaz rurociggéw i armatury,
- podtaczenie punktéw czerpalnych

3. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen, wystepujacych podczas realizacji robdt budowlanych, okreslajgce skale i rodzaj

zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia.

Elementem mogacym stworzy¢ zagrozenie dla ludzi jest:
- prace na wysokosci przy budowie i montazu kanatéw instalacji,
- pracy spawalnicze przy montazu instalacji.

Podczas realizacji budowy instalacji wentylacji mechanicznej wystapig nastepujgce zagrozenia:
- mozliwos$¢ upadku z wysokosci,
- porazenie pradem.

Ponadto charakter roboét nie wykracza poza powszechnie znane rozwigzania. Roboty powinny by¢ prowadzone zgodnie
z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczaswykonywania
robot budowlanych (Dz. U. z 2003r. nr 47 poz.401).

4. Wskazania dotyczace sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robdt szczegdinie

niebezpiecznych.
Roboty budowlane w catosci stwarzajg zagrozenie dla wszystkich pracownikéw zatrudnionych na budowie. Z tego powodu jest niezbedne

udzielenie szczeg6towego instruktazu wszystkim pracownikom.
5. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych zagrozeniom

Na terenie budowy nie bedg wystepowac strefy szczegdlnego zagrozenia zdrowia. Plac budowy winien posiada¢ dojazd umozliwiajacy
prawidtowe zaopatrzenie budowy we wszelkie materiatly budowlane, jak réwniez umozliwiajacy dojazd stuzbom porzadkowym i
ratowniczym. Na terenie budowy powinien znajdowac sie sprzet przeciwpozarowy umozliwiajacy podjecie szybkiej akcji gasniczej przed
przybyciem jednostek strazy pozarnej.
Ponadto na budowie powinna sie znajdowac sie apteczka z podstawowym wyposazeniem umozliwiajgcym podjecie natychmiastowych
dziatan w sytuacji powstania urazu w czasie prowadzenia prac budowlanych. Powinna by¢ zapewniona réwniez mozliwos¢
skomunikowania sie ze stuzbami porzagdkowymi i ratowniczymi (telefon lub inny skuteczny sposéb powiadamiania w/w stuzb).
Dla zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nalezy:
- Przy pracach spawalniczych nalezy stosowaé ekrany zabezpieczajace przed sypaniem sie iskier wokdt miejsca spawania.
Nalezy przygotowac podreczny sprzet ppoz. (gasnice, koce).
- Do prac montazowych na wysokosciach nalezy stosowaé rusztowania, a do podnoszenia rurociggdw i sprzetu na wysokosé
montazu — wielokrazki lub podnosniki.
- Przed rozpoczeciem robét zapoznaé pracownikédw z planem ,,BIOZ” i przeprowadzi¢ instruktaz na temat zabezpieczenia
pracownikdw i otoczenia przed zagrozeniami wystepujacymi na budowie.
- Pracownicy powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony indywidualnej oraz korzystaé z nich podczas wykonywania prac.
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2.2 Instalacje ogrzewcze

2,21 Dane ogélne

Zrodtem ciepta dla projektowanego obiektu jest istniejacy wezet cieplny zlokalizowany na poziomie piwnicy. Instalacje c.o.
zaprojektowano w systemie dwururowym systemu zamknigtego. Dla instalacji centralnego ogrzewania przyjeto parametry czynnika
grzewczego 802/602C. Gtéwne przewody instalacji c.0. rozprowadzone sg pod stropem piwnicy. Pomieszczenia ogrzewane beda za
pomocy grzejnikdw stalowych ptytowych zasilanych bocznie np. typu Compact prod. Purmo. W pomieszczeniach, w ktérych moga
przebywac dzieci grzejniki montowac¢ w obudowach ochronnych. Grzejniki zalezy wyposazy¢ w zawory termostatyczne regulacyjne typu
RA-DV np. produkcjiDanfoss, ktére nalezy wyposazy¢ w gtowice termostatyczne z zabezpieczeniem antykradziezowym i manipulacjg oséb
niepowotanych. Na powrocie montowac zawory odcinajgce typu RLV.

Techniczne warunki projektowania:

Strefa klimatyczna I strefa
Temperatura zewnetrzna -18°C.
System ogrzewania wodne, pompowe, systemu zamknigtego,

Temperatury wewnetrzne pomieszczen:

- Sale, pom. socjalne, pom. Biurowe, WC T=20°C

Bilans ciepta przedmiotowych pomieszczen opracowano na podstawie projektu architektonicznego przedmiotowego obiektu:

. Zapotrzebowanie ciepta na potrzeby instalacji c.o. Q=30,0 kW
. Zapotrzebowanie ciepta na potrzeby c.w.u. Qsr=23,0 kw
Qmax=70,0 kW

2.2.2 Rurociagi

Instalacje centralnego ogrzewania oraz ciepta technologicznego wykonac:

- z rur stalowych $rednich wg PN-74200 tacznych przez spawanie — od istniejgcych pionéw do grzejnikéw.

Przy uktadaniu przewoddw stosowac elastyczng otuling, celem umozliwienia im termicznych wydtuzen i zabezpieczen przed tarciem.

Rury podwiesza¢ do stropu za pomocg typowych uchwytéw i wieszakéw np. firmy NiczukMetall.

Przejscia rur przez sciany wykonaé w tulejach ochronnych z materiatu nie twardszego niz sama rura. Przestrzerh miedzy rurg przewodu a
tulejg ochronnga powinna by¢ wypetniona materiatem trwale plastycznym niedziatajgcym korozyjnie na rure, umozliwiajagcym jej wzdtuzne
przemieszczanie sie i utrudniajgcym powstanie w niej naprezen $cinajacych. Stosowanie tulei ochronnych w przegrodach budowlanych,
przy wypetnieniu przestrzeni pomiedzy rurg i tulejag materiatem elastycznym ogranicza przenoszenie drgan drogg materiatowg oraz
umozliwia swobodne przemieszczanie sie przewodu w przegrodzie.

Tuleja ochronna powinna by¢ rurg o Srednicy wewnetrznej wiekszej od srednicy zewnetrznej rury przewodu:

a) co najmniej o0 2 cm, przy przejsciu przez przegrode pionowa,

b) co najmniej o 1 cm, przy przejsciu przez strop.

Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubosé przegrody pionowej o okoto 5 cm z kazdej strony, a przy przejsciu przez strop powinna
wystawac okoto 2 cm powyzej posadzki. Nie dotyczy to tulei ochronnych na rurach przytaczy grzejnikowych (gatazek), ktérych wylot ze
Sciany powinien by¢ ostoniety tarczka ochronng. W miejscach przejs¢ przez przegrody nie mogg wystepowac potgczenia rur.

Kompensacja wydtuzen cieplnych rurociggdw naturalna. Odpowietrzenie instalacji zgodnie z PN-91/B-02420.

Przejscia przez przegrody oddzielenia pozarowego zabezpieczy¢ ppoz poprzez uszczelnienie masg, np. PyroPlex AC4 firmy Carboline

o odpowiedniej odpornosci ogniowej. Wszystkie przejscia ppoz wykona¢ zgodnie z aprobata.

Nalezy rowniez zapewni¢ odpowiednig przestrzen dla prowadzenia instalacji oraz zwrécié¢ uwage na prowadzenie instalacji wodociggowe;j.
Rurociagi stalowe czarne zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez oczyszczenie z rdzy przy pomocy szczotkowania do Il stopnia czystosci,
dwukrotne pomalowanie farbg podktadowa termoodporng oraz jednokrotne polakierowanie emalig termoodporna.

Rurociagi rozprowadzajace centralnego ogrzewania oraz ciepta technologicznego izolowa¢ termicznie otulinami. Grubos¢ izolacji w
zaleznosci od Srednic rurociggdw wg zalecen rozporzadzenia z dnia 6 listopada 2008 w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie wg. ponizszej tabeli nr 1.

Do rurociggdéw prowadzonych przez nieogrzewane pomieszczenia stosowaé podwojong grubosc izolacji termiczne;j.

Tab.1.
L.p. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej
(materiat 0,035 W /mK)
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20mm
2 Srednica wewnetrzna do 22 do 35 mm 30mm
3 Srednica wewnetrzna do 35 do 100 mm Rowna $rednicy wewnetrznej
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100mm
5 Przewody armatura z poz. 1-4 przechodzace przez sciany lub % wymagan z poz. 1-4
stropy, skrzyzowania przewoddéw
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6 Przewody ogrzewania centralnego wg poz. 1-4 utozone w % wymagan z poz. 1-4
komponentach budowlanych, miedzy  ogrzewanymi
pomieszczeniami

7 Przewody wg pozycji 6 utozone w podtodze 6mm

1) przyzastosowaniumateriatuizolacyjnego o innymwspotczynnikuprzenikaniacieptanizpodano w
tabelinalezyodpowiednioskorygowadgruboséwarstwyizolacyjnej.

2.23 Préby szczelnosci i ptukanie

Instalacje nalezy podda¢ prébom cisnieniowym:
a) nazimno na ci$nienie 0,6MPa. Prébe nalezy uznac za pozytywna, jezeli po 24 godzinach spadek cisnienia nie przekroczy 0,05
MPa. Na czas proby nalezy przewody odcig¢ zaworami zaporowymi zamontowanymi w wezle cieplnym.
b) na goraco na cisnienie robocze przy max. parametrach czynnika grzejnego.
Urzadzenia nalezy poddac prébom cisnieniowym wg DTR producenta.
Przed regulacja gtowic na zaworach termostatycznych, catg instalacje nalezy doktadnie, co najmniej dwukrotnie przeptukac.

Predko$¢ wody ptuczacej powinna wynosi¢ 2m/s. Na czas ptukania otworzy¢ zawory spustowe.

2.24 Zestawienie grzejnikow

Produkt H L D llos¢ Jednostka
[mm]  [mm] = [mm]

Zestawienie grzejnikow

RETTIG Purmo Compact

Grzejniki lewe niezintegrowane - RETTIG Purmo Compact

C11-600 600 700 60 1 szt.

C11-900 900 400 60 1 szt.

RETTIG Purmo Compact

Grzejniki lewe niezintegrowane - RETTIG Purmo Compact

C11-900 900 500 60 1 szt.
C22-400 300 700 102 1 szt.
C22-500 500 500 102 1 szt.

RETTIG Purmo Compact

Grzejniki lewe niezintegrowane - RETTIG Purmo Compact

C22-500 500 800 102 3 szt.

RETTIG Purmo Compact

Grzejniki lewe niezintegrowane - RETTIG Purmo Compact

C22-500 500 900 102 2 szt.

RETTIG Purmo Compact

Grzejniki lewe niezintegrowane - RETTIG Purmo Compact

C22-500 500 1000 102 3 szt.

RETTIG Purmo Compact

Grzejniki lewe niezintegrowane - RETTIG Purmo Compact

C22-500 500 1200 102 1 szt.

C22-600 600 400 102 3 szt.

RETTIG Purmo Compact

Grzejniki lewe niezintegrowane - RETTIG Purmo Compact

C22-600 600 500 102 3 szt.
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RETTIG Purmo Compact

Grzejniki lewe niezintegrowane - RETTIG Purmo Compact

C22-600 600 900 102 1 szt.

Grzejniki prawe niezintegrowane - RETTIG Purmo Compact

C11-600 600 400 60 2 szt.

RETTIG Purmo Compact

Grzejniki prawe niezintegrowane - RETTIG Purmo Compact

C11-600 600 600 60 1 szt.

RETTIG Purmo Compact

Grzejniki prawe niezintegrowane - RETTIG Purmo Compact

C11-600 600 700 60 2 szt.
C21s-600 600 800 70 1 szt.
C22-500 500 800 102 3 szt.

RETTIG Purmo Compact

Grzejniki prawe niezintegrowane - RETTIG Purmo Compact

C22-500 500 900 102 2 szt.

RETTIG Purmo Compact

Grzejniki prawe niezintegrowane - RETTIG Purmo Compact

C22-500 500 1000 102 2 szt.

RETTIG Purmo Compact

Grzejniki prawe niezintegrowane - RETTIG Purmo Compact

C22-500 500 1200 102 1 szt.

C22-600 600 400 102 2 szt.

RETTIG Purmo Compact

Grzejniki prawe niezintegrowane - RETTIG Purmo Compact

C22-600 600 500 102 1 szt.

RETTIG Purmo Compact

Grzejniki prawe niezintegrowane - RETTIG Purmo Compact

C22-600 600 600 102 1 szt.

RETTIG Purmo Compact

Grzejniki prawe niezintegrowane - RETTIG Purmo Compact

C22-600 600 700 102 1 szt.

RETTIG Purmo Compact

Grzejniki prawe niezintegrowane - RETTIG Purmo Compact

C22-600 600 900 102 2 szt.

2.2.5 Uwagi koricowe

1) Rurociagi c.o. oraz c.t. prowadzi¢ w sposéb zapewniajgcy wtasciwg kompensacje wydtuzen cieplnych (z maksymalnym wykorzystaniem
mozliwosci samokompensacji).

2) Przewody poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkiem tak, zeby w najnizszych miejscach byta mozliwo$¢ odwadniania instalacji,
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W najwyzszych odpowietrzania instalacji.
3) Catos¢ robdt wykonac zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych Cobrtilnstal — zeszyt 6.
4) Przejscia przez oddzielne strefy pozarowe nalezy zabezpieczy¢ odpowiednig masg ognioodporna.

5) Uzyte w niniejszym opracowaniu nazwy witasne materiatéw, sprzetow, urzqdzen, systemow i inne oraz przedstawione nazwy
producentow stanowiq jedynie wzorzec jakosciowy i sq podane w celu okreslenia wymogow jakosciowych im stawianych. Projektant
dopuszcza stosowanie innych, rownowazinych materiatéw, sprzetéw, urzqdzen, systemow i innych pod warunkiem zachowania
tozsamych lub wyiszych parametrow technicznych. Zamiana materiatéow na réwnorzedne o tych samych parametrach fizyko-
chemicznych i wartosciach uzytkowych wymaga ponadto zgody uzytkownika, inspektora nadzoru inwestorskiego i projektanta.

Informacja Dotyczgca Bezpieczenstwa | Ochrony Zdrowia w zakresie wykonywania instalacji centralnego ogrzewania

Podstawa sporzadzenia
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120, poz. 1126),
- Projekt wykonawczy instalacji ogrzewczych.
Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
Przedmiotem inwestycji jest wykonanie instalacji centralnego ogrzewaniaprzy okazji termomodernizacji przedszkola w Koronowie.
Zakres opracowania obejmuje:
- wewnetrzng instalacje centralnego ogrzewania,
Prace nalezy wykonywa¢ w nastepujacej kolejnosci:
- wykona¢ montaz projektowanych instalacji,
- podtaczyé projektowane urzadzenie,
- odpowietrzy¢ i uruchomié instalacje,
- uruchomi¢ podtaczone urzadzenia,
- przeprowadzié préby szczelnosci,
- uruchomic instalacje.
Przy pracach spawalniczych nalezy stosowaé ekrany zabezpieczajace przed sypaniem sie iskier wokot miejsca spawania. Nalezy
przygotowad podreczny sprzet p. poz. (gasnice, koce).
Do prac montazowych na wysokosciach nalezy stosowaé rusztowania, a do podnoszenia rur i sprzetu na wysokos¢ montazu — wielokrazki
lub podnosniki.
Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen, wystepujacych podczas realizacji robdt budowlanych, okreslajace skale i rodzaj zagrozen
oraz miejsce i czas ich wystapienia.
Elementem mogacym stworzy¢ zagrozenie dla ludzi s3:

- prace na wysokosci przy budowie i montazu:

L] instalacji,

- urzadzenia,

. armatury.

- prace spawalnicze przy montazu instalacji,

- sktadowanie materiatéw do budowy.

Podczas realizacji budowy instalacji technologicznej moga wystapi¢ nastepujace zagrozenia:

- mozliwos¢ upadku z wysokosci,

- mozliwos¢ przygniecenia rurami na sktadowisku (dla ludzi, przez caty czas trwania robét w miejscu wykonywania
prac i zapleczu budowy)

- zwigzane ze spawaniem — poparzenie gazem lub oslepienie.

Ponadto charakter robdt nie wykracza poza powszechnie znane rozwigzania. Roboty powinny byé prowadzone zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas
wykonywania roboét budowlanych (Dz. U. z 2003r. nr 47 poz.401).

Wskazania dotyczace sposobu prowadzenia instruktazu pracownikdw przed przystgpieniem do realizacji robdt szczegdlnie
niebezpiecznych.

Roboty budowlane w catosci stwarzajg zagrozenie dla wszystkich pracownikéw zatrudnionych na budowie. Z tego powodu jest niezbedne
udzielenie szczeg6towego instruktazu wszystkim pracownikom. Z obszaru robdt usungé wszystkich pracownikéw produkeyjnych.
Wskazanie Srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczernistwom wynikajgcym z wykonywania robot
budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawna
komunikacje, umozliwiajgca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Prace na wysokosci wykonywac¢ stosujgc zabezpieczenia osobiste przed upadkiem. Na placu budowy nie beda wystepowac strefy
szczegolnego zagrozenia zdrowia. Plac budowy winien posiada¢ dojazd umozliwiajacy prawidtowe zaopatrzenie budowy we wszelkie
materiaty budowlane, jak rowniez umozliwiajacy dojazd stuzbom porzagdkowym i ratowniczym. Na terenie budowy powinien znajdowac
sie sprzet przeciwpozarowy umozliwiajacy podjecie szybkiej akcji gasniczej przed przybyciem jednostek strazy pozarnej.

Ponadto na budowie powinna znajdowac sie apteczka z podstawowym wyposazeniem umozliwiajgcym podjecie natychmiastowych

dziatan w sytuacji powstania urazu w czasie prowadzenia prac budowlanych. Powinna by¢ zapewniona réwniez mozliwos¢
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skomunikowania sie ze stuzbami porzadkowymi i ratowniczymi (telefon lub inny skuteczny sposéb powiadamiania w/w stuzb).

23 Instalacje wentylacyjne

2.3.1 Opis ogolny

W celach zapewnienia optymalnych warunkéw komfortu oraz wymaganej wymiany powietrza wentylacyjnego w
pomieszczeniach objetych termomodernizacja, projektuje sie uktad wentylacji mechanicznej ogdlnej nawiewno-wywiewnej oraz
wywiewne, ktdrych stopien zaawansowania wynika z ucigzliwosci w strefach, ktére obstuguja.

Zgodnie z wytycznymi wentylacja pomieszczen znajdujacych sie w piwnicy — istniejaca bez zmian.

2.3.2 Instalacja wentylacji mechanicznej nawiewnej N1

Dla potrzeb wentylacji bytowej pomieszczeri przedszkola zaprojektowano uktad wentylacji mechanicznej ogdlnej nawiewno-

wywiewnej na bazie centrali wentylacyjnej z odzyskiem ciepta na wymienniku obrotowym, oznaczonej jako NW1.

Przyjeto centrale w wykonaniu zewnetrznym, zlokalizowang na dachu budynku. Centrala sktadac¢ sie bedzie z nastepujacych
sekcji obrobki powietrza:

- obrotowywymiennikciepta,

- filtrF5,

- nagrzewnica elektryczna

- sekcjawentylatora
Przyjeto nastepujace parametry pracy centrali:

lato:
- Ln=3230 m3/h taczna ilos¢ powietrza nawiewanego
- Lw=2430 m3/h taczna ilo$¢ powietrza wywiewanego
- powietrze zewnetrzne tz = +30°C, ¢ z = 45%,
- powietrze nawiewane tn = wynikowe, ¢n wynikowa
zima:

- Ln=3230 m3/h taczna ilos¢ powietrza nawiewanego

- Lw=2430 m3/h taczna ilo$¢ powietrza wywiewanego

- powietrze zewnetrzne tz=-18°C, ¢pz= 100%,

- powietrze nawiewane tn, = +22,0°C ¢n = wynikowa

Centrale wentylacyjna montowaé z zapewnieniem dostepu do strony obstugowej urzadzenia oraz z uwzglednieniem
istniejacych elementéw konstrukcyjnych budynku.

Rozprowadzenie przewodéw wentylacyjnych w pomieszczeniach nastapi pod stropem kondygnacji z uwzglednieniem kolizji z
elementami konstrukcyjnymi oraz pozostatymi instalacjami.Naodgatezieniach instalacji montowac przepustnice regulacyjne.

Jako elementy nawiewne/wyciggowe przyjeto kratki nawiewne/wywiewne na kanatach wentylacyjnych oraz zawory
powietrzne.

Za centrala na ztadzie nawiewnym, oraz wyciggowym montowac ttumiki szumu L=1500mm.

Czerpnia powietrza $wiezego w wykonaniu dachowym ( kanat $ciety) . Wyrzutnia powietrza na dachu, wylot pionowy.
Lokalizacja zgodnie z czescig rysunkowa opracowania.

Standard wykonania instalacji:

. Kanaty wentylacyjne typu Al, Spiro z blachy stalowej ocynkowane;j.

. Kanaty prowadzone wewnatrz budynku izolowane termicznie otulinami z wetny mineralnej gr. 40 mm pod ptaszczem z folii
aluminiowej.

. Kanaty prowadzone napowietrznie izolowane termicznie otulinami z wetny mineralnej gr. 80 mm pod ptaszczem z blachy
ocynkowanej.

. Podtgczanie elementéw nawiewnych/wywiewnych do instalacji kanatami elastycznymi typu FLEX.

2.3.3 Instalacje wentylacji mechanicznej wywiewnej - uktady indywidualne

Indywidualne uktady wywiewne zaprojektowano dla pomieszczern nie objetych uktadami wentylacji ogdlnej nawiewno-
wywiewnej takich jak kuchnia, zmywalnia, socjalno-sanitarne, w ktérych ilosci wymian powietrza wnikajg z funkcji i przeznaczenia
pomieszczenia.

Wentylatory wywiewne przyjeto w wykonaniu kanatowym, osiowym oraz dachowym. Praca wentylatoréw bedzie sprzezona z
pracg centrali wentylacyjnej. Dla czesci pomieszczen przewidziano praca ciagta, prace jednoczesng oswietleniem (np. tazienkapersonelu
na 1. pietrze) lub na zyczenie uzytkownika.

Wentylatory kanatowe beda tgczone z zaworami powietrznymi lub kratkami wentylacyjnymi w danym pomieszczeniu za
posrednictwem kanatéw typu Spiro oraz elastycznych typu Flex. Na odgatezieniach instalacji montowaé przepustnice regulacyjne. Wyrzut
powietrza indywidualnymi kanatami wentylacyjnymi zakoriczonymi kominkami na dachu.

Wyrdwnanie bilansu powietrza wentylacyjnego przez otwory wyréwnawcze (kratki transferowe w drzwiach), nawiewniki
okienne.
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234 Bilans powietrza wentylacyjnego
ILOSC POW.
B UWAGI
KROTNOSC WENT MAX.
NR NAZWA POW. | WYS. KUB. WYMIAN URZADZENIE
ILOSC POW. | naw. | wyw. naw. wyw.
_ _ 2] 3] 3 3 Centr | Went | Pozos
[m [m] [m [w/h] (m/h] | [m*/h] | = Jlator | tate
RZUT PARTERU
1.1 Przedsionek 493 | 3,55 | 17,50 b.w.
1.2 Klatka 1,98 | 3,55 7,03 osredni osredni
) schodowa ! ! ! P P
30 . . . .
1.3 | Salalogopedy | 9,84 | 3,55 | 34,93 (m3/h*os.) 60 60 NW1 posredni posredni
>0 went
1.4 Toalety 7,62 | 3,55 | 27,05 | (m3/h*przyb 250 w1 posredni mech.
) ’
15 tazienka 13,51 | 3,55 | 47,96 5 250 NW1 went. 1 bogredni
mech.
- , ) went.
1.6 Komunikacja 8,50 | 3,55 | 30,18 1,0 30 NW1 posredni mech
- went. . .
1.7 Komunikacja 6,68 | 3,55 | 23,71 1,0 30 NW1 mech posredni
1.8 Szatnia 34,20 | 3,55 | 121,41 2,0 240 | 240 | NW1 went. went.
mech. mech.
1.9 Wiatrotap 2,47 | 3,55 8,77 b.w.
110| Magann 431 | 3,55 | 15,30 2,0 30 w2 posredni | Vet
podreczny mech.
i . ) went.
1.11 Zmywalnia 8,54 | 3,55 | 30,32 2,0 90 w3 posredni
mech.
i . ) went.
1.12 Kuchnia 12,45 | 3,55 | 44,20 3,0 130 w4 posredni
mech.
1.13 sala 41,01 | 3,55 | 145,59 2,0 290 | 290 | Nw1 went. went.
mech. mech.
I went. ) .
1.14 | Komunikacja 15,19 | 3,55 | 53,92 4,6 250 NwW1 mech posredni
1.15 Sala 40,42 | 3,55 | 143,49 2,0 290 | 290 | Nw1 went. went.
mech. mech.
1.16 Sala 43,99 | 3,55 | 156,16 2,0 310 | 310 | NwW1 went. went.
mech. mech.
- , . went.
1.17 | Komunikacja 15,55 | 3,55 | 55,20 60 NwW1 posredni mech
I went. . .
1.18 | Pom. socjalne 7,90 | 3,55 | 28,05 2,0 60 NwW1 mech posredni
1.19 sala 38,18 | 3,55 | 13554 2,0 270 | 270 | Nwa went. went.
mech. mech.
RZUT 1.PIETRA
2.1 Klatka 2492 | 312 | 77,75 0,6 50 NW1 went. | ogredni
schodowa mech.
22 Sala 38,18 | 3,12 | 119,12 2,0 240 | 240 | NW1 went. went.
mech. mech.
23 Pom. o1 312 | 17,19 3,5 60 | Nw1 posredni | Went
administracyjne mech.
24 Pom. 507312 | 38,28 2,0 60 NW1 went. 1 bogredni
administracyjne mech.
>0 went
2.5 Toalety 8,26 | 3,12 | 25,77 | (m3/h*przyb 250 W5 posredni mech.
J) )
2.6 tazienka 10,18 | 3,12 | 31,76 8 250 NW1 went. 1 bogredni
mech.
50
2.7 wcdia 2,72 | 3,12 | 849 | (m3/h*przyb 50 w6 posredni | Went-
personelu ) mech.
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2.8 sala 49,71 | 3,12 | 155,10 2,0 310 | 310 | Nw1 went. went.
mech. mech.
2.9 sala 43,99 | 3,12 | 137,25 2,0 270 | 270 | Nw1 went. went.
mech. mech.
2.3.5 Zestawienie gtéwnych urzadzen wentylacyjnych
CENTRALA WENTYLACYIJNA
Wymiary [mm]
Sys. | Nr | Szt. Typ Nazwa Producent Uwagi

[1/] dt. | szer. wys.

Vn=3230m3/h,
Vw=2430m3/h;
Pn=1,10kW, Pw =1,10kW;
nagrzewnica elektryczna

Centrala wentylacyna P=16,00kW; U=400V:

nawiewno- wywiewna

NW | 1 1 Lo 2950 | 1150 1330 wykonanie zewnetrzne,
z wymiennikiem )
filtr F5, dostawa z
obrotowym
kompletnym zestawem
automatyki zasilajgco-
sterujacej, z
okablowaniem; m=555 kg
WENTYLATORY
Wymiary [mm]

Sys. | Nr | Szt. Typ Nazwa Producent Uwagi

@ | gt. | szer. wys.

Vw=250m3/h, P=0,07kW,
W 1 1 Wentylator dachowy | 180 U=230V, m=4,5kg,
wspotpraca z NW1

Vw=30m3/h, P=0,05kW,
W 2 1 Wentylator kanatowy | 125 U=230V, m=2,5kg,
wspotpraca z NW1

Vw=130m3/h, P=0,07kW,
w 3 1 Wentylator dachowy | 180 U=230V, m=4,5kg,
wspotpraca z NW1

Vw=130m3/h, P=0,07kW,
w 4 1 Wentylator dachowy | 180 U=230V, m=4,5kg,
wspotpraca z NW1

Vw=250m3/h, P=0,07kW,
W 5 1 Wentylator dachowy | 180 U=230V, m=4,5kg,
wspotpraca z NW1

Vw=50m3/h, P=0,02kW,
U=230V, m=2,0kg,
w 6 1 Wentylator osiowy 150 wtgczanie Swiattem,
wytaczanie z opdznieniem
czasowym

KURTYNA POWIETRZNA

Wymiary [mm] .
Sys. | Nr | Szt. Typ Nazwa Producent Uwagi
(0] gt szer. wys.
P=0,18kW,
Kurtyna U=230V,grzatka
powietrzna z elektryczna P=2 kW,
kP ! ! nagrzewnica 465 1066 210 U=230V; sposob
elektryczng uruchamiania do decyzji
Inwestora

2.3.6 Wytyczne montazowe

. Wyrzutnie i czerpnie powietrza nalezy zabezpieczy¢ przed opadami atmosferycznymi i dziataniem wiatru.

. Wszystkie wentylatory nalezy taczy¢ z uktadem kanatéw poprzez ztacza przeciwdrganiowe.

. Kanaty wentylacyjne nalezy wykona¢ z blachy stalowej ocynkowanej w klasie szczelnosci B (wg PN-EN 12237:2005 dla
przewodow okragtych i PN-EN 1507:2007 dla przewoddw prostokatnych). Przewody o przekroju kotowym wykonaé z blachy
ocynkowanej zwinietej - rury spiro tgczy¢ za pomocg muf i nypli wyposazonych w uszczelki.

. Ksztattki wentylacyjne wykonywaé etapowo w miare montowania instalacji. Nalezy sie liczy¢ z koniecznoscig dopasowywania
niektorych ksztattek i kanatéw na budowie w trakcie ich montazu. Nalezy réwniez uwzgledni¢ niezbedng ilos¢ kanatéw do
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2.3.7

dopasowywania na budowie.

Instalacje wentylacyjng nalezy wykona¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych.
COBRTI INSTAL. Zeszyt 5".

Nalezy przewidzie¢ wykonanie otworéw w $cianach i stropach oraz szachéw instalacyjnych do przeprowadzenia kanatéw
wentylacyjnych. Otwory powinny mie¢ wymiary wieksze od wymiaréw kanatéw o 5 + 10 cm. Po zakoriczeniu montazu
urzadzen i kanatéw wentylacyjnych przegrody budowlane w miejscach przejs¢ przewoddw nalezy uszczelnié.

Kanaty wentylacyjne przechodzace przez stropy lub Sciany powinny by¢ obtozone podktadkami amortyzacyjnymi z wetny
mineralnej lub innego materiatu o podobnych wiasciwosciach na grubosé sciany lub stropu. Przejscia kanatéw przez dach
poprzez systemowe podstawy dachowe

Wszystkie kanaty i urzadzenia nalezy podwiesza¢ w sposéb trwaty i pewny oraz eliminujgcy mozliwo$¢ przenoszenia drgan z
instalacji do konstrukcji (przewody podtrzymywac przez elementy profilowane przechodzace pod przewodem lub mocowane
przy pomocy specjalnych tgcznikdw z przektadkg diwiekochtonng). Kanaty nalezy podwiesza¢ przy pomocy pretdéw
gwintowanych mocowanych do stropu i Scian przy pomocy wieszakdw lub kotew. Podpory lub podwieszenia wykonac
minimum, co 2 m. W kazdym przypadku mocowania nalezy bezwzglednie przestrzega¢ zalecen konstruktora, co do sposobu
mocowania do poszczegdlnych elementdw konstrukgji.

W celu umozliwienia okresowego czyszczenia kanatéw wentylacyjnych w kanatach nalezy wykona¢ otwory rewizyjne. Otwory
rozmieszczac tak, aby miedzy nimi nie wystepowaty wiecej niz 2 kolana lub tuki o kacie wiekszym niz 450, a w przewodach
prostych poziomych odlegto$¢ miedzy otworami rewizyjnymi nie byta wieksza niz 10 m. Natomiast na pionowych odcinkach
przewoddéw otwory rewizyjne nalezy umieszcza¢ w czesci gornej i dolnej pionu. Przy czym nie nalezy umieszczaé klap
rewizyjnych w pomieszczeniach o podwyzszonych wymaganiach higienicznych. Drzwiczki rewizyjne stosowane w kanatach i
przewodach wentylacyjnych powinny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych. W przewodach o przekroju kotowym o srednicy
nominalnej mniejszej niz 200 mm nalezy stosowac zdejmowane zaslepki lub tréjniki z zaslepkami do czyszczenia. W przypadku
przewodow o wiekszych srednicach nalezy stosowac otwory rewizyjne o wymiarach podanych ponizej:

SREDNICA MINIMALNE ~ WYMIARY ~ OTWORU
PRZEWODU REWIZYJNEGO W SCIANCE PRZEWODU
mm mm

D A B
200<D<315 300 100
315<D<500 400 200
D>500 500 400

W przewodach o przekroju prostokgtnym nalezy wykonywac otwory rewizyjne o minimalnych wymiarach podanych ponizej:

SREDNICA MINIMALNE WYMIARY OTWORU
PRZEWODU REWIZYJNEGO W SCIANCE PRZEWODU
mm mm

S1) A B

$<200 300 100

200<S<500 400 200

$>500 500 400

1) - wymiar boku przewodu, w ktérym wykonano otwér rewizyjny

Poszczegdlne uktady wentylacyjne, po ich trwatym zamontowaniu, nalezy podda¢ prébie szczelnosci zgodnie z normami:
PN-EN 12237:2005 dla przewoddw okragtych,
PN-EN 1507:2007 dla przewoddéw prostokatnych.

Wytyczne ppoz

W przypadku wyodrebnienia jakichkolwiek stref ppoz. przewody wentylacyjne w miejscu przejscia przez elementy oddzielenia

przeciwpozarowego powinny by¢ wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajace o klasie odpornosci ogniowej (El), réwnej klasie

odpornosci ogniowej elementu oddzielenia przeciwpozarowego.

W przypadku prowadzenia przewoddéw wentylacyjnych przez strefe pozarowa ktdérej nie obstugujg, przewody te nalezy

obudowaé elementami o klasie odpornosci ogniowej (El), wymaganej dla elementéw oddzielenia przeciwpozarowego tych stref

pozarowych, badz tez wyposazy¢ w przeciwpozarowe klapy odcinajgce.

2.3.8

1)
2)

Uwagi koricowe

Urzadzenia wentylacyjne montowac zgodnie z DTR tych urzadzen.
Na kanatach wentylacyjnych nalezy montowac przepustnice umozliwiajagce wtasciwg regulacje wydajnosci poszczegdlnych
fragmentdw instalacji.
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3)  Podczas montazu nalezy przewidzieé¢ rewizje na kanatach wentylacyjnych umozliwiajacych ich czyszczenie i konserwacje a
takze rewizje w suficie podwieszanym i przegrodach budowlanych umozliwiajace dostep do przepustnic regulacyjnych i klap
p.poz.

4)  Catoscé robot wentylacyjnych wykonaé zgodnie z Polskimi Normami w tym zakresie, Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75
poz.690 wraz z pdzniejszymi zmianami) oraz Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL Zeszyt nr 5 ,Warunki Techniczne
Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych”.

Informacja Dotyczaca Bezpieczenstwa | Ochrony Zdrowia w zakresie wykonywania instalacji wentylacyjnych

1.Podstawa sporzadzenia.

Podstawa opracowania informacji BIOZ s3:
- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. z pdzniejszymi zmianami, (tekst jednolity Dz. U. Nr 156 z 2006 r., poz.
1118).
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 2 2003 r., poz. 1126).
2. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ wykonywania robét

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie instalacji wentylacyjnych przy okazji termomodernizacji przedszkola w Koronowie.

Kolejnos$¢ wykonywania robét przewidzianych projektem przedstawia sie nastepujgco:

—  wykonanie przeku¢ w $cianach,

- montaz kanatéw i elementéw wentylacji nawiewnej/wywiewnej,

- montaz centrali,

- montaz wentylatoréw,
3. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen, wystepujacych podczas realizacji robét budowlanych, okreslajgce skale i rodzaj
zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia.

Elementem mogacym stworzy¢ zagrozenie dla ludzi jest:
- prace na wysokosci przy budowie i montazu kanatéw nawiewnych i wyciggowych,
- montaz centrali,
- montaz wentylatoréw,
- pracy spawalnicze przy montazu instalacji.
Podczas realizacji budowy instalacji wentylacji mechanicznej wystgpig nastepujace zagrozenia:
- mozliwos$¢ upadku z wysokosci,
- mozliwos¢ przygniecenia kanatami,
- porazenie pradem.

Ponadto charakter robdt nie wykracza poza powszechnie znane rozwigzania. Roboty powinny by¢ prowadzone zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robo6t budowlanych (Dz. U. z 2003r. nr 47 poz.401).

4. Wskazania dotyczace sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robdt szczegdinie

niebezpiecznych.
Roboty budowlane w catosci stwarzajg zagrozenie dla wszystkich pracownikdw zatrudnionych na budowie. Z tego powodu jest niezbedne

udzielenie szczegétowego instruktazu wszystkim pracownikom.
5. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych zagrozeniom

Na terenie budowy nie bedg wystepowac strefy szczegdlnego zagrozenia zdrowia. Plac budowy winien posiada¢ dojazd umozliwiajacy
prawidtowe zaopatrzenie budowy we wszelkie materialy budowlane, jak réwniez umozliwiajacy dojazd stuzbom porzadkowym i
ratowniczym. Na terenie budowy powinien znajdowac sie sprzet przeciwpozarowy umozliwiajacy podjecie szybkiej akcji gasniczej przed
przybyciem jednostek strazy pozarnej.
Ponadto na budowie powinna sie znajdowac sie apteczka z podstawowym wyposazeniem umozliwiajgcym podjecie natychmiastowych
dziatan w sytuacji powstania urazu w czasie prowadzenia prac budowlanych. Powinna by¢ zapewniona réwniez mozliwos¢
skomunikowania sie ze stuzbami porzagdkowymi i ratowniczymi (telefon lub inny skuteczny sposéb powiadamiania w/w stuzb).
Dla zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nalezy:
- Przy pracach spawalniczych nalezy stosowaé ekrany zabezpieczajace przed sypaniem sie iskier wokét miejsca spawania.
Nalezy przygotowac podreczny sprzet ppoz. (gasnice, koce).
- Do prac montazowych na wysokosciach nalezy stosowac rusztowania, a do podnoszenia kanatéw wentylacyjnych i sprzetu
na wysokos$¢é montazu — wielokrazki lub podnosniki.
- Przed rozpoczeciem robét zapoznaé pracownikédw z planem ,,BIOZ” i przeprowadzi¢ instruktaz na temat zabezpieczenia
pracownikdw i otoczenia przed zagrozeniami wystepujacymi na budowie.
- Pracownicy powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej oraz korzystaé z nich podczas wykonywania prac.
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3. Uwagi koricowe

1. Wszystkie materiaty i urzadzenia zastosowane przy budowie objetych niniejszym projektem winny posiada¢ atest dopuszczajgcy do
stosowania na rynku polskim.

Catos¢ robot objetych niniejszym opracowaniem nalezy wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano - montazowych cz. 1I”, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych”, wytycznymi
producentdéw rur.

Dopuszcza sie zastosowanie innej technologii, lecz musi ona spetnia¢ wymagania techniczne przywotanych systemow.

2. Wszystkie wbudowane materiaty i urzadzenia powinny mie¢ aktualne dopuszczenia do stosowania w budownictwie w Polsce atesty,
aprobaty techniczne, dopuszczenia UDT, deklaracje zgodnosci.

3. Zgodnie z Art. 21A Prawa Budowlanego | § 3.1 Rozp. BIOZ, kierownik budowy przed rozpoczeciem robét winien opracowaé Plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zwany ,,Planem BIOZ”

4. Podczas budowy nalezy bezwzglednie przestrzegac przepiséw BHP.

Opracowat:
mgr inz. Maciej Sakowski
Nr upr. KUP/0129/PO0S/14
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

4. Specyfikacja ksztattek wentylacji mechanicznej
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Cz1
Nazwa: Cz1
Typ: Czerpny
Opis: Czerpny NW1
Sys. | Nr | szt Typ Nazwa Wymiary Materiat | Kolor Pow. [m2] Pow. calk. [m2] Producent Uwagl
cat 1| were Prostokatna czerpnialyrziifia | o= 500 | b= 800 0,00 Ogéine
Cz us Redukcja symetryczna a= 500 = 1000 | c= 500 | d= 800 { = 500 ocyn .53 .53 QOgobine
Cz K Przewdd prostokatny = 500 = 800 = 963 ocynk 2,50 2,50 Ogélne
Cz K Przewdd prostokatny a= 500 | b= 800 = 502 ocyn 3,91 3,91 Ogolne
Cz 4 K Przewdd prostokatny = 500 | b= 800 = 500 ocyn 3,90 15,60 Ogélne
Cz 1 K Przewdd prostokatny a= 500 | b= 800 = 485 ocyn 3,86 3,86 Ogélne
Cz1 1 BS Luk symetryczny affa= 90 | a= 500 = 800 |e= 50 |f= 50 [r= 100 ocynk 3,93 393 Ogélne

Strona 1z 12




N1
Nazwa: N1
Typ: Nawiewny
Opis: Nawiew NW1
Sys. | Nr | Szt T Nazwa miary Materiat Kolor Pow. [m2 Pow. catk. [m2] Producent Uwagl
|28, L NI Ai¢] awagh
1 1 VV1¥ Zawor wentylacyjny = 100 stal 0,00 Ogédlne
USE Redukcia symetryczna d1= 60 | d2= 125 1= 78 ocyn 0.08 0,24 Ogdlne
us Redukcja symetryczna a= 500 = 1000 = 400 = 00 | 1= 500 ocyn 1,68 1, Ogdlne
us Redukcia symetryczna a= 400 = 500 = 400 = 00 | 1= 300 ocyn 0,54 0,54 Ogéine
U Redukcja symetryczna = 80 = 450 = 0 = 400 = 225 ocynl 0,28 0,28 Ogdlne
1 1 U Redukeja symetryczna = 160 = 400 c= 0 = 15 | 1= 200 ocyn 0,2 0,23 Ogéine
1 1 U Redukcja symetryczna = 60 = 315 c= 0 = 250 = 58 ocynl 0, 0,15 Ogélne
1 U Redukcja symetryczna = 60 = 315 c= 0 = 200 | I= 58 ocynk 0, 0,18 Ogélne
1 U Redukcja symetryczna = 60 = 250 c= 0 =200 | I= 25 ocynk 0,10 0,10 Ogélne
1 U Redukcia asymetryczna = 00 = 400 o= 450 = 250 | I= 250 | e= -75 | f= -26 ocynk 0,47 0,47 Ogblne
1 UA Redukcja asymetryczna = 0 = 450 o= 0 = 315 | I= 225 | e= -68 | f= 0 ocynk 0,29 0,29 Ogblne
1 1 SPIRO Przewéd okragly di= 0 1= 468 m ocynk 2,35 2,35 Ogblne
1 1 SPIRO Przewdd okragly d1= 0 | 1= 416 m ocynk 2,0 2,01 Ogdlne
1 1 SPIRO Przew6d okragly di= 0 | 1= 3.94m ocynk K , Ogblne
1 1 SPIRO Przew6d okragly di= 0 | 1= 3.60m ocynk s K Ogblne
SPIRO Przew6d okragly di= 0 = 3.26m ocynk ,64 ,64 Ogdbine
SPIRO Przew6d okragty di= 0 = 3.18m ocynk .60 .60 Ogoélne
SPIRO Przewéd okragly di= 0 = 284m ocynl 43 43 Ogoéine
SPIRO Przewéd okragly di= 0 = 200m ocynl .00 .00 Ogoéine
SPIRO Przewéd okragly di= 0 = 140m ocyn| 0,70 0.70 Ogélne
SPIRQ Przewdd okragly di= 0 = 1.16m ocyn 0,58 0,58 Ogélne
SPIRO Przewdd okragly di= 0 = 0.76 m ocyn 0,38 0,38 Ogdline
SPIRO Przewdd okragly di= 0 = 0.20m ocynl 0,10 0,10 Ogélne
SPIRO Przew6d okragty di= 0 = 0.18 m ocynl 0,08 0.0t Ogdlne
SPIRO Przewéd okranly di= 256 = 6.02m ocynk 2,36 2,3 Ogélne
2 SPIRO Przewéd okragty di= 25 | 1= 3.20m ocynk 1,26 25 Ogéine
N1 1 TR2* Tréjnik prosty z okraglym odejSciem a= 160 | b= 250 d= 160 I= 360 | e= 180 | f= 80 ocynk 0,34 0,34 Ogélne
N1 1 TR2* Tréjnik prosty z okraglym odejsciem a= 160 b= 200 d= 160 I= 360 [ e= 180 | f= 80 ocynk 0,30 0,30 Og6lne
N1 1 TR2* Trdjnik prosty z okraglym odej$ciem a= 160 b= 200 d= 100 I= 300 | e= 150 | f= 80 ocynk 0,24 0,24 Ogbine
N1 1 TR1" Tréjnik prosly‘z p = 500 b= 400 9= 250 h=_ 160 | I= 300 |e= 150 | f= 250 ocynk 0,62 0,62 Ogéine
odejSciem 13= 00
N1 1 TRI* Tréjnik pmsty_ zp = 00 b= 400 a= 250 h=_ 160 | I= 255 | e= 128 | f= 250 ocynk 0,54 0,54 Ogbine
odejsciem 3= 100
N1 1 TRI* Tréjnik prosty_z p = 450 b= 160 a= 450 h=_ 250 | I= 450 | e= 225 | f= 225 ocynk 0,60 0,60 Ogbine
odejéciem 13= 100
N1 2 TR1* Tréjnik prostx zpl a= 160 b= 450 a= 126 h= 225 | I= 425 | o= 213 | f= 80 ocynk 0,55 1,11 Ogéine
odejsciem 13= 50
N1 1 TRI* Tréjnik pros(y_ zp a= 160 b= 400 a= 75 h= 225 | 1= 425 |e= 213 | f= 80 ocynk 0,51 0,51 Ogolne
odejéciem 13= 50
N1 1 TRI* Tréjnik prosty Z p a= 60 | b= 400 o= 125 h=_ 325 | I= 525 | e= 263 | f= 80 acynk 0.63 0,63 Ogélne
odejsciem 13= 50
N1 1 TRI* Tréjnik prosty z p a= 60 | b= 315 o= 75 h=_ 205 | I= 425 [e= 213 | f= 80 acynk 043 0,43 Ogéine
odejéciem 13= 50
N1 1 TRT* Tréjnik prosty'z P! a= 60 b= 315 a= 125 h= 425 | 1= 625 | e= 313 | f= 80 ocynk 0,70 0,70 Ogéine
odejéciem 13= 00
N1 1 TRY* Tréjnik prcs(xz p! = 60 b= 316 g= 125 h= 325 | I= 525 |e= 263 | f= 80 ocynk 0,54 0,54 Ogéine
odejéciem 13= 50
N1 1 TRI* Tréjnik prosly.z p = 160 b= 250 a= 75 h=_ 225 | I= 425 [ e= 213 | f= 80 acynk 0,38 0,38 Ogéine
odejSciem 13= 50
N1 1 TR1" Tréjnik prosly_z p atnym = 60 b= 250 a= 125 h= 426 | 1= 6525 | e= 263 | f= 80 acynk 0,54 0,54 Ogélne
odejSciem 13= 00
N1 4 TRI* Tréjnik prosty z p a= 60 | b= 250 g= 125 h=_ 225 | =425 | o= 213 | = 80 ocynk 0,38 0,38 Ogbine
odgj$ciem 13= 50
N1 1 TRI* Tréjnik prcs()( zp a= 160 b= 200 g= 125 h=_ 225 | I= 425 | o= 213 | f= 80 ocynk 0,34 0,34 0Ogolne
odejéciem 13= 50
Tréjnik symetryczny z odejéciem
N1 * = = = = =
4 TCH prostokat. d1 160 | 11 525 a 125 b 325 | & 50 ocynk 0,35 1,40 Ogdlne
" Tréjnik symetryczny z odej§ciem _
N1 = = = = =
1 TC1 prostokat, d1 160 | 11 425 a 75 b 225 | & 100 ocynk 0,31 0,31 Ogdlne
- Tréjnik symetryczny z odejéciem _ _ _
N1 = = = = =
5 TC1 prostokat. d1 160 | 11 425 a 125 b 225 | & 50 ocynk 0,29 1,44 Ogoéine
" Tréjnik symetryczny z odejéciem
N1 = = = = =
2 TC1 prostokat. di 125 [k} 525 a 125 b 325 | @ 50 ocynk 0,28 0,56 Ogdlne
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N1
Nazwa: N1
Typ: Nawiewny
Opis: Nawiew NW1
Sys. | Nr | Szt Typ_ Nazwa Wymiary Materiat Kolor Pow. [m2 Pow. catk. [m2] Producent Uwagi
N1 1 TCTr Tréjnik Sy’“e:;";g'k‘y i odejsciem |y 425 | 1= 425 a= 1256 |b= 225 |e= 50 acynk 023 0,23 Ogélne
N1 1 RS1* Tiumik kanatowy prostokatny a= 500 | b= 1000 = 1500 oeynk 0,00 Ogéine
N1 2 RS Symetryczne przejscie koto/prostokat a= 160 b= 250 d= 160 g= 40 = 250 ocynk 0,21 0,42 Ogéine
N1 1 RS Symetryczne przejécie kolo/prostokat a= 160 b= 200 d= 160 g= 40 I= 200 ocynk 0,14 0,14 Ogbine
1 2 RG1*+SV Kratka wentylacyjna prostokgtna = 425 H= 125 S stal RAL 8010 0,00 Ogblne
8 RG1*+SV Kratka wentylacyjna prostokatna = 325 H= 125 = — stal RAL 8010 0,00 Ogblne
4 RG1*+SV Kratka wentylacyjna prostokatna = 225 H= 75 = — stal RAL 8010 0,00 Ogblne
RG1*+8V ratka wentylacyjna prostokatna = 225 = 125 = stal RAL 8010 0,00 Ogoblne
2 RG1*+DA2 Kratka wentylacyjna prostokatna = 225 = 25 = stal RAL 9010 0,00 Ogélne
4 RD1* Przepustnica prostokatna = 75 = 225 I= 15 ocynk 0,00 QOgbine
RD1* Przepustnica prostokatna = 250 = 80 I= 200 ocynk 0,00 0Ogodine
RD1* Przepustnica prostokgtna a= 60 = 450 = ocynk 0,00 QOgélne
RD1* Przepustnica prostokatna a= 25 b= 425 = ocynk 0,00 Ogodlne
1 RD1* Przepustnica prostokatna a= 25 = 325 = ocynk 0,00 Ogodlne
1 10 RD1* Przepustnica prostokatna a= 25 = 225 = ocynk 0,00 Ogbine
N 1 RA Asymetrycane praeiscie a= 160 | b= 200 | ¢= 160 |g= 40 [ 1= 100 |e= -20|f= 0 ocynk 0,07 0,07 Ogéine
1 oc1* Odsadzka okragia di= 0 o= 139 1= 347 ocynk 0,28 0,28 QOgblne
7 MFA Ztgczka mufowa di= 0 ocynk 0,05 0,33 Ogblne
2 K Przew6d prostokatny a= 450 = 250 = 1500 acynk 2,10 4,20 Qgdine
2 K Przew6d prostokatny a= 450 = 250 = 1256 ocynk 1,71 3,52 Ogbine
1 K Przew6d prostokatny a= 400 b= 00 = 534 ocynk 0,9 0,98 Ogélne
1 K Przewdd prostokatny a=s 400 = 00 = 405 ocynk 0,7: 0,73 QOgdine
1 K Przewdd prostokatny = 400 = 00 = 1500 ocynk 2,70 2,70 Ogoblne
1 K Przewdd prostokatny a= 0 b= 450 = 7 ocynk 1,17 1.1 Ogéine
1 K Przewdd prostokatny a= 0 b= 450 = 3 ocynk 0,83 0,8: Ogblne
1 K Przewdd prostokatny a= 160 = 450 = 1 ocynk 0,79 0,7 Ogblne
1 K Przewod prostokatny = 160 = 450 I= 7 ocynk 0,47 0,4 Ogélne,
6 K Przewdd prostokatny. = 0 = 450 = 1500 ocynk 1 10,98 Ogodlne
K Przewdd prostokatny = 0 = 400 = 773 ocynk 0, 0,87 Ogblne
2 K Przewdd prostokatny = 0 = 400 1= 1500 ocynk 1, 3 Ogélne,
K Przewéd prostokatny = 0 = 400 I= 1189 ocynk 1, 1. Ogdine
K Przewdd prostokatny a= 0 = I= 867 ocynk 0,63 Lo} Ogbline
2 K Przewéd prostokatny = 0 = I= 577 ocynk 0,55 .10 Ogblne
6 K Przewdd prostokatny = 0 | b= = 1500 ocynk 1,4 ,55 Ogélne
K Przewdd prostokatny. = 0 = 15 = 1086 ocynk 1,0: 0 Ogdine
1 K. Przewdd prostokatny a= 0 = 250 = 929 ocynk 0,7 0,7 QOgdine
1 K Przew6d prostokatny a= 0 = 250 = 833 ocynk 0,8 0,6 QOgblne
1 K Przewod prostokatny a= 0 = 250 = 757 ocynk 0,62 0,62 Ogélne
g K Przew6d prostokatny a= 0 = 250 = 500 ocynk 23 11,07 Ogblne
1 K Przew6d prostokatny a= 160 = 250 = 498 ocynl 23 1,2 Ogblne
1 K Przewéd prostokatny a= 0 b= 250 = 354 ocynl s 1, Ogblne
1 1 K Przew6d prostokatny a= 0 = 250 = 11 ocyn 0, 0, Ogblne
1 1 K Przewdd prostokatny a= 0 b= 250 = 1044 ocynk 0, 0,86 0Ogéine
K Przewdd prostokatny = 0 = 00 = 830 ocynk 0,60 0,60 Ogbine
K Przewdd prostokatny a= 0 = 00 = 629 ocynk 0,45 0,45 Ogobine
K Przewtd prostokatny a= 0 = 00 1= 538 ocynk 0.39 0,39 Ogdlne
K Przewéd prostokatny = 0 = 00 I= 210 _ocynk 0.1 0,15 Ogdine
K Przewéd prostokatny as 0 = 00 1= 1500 ocynk 1,01 324 Ogélne
K Przew6d prostokatny as 0 = 00 I= 1434 ocynk 1,0: 1,03 Ogélne
K Przewod prostokatny a= 25 = 225 I= 275 ocyn 0,19 0,39 Ogblne
DFA Zaslepka Zeriska di= 60 ocynl 0,04 0,12 Ogblne
DFA Za$lepka Zeriska di= 25 ocyn 0,08 0,08 Ogbine
4 CD1*+0 Przepustnica okragta = 680 = 160 ocynk 0,00 Ogoine
CD1*+0 Przepustnica okragta = 00 = 100 ocynk 0,00 Qgbine
BSE Kolano segmentowe alfe= 0 = 0.8 di= 160, ocynk 0, 0,49 Ogbine
BS tuk symetryczny alfa= 0 = 60 = 450 = 50 | f= 0 | = 100 ocynk 1, 118 Ogoélne
BS tuk symetryczny alfa= 0 = 60 = 250 o= 50 = 0 = 100 ocynk .5 0,5 Ogolne
BA tuk asymetryczny alfa= 0 = 500 = 400 = 400 [ e= 0 | f= 0 | r=_ 50 ocynk 1.4¢ 1,45 Ogdlne
BA Luk asymetryczny alfa= 0 = 400 = 500 = 500 [ e= 0 = 0 | r= 50 ogynk 1.7 1,7 Ogélne
BA tuk asymetryczny alfa= 0 = 250 b= 60 = 160 | e= 0 = 0 [ r= 25 ocynk 0,32 0,32 Ogélne
BA tuk asymetryczny alfa= 0 a= 250 = 80 = 160 = 0 = 0 | r= 0 ocyn| 0,29 0,29 Ogélne
BA tuk asymetryczny alfa= 0 a= 160 = 315 = 315 = 0 = 0 | r= 50 ocynl 0,64 0,84 Ogélne
2 BA Luk asymetryczny alfa= 0 a= 160 = 250 = 250 = 0 = 0 {r= &0 ocynl 0.47 0,94 Ogélne
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N1
Nazwa: N1
Typ: Nawiewny
Opis: Nawiew NW1
Sys. | Nr | Szt Typ Nazwa Wymiary Materiat Kolor Pow. [m2] Pow. catk. [m2] Producent Uwagi
N1 1 BA tuk asymetryczny alfa= 90 | a= 160 | b= 200 d=_ 200 [e= 50 [ f= 80 | = 50 ocynk 0,35 0,35 Ogéline
N1 2 BA tuk asymetryczny afe=___ 90 | a= 180 _ [ b= 200 Jd= 200 [e= 60 Jf= 50 Jr= "0 ocynk 0,30 0,60 Ogélne
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W1
Nazwa: W1
Typ: Wywiewny
Opis: Wywiew NW1
Sys. | Nr | Szt Typ Nazwa Wymia Materiat Kolor Pow. [m?] Pow. catk. [m?2] Producent
w1 us Redukcja symetryczna = 450 = 315 c= 400 = 200 | 1= 225 ocynk 0,36 0,38 Ogélne
w1 us Redukcja symetryczna = 200 = 400 c= 200 = 400 = 370 ocynk 0,44 0,44 Ogbline
w1 us Redukcja symetryczna = 200 = 400 c= 0 = 400 = 200 ocynk 0,24 0,24 Ogbline
w1 us Redukcia symetryczna = 0 = 400 c= 0 = 315 = 200 ocynk 0,23 0,23 Qgodlne
w us Redukcja symetryczna a= 0 = 315 c= 0 = 250 = 158 ocynk 0,18 0,15 Ogblne
W 1 UA Redukcja asymetryczna a= 0 = 200 c= 0 = 315 | I= 229 | o= 0 = 0 ocynk 0,22 0,22 Ogéine
w 1 UA Redukcja asymetryczna as 25 = 325 c= 0 = 200 | 1= 251 | e= -125 | f= 18 ocynk 0,2 0.2 Ogélne
w SPIRC Przewdd okr: di= 0 = 6.00m ocynk 3,0 3,0 Ogblne
w SPIRO Przewdd okr: di= 0 = 575m ocynk 2,8 2, Ogdlne
w SPIRO Przewd6d okragty di= 160 = 0.82m ocynk 04 0,4 Ogélne
W SPIRO Przewod okragly di= 160 = 0.52m ocynk 0,26 0,2 Ogélne
W SPIRO Przewdd okragty dt= 160 = 038m ocynk 0,19 9, Ogéline
w SPIRO Przew6d okragly di= 160 = 016 m ocynk 0,08 0,0: Ogdlne
w SPIRC Przewo6d okragty d1= 125 | 1= 035m ocynk 0,14 0,14 Ogédine
w1 1 TR2* Tréjnik prosty z okragtym odejéciem a= 160 | b= 315 d= 125 = 259 |e= 130 | f= 80 ocynk 0,28 0,28 Ogolne
w1 1 TR1" Tréjnik prosly. zp a= 450 | b= 315 g= 315 h=_ 160 | I= 300 | e= 150 | f= 225 ocynk 0,51 0,51 Ogéine
odejsciem 13= 50
w1 1 TR1* Tréjnik prost)" zp y = 200 | b= 400 a= 126 h= 325 | = 6256 | e= 263 |f= 100 ocynk 0,68 0,68 Ogéine
odejSciem 13= 50
w1 1 TRI" Trojnik pmsly'z p a= 200 | b= 400 g= 126 h=_ 225 | I= 345 | o= 173 | f= 100 ocynk 0,45 0,45 Ogéine
odejsciem 13= 50
w1 1 TRY* Tréjnik prostx zp y = 160 | b= 400 ga= 75 h= 225 | I= 425 | e= 213 | = 80 ocynk 0,51 0,51 Ogéine
odejéciem 13= 50
w1 1 TRI* Tréjnik prosty_z o = 60 | b= 400 9= 160 h=_ 200 | = 330 | o= 165 f= 80 ocynk 0,44 0,44 Ogéine
odejéciem 13= 00
W1 1 TR1* Tréjnik prosty' z p = 60 | b= 315 9= 125 h= 325 | I= 525 | e= 283 | f= 80 ocynk 0,54 0.54 Ogéine
odejsciem 3= 50
- Tréjnik prosty z = 60 | b= 316 g= 125 h= 325 | 1= 525 | e= 263 | f= 80
1 p y
W1 TR1 odejsciem = 0 ocynk 0,59 0,59 Ogélne
w1 1 TR1* Tréjnik prosty‘ 2z prostokgtnym a= 60 | b= 250 g= 126 h= 326 | I= 525 | o= 263 | f= 80 ocynk 0,48 0,48 ogélne
odejéciem 13= 50
w1 1 TR1* Tréjnik prosty‘z P! y a= 160 | b= 200 a= 125 h= 326 | |= 525 | e= 263 | f= 80 ocynk 0,42 0,42 Ogélne
odejsciem 3= 50
. Tréjnik symetryczny z odejsciem _ _ _ _ _
w1 2 TC1 rostokat. di= 160 | 1= 525 a= 125 b= 325 | e= 50 ocynk 0,35 0,70 Ogdine
w1 1 Tor Tréjaik symenyezny = odejiclem | 4. 425 4= 285 a= 75 b= 225 ]e= 50 ocynk 0,17 017 Ogéine
p at.
W1 1 RS1™ Ttumik kanatowy prostokatny a= 500 | b= 1000 I= 1500 ocynk 0,00 Ogblne
W1 1 RS Symetryczne przejécie kolo/prostokat a= 160 | b= 250 d= 160 g= 40 I= 250 ocynk 0,21 0,21 Ogélne
w1 1 RS Symetryczne przej$cie koto/prostokat a= 160 | b= 200 d= 160 g= 40 = 200 ocynk 0,14 0,14 QOgblne
W 1 RG1+8V Kratka wentylacyina prostokatna = 325 | H= 125 = stal RAL 9010 0,00 Ogblne
w 7 RG1* Kratka wentylacyina prostokatna = 325 | H= 125 = stal RAL 9010 0,00 Ogdlne
w 2 RG1* Kratka wentylacyjna prostokatna = 225 | H= 7% = stal RAL 8010 0,00 Ogélne
W RG1~ Kratka wentylacyjna prostokgtna = 225 | H= 125 = stal RAL 9010 0,00 Ogbine
w1 RD1” Przepustnica prostokatna = 75 b= 225 = ocynk 0,00 Ogbine
w1 RD1* Przepustnica prostokatna a= 160 | b= 315 = ocynk 0,00 Ogdine
w1 RD1* Przepustnica prostokatna = 160 | b= 200 = ocynk 0,00 Ogéine
Wi ¢ RD1* Przepustnica prostokagtna = 25 = 326 = ocynk 0,00 Ogdlne
W1 RD1* Przepustnica prostokatna = 25 = 225 = ocynk 0,00 Ogélne
w1 2 MFA Ztaczka mufowa di= 60 ocynk 0,05 0,10 Ogélne
W MFA Zigczka mufowa di= 25 ocynk 0,04 0,04 Ogbine
W 2 K Przewdd prostokatny a= 400 = 200 = 1645 ocynk 1,85 3,71 _Ogblne
w 2 K Przewdd prostokgtny a= 400 = 200 = 1500 ocynk 1,80 3,60 Qgéine
w K Przewdd prostokatny a= 15 = 450 = 581 ocynk 0, 0,89 Qgélne
W Przewtd prostokatn a= 00 = 400 = 653 ocynk 0, 0,78 Ogdlne
w Przewod prostokatn! a= 0 | b= 400 I= 302 ocynk 0,34 0,34 Ogbing
W 2 Przew6d prostokato as 0 = 400 i= 1500 ocynk 1 3,36 Ogblne
W 1 K Przew6d prostokatn: a= 0 = = 647 ocynk 0, 0, Ogblne
w 1 K Przewéd prostokatny a= 0 = = 273 ocynk 0,26 0,26 Ogblne
w K Przewdd prostokgtny a= 0 = = 188 ocynk 0, 0,18 Ogéine
w1 K Przewdd prostokatny = 0 = = 500 ocynk 1.4 1,43 Ogélne
w1 K Przewdd prostokatny = 0 = = 309 ocynk 24 1.24 Ogéine
W1 K Przew6d prostokatny = 0 = I= 031 ocynk 0,9 0,98 QOgbline
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W1
Nazwa: W1
Typ: Wywiewny
Opis: Wywiew NW1
Sys._| Nr | Szt T Nazwa Wymiary Materiat Kolor Pow. [m2] Pow. catk. fm2] Producent Uwag|
W Przewdd prostokatny = 0 = 250 = 538 ocynk 0,44 0,44 Ogdine
w 2 K Przew6d prostokatny = 0 = 250 I= 1500 ocynk 1,2 2,46 Ogéine
w K Przewdd prostokatny = 0 | b= 00 1= 677 ocynk 0.4 04 Ogolne
w1 K Przew6d prostokatny a= 0 = 00 I= 469 ocynk 0,34 0,34 QOgbine
W K Przewéd prostokatny a= 0 = 00 I= 434 ocynk 0, 0, Ogblne
W K Przew6d prostokatny. a= 0 | b= 00 = 215 ocynk 0, 0. Ogbine
W K Przewéd prostokatny = 0 = 200 = 1500 ocynk 1,01 1,01 Ogélne
W K Przew6d prostokatny = 25 = 325 = 71 . ocynk 0.0 0.0 Ogblne
W K Przewdd prostokgtny a= 25 = 325 = 320 ocynk 0,29 0,29 Ogbine
W K Przewdd prostokatny = 25 = 325 = 300 ocynk 0,27 0,27 Ogbdine
W 2 K Przewdd prostokatny = 25 = 325 = 298 ocynk 0,27 0,54 QOgbine
w Przewdd prostokatny a= 256 = 325 = 262 ocynk 0,24 0,24 Ogélne
w Przewdd prostokatny = 25 = 325 = 1208 ocynk 1, 1,0€ Ogbing
W 2 DFA Za$lepka Zeriska d1= 60 ocynk 0.04 0.0 Ogoéine
W DFA Za$lepka eriska di= 25 ocynk 0,0: 0,0 Ogdlne
W1 2 CD1"+0 Przepustnica okragta = 60 | I= 160 ocynk 0,00 QOgdlne
w1 CD1™+0 Przepustnica okragla = 25 | I= 125 ocynk 0,00 QOgéine
w1 2 BSE Kolano segmentowe alfa= 0 | = 08 di= 160 ocynk 0,1 0,3: Ogbine
W1 BS Luk symetryczny alfa= 0 | a= 80 = 315 = 50 = 0 | r= 100 ocynk 0,7 0,7 Ogbine
w BS tuk symetryczny alfa= 20 = 60 = 200 = 50 = 0 [ r= 100 ocynk 0,4 0.4 Ogblne
w BA tuk asymetryczny alfa= 0 | a= 500 = 1000 = 450 | e= 0 | f= 0 |r= 50 ocynk 5,25 5,25 Ogblne
w BA tuk asymetryczny alfa= 0 | a= 450 = 500 = 315 = 0 fi 0 = 100 ocynk 1.88 1,98 Ogoélne
w BA tuk asymetryczny alfa= 0 = 400 = 200 = 200 | e= 0 = 0 r= 50 ocynk 0,59 0,59 Ogblne
W BA tuk asymetryczny alfa= 0 = 200 400 = 400 | o= 0 f= 0 r= 0 ocynk 0,87 2,62 Ogbine
W BA tuk asymetryczny alfa= 0 = 60 15 = 315 = 0 f= 0 r= 50 ocynl 0,64 0,64 Ogblne
W 1 BA tuk asymetryczny alfa= 0 = 80 250 = 250 = 0 = 0 r= 50 ocynl 0,47 0,47 Ogélne
w1 2 BA tuk asymetryczny alfa= 0 = 80 200 = 200 = 0 = 0 =__50 ocynl 0,35 071 Ogéine
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W2iw
Nazwa: W2iw
Typ: Wyrzutowy
Opis: Wyrzut indywidualny
Sys. | Nr [ Szt Typ Nazwa Wymiary Materiat Kolor Pow. [m2] Pow. catk. [m2] Producent Uwagi
W2iw 1 SPIRO Przewdd okragly di= 125 | 1= 412 m ocynk 1,62 1,62 Ogdlne
W2iw 1 SPIRO Przewdd okragly d1= 125 | 1= 1.30m ocynk 0,51 0,51 Ogdlne
W2iw 1 CFC* Okragty kréciec elastyczny = 125 | I= 100 0,00 Qgdlne
W2iw 1 BSE Kolano segmentowe alfa= 90 = 0,8 di= 125 ocynk 0,10 0,10 QOgdline
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Wit
Nazwa: Wi1
Typ: Wywiewny
Opis: Wywiew indywidualny
Sys. | Nr | Sat Typ Nazwa Wymiary Materiat Kolor Pow. [m2] Pow. catk. [m2] Producent Uwagi
Wi1 4 VVi* Zawor wentylacyjny = 125 stal 0,00 Ogolne
Wi1 1 Vv1* Zawor wentylacyiny = 112 stal 0,00 Ogdine
Wi1 1 SPIRO Przewdd okragly di= 140 M= 0.13m ocynk 0,06 0,06 Ogédlne
Wit 1 SPIRO Przewdd okragly di= 25 1= 0.44m ocynk 0,17 0,17 Ogdlne
wit 1 SPIRO Przewéd okragly di= 25 | I1= 0.36m ocynk 0,14 014 Ogédlne
Wi1 1 SPIRO Przewod okragly di= 25 1= 0.27m ocynk 0,11 0,11 Ogdlne
Wit 1 MFA Zigczka mufowa di= 180 ocynk 0,05 0,05 QOgéine
Wit 5 MFA Zigczka mufowa di= 125 ocynk 0,04 0,19 QOgélne
Wit 1 MFA Zigczka mufowa d1= 12 acyn 0,03 0,03 QOgdlne
Wit 1 CRD1* Podstawa dachowa okragla = 80 = 500 A= 380 | B= 380 ocynk 0,00 Ogolne
Wi1 2 CD1*+0 Przepustnica okragta = 25 = 125 ocyn 0,00 Ogdlne
Wi1 2 BSE Kolano segmentowe alfa= 90 = 0,8 d1= 125 ocynk 0,10 0,20 Ogdine
Wil 1 ATE Symetryczny trojnik 90 stopni d1= 125 | d3= 140 11= 190 ocynk 0,17 0,17 Ogdlne
Wi1 2 ATE Symetryczny tréjnik 90 stopni di= 125 | d3= 125 1= 215 ocynk 0,17 0,35 Ogdlne
wit 1 ATE Symetryczny tréjnik 90 stopni di= 125 | d3= 112 = 200 ocynk 0,16 0,16 Ogdine
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Wi2
Nazwa: Wi2
Typ: Wywiewny
Opis: Wywiew indywidualny
Sys. | Nr [ Szt Typ Nazwa Wymiary Materiat Kolor Pow. [m2] Pow. catk. [m2] Producent Uwagi
Wi2 1 VV1* Zawér wentylacyjny D= 125 stal 0,00 Qgélne
Wi2 1 SPIRO Przewdd okragly di= 125 | 1= 0.65m ocynk 0,25 0,25 Ogéine
Wi2 1 MFA Zigezka mufowa di= 125 ocynk 0,04 0,04 Ogélne
Wi2 1 CFC* Okragly kréciec elastyczny d= 125 = 100 0,00 Qgblne
Wi2 1 BSE Kolano segmentowe alfa= 90 r= 0,8 d1= 125 ocynk 0,10 0,10 Ogoblne
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Wwi3
Nazwa: Wi3
Typ: Wywiewny
Opis: Wywiew indywidualny
Sys. | Nr | Szt Typ Nazwa Wymiary Materiat Kolor Pow. [m2] Pow. catk. [m2] Producent Uwagi
Wi3 2 MFA Zigczka mufowa di= 180 | | ocynk 0,05 0,11 Ogdlne
Wi3 2 CRD1* Podstawa dachowa okragta = 180 [ 1= 500 [ A= 380 | B= 380 ocynk 0,00 QOgolne
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Wis

Nazwa: Wi5
Typ: Wywiewny
Opis: Wywiew indywiduainy
Sys. | Nr [ Szt Typ Nazwa Wymiary Material Kolor Pow. [m2] Pow. catk. [m2] Producent Uwagi
Wi5 4 WW1* Zawér wentylacyjny = 125 stal 0,00 Ogdine
Wi5 VV1* Zawor wentylacyjiny = 112 stal 0,00 Ogdine
Wis SPIRO Przewdd okragly di= 140 1= 0.13m ocynk 0,06 0,06 Ogdine
Wis SPIRO Przewéd okragly di= 125 1= 0.44m ocynk 0,17 017 QOgodlne
Wib 1 SPIRO Przewdd okragly di= 126 | = 0.36 m ocynk 0,14 0,14 Ogolne
Wis 1 SPIRO Przewod okr: di= 125 1= 0.27m ocynk 0,11 0,11 Ogdlne
Wis 1 MFA Zigezka mufowa d1= 180 ocynk 0.05 0,056 Ogélne
Wis 5 MFA Zigczka mufowa di= 125 ocynk 0,04 0,19 Ogdine
Wi5 1 MFA Zigczka mufowa di= 12 ocynk 0,03 0,03 Ogdlne
Wis 1 CRD1* Podstawa dachowa okragla = 80 = 500 A= 380 | B= 380 ocynk 0,00 Ogdine
Wi5 2 CD1*+0 Przepustnica okragta = 25 = 125 ocynk 0,00 QOgodine
Wis 2 BSE Kolano segmentowe alfa= 90 = 0.8 di=_ 125 ocynk 0,10 0,20 Ogdine
Wi5 1 ATE Symetryczny tréjnik 80 stopni di= 125 | d3= 140 1= 190 ocynk 0,17 0,17 QOgdine
Wis 2 ATE Symetryczny tréjnik 90 stopni di= 125 | d3= 125 1= 215 ocynk 0,17 0,35 Ogdlne
Wi5 1 ATE Symetryczny tréjnik 90 stopni d1= 125 | d3= 112 1= 200 ocynk 0,16 0,16 Ogdine
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Wrz1
Nazwa: Wrz1
Typ: Wyrzutowy
Opis: Wyrzut NW1
| Nr | Sat. Typ Nazwa, Materiat Kolor. Pow. [m2] Pow. catk. [m2] Producent | Uwagi
1 X i 400 800 800 x 600 |v= 800 |z= 130 . e .
WDP-E standard dachowa pl 260 156 Y= 55,8077 ocynk niskocisnieniowa kl. s2. A naturalny 0,00 KARPOL
Przewdd prostokatny 1000 800 ocynk 50 50 Ogélne
Przewdd prostokatny 400 = 1550 ocynk ,48 .48 Ogéine
BA tuk asymetryczny 500 = 1000 400 50 | f= 50 |r=__ 50 ocynk .25 .25 Ogéine
BA tuk asymetryczny 400 = 500 400 50 | f= 50 |r= 50 ocynk .73 73 Ogdine
A tuk asymetryczny 400 = 400 400 50 | = 50 = 50 ooynk ;20 58 Ogdlne.
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L & Ll w2

L.p. Rodzaj pomieszczenia Powierzchnia w m2

0.1 Klatka schodowa 3.50

0.2 Pom. gospodarcze 5.08

0.3 Komunikacja 9.29

0.4 Pom. gospodarcze 4.87

0.5 Komunikacja 3.83

0.6 Pom. gospodarcze 7.10

0.7 Pom. gospodarcze 14.60

0.8 Pom. gospodarcze 12.05

0.9 Pom. gospodarcze 14.93

0.10 wc 1.68

0.11 Przedsionek 1.50

0.12 Pom. socjalne 7.11

0.13 Komunikacja 16.81

0.14 Pom. wezfa cieplnego 12.92
Razem pow. podfogi 115.28
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LEGENDA:

e PrOj. instalacja cieptej wody
— = — proj.instalacja cyrkulacji c.w.u.

instalacja zimnej wody -
wg odrebnego opracowania

proj. pion instalacji wodociggowej

Uwagi montazowe:

1) Instalacje cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji
wykonac z rur i ksztattek wielowarstwowych
PE-RT/AI/PE-RT

2) Przejscia przez przegrody oddzielenia
pozarowego zabezpieczy¢ p.poz. poprzez
uszczelnienie masg peczniejgca o odpowiedniej
odpornosci ogniowej

3) Przewody instalacji c.w.u. prowadzi¢
réwnolegle do rurociggéw zimnej wody

Niniejsze opracowanie stanowi dziefo autorskie i podlega ochronie
zgodnie z ustawq z dnia 4 lutego 1999r o prawie autorskim
i prawach pokrewnych.

biuroprojektow.pl Izabela Felcyn

i:s\m::»m.. B B ,
Rzut piwnicy - instalacja c.w.u.

skala:

1:100

ul. Dworcowa 5, 86-010 Koronowo,

dz. 658/3, ob. 0001,
Jjedn. ewid. m. Koronowo

branza:

sanitarna

obiekt: Przedszkole

projektant:

mgr inz. Maciej Sakowski
KUP/0129/PO0OS/14

w spec. sanitarnej do

projektowania bez ograniczen

podpis:

sprawdzajgcy:

mgr inz. Tomasz Kochanowski
KUP/0055/PO0OS/10

w spec. sanitarnej do

projektowania bez ograniczen

podpis:

opracowanie:

podpis:

biuroprojektow.pl Izabela Felcyn

ul. Matejki 1A/104, 85-061 Bydgoszcz

data:
07.03.2019

biuro@biuroprojektow.pl  www.biuroprojektow.pl
tel. 660 544 144
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przewody rozprowadzajgce 741 - '
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Rs=90 o o 0 &f &W proj. centralny mieszacz termostatyczny do wykonac¢ z rur i ksztattek wielowarstwowych
25x25 dystybucji wody zmieszanej Twc= 35-40°C o~ | PE-RT/AI/PE-RT
2) Przejscia przez przegrody oddzielenia
pozarowego zabezpieczy¢ p.poz. poprzez
1 . , uszczelnienie masa peczniejgca o odpowiedniej
S 145 . odpornosci ogniowej
- E‘ 205 @ 3) Przewody instalacji c.w.u. prowadzi¢
< réwnolegle do rurociggéw zimnej wody
16%20 2 \16x2,0
16%2,0 2 25x25
.@ 1201
175 <Y | a— . — — .
@ @ n__u | 145 @ ZS\M\m.Nm otmmoo%mum.mwﬂons QNMM%:SB»B\E%@QM ochronie
n B - N B . zgoanie z ustawg z dnia utego r O prawie autorskim
\.\M moqw\ nMSAmmNoMmam ho§mﬁmumﬁwm wm2 =1L S [779] & 205  prawach pokrewnych.
. rzeasione 3 - : .
12 Kiatka schodowa 1.98 biuroprojektow.pl Izabela Felcyn
1.3 Sala logopedy 9.84 120 — tytut rysunku: kala:
| rysunku: , i skala:
1.4 Toalety 7.62 T@ 1751 o Rzut parteru - instalacja c.w.u.| 4.100
1.5 tazienka 13.51 = == A_u_u — L:|m‘ ul. Dworcowa 5, 86-010 Koronowo, branza:
1.6 Komunikacja 8.50 g (RS S 205 dz. 658/3, ob. 0001, it
17 Komunikacja 6.68 s [13] jedn. ewid. m. Koronowo Sanitarna
. - y s L B obiekt: Przedszkole
1.8 Szatnia 34.20 A.£0,00=75,65mppm
. = b4
1.9 Wiatrofap 247 s Q\\ - mw projektant: podpis:
1.10 | Magazyn podrgczny 4.31 / B [ T mgr inz. Maciej Sakowski
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. w . sanitarnej d¢
1.12 Kuchnia 12.45 << \_ E%MMQWM:M o“ em\ms.oum\.
1.13 Sala 41.01 Rs=90 Ssprawdzajgcy: podpis:
[ mgr inz. Tomasz Kochanowski
1.14 Komunikacja 15.19 KUP/0055/PO0S/10
1.15 Sala 40.42 w spec. sanitarnej do
projektowania bez ograniczen
1.16 Mm\.m . 43.99 opracowanie: podpis:
117 Komunikacja 15.55
1.18 Pom. socjalne 7.90 Hit
1.19 Sala 38.18 i
Razem DOW. UOQ*OQ_ 317.28 biuroprojektow.pl Izabela Felcyn data:
ul. Matejki 1A/104, 85-061 Bydgoszcz 07.03.2019
biuro@biuroprojektow.pl  www.biuroprojektow.pl -
tel. 660 544 144 nrys: |S/02
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L.p. | Rodzaj pomieszczenia |  Powierzchnia w m2
2.1 Klatka schodowa 24.92
2.2 Sala 38.18
2.3 Pom. administracyjne 5.51
24 Pom. administracyjne 12.27
25 Toalety 8.26
2.6 tazienka 10.18
2.7 WC dla personelu 2.72
2.8 Sala 49.71
2.9 Sala 43.99
Razem pow. podfogi 195.73
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Sz1 LEGENDA:

e PrOj. instalacja cieptej wody

— = — proj.instalacja cyrkulacji c.w.u.

. PPOj. instalacja wody zmieszane;j

instalacja zimnej wody -

wg odrebnego opracowania

proj. pion instalacji wodociggowe;j

Uwagi montazowe:

1) Instalacje cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji
wykonac z rur i ksztattek wielowarstwowych

PE-RT/AI/PE-RT

2) Przejscia przez przegrody oddzielenia
pozarowego zabezpieczy¢ p.poz. poprzez
uszczelnienie masg peczniejgcg o odpowiedniej

odpornosci ogniowej

3) Przewody instalacji c.w.u. prowadzi¢
réwnolegle do rurociagéw zimnej wody

Niniejsze opracowanie stanowi dziefo autorskie i podlega ochronie
zgodnie z ustawq z dnia 4 lutego 1999r o prawie autorskim

i prawach pokrewnych.

biuroprojektow.pl Izabela Felcyn

tytut a\m::»m\.. B ,
Rzut pietra - instalacja c.w.u.

skala:

1:100

ul. Dworcowa 5, 86-010 Koronowo,
dz. 658/3, ob. 0001,
Jjedn. ewid. m. Koronowo

branza:

sanitarna

obiekt: Przedszkole

projektant: podpis:
mgr inz. Maciej Sakowski
KUP/0129/PO0OS/14

w spec. sanitarnej do
projektowania bez ograniczen

sprawdzajgcy: podpis:
mgr inz. Tomasz Kochanowski
KUP/0055/PO0S/10

w spec. sanitarnej do
projektowania bez ograniczen

opracowanie: podpis:

biuroprojektow.pl Izabela Felcyn

ul. Matejki 1A/104, 85-061 Bydgoszcz
biuro@biuroprojektow.pl  www.biuroprojektow.pl
tel. 660 544 144

data:
07.03.2019

s |S/03
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LEGENDA:

== PrOj. instalacja cieptej wody
— = = proj.instalacja cyrkulacji c.w.u.
proj. instalacja wody zmieszanej

instalacja zimnej wody -
wg odrebnego opracowania

proj. pion instalacji wodociggowej

Uwagi montazowe:

1) Instalacje cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji
wykonac z rur i ksztattek wielowarstwowych
PE-RT/AI/PE-RT

2) Przejscia przez przegrody oddzielenia
pozarowego zabezpieczy¢ p.poz. poprzez
uszczelnienie masg peczniejgcg o odpowiedniej
odpornosci ogniowej

3) Przewody instalagcji c.w.u. prowadzi¢
réwnolegle do rurociggéw zimnej wody

Niniejsze opracowanie stanowi dziefo autorskie i podlega ochronie
zgodnie z ustawq z dnia 4 lutego 1999r o prawie autorskim
i prawach pokrewnych.

biuroprojektow.pl Izabela Felcyn

skala:

1:100

tytut rysunku: L. .
Aksonometria instalacji c.w.u.

branza:

sanitarna

ul. Dworcowa 5, 86-010 Koronowo,
dz. 658/3, ob. 0001,
Jjedn. ewid. m. Koronowo

obiekt: Przedszkole

projektant: podpis:
mgr inz. Maciej Sakowski
KUP/0129/PO0OS/14

w spec. sanitarnej do

projektowania bez ograniczen

sprawdzajgcy: podpis:
mgr inz. Tomasz Kochanowski
KUP/0055/PO0OS/10

w spec. sanitarnej do

projektowania bez ograniczer

opracowanie: podpis:

biuroprojektow.pl Izabela Felcyn data:
ul. Matejki 1A/104, 85-061 Bydgoszcz 07.03.2019

biuro@biuroprojektow.pl www.biuroprojektow.pl -
tel. 660 544 144 nrivs: [S/04
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A1
3 ” — Przewody instalaciji c.t. z rur stalowych
, $rednich, prowadzi¢ pod stropem
Q] ” F===3  Grzejnik ptytowy, zasilany bocznie
! © Pion c.o.
£ |
o | i
N A - S . E— E— J - — o
~ T
S I
712 +20 °C it |
= | 7 N wym: 635 W 5 |
| [110] %5 [-1.12] : UWAGA:
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, _1.5 n.og. H H ~1.6 n.og. _ . M | 1. 1zolac 46 T .
f----- : , . cja przewodow wg czesci opisowe
: , , P s , 2. Przejscia przez przegrody oddzielenia
[ , , T P J m , pozarowego zabezpieczy¢ p.poz. poprzez
,F N , P go uszczelnienie masg o odpowiedniej odpornosci
\\\\\\ e | o o~ ogniowe;j.
[ 3 & 3. W najwyzszych punktach instalacji zamontowad
[ Rodzal . - - - [ ® e.sa. mwm sm -= automatyczne zawory odpowietrzajgce.
.p. 0dzaj pomieszczenia Powierzchnia w m2 [ N wym: °® 4. W najnizszych punktach instalacji zamontowac
0.1 Klatka schodowa 3.50 Sl -1.3 16 °C zawory spustowe.
0.2 Pom. gospodarcze 5.08 =
0.3 Komunikacja 9.29 m
0.4 Pom. gospodarcze 4.87 ® EB *
i p =] Niniejsze opracowanie stanowi dzieto autorskie i podlega ochronie
0.5 XOSCD\an\m 3.83 ~ zgodnie z ustawg z dnia 4 lutego 1999r o prawie autorskim
0.6 Pom. QombOQmwnNm 7.10 i prawach pokrewnych.
0.7 Pom. gospodarcze 14.60 ,T J, , biuroprojektow.pl Izabela Felcyn
] Pom. gospodarcze ] ; 5 i =
Qm \U Q b Q gwom m ,S\ﬂNm* QO.§ “ | m ,@@ — | ftytut J\m:jx.:” . . skala:
0.9 om. gospodarcze 14.93 @ ! al o 20 1'Rzut piwnicy - inst. grzewcze 1:100
0.10 WC 1.68 = | _ _ _ _ _podigczyé do istniejacego “ ) m. " -
3 O rozdzielacza instalacyjnego | = ul. Dworcowa 5, 86-010 Koronowo, branza:
0.11 Przedsionek 1.50 £ = dz. 658/3, ob. 0001, OGRZ
0.12 Pom moQ.m\:m 7.11 mmv @ jedn. ewid. m. Koronowo .
0.13 XOS:sSmQ.m 16.81 < obiekt: Przedszkole
0.14 Pom. s\mN\m Q.mb\:mﬂo 12.92 projektant: podpis:
: mgr inz. Maciej Sakowski
Razem pow. podfogi 115.28 KUP/0129/PO0S/14
— Sf1 P1- OPASKA BETONOWA — specjalnosci instalacyjnej sanitarnej
o projektowania bez ograniczen
isprawdzajgcy: podpis:
mgr inz. Tomasz Kochanowski
KUP/0055/PO0OS/10
w specjalnosci instalacyjnej sanitarnej
do projektowania bez ograniczen
opracowanie: podpis:
st
biuroprojektow.pl Izabela Felcyn data:
ul. Matejki 1A/104, 85-061 Bydgoszcz 07.03.2019
biuro@biuroprojektow.pl www.biuroprojektow.pl ;
tel. 660 544 144 nrrys|S/05
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1.8 Szatnia 34.20 _1.£0,00=75,65mnpm - biuroprojektow.pl Izabela Felcyn
1.9 _\Smﬂﬁo\mb 247 1/.,\\\ — tytut rysunku: . skala:
1.10 | Magazyn podreczny 4.31 | H Rzut parteru - inst. grzewcze 1100
ﬂ.: N:d\s\m\é.m mmA ’ ’ ’ - ' ' ' ’ ’ ’ N mu‘ H ’ ’ ’ - ’ ’ ’ ’ ’ ul. Dworcowa 5, 86-010 Koronowo, branza:
1.12 Kuchnia 12.45 83 wmwmw\m_m oot OGRZ.
1.13 < .wm\w . M.\AQ“ o0 — Sz1 obiekt: Przedszkole
1.14 omunikacja 5. (1)
1.15 Sala 40.42 > projektant: podpis:
1.16 Sala 43.99 mar in. Macie] Sakousii
T KUP, P 4
1.17 *AOSQE»mO.\m 15.55 W specjalno$ci instalacyjnej sanitarnej
1.18 Pom. socjalne 7.90 o projektowania bez ograniczen
sprawdzajgcy: podpis:
1.19 Sala . 38.18 imgr inz. Tomasz Kochanowski
Razem powodfogi 317.28 KUP/0055/POOS/10
specjalnoéci instalacyjnej sanitarnej
o projektowania bez ograniczen
opracowanie: podpis:
HiHH
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2.1 Klatka schodowa it S zgodnie z ustawg z dnia 4 lutego 1999r o prawie autorskim
22 Sala i = i prawach pokrewnych.
2.3 | Pom. administracyjne HHH E biuroprojektow.pl [zabela Felcyn
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25 ﬂom\mq e — mo.oo > W‘_m_.m \\Om ,QE_ rysunku: r skala:
2.6 tazienka Hit owym: M@QS\ | m 205 02)Rzut 1 .U_@.:.m inst. grzewcze 1:100
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2.7 | WCdla personelu it o3 dz. 658/3, ob. 0001, OGRZ
2.8 Sala HHHE ! = liedn. ewid. m. Koronowo .
2.9 Sala HHHEH @ ! obiekt: Przedszkole
Razem pow. podfogi 195.73 m
AN AR projektant: podpis:
/ mgr inz. Maciej Sakowski
KUP/0129/PO0S/14

w specjalnosci instalacyjnej sanitarnej
do projektowania bez ograniczen

sprawdzajgcy: podpis:
mgr inz. Tomasz Kochanowski
KUP/0055/PO0S/10

w specjalnosci instalacyjnej sanitarnej
do projektowania bez ograniczen

opracowanie: podpis:
fidizizid

biuroprojektow.pl Izabela Felcyn data:
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Niniejsze opracowanie stanowi dzieto autorskie i lega ochronie
zgodnie z ustawg z dnia 4 lutego 1999r o prawie auto
i prawach pokrewnych.

biuroprojektow.pl Izabela Felcyn

tytut J\mcaxcm i . skala:
Rozwiniecie - inst. grzewcze 1:100
ul. Dworcowa 5, 86-010 Koronowo, branza:

dz. 658/3, ob. 0001,

jedn. ewid. m. Koronowo OQ_NN

obiekt: Przedszkole

projektant: podpis:
mgr inz. Maciej Sakowski
KUP/0129/POOS/14

w specjalnosci instalacyjnej sar
do projektowania bez ograniczen

sprawdzajgcy: pod
mgr inz. Tomasz Kochanowski
KUP/0055/PO0S/10

w specjalnosci instalacyjnej sanitarnej
do projektowania bez ograniczen

opracowar

it

ktow.pl Izabela Felcyn data:
Matejki 1A/104, 85-061 Bydgoszcz 07.03.2019
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LEGENDA:

E kanaty nawiewne
]  kanaly wywiewne

i
b
",

= = ]  kanaly wyrzutowe
N o
x -E: 3 P
2 g #Brh JH] Zatlohit 1  kanaly czerpne
—, i .
N s > T g g kratki transferowe
30 m*/h =
na dachu do W4
N i na dachu
o~ ’zasl,l’e i¢ 199 Uwagi:
1] zaslepic 1. Kanaty wentylacyjne typu Al, Spiro z blachy
w0 ] 0 q stalowej ocynkowane;j i fragmentarycznie
'b + kanat nawiewn D ; 5 m® ﬂ elastyczne typu Flex (podtaczenie elementéw
2 ) i)rowadzgny pod S 3 B Z nawiewnych/wywiewnych),
analem wywiewnym " zadlenic I 2. Urzadzenia wentylacyjne lokalizowa¢ z
PO — L.gg 2 = zapewnieniem dostepu do strony obstugowe;j

urzadzenia,

3. Kanaly wentylacyjne prowadzi¢ pod stropem oraz
izolowac termicznie otulinami z wetny mineralnej
gr. 40mm pod ptaszczem z folii aluminiowej,

4. Przewody wentylacyjne prowadzi¢ z
uwzglednieniem kolizji z pozostatymi instalacjami

%rr:'% .Hi oraz elementami konstrukcyjnymi budynku,

I 5. Elementy nawiewne/wywiewne lokalizowa¢ z
uwzglednieniem kolizji z oprawami

T o$wietleniowymi,

6.  Przed elementami nawiewnymi/wywiewnymi
stosowac przepustnice regulacyjne,

7.  Przejscia kanatéw wentylacyjnych przez

190] przegrody oddzielenia pozarowego wykonywac z

I zastosowaniem klap przeciwpozarowych o

i odpornosci ogniowej réwnej co najmniej

_e_o_migl .H——- odpornosci ogniowej przegrody oddzielenia

225 x 75488 I pozarowego,

E 0 /m’/h 8.  Przejscia kanatéw wentylacyjnych przez inne
strefy pozarowe niz te, ktore obstuguja,

wykonywacé z zastosowaniem obudéw ppoz. o

| ssot odpornosci ogniowej réwnej co najmniej

= odpornosci ogniowej przegrody oddzielenia
w pozarowego,

zaslepi¢

325 x 125

za$lepic

3

ﬁ' 225 x 195
3

225 x 125

za$lepi¢

13

kurtyna powietrzna KP1 1 425 x 125
Z nagrzewnica elekiryczna, A

%

T

Niniejsze opracowanie stanowi dzieto autorskie i podlega ochronie
zgodnie z ustawg z dnia 4 lutego 1999r o prawie autorskim
i prawach pokrewnych.

biuroprojektow.pl Izabela Felcyn

tytut rysunku: . skala:
Rzut parteru - inst. wentyl. 1:100
ul. Dworcowa 5, 86-010 Koronowo, branza:

dz. 658/3, ob. 0001,

jedn. ewid. m. Koronowo WENT

obiekt: Przedszkole

A projektant: podpis:

mgr inz. Maciej Sakowski
KUP/0129/PO0OS/14

w specjalnosci instalacyjnej sanitarnej
do projektowania bez ograniczen

sprawdzajgcy: podpis:
magr inz. Tomasz Kochanowski
KUP/0055/PO0OS/10

w specjalnosci instalacyjnej sanitarnej
do projektowania bez ograniczen

opracowanie: podpis:

mgr |zabela Felcyn

biuroprojektow.pl Izabela Felcyn data:
ul. Matejki 1A/104, 85-061 Bydgoszcz 07.03.2019

biuro@biuroprojektow.pl www.biuroprojektow.pl -
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LEGENDA:

E kanaty nawiewne
F——] kanaly wywiewne

]  kanaly wyrzutowe
1 kanalyczerpne

g g kratki transferowe

s
275 x 125 Mg Uwagi:

L
155 m'é.h
-EI 325 x 125 x)E N\ _zaslepic 1. Kanaly wentylacyjne typu Al, Spiro z blachy

stalowej ocynkowanej i fragmentarycznie
elastyczne typu Flex (podiaczenie elementow
nawiewnych/wywiewnych),

2. Urzadzenia wentylacyjne lokalizowa¢ z

zapewnieniem dostepu do strony obstugowe;j
l;&élem urzadzenia, _

3. Kanaly wentylacyjne prowadzi¢ pod stropem oraz
izolowa¢ termicznie otulinami z wetny mineralnej
gr. 40mm pod ptaszczem z folii aluminiowej,

158 min P 4. Przejscia przez dach wykona¢ za pomoca

225 3125 ﬁﬂ systemowych podstaw dachowych osadzonych
na izolowanych cokotach dachowych,

5. Przewody wentylacyjne prowadzi¢ z
uwzglednieniem kolizji z pozostatymi instalacjami
oraz elementami konstrukcyjnymi budynku,

6.  Elementy nawiewne/wywiewne lokalizowa¢ z
uwzglednieniem kolizji z oprawami
o$wietleniowymi,

7. Przed elementami nawiewnymi/wywiewnymi

stosowac przepustnice regulacyjne,

X

L
155 m3/h
L3R 325 x 125
za$lepié

M

50_mZh
150
[9)

— . Przejscia kanatéw wentylacyjnych przez
~ T e I8 przegrody oddzielenia pozarowego wykonywaé z
. zastosowaniem klap przeciwpozarowych o
f%‘,f"?% odporno$ci ogniowej réwnej co najmnie;
bd . odpornoéci ogniowej przegrody oddzielenia
N pozarowego,
‘ %%?-,E“i% 9. Przejscia kanatéw wentylacyjnych przez inne
strefy pozarowe niz te, ktore obstuguja,
] kratka transferowa / ‘ b0 wykonywacé z zastosowaniem obuddw ppoz. o

odpornosci ogniowej réwnej co najmnie;
odpornosci ogniowej przegrody oddzielenia
pozarowego,

doW5 | Pad stropem
na dachu \ 250x160mm

(2]
(¢
x
-
N
o

g Niniejsze opracowanie stanowi dzieto autorskie i podlega ochronie
Slepic zgodnie z ustawg z dnia 4 lutego 1999r o prawie autorskim
Zaslepic i prawach pokrewnych.

biuroprojektow.pl Izabela Felcyn

3 tytut rysunku: . i skala:
= zaglepic BT Rzut 1.pietra - inst. wentyl. 1:100
ul. Dworcowa 5, 86-010 Koronowo, branza:
dz. 658/3, ob. 0001,
jedn. ewid. m. Koronowo WENT

$ EE EE : obiekt: Przedszkole

projektant: podpis:
mgr inz. Maciej Sakowski

KUP/0129/PO0OS/14
w specjalnosci instalacyjnej sanitarnej
do projektowania bez ograniczen

sprawdzajgcy: podpis:
magr inz. Tomasz Kochanowski
KUP/0055/PO0OS/10

w specjalnosci instalacyjnej sanitarnej
do projektowania bez ograniczen

opracowanie: podpis:
mgr |zabela Felcyn

biuroprojektow.pl Izabela Felcyn data:
ul. Matejki 1A/104, 85-061 Bydgoszcz 07.03.2019

biuro@biuroprojektow.pl www.biuroprojektow.pl -
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(kanat ciety)

rzutnia dachowa
wyrzut pionowy

AN

2430 m*/h
400 x 400

wyrzutnia dachowa ~

wyrzut pionowy

went. W5

centrala went. NW1
n=3230m
Vw=2430m%h

LEGENDA:

E kanaty nawiewne
F——] kanaly wywiewne
]  kanaly wyrzutowe
|—| kanaty czerpne

Uwagi:

1. Kanaly wentylacyjne prowadzone napowietrznie
izolowa¢ termicznie otulinami z wetny mineralnej
gr 80mm, pod ptaszczem z blachy stalowej
ocynkowanej,

2. Kanaly wentylacyjne typu Al, Spiro z blachy
stalowej ocynkowanej i fragmentarycznie
elastyczne typu Flex (podiaczenie elementow
nawiewnych/wywiewnych),

3. Urzadzenia wentylacyjne lokalizowac z
zapewnieniem dostepu do strony obstugowe;j
urzadzenia,

4.  Centrale wentylacyjne montowa¢ na konstrukcii
wsporczej z ksztattownika stalowego (wg proj.
konstrukcyjnego),

5. Przejscia przez dach wykona¢ za pomoca
systemowych podstaw dachowych osadzonych
na izolowanych cokotach dachowych,

9.  Przewody wentylacyjne prowadzi¢ z
uwzglednieniem kolizji z pozostatymi instalacjami
oraz elementami konstrukcyjnymi budynku,

Niniejsze opracowanie stanowi dzieto autorskie i podlega ochronie
zgodnie z ustawg z dnia 4 lutego 1999r o prawie autorskim
i prawach pokrewnych.

biuroprojektow.pl Izabela Felcyn

tytut rysunku: i skala:
Rzut dachu - inst. wentyl. 1:100
ul. Dworcowa 5, 86-010 Koronowo, branza:

dz. 658/3, ob. 0001,

jedn. ewid. m. Koronowo WENT

obiekt: Przedszkole

projektant: podpis:
mgr inz. Maciej Sakowski
KUP/0129/PO0OS/14

w specjalnosci instalacyjnej sanitarnej
do projektowania bez ograniczen

sprawdzajgcy: podpis:
magr inz. Tomasz Kochanowski
KUP/0055/PO0OS/10

w specjalnosci instalacyjnej sanitarnej
do projektowania bez ograniczen

opracowanie: podpis:
mgr |zabela Felcyn

biuroprojektow.pl Izabela Felcyn data:
ul. Matejki 1A/104, 85-061 Bydgoszcz 07.03.2019
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LEGENDA:
I

went. W3

(=]

“

went< w4

08l
w

wyrzutnia dachowa
wyrzut pionowy

400 x 400

czerpnia powietrza
(kanat Sciety)

o 53

T ‘M }\'E

centrala went. NW1

Vn=3230m%h
- Vw=2430m%h

310
325

1

/ _‘ — 325 ;(”

B

b =

kanaty nawiewne

——
——
—

kanaty wywiewne
kanaty wyrzutowe

kanaty czerpne

Uwagi:

1.

Kanaty wentylacyjne prowadzone napowietrznie
izolowac termicznie otulinami z wetny mineralnej gr
80mm, pod ptaszczem z blachy stalowej
ocynkowanej,

Kanaty wentylacyjne typu Al, Spiro z blachy stalowej
ocynkowanej i fragmentarycznie elastyczne typu Flex
(podtaczenie elementéw nawiewnych/wywiewnych),
Urzadzenia wentylacyjne lokalizowa¢ z
zapewnieniem dostepu do strony obstugowe;
urzadzenia,

Centrale wentylacyjne montowa¢ na konstrukcji
wsporczej z ksztattownika stalowego (wg proj.
konstrukcyjnego),

PrzejScia przez dach wykona¢ za pomocg,
systemowych podstaw dachowych osadzonych na
izolowanych cokofach dachowych,

Kanaty wentylacyjne prowadzi¢ pod stropem oraz
izolowac termicznie otulinami z wetny mineralnej gr.
40mm pod ptaszczem z folii aluminiowej,

Przewody wentylacyjne prowadzi¢ z uwzglednieniem
kolizji z pozostatymi instalacjami oraz elementami
konstrukcyjnymi budynku,

Elementy nawiewne/wywiewne lokalizowa¢ z
uwzglednieniem kolizji z oprawami o$wietleniowymi,
Przed elementami nawiewnymi/wywiewnymi
stosowac przepustnice regulacyjne,

Przejscia kanatow wentylacyjnych przez przegrody
oddzielenia pozarowego wykonywac z
zastosowaniem klap przeciwpozarowych o
odporno$ci ogniowej réwnej co najmniej odpornosci
ogniowej przegrody oddzielenia pozarowego,
Przejscia kanatéw wentylacyjnych przez inne strefy
pozarowe niz te, ktére obstuguja, wykonywaé z
zastosowaniem obuddw ppoz. o odpornosci ogniowej
réwnej co najmniej odpornosci ogniowej przegrody
oddzielenia pozarowego,

Niniejsze opracowanie stanowi dzieto autorskie i podlega ochronie
zgodnie z ustawg z dnia 4 lutego 1999r o prawie autorskim
i prawach pokrewnych.

biuroprojektow.pl Izabela Felcyn

tytut rysunkl’J:_ X skala:
Przekroj - inst. wentyl. 1:100
ul. Dworcowa 5, 86-010 Koronowo, branza:

dz. 658/3, ob. 0001,
jedn. ewid. m. Koronowo

WENT.

obiekt: Przedszkole

projektant: podpis:
mgr inz. Maciej Sakowski
KUP/0129/PO0OS/14

w specjalnosci instalacyjnej sanitarnej
do projektowania bez ograniczen

sprawdzajgcy: podpis:
magr inz. Tomasz Kochanowski
KUP/0055/PO0OS/10

w specjalnosci instalacyjnej sanitarnej
do projektowania bez ograniczen

opracowanie: podpis:
mgr |zabela Felcyn

biuroprojektow.pl Izabela Felcyn data:
ul. Matejki 1A/104, 85-061 Bydgoszcz 07.03.2019
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