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1. OPIS TECHNICINY
do projektu przytgcza wodociggowego i kanalizacji sanitarnej do rozbudowy budynku Synagogi w
Koronowie ul. Sienkiewicza 2 dz. Nr 862/10.

1.1. Zakres projektu:

Opracowanie obejmuje projekt podtgczenia wodociggu PE-100 40x3,7 mm do budynku Synagogi
od sieci wodociggowej z @100 mm w ulicy Sienkiewicza dz. nr 1613. Podtgczenia kanalizacji sanitarnej z
budynku Synagogi do sieci kanalizacyjnej 300 mm w ulicy Sienkiewicza dz. nr 1613.

1.2. Podstawa opracowania:

- warunki techniczne na podtqgczenia przytgczeni do sieci wodociggowo-kanalizacyjnej w
miejscowosci Koronowo dziatek nr 862/10i 1600 wydane przez ZGKiM w Koronowie L.dz.
117/DMP/2011 r. z dn. 2011-09-29.

- projekt budowlany budynku rozbudowy Synagodgi,

- projekt zagospodarowania terenu

- norma ,Instalacje wodociggowe"” PN-92/B-01706

- PN-92/B - 01706. Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.

- norma ,,Wodociggi" PN-B-10720. Zabudowa zestawdw wodomierzowych w instalacjach
wodociggowych,

- norma PN-EN 1717 Zawory antyskazeniowe,

- norma ,Instalacje kanalizacyjne” PN-92/B-01707. Wymagania w projektowaniu,

- norma PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne,

- norma PN-EN 1610 Budowa i badanie przewoddw kanalizacyjnych,

- norma PN-EN 752-1 Zewnefrzne systemy kanalizacyjne

- norma PN-B-10729 Kanalizacja — Studzienki kanalizacyjne,

- norma PN-B-10736 Roboty ziemne — Wykopy otwarte dla przewoddw wodociggowych i
kanalizacyjnych — Warunki techniczne wykonania,

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkdw technicznych jakim powinny
odpowiadaé budynki iich usytuowanie (Dz.U.2002 Nr 75 poz. 690).

- przepisy i literatura.

1.3. Opis projektowanego przytlgcza wodociggowego:

Zaprojektowano doprowadzenie wody pitnej z sieci wodociggowej @100 mm na dz. nr 1613 wg PE-
EN 12201. Wtgczenie do sieci wodociggowej za pomocq opaski do nawiercania z obejmq zeliwng 100 x
5/4", zasuwy Hawle nr kat. 2520 dn 35 mm. Trzpieh zasuwy nalezy wyprowadzi¢ za pomocqg obudowy
teleskopowej nr 9500A do zeliwnej skrzynki ulicznej ciezkiej nr 1650, ktérg nalezy obudowac ptytg betonowqg
lub obrukowac. Przytgcze wodociggowe wykonac rurg PE 40 x 3,7 mm PE-100 PN 16,0 (1,60 MPa) do wody
pitnej. W ogrzewanym pomieszczeniu magazynowym zainstalowane bedq: dla pomiaru wody socjalno-
bytowe] wodomierz ITRON typ FLODIS FO6 G1277 klasy C o érednicy 15 mm, przed wodomierzem zawor
grzybkowy prosty 20 mm, zawédr antyskazeniowy typ EA 251 20 mm oraz zawory kulowe odcingjgce 20 mm
oraz dla pomiaru wody pozarowej wodomierz ITRON typ FLODIS FO6 G1277 klasy C o srednicy 25 mm, przed
wodomierzem zawédr grzybkowy prosty 32 mm, zawdr antyskazeniowy typ EA 251 32 mm oraz zawory
kulowe odcinajgce 32 mm. . Wigczenie przytgcza do sieci wodociggowej (zatozenie obejmy przytgcznej)
nalezy zleci¢ odptatnie do ZGKiM w Koronowie. Nad przytgczem wodociggowym w odlegtoéci 0,5 m
nalezy utozy¢ tasme sygnalizacyjng ostrzegawczg w kolorze niebieskim. Do gdérnej czesdci przewodu
wodociggowego mocowac drut sygnalizacyjny miedziany DY 6 mm2. Drut sygnalizacyjny nalezy
wyprowadzi¢ do skrzynki zasuwy z jednej strony, natomiast drugi koniec tasmy nalezy za pomocq opaski
zaciskowej potgczy¢ z zestawem wodomierzowym.
Wybudowane przytgcze poddac probie na szczelnose, przeptukacd i dezynfekowad.
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Préba szczelnosci:

Probe szczelnosci przeprowadzié zgodnie z normg PN-EN 805 i ustaleh PN/B-10725 oraz WTW i OSW
z 2001 r. Probe szczelnosci wykona¢ hydraulicznie na cisnienie 1,0 MPa (minimum 1,5 raza cisnienie
robocze). Prébe szczelnosci wykonacé po utozeniu przewodu i wykonaniu warstwy ochronnej z pobiciem z
obu stron. Wszelkie ztgcza w czasie proby powinny by¢ odkryte.

Ptukanie i dezynfekcja:

Przed oddaniem do eksploatacii przytgcze przeptukac i przeprowadzi¢ dezynfekcje podchlorynem
wapnia lub sodu zawierajgcego co najmniej 50 mg Cl2/dm3 przy czasie kontaktu 24 h. Po dezynfekcji
nalezy przewdd ponownie przeptukac i dokonaé analizy bakteriologicznej wody w laboratorium S.S.-E.
Szczegdtowe warunki przeprowadzenia ptukania i dezynfekcji nalezy uzgodni¢ w trakcie redlizaciji z ZGKiM

w Koronowie.

Roboty ziemne:

Montaz przewoddéw prowadzic w wykopach odwodnionych i zabezpieczonych poprzez
odeskowanie z rozparciem. Rozpory poziome krawedziaki 10x10 cm, stupki pionowe 140, wypraski stalowe
KS 3.25 lub balami drewnianymi o grubosci 50 - 63 mm. Rury PE w wykopach uktada¢ zgodnie z wytycznymi
producenta rur. Do zasypki wykopdw stosowaé grunty sypkie bez kamieni i grud gliny. Stopieh zageszczenia
gruntu 95% wg Proctora w pasach przejezdnych, minimalna szeroko$¢ wykopu w Swietle powinna wynosi¢
minimum 0,9 m (@ rury + 0,9 m). Strefa prowadzenia rury wypetnienie zawsze gruntem niespoistym (piasek,
zwir, pospdtka) bardzo dobrze zageszczonym do 95% wg Proctor Standart. Wypetnienie do wysokosci 30
cm ponad goérne lico rury. Zasypka zawsze gruntem niespoistym z wykorzystaniem gruntu rodzimego, piasek
sredni, zwir luzny zageszczenie do 90% Pr.St.

1.4. Opis przytlacza kanalizacji sanitarnej:

Zaprojektowano odprowadzenie $ciekdw do kanalizaciji sanitarnej @300 mm zlokalizowanej w ulicy
Sienkiewicza na dz. nr 1613. Przytgcze kanalizacyjne wykonac¢ z rur kanalizacyjnych kielichowych PVC
klasy S firmy Wavin o $rednicy 160 x 4,7 mm. Wigczenie przytgcza do kanalizacji wykona¢ za pomocg
przytacza siodtowego Connex Firmy FUNKE do rur PVC @160/300 mm. Na wyijsciu z budynku w odlegtosci
6,5 m zaprojektowano studzienke rewizyjng S1 z kregéw betonowych o $rednicy @1000 mm z ptytg
nadstudzienng @ 1200 mm i wtazem typu lekkiego klasy B125 kN.

Montaz studzienki rewizyjnej S1;
- przygotowaé miejsce montazu studzienki zgodnie z projektem
- wykonanie wykopu oraz podsypki z piasku 10 cm,
- wykonanie podktadu z chudego betonu B-7,5 grubosci 5 cm,
- wykonanie fundamentu pod studzienke z betonu B-15 grubosci 10 cm,
- wymurowanie podstawy pod studnie z cegty ceramicznej petnej kandlizacyjnej klasy 150 o
wysokosci 28 cm,
- wyrobienie kinety studni oraz otynkowanie tynkiem cementowym podstawy studni,
- opuszczenie i ustawienie kregu betonowego @1000 mm, h-0,5m,
- obsadzenie stopni wtazowych w kregu betonowym,
- montaz ptyty nadstudziennej @1200 mm,
- obsadzenie wtazu zeliwnego lekkiego typ B 125 kN,
- izolacja zewnetrznych scian studni abizolem R i abizolem P

Kanalizacje zewnetrzng pomiedzy studzienkg inspekcyjng S1 @1200 mm, a budynkiem Synagogi wykonac z
rur kanalizacyjnych kielichowych PVC klasy S firmy Wavin o $rednicy 160 x 4,7 mm.

1.5. Informacja dotyczqca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia:

bezposredni nadzér nad bezpieczehstwem i higienqg pracy sprawuje kierownik robdt,

wykonywanie robét ziemnych nalezy prowadzi¢ na podstawie planu organizacii robdt ziemnych,
przed rozpoczeciem robdét ziemnych nalezy dokonaé inwentaryzacji urzadzeh podziemnych w
celu ustalenia ewentualnych kolizji i zagrozen.
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przy prowadzeniu robdt w bezpodrednim sgsiedztwie instalacji podziemnych nalezy okresli¢
bezposrednie odlegtosci i roboty wykonywad recznie,

w razie natrafienia na jakiekolwiek nie zinwentaryzowane przewody nalezy natychmiast przerwac
prace i zawiadomic kierownika robdt,

podczas wykonywania wykopdw niedopuszczalne jest tworzenie nawisdw,

urobek z wykopdw powinien by¢ odktadany 1 m za klin odtamu gruntu jesli sciany wykopu nie sq
umocnione,

przy wykonywaniu wykopdw sprzetem mechanicznym pracownicy powinni znajdowac sie w
bezpiecznej odlegtosci,

kazdorazowe rozpoczecie prac w wykopie wymaga sprawdzenia jego obudowy lub skarp,

jezeli gtebokos¢ wykopu bedzie wieksza niz 1 m nalezy wykonac zejécia do wykopdw,

sciany wykopdw nalezy zabezpieczyé zgodnie z opracowanym planem wykonywania robdt
ziemnych (szalunki lub skarpy),

krawedzie wykopu oznaczy¢ i zabezpieczy< przed osobami postronnymi,

zabrania sie w miejscu prowadzenia wykopdw prowadzenia jednoczesnie innych robdt oraz
przebywania oséb postronnych.

Najczesciej wystepujgce zagrozenia przy robotach zimnych:

wykonywanie robét niezgodnie z zatozong technologiq robdt,
nie zachowanie odpowiedniego nachylenia skarpy,
sktadowanie materiatdéw na krawedzi wykopu,

niestaranne wykonanie szalunkdw lub ich brak,

brak lub niewtasciwe zejscia do wykopdw,

przebywanie ludzi w zasiegu pracy koparki.

1.6. Uwagi koncowe:
Catosc¢ robét objetych projektem nalezy wykonac zgodnie z obowigzujgcymi zasadami sztuki instalacyjnej

oraz:

"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociggowych COBRTI - zeszyt 3.

norma ,Wodociggi” PN-B-10725. Przewody zewnetrzne,

norma ,Wodociggi” PN-B-10720. Zabudowa zestawdw wodomierzowych w instalacjach
wodociggowych,

Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych COBRTI - zeszyt 9,

normgqg ,,Kanalizacja” PN-99/B-010729. Studzienki kanalizacyjne,

normq ,Kanalizacja” PN-EN-1610 (PN-92/B-10735). Przewody kandalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze

normg PN-EN 124 Wtazy kanatowe

normg PN-99/B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddw wodociggowych i
kanalizacyjnych

przytgcza wykonac zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi

dokona¢ geodezyjnego wytyczenia fras,

przed zasypaniem przewoddw wykonac prébe szczelnosci, dokonac odbioru technicznego przez
Inspektora ZGKiM w Koronowie,

powiadomi¢ stuzbe geodezyjng celem wykonania inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej
(dwa egzemplarze dostarczy¢ do ZGKiM w Koronowie przy odbiorze protokdtu odbioru),
przewody kanalizacyjne muszq zostaé sprawdzone pod wzgledem droznosci i zgodnosci z
projektem.

przed przystgpieniem do realizacji przytgcza nalezy uzyskac zgode na wejscie w pas drogowy z
Zarzgdu Drég w Koronowie,

po zakohczeniu robdt dokonad odbioru technicznego przytgczy przez Inspektora ZGKiM w
Koronowie zakohczonego protokétem odbioru,

na pobdr wody i odprowadzenie sciekdw nalezy zawrze¢ umowe z ZGKiM w Koronowie.
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2. OBLICZENIA
2.1 Zapotrzebowanie wody:
2.1.1. Obliczeniowe zapotrzebowanie wody sanitarnej;

q=0,682* (X gn)%4>-0,14 [dm3/s]
dn — normatywny wyptyw z punktéw czerpalnych [dm3/s]

Wyposazenie:

- umywalka -6*0,14 =0,84
- ptuczka ustepowa -7*0,13 =091
- pisuar -2*0,3 =0,60

Z an=2,35

q=0,682*2,35045 -0,14=0,86
g =0.86 [dm3/s] = 3,0 m%/h.

2.1.2. Obliczeniowe zapotrzebowanie wody pozarowe;j;

Przyjeto zgodnie z wytycznymi p.poz. jeden hydrant przeciwpozarowy o srednicy 25 mm o wydajnosci
1,0dm3/s. Q = 1,0 dm3/s = 3,6 m3/h.

2.1.3. Dobdér wodomierzy:
Zgodnie z warunkami technicznymi na podtqgczenie do sieci wodociggowo-kanalizacyjnej w
miejscowosci Koronowo dziatka nr 862/10 przyjeto:
- dla pomiaru wody socjalno-bytowej wodomierz ACTARIS typ
FLODIS FO6 G1277 - 15 klasy C,
- dla pomiaru wody pozarowej wodomierz ACTARIS typ
FLODIS FO6 G1277 - 25 klasy C.

2.1.4. Sprawdzenie Srednicy przytgcza:
v =q/F [m/s]
F = 3,14*0,03262/4 = 0,00083 [m?]
v =1,0/0,00083/1000 = 1,2 [m/s]
przyjeta srednica przytqcza PE 40 jest poprawna.

2.2. Obliczenie kanalizaciji:
2.2.1. Przeptyw obliczeniowy:

as = K * VY AW,

K — odptyw charakterystyczny dm?3/s zalezny od przeznaczenia
budynku dla budynku administracyjnego K = 0,5,
AW;s — rownowaznik odptywu, zalezny rodzaju przytgczonego
przyboru,
Suma rownowaznikow:

- umywalka (6 szt.) -6*0,5= 30
- miska ustepowa (7 szt.) -5*%25=175
- pisuar -2*0,5=10

Suma =21,5

qs=0,5* V21,5 = 2,32 dm3/s
poniewaz gs = 2,32 dm3/s < AWsmax = 2,5 dm3/s
do dalszych obliczenh przyjeto 2,5 dm3/s, odprowadzenie Sciekéw

o $rednicy 160 mm przy spadku 2 % kanalizacji sanitarnej jest w petni wystarczajgce dla
budynku (max przeptyw 11,7 dm3/s).

www.paliga.com.pl



RYSUNKI

www.paliga.com.pl



wo Jewodziwo:ku Jaw Sko-pomor skie powiat : bydgoski
mlasto : Koronowo obreb : 2/ dziatka :862/10

Mapa sytuacy jno - wysokosclowa
skala | : 500

Ks.rob.6899/2011 Wyk.A.lzbaner upr 16722
LDZE ARG, /201 20.09.2011 r
arkusz mapy : 344.432.024

uktad wspéirzednych "1965" strefa 3, p.o. "Kronsztadt6Q'

USELUGH W BUDOWNICTWIE
Andrzej Izbaner i
ul. Ogrodowa 34
86-010 KORONOWO
REGON 091573481 NIP 967-036-69-95

PLAN SYTUACYJNY
skala 1:500

Nie wyklucza sie istnienia w terenie rowniez
urzadzerh podziemnych ulozonych a nie

zgloszonych do inwentaryzacji geodezyjne;j.
STAROSTWO POWIATOWE w BYDGOSZCZY
Powiatowy Osrodek Dokumentac]i Geodezyjne] i Kartograficzne].

W obszarze 0znaczonym IINIG wwsmeessessess dokonano
oktualizac)l mopy zasadniczej, Dokumenty z pomiaru
uvzupeniajocego przyjeto

do zasobu powlatowego w dnlu ..l

| zoewldencjonowano pod nr /200

NinleJszo mopa moze stuzyé do celow projektowych.

Projektowane oblekty bt e W I (3 o na
budowe podiegajo wytyczeniu iinwentaryzacjl powypo

...........................

Lo¥2 L WLZ YKY kx25mm?
WG ODREBNEGO OPRACOWANIA
7Pk ISTNIEJACE ZtACZE POMIAROWO KONTROLNE
Ll 190 PROJ. PRZYLACZE KANALIZACJI SANITARNEJ

LEGENDA:

0ZNACZENIA WG PN-B-01027/2002

Nr1 ISTNIEJACY BUDYNEK SYNAGOGI - DO PRZEBUDOWY
Nr2 PROJEKTOWANA ROZBUDOWA
Nr3 |STNIEJACY BUDYNEK SANIT.-GOSP. - DO ROZBIORKI
WG ODREBNEGO OPRACOWANIA
(1) POJEMNIKI NA ODPADKI STALE
(2) ISTNIEJACE UTWARDZENIE TERENU
- (3) PROJEKTOWANE UTWARDZENIE TERENU

—FE40 o PROJ. PRZYLACZE WODY PE 40

PRZYLACZE WODY | KANALIZACJI

DO"QQ DO BUDYNKU SYNAGOGI

PRACOWNIA PROJEKTOWA

INWESTOR:

LOKALIZACJA:

stadium

PALIGA Pracownia Projektowa P.B.
Makowarsko, ul. Rybkowo 2/12 | Gmina Koronowo Ul. Sienkiewicza 2 branza
tel. 695-65-65-44 ul. Plac Zwycigstwa 1 Dz. Nr 862/10, SANITARN
e-mail: biuro@paliga.com.pl 86-010 Koronowo Dz. Nr 1600 rejestr
www.pdaliga.com.pl Dz. Nr 1613
FUNKCJA IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN PODPIS DATA
RRGU.: | Inzhaan | 784/75/B
! qczyhski 84/75/8g 10.11.201
PLAN SYTUACYJNY *3? 1:500 | S-1




Dz. nr 1613

_ Granica
dzialki

Dz. nr 862/10

WodomierzITRON dn 25 mm
Zawor antyskazeniowy EA 32 mm
Zawdr kulowy z kurkiem 32 mm

- Zawor grzybkowy 32 mm
Zawdr kulowy 32 mm

) Q

i

MEZ

——

opaska do nawiercania HAWLE-HAKU
nr kat. 5250 ¢ 100/ 5/4" \

\ —_—
\
\

Wodociag

Ta$ma sygnalizacyjna (nicbieska)

umr g7 Anojny 19MEZ

un ¢ up NOY LI-a1uigpom

100 mm J
zasuwa HAWLE /

| nr kat 2520 DN 32
(=] 'L ze ztgezkq ISO do PE 40

p-p. 61,00 m.n.p.m.

um (7 V& Anoruazeysfue
W (7 WREHNY Z LM0ny JpARZ

kabel eNA

Rzgdna terenu m

65,40

65,29

Przykrycie L

1,80

1,61

Rzedna osi przewodu | m

63,58

63,68

7

Spadek
/,»—/’// Srednica

%/ mrq

Material

PE - 100 (SDR 11) PN 16,0

Odlegtosci m

0,00

9,5

9,50

o
o

x[_
|

DO BUDYNKU SYNAGOGI

Edpalina

PRZYLACZE WODY | KANALIZACJI

PRACOWNIA PROJEKTOWA INWESTOR: LOKALIZACJA: stadiom
PALIGA Pracownia Projektowa P.B.
Makowarsko, ul. Rybkowo 2/12 |Gmina Koronowo ul. Sienkiewicza 2 branza
tel. 695-65-65-44 Pl. Zwycigstwa 1 Dz 862/10, SANITARNA
e-mail: biuro@paliga.com.pl  [86-010 Koronowo DZ 1600, DZ 1613 rejestr
www.pdaliga.com.pl
FUNKCJA IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN | PODPIS DATA

PROJ. |inz. Marian tgczynski 784/75/Bg 18.10.2011
kal
PROFIL PRZYLACZA WODOCIAGOWEGO | *““ 1:100 S-2




Dz. nr 1613 Dz. nr 862/1¢

~ Granica
dziatki

Przylgeze siodiowe
Connex ¢ 160/300 mm

y o 0
il Istniejaca kanalizacja ~ ,—.
5{ sanitarna ¢ 300 mm
=
:
p.p. 61,00 m.n.p.m.
Rzedna t a <
edna terenu m 3 =
Przykrycie m | @7 8
e pR.
Ragdna d d 83 2
edna dna przewodu | m NN 3
/‘/ /////
Spadek o e
///"/Srednica W S 160x4,7
Material PVC
Odleglosci m | 8 4,0 =
eg g , g

fp PRZYLACZE WODY | KANALIZACJI
pOIIC)O DO BUDYNKU SYNAGOGI
PRACOWNIA PROJEKTOWA INWESTOR: LOKALIZACIA: s;;chum
PALIGA Pracownia Projektowa e
Mgkowarsko, ul. Rybkowo 2/12 |Gmina Koronowo ul. Sienkiewicza 2 branza
tel. 695-65-65-44 Pl. Zwyciestwa 1 DZ 862/10, SANITARNA
e-mail: biuro@paliga.com.pl  86-010 Koronowo DZ 1600, DZ 1613 rejestr
www.pdliga.com.pl
FUNKCJA IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN | PODPIS DATA
PROJ. |inZ. Marian tgczynski 784/75/Bg 18.10.2011
PROFIL PRZYLACZA KANALIZACYINEGO | *““ 1:100 $-3




fui T GBE b s ! 1681 Pnt0 i

H 650 7 : B A A O N BN .'z'.'.‘z\‘.}4\".’:‘\‘/‘r')‘};’/’("‘-'(‘ O T LY LA L Y 1Y SN L VLS E
TN & 8 ] - i
/; N & -
St T.65.45 (/ \\ PVC 160 / P 160 zL( @) —1 O A60
K.63.04 \\\ // ¥ i N
Rt 2 POM. ; W E
o & MAGAZYNOWE o we &
00| | / ]
. A | NIEPEEN, :
PE 40 s
7
Rura ochronna |
PE6IL=3,0m

2%

0

/ L acmmranemen: - f(_

E L We J / \ -
GARDEROBA ‘ "
[—J-’ MEZCZYIN o OMUNIKACJA-___| -

- e [

R SR Lo

5 - Zawor grzybkowy prosty dn 32 mm

6 - Wodomierz ITRON dn 25 mm

i%l 7 - Zawor antyskazeniowy EA dn 32 mm
8 - Zawor kulowy z kurkiem dn 32 mm
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STUDZIENKA SCIEKOWA
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_ Wiaz kanalowy
| 6545 / klasa B 125 kN
3 - - : _plyta nadstudzienna
- / g " DN 1200
2 his %
A A\ krag betonowy
g | N DN 1000, h=500 mm
—— _ cﬂ’—‘ j \
7
¥ /— —— 3
—— ‘ \
= ‘ \
2 "l
I b, N
i . > 3 | % Tuleja ochronna PVC Wavin
E / / przejscie szczelne
| 63,04
= : Warstwa betonu B 15
- ‘ 10 cm
= i “~__Warstwa betonu B 7,5
Scm

\\\ Podsypka piaskowa
10 cm

|
stopnie } N ; \
zeliwne>~/ / {4 IV )
“’;\ ‘\‘L_v ] \ L
REA— T
\\ \\ i /, ",
\\ \ >— 4\» // / //
L VAR e /)
\\\ S vl

PRZYLACZE WODY | KANALIZACJI
()O"C)O DO BUDYNKU SYNAGOG!
PRACOWNIA PROJEKTOWA INWESTOR: LOKALIZACJA: s;;:cgum
PALIGA Pracownia Projektowa o2
Makowarsko, ul. Rybkowo 2/12 |Gmina Koronowo ul. Sienkiewicza 2 branza
tel. 695-65-65-44 Pl. Zwycigstwa 1 DZ 862/10, SANITARNA
e-mail: biuro@paliga.com.pl  |86-010 Koronowo DZ 1600, DZ 1613 rejesir
www.pdaliga.com.pl
FUNKCJA IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN | PODPIS DATA
PROJ. |inz. Marian tgczyhski 784/75/Bg 18.10.2011
skala
STUDZIENKA REWIZYJNA 1:25 S-5




CZESC FORMALNO-PRAWNA

www.paliga.com.pl



OSWIADCZENIE

Zgodnie z artykutem 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (1j. Dz.U. nr
156 z roku 2006, poz. 1118 z pdzniejszymi zmianami) oswiadczamy, ze niniejszy projekt wykonano
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

www.paliga.com.pl



DUPLIKAT

URZAD WOJEWODZKI Bydgoszcz, dnia 19 kwietnia 1975 1.
wBYDGOSZCZY

Wydzial Gospodarki Przestrzennej,
Geologii i Ochrony Srodowiska

Nr ewid. uprawn. 784/75/Bg

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Na podstawie art. 18, art. 19 ust.1 pkt. 1 i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1961 r. - prawo
budowlane (Dz. U. Nr 7, poz. 46) oraz § 29 i § 13 ust. 1 pkt. 2 rozporzadzenia Przewodniczacego
Komitetu Budownictwa, Urbanistyki i Architektury z dnia 10 wrzeénia 1962 r. w sprawie

kwalifikacji fachowych oséb wykonujacych funkcje techniczne w budownictwie powszechnym
(Dz. U. nr 53, poz. 266).

o T O T o T
....... technik urzadzen SANITATNYCH ..oooueieiiieeiiiieiee e ettt e e es e e e e e
urodzony dnia 11 grudnia 1940 r. w Matych Radowiskach pow. Wabrzezno ................
otrzymuje

w specialnodel instalacii 1 urzadeeh SANITATNYEN. svevmemvmmmismgmmssssemesimmsseiess s
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi .........cocceceveiveivnninicecnns
w zakresie budowy instalacji i urzadzen sanitarnych w obiektach budowlanych
z wyjatkiem budowy skomplikowanych instalacji i wurzadzen sanitarnych
oraz sporzadzania projektéw instalacji 1 urzadzen sanitarnych w obiektach budowlanych

z wyjatkiem skomplikowanych instalacji 1 urzadzen sanitarnych .......cccooeeveecieviecieerneenne.

Oryginal dokumentu uprawnien budowlanych podpisat z upowaznienia Wojewody Gléwny
Architekt Wojewodztwa Zbigniew Glowacki architekt Dyrektor Wydziatu (-) podpis nieczytelny.

Piecze¢ okragla z Godlem Padstwa i napisem w otoku: ,URZAD WOJEWODZKI
W BYDGOSZCZY”

Duplikat wydano na podstawie dokumentéw bedacych w posiadaniu Wydziatu Infrastruktury
Kujawsko — Pomorskiego Urzedu Wojewodzkiego w Bydgoszczy.

Duplikat sporzadzono w Bydgoszczy, dnia 04 lutego 2011 r.
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-U5P-Q2B-EC9 *

Pan MARIAN tACZYNSKI o numerze ewidencyjnym KUP/IS/1435/01

adres zamieszkania ul. SZARYCH SZEREGOW 6/26, 85-829 BYDGOSZCZ

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2011-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2011-05-25 roku przez:

Adam Podhorecki, Przewodniczgcy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.



L. dz. 117/DMP/2011 r. Koronowo, dn. 2011-09-29

Zaklad Gespodarki

Komunalnej i Mieszkaniowej GMINA KORONOWO
Wydzial Wodociagow
i Kanalizacli Plac Zwycigstwa 1
86-010 Korcnowo, Al. Wolnosci &
tsl. 052 38 22 205, 052 38 22 216 86-010 Koronowo

fax 052 38 22 562

Dotyczy: warunkéw technicznych na podlaczenie do sieci wodociagowo — kanalizacyjnej

w miejscowosci Koronowo dzialek nr 862/10 i 1600.

Wydziat Wodociagéw i Kanalizacji ZGKiM w Koronowie informuje, ze istnieje mozliwos¢

podtaczenia do sieci wodociagowo - kanalizacyjnej nieruchomosci wskazanej we wniosku o

okreslenie warunkow przytaczenia oraz wyraza zgodg na realizacje przylacza pod warunkiem

spetnienia nastgpujacych zalecen:

Iz

Podtaczenie moze by¢ wykonane do:

* sieci wodociggowej - © 100 mm

* sieci kanalizacji sanitarnej - @ 300 mm

* sieci kanalizacji deszczowej - brak

Wiaczenia do sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej nalezy dokona¢ w drodze

ul. Sienkiewicza.

Przytacze wodociagowe wykona¢ z przewodu PE 63.

Przylacze kanalizacyjne wykona¢ z rur PCV 160.

Na przylaczu, przy potaczeniu z siecig wodociagowa, zamontowac zasuwe odcinajacg z
obudowg i oznakowaniem.

Podlaczenie przytacza wodociagowego do sieci oraz zamontowanie nawiertki na sieci gtdwnej
dokonuje wylacznie ZGKiM za optatq w ramach wpigcia odbiorcy do sieci wod. - kan.
Przewody wodociagowo — kanalizacyjne uktadaé ponizej strefy przemarzania, zgodnie z

obowiazujacymi w tym zakresie przepisami i normami.

. Po dokonaniu prac montazowych, zgodnie ze sztukq budowlang z zastosowaniem BHP podczas

prac ale przed zasypaniem wykopu, nalezy zglosi¢ przytacze wod. - kan. do odbioru
technicznego przez stuzbe eksploatacji Wydziatu Wod. - Kan. ZGKiM (tel. 052-382-23-86)
Oczyszczalnia Sciekéw ul. Pomianowskiego. Po odbiorze sporzadza sie pisemny protokét
odbioru.

Na inwestorze przylacza cigzy obowigzek wykonania inwentaryzacji geodezyjnej
powykonawczej przez uprawnionego geodete. Inwentaryzacj¢ dostarcza inwestor do ZGKiM

Dziatowi Eksploatacji przed podpisaniem umowy na dostawe wody i odbidr $ciekdw.



7. W celu opomiarowania przylacza nie dalej niz 1 m od $ciany zewnetrznej budynku nalezy
wykonaé rozdzial nastgpnie odrgbnie opomiarowaé zuzycie na potrzeby socjalno — bytowe i
p.poz. Zuzycie na potrzeby socjalno — bytowe nalezy opomiarowa¢ wodomierzem @ 15 mm.
Zuzycie na potrzeby p.poz. opomiarowa¢ wodomierzem @ 25 mm. Zgodnie z § 116
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie miejsce montazu wodomierza powinno by¢ ,tatwo
dostepne, zabezpieczonym przed zalaniem woda, zamarzaniem oraz dostepem 0s6b
niepowotanych”. Pomieszczenie to musi posiada¢ wpust do kanalizacji zabezpieczony
zamknieciem przeciwzalewowym a takze wentylacje. Wodomierze nieodptatnie montuje
7ZGKiM. Montaz wodomierza w innym miejscu wymaga dodatkowego pisemnego uzgodnienia
zainteresowanych stron. W zestawie wodomierzowym jako zawory odcinajace stosowac zawory
zaporowe grzybkowe proste.

8. Przed przystapieniem do realizacji budowy przylaczy wod.- kan. nalezy pisemnie dokonaé
zgloszenia budowy jako nie wymagajacej pozwolenia na budowg w Starostwie Powiatowym w
Bydgoszczy. Do projektu zalaczyé nalezy o$wiadczenie o prawie do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane. Kserokopie w/w dokumentéw wraz z terminem rozpoczecia
i zakoficzenia prac oraz nazwy firmy wykonawczej nalezy dostarczy¢ do Dziatu Eksploatacji
Wod. - Kan. ZGKiM.

9. Prace budowlane wykonywane w pasie drogowym, wejscie na grunt i zakonczenie robot
uzgodni¢ nalezy z zarzadca. Przed rozpoczgciem robdt nalezy uzyska¢ zezwolenie na zajgcie
pasa drogowego i uisci¢ obowiazujaca oplate.

10. Przytacze wod. - kan. na wlasny koszt wykonuje i utrzymuje wiasciciel ubiegajacy si¢ o
podtaczenie obiektu budowlanego do sieci wod. - kan.

11. Oplaty za wydanie warunkéw odbioru, wpiecia do sieci wod. - kan. zostang naliczone zgodnie z
obowiazujacym cennikiem w sprawie optat za dodatkowe czynnosci zwigzane z eksploatacja
sieci wod. - kan. na terenie gminy Koronowo.

12. Urzadzenia pomiarowe podlegaja oplombowaniu i okresowej wymianie, stanowig wilasnosé
Zaktadu a za prawidlowe zabezpieczenie przed kradziezga i dewastacjg oraz zamarznieciem
odpowiada uzytkownik.

13. Warunki techniczne wydaje ZGKiM w dwoch egzemplarzach, po jednym dla ubiegajacego si¢ o
warunki idrugie dla ZGKiM.

14. Warunki techniczne wazne sg dwa lata od daty wydania.

Otrzymuja:

1. Adresat Specj??%od-kan
2. DMP a/a inz Kardlina Klonowska




