3 palioa

PRACOWNIA PROJEKTOWA

C/1 tomu

oreaconnin . PROJEKT BUDOWLANY

ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA
SYNAGOGI NA CELE KULTURALNO-OSWIATOWE

NAZWA ZADANIA

KORONOWO
O@EETES UL. SIENKIEWICZA 2
DZ.NR. 862/101 1600
NAZWA GMINA KORONOWO
| ADRES PLAC ZWYCIESTWA 1
INWESTORA 86-010 KORONOWO
BRANZA INSTALACJE WOD.KAN., C.O., WENTYLACJA

ZAWARTOSC OPRACOWANIA:

C. PROJEKT BUDOWLANY
TOM 1 ZAGOSPODAROWANIE TERENU, ARCHITEKTURA KONSTRUKCJE
TOM Il INSTALACJE WOD-KAN, C.O., WENTYLACJA
TOM Il INSTALACJE ELEKTRYCZNE

- NR UPRAWNIEN
FUNKCJA BRANZA IMIE | NAZWISKO BUDOWLANYCH PODPIS
INSTALACJE mgr inz.
PROJEKTOWAL SANITARNE Tbignicw RIS KUP/0141/POOS/06
INSTALACJE mar inz.
SFFN DA SANITARNE Wojciech Kabacinski Az AR
LISTOPAD 2011

NIP: 967-066-45-34
REGON 340140410
e-mail: biuro@paliga.com.pl

PALIGA Pracownia Projektowa
ul. Rybkowo 2/12, 86-013 Makowarsko
mobile: 695 65 65 44

www.paliga.com.pl




SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU

1. PROJEKT.............

1.1.  Opis techniczny

1.2, RYSUNKI . oot
Rys. 1. Rzut przyziemia - instalacja wod-kan —skala 1:100. . ..............
Rys. 2. Rzut przyziemia — ogrzewanie —skala 1:100. ......................
Rys. 3. Rzut antresoli — ogrzewanie —skala 1:100. .. ....................
Rys. 4. Rzut przyziemia — wentylacja mechaniczna —skala 1:100...........
Rys. 5. Rzut antfresoli — wentylacja mechaniczna —skala 1:100...........
Rys. 6. Rzut poddasza nieuzytkowego — wentylacja mechaniczna —.......
SKAIA T:T00. . oot e
Rys. 7. Rzut dachu —skala 1:100. . .. ..o
2. CZESC FORMALNO-PRAWNA. . . . o e
2.1.  Oséwiadczenie projektantaisprawdzajgcego . ..o oot
2.2.  Uprawnienia i zaswiadczenia projektanta i sprawdzajgcego .............. ...

2.3. Informacja BIOZ

www.paliga.com.pl



PROJEKT

www.paliga.com.pl



1.1 Opis techniczny

1.1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji wod-kan, ogrzewania oraz
wentylacji mechanicznej dla budynku Synagogi zlokalizowanej przy ul. Sienkiewicza 2 w

Koronowie zmieniajgcej swoje dotychczasowe przeznaczenie na cele kulturalno-oswiatowe.

1.2. Podstawa opracowania
Podstawe opracowania stanowiq:
- zalecenia inwestora,
- wizja lokalna,
- inwentaryzacja fotograficzna do celdéw projektowych,

- normy i przepisy branzowe.

1.3. Opis przyjetych rozwiqzan

1.3.1 Instalacja wod-kan

Zaopatrzenie w wode

Woda zimna dostarczana bedzie do budynku z przytgcza wodociggowego wg odrebnego
opracowania zarébwno na cele bytowe jak i ochrony p.poz. Dla tych potrzeb przewidziano
odrebny system opomiarowania. Zestawy wodomierzowe wraz z zaworami antyskazeniowymi
umieszczone zostang w pomieszczeniu magazynowym zaraz za wejsciem wody do budynku.
Szczegobtowe rozwigzanie zasilania nalezy wykonac w oparciu o projekt przytgcza i wydane

warunki przytgczenia do sieci.

Wewnetrzna instalacja wody zimnej

Woda zimna wprowadzona zostanie do budynku w pomieszczeniu magazynowym. Przed
wejsciem wody do budynku nalezy wykonac przejscie PE/stal.

W miejscu przejscia przez strop budynku przewdd nalezy zabezpieczy¢é za pomocg rury
ochronnej wykonanej z materiatu nie twardszego niz sama rura. Przestrzeh nalezy wypetnic
materiatem plastycznym nieoddziatujgcym na przewody.

Po wejSciu do budynku woda rozdziela sie na cele socjalno-bytowe i p.poz. Na kazdym
odgatezieniu przewiduje sie montaz zawordw odcinajgcych, wodomierza (W-1, W-2), filtra
siatkowego oraz zaworu antyskazeniowego typu EA.

Rozprowadzenie przewoddw wody zimnej nastqpi czesciowo pod stropem pomieszczeh w

przestrzeni sufitu podwieszanego a czeSciowo w warstwie izolacyjnej podtogi.
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Przewody nalezy wykonac:

- z rur stalowych ocynkowanych na odcinkach zabudowy zestawdw wodomierzowych oraz
catq instalacje p.poz. Przewody izolowac piankg polietylenowg gr. 9mm typu Thermaflex FRZ
produkcji Thermaflex a w przypadku piondw prowadzonych w bruzdach izolacje nalezy

wykonac z pianki polietylenowej gr. 6mm typu Thermacompact IS produkciji Thermaflex.

- z rur polietylenowych typu PE-RT/AL/PE-RT produkcji Purmo tgczonych za posrednictwem
ztgczek zaprasowywanych dla instalacji przeznaczonej na cele socjalno-bytowe. Przewody

nalezy uktadac w piance polietylenowej gr. 6mm typu Thermacompact IS produkcji Thermaflex.

Na zaworach czerpalnych ze ztgczkg do weza nalezy montowac zawory antyskazeniowe typu
HA 216 produkcji Danfoss.

W budynku planuje sie zainstalowa¢ nastepujgce przybory:
- umywalki — 7 szt.

- miska ustepowa - 7szt.

- pisuar — 2 szt.

- zawor czerplany — 2 szt. (nie uwzgledniono w obliczeniach)

Zgodnie z normq PN-92/B-01706 przeptywy obliczeniowe wynoszqg:

Normatywny Woda Woda
L Rodzai bunkiu czermalneao llo$¢ punktow \F/DVFSZDWW zimna gn | ciepta gn
P- P P 9 czerpalnych 4
3 3
[dm?/s] [dm3/s] [dm3/s]
1 Umywalka 7 0,07 0,49 0,49
2 Miska ustepowa 7 0,13 0,91 -
3 Pisuar 2 0.30 0,60 -
4 | Dan 2,0 0,49
5 | q= 0682x(3 an)** - 014
6 0.841/s

q=0,682*zqn®*—-0,14 = 0,682 * 2,49%°_ 0,14 = 0,89 drits
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Obliczenie przeptywdw dla wodomierzy:

Wodomierz na cele bytowo-socjalne W-1:
- przeptyw obliczeniowy wynosi g = 0,89 dm3/s 03,2 m3/h (bez uwzglednienia zawordéw

czerpalnych w WC)

Wodomierz dla potrzeb p.poz.:

- przeptyw obliczeniowy dla hydrantu HP-25 wynosi g = 1,0 dm3/s 03,6 m3/h

Instalacja hydrantowa

W pomieszczeniu holu zaprojektowano hydrant szafkowy 25 wyposazony w zawdr hydrantowy
oraz wqgz potsztywny z prgdownicg. Hydrant powinien posiadac¢ atest na ci$nienie robocze 1,2
MPa. Minimalny wydatek z hydrantu wynosi¢ winien 1,0 dm?/s.

Instalacje wodociggowqg wewnetrzng przeciwpozarowq zaprojektowano z rur stalowych,
ocynkowanych, tgczonych na gwint. Mocowanie przewoddw zgodnie z Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt Budowlano-Montazowych.

Przewody izolowac¢ piankg polietylenowqg gr. 9mm typu Thermaflex FRZ produkciji Thermaflex a w
przypadku piondw prowadzonych w bruzdach izolacje nalezy wykonac z pianki polietylenowej

gar. 6mm typu Thermacompact IS produkcji Thermaflex.

Wewnetrzna instalacja wody cieptej i cyrkulaciji

Dla celow przygotowania cieptej wody uzytkowej zaprojektowano 2 pojemnosciowe
elektryczne podgrzewacze wody zlokalizowane bezposrednio przy punktach poborowych.

Dla wyzej wymienionych potrzeb zaprojektowano elekiryczne pojemnoséciowe podgrzewacze
cieptej wody typu:

- PC SB 15 o0 pojemnosci 151 i mocy elektrycznej Nel.=2 kW, 230V produkcji Atlantic — 1szt.
(montaz pod umywalkq)

- PC RB 15 o pojemnosci 151 i mocy elektrycznej Nel.=1,6 kW, 230V produkcji Atlantic — 1szt.
(montaz nad umywalkg

Rurociggi wody cieptej nalezy wykonac z rur typu PE-RT/AL/PE-RT produkcji Purmo tgczonych za
posrednictwem ztqgczek zaprasowywanych. Przewody nalezy uktadaé w warstwie izolacyjnej
podtogi oraz bruzdach $ciennych w piance polietylenowej gr. 6mm typu Thermacompact IS
produkcji Thermaflex.

Przy podtgczeniu lokalnych podgrzewaczy cieptej wody uzytkowe] nalezy stosowad
bezposrednio przy urzgdzeniu min. 0,5 mb rury stalowej i dopiero do niej przytgczac
rozprowadzenie cieptej wody z rur produkcji Purmo.

Z uwagi na bardzo krétkie odcinki wody cieptej nie przewiduje sie instalacji cyrkulacii.
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Instalacja kanalizacji sanitarnej

Scieki z przyboréw sanitarnych z budynku odprowadzane bedq do istniejgcej sieci kanalizacji
sanitarnej.  Szczegdétowe rozwigzanie zostanie przedstawione w  projekcie  przytgcza
stanowigcego odrebne opracowanie.

Odprowadzenie Sciekdw na zewngtrz budynku odbywacd sie bedzie za posrednictwem rury
kanalizacyjnej PCV @1 60mm.

Instalacje kanalizacyjng nalezy wykonac z rur i ksztattek PCV np. produkciji Wavin tgczonych na
kielichy z uszczelkg gumowq. Przewody nalezy uktada¢ ze spadkiem pod posadzkg
pomieszczeh na gtebokosci zabezpieczajgcej je przed uszkodzeniami mechanicznymi.
Potgczenia do umywalek i innych przybordw sanitarnych nalezy wykonaé w bruzdach
Sciennych lub wzdtuz Scian wykonujgc ich lokalng zabudowe. Piony kanalizacyjne nalezy
wyprowadzi¢ ponad dach i zakohczy¢ systemowymi wywiewkami. Na pionach nalezy
montowac rewizje kanalizacyjne.

Wszystkie urzagdzenia sanitarne nalezy zaopatrzy¢é w zamkniecia wodne. Przejscia przez
przegrody budowlane nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych uszczelnicjgc je kitem
plastycznym.

Z uwagi na gteboko posadowiony kanat uliczny za budynkiem zastosowano kaskade.

W pomieszczeniu magazynowym nalezy wykonacé czyszczak.

Instalacja kanalizacji deszczowej
Odprowadzenie wéd opadowych z potaci dachowych pozostaje bez zmian i nastgpi za

posrednictwem rynien i rur spustowych na teren.

1.3.2 Ogrzewanie

W budynku Synagogi z uwagi na brak zrodta ciepta (do tej pory pomieszczenia ogrzewane byty

miejscowo za posrednictwem piecdw kaflowych) przewidziano ogrzewanie elektryczne.

Normy podstawowe:
PN-82/B-02403 - Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne
PN-EN 12831 - Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania projektowego obcigzenia

cieplnego.

Rozporzgdzenia i wytyczne:
* Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynkiiich usytuowanie Dz.U. Nr 75 poz. 690
wraz z pdézniejszymi zmianami

«  Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt nr 2 Wytyczne projektowania instalacji c.o.
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Obliczeniowqg temperature zewnetrzng przyjeto wg PN-82/B-02403. Temperatury ogrzewanych
pomieszczeh przyjete zostaty zgodnie Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 [Dz. U.
Nr 75 poz. 690]

Do obliczen przyjeto nastepujgce wspdtczynniki przenikania ciepta:

Sciana zew. istniejgca gr. 72 cm U=0,88 W/(m2K),
Sciana zew. istniejgca gr. 59 cm U=1,07 W/(m2K),
Sciana zew. nowoprojektowana U=0,22 W/(m2K),
okno zewnetrzne U=1,80 W/(m2K),
drzwi zewnetrzne U=2,60 W/(m2K),
strop istniejgcy nad salg U=0,25 W/(m2K),
stfropodach projektowany U=0,24 W/(m2K),
podtoga istniejgca na gruncie U=0,59 W/(m2K)
podtoga projektowana na gruncie U=0,38 W/(m2K)

Dla istniejgcego budynku Synagogi oraz dobudowywane] czesci zapotrzebowanie ciepta
WYNOSi:
Qstr. = 35,1 kW

Ogrzewanie pomieszczeh odbywac sie bedzie w dwojaki sposdb tzn.:

- dla sali gtéwnej zaprojektowano ogrzewanie powietrzne petnigce rowniez funkcje wentylacii

- w pozostatych pomieszczeniach - za posrednictwem grzejnikdw elektrycznych

Elementy grzejne

Jako elementy grzejne zaprojektowano elektryczne nagrzewnice powietrza oznaczone na
rysunkach jako NK-1 i NK-2 oraz grzejniki elekiryczne.

Szczegodtowe informacje dotyczgce nagrzewnic powietrza przedstawiono w dalszej czesci
niniejszego opracowania dotyczqcej instalacji wentylacji mechaniczne;.

Jako grzejniki elektryczne zaprojektowano:

- w pomieszczeniach WC narazonych na wiekszg zawartos¢ wilgoci grzejniki drabinkowe
przeznaczone do montazu w pomieszczeniach wilgotnych (IP24, ) typu 2012 produkcji Atlantic

- w pozostatych pomieszczeniach grzejniki typu F117 produkciji Atlantic.

W celu optymalizaciji sterowania pracg grzejnikdw elektrycznych proponuje sie witgczenie ich w

system sterowania w oparciu o programator typu Chronopass z serii Pass Program.
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1.3.3 Wentylacja mechaniczna

W budynku Synagogi zaprojektowano wentylacje mechaniczng nawiewno-wywiewng za
posrednictwem cenfrali  nawiewno-wywiewnej oznaczonej na rysunku jako NI1/WI
zlokalizowanej w przestrzeni poddasza nieuzytkowego.

Jednostka wyposazona bedzie w:

Nawiew:

- filtr powietrza klasy G4

- wymiennik obrotowy

- komore mieszania

- wentylator nawiewny z falownikiem

Wywiew:

- filtr powietrza klasy G4

- wentylator wywiewny z falownikiem
- komore mieszania

- wymiennik obrotowy

Uktad wentylacyjny dla pomieszczenia sali bedzie petni¢ rowniez funkcje grzewczq. W zwigzku z
fym na kanatach wentylacyjnych zaprojektowano kanatowe elekiryczne nagrzewnice
powietrza oznaczone jako NK-1 i NK-2 ktére bedq:

- w przypadku nagrzewnicy NK-1 — utrzymywac¢ zadang temperature w okresach zimowych w
pomieszczeniu sali, wewnetrzna temperatura obliczeniowa w okresach zimowych tp = +20°C

- w przypadku nagrzewnicy NK-2 — utrzymywaé zadang temperature nawiewu w okresach
zimowych na poziomie tn zima = +20°C

Czerpanie powiefrza zewnetrznego i wyrzut powietrza zuzytego readlizowane bedzie za
posrednictwem czerpni i wyrzutni dachowej typu B osadzonych na cokotach dachowych
izolowanych.

W celu maksymalnego odzysku ciepta oraz ograniczeh mocy elekirycznej w centrali
wentylacyjnej N1/W1 poza wymiennikiem obrotowym zastosowano komore mieszania.
Minimalng ilo$¢ powietrza zewnetrznego zimg okreslono na poziomie 1800 m3/h 1j. ok. 25%
catkowitej ilosci powietrza wentylacyjnego.

W okresach wyzszych temperatur zewnetrznych ilo$¢ powietrza zewnetrznego bedzie wzrastac
az do 100% powietrza zewnetrznego.

Centrala wentylacyjna w okresach nieuzytkowania obiektu pracowaé bedzie na 100%
powietrza obiegowego (recyrkulacja) utrzymujgc zadang temperaturg w pomieszczeniu sali.
Rozprowadzenie przewoddw wentylacyjnych nastgpi czeSciowo w przestrzeni poddasza
nieuzytkowego oraz czesciowo pod stropem pomieszczen (szatnia, hol na poziomie przyziemia)
gdzie przewiduje sie ich lokalng zabudowe. Nawiew do pomieszczeh odbywac sie bedzie za

posrednictwem:
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- dla pomieszczenia sali - nawiewnikdéw przeznaczonych do pomieszczen wysokich typu OD-11V
z nastawnymi topatkami produkcji IMP Klima wyposazonymi w sitownik elekiryczny 24V z
regulacjqg ptynng

- dla pomieszczenia na antresoli - nawiewnikdw wirowych osadzonych na skrzynkach
rozpreznych potgczonych z instalacjq elastycznymi aluminiowymi izolowanymi przewodami
wentylacyjnymi typu ,,flex”

- dla pomieszczeh na poziomie przyziemia (szatnia, hol) — kratek wentylacyjnych z podwdjng
lotkqg i przepustnicg wieloptaszczyznowq.

Wywiew z pomieszczen realizowany bedzie kratkami wentylacyjnymi oraz anemostatem
wywiewnym zgodnie z zatgczonymi rysunkami.

W celu wyciszenia pracy uktadédw i zabezpieczeniu emisji hatasu do pomieszczen
obstugiwanych oraz na zewngtrz budynku przewidziano montaz na kanatach nawiewnym,
wywiewnym, czepnym i wyrzutowym prostokgtnych ttumikéw akustycznych o wymiarach
podanych na rzutach.

W  pomieszczeniach  sanitarnych, pomieszczeniu  magazynowym i gospodarczym
zaprojektowano wentylacje mechaniczng wyciggowq. Nawiew do tych pomieszczeh odbywad
sie bedzie podcisnieniowo wskutek dziatania wentylatoréw wyciggowych. Naptyw powietrza z
pomieszczeh sgsiednich za posrednictwem kratek kontaktowych w drzwiach.

Wymagang wielko$¢ kratek kontaktowych podano na rzutach. W przypadku braku wymiaru
nalezy stosowac standardowe rozwigzania (drzwi z tulejomi bqdz szczeling podtogowqg
wysokosci ok. 1,5cm)

Wywiew z pomieszczen realizowany bedzie wentylatorami kanatowymi oznaczonymi jako WK-1
i WK-2 oraz osiowymi oznaczonymi jako Wi-1, Wt-2 i WE-3.

Wentylatory zatgczane bedqg wtqcznikiem $wiatta i wyposazone zostang w opcje opdznienia
czasowego. Wyrzutnie uktaddw oznaczonych jako WK-1 i WK-2 oraz Wi-1, WiE-2 i WE-3
zaprojektowano jako wyrzutnie kotowe, kolanowe 90° osadzone na podstawach kotowych typu
B/Il i cokotach dachowych izolowanych.

Rozprowadzenie przewoddw wentylacyjnych nastgpi w przestrzeni sufitu  podwieszanego.
Wywiew z poszczegdlnych pomieszczen realizowany bedzie typowymi zaworami wentylacyjnymi
potgczonymi z instalacjg aluminiowymi elastycznymi przewodami izolowanymi termicznie i
akustycznie wetng mineralng gr. 25mm (uktady WK-1, WK-2) oraz samymi wentylatorami

osiowymi Wt-1, WE-2 i WE-3 montowanymi w ptaszczyznie sufitu podwieszanego.

Wykonawstwo instalacji wentylacji mechanicznej

Wszystkie kanaty wentylacyjne nalezy wykonac z blachy stalowej ocynkowanej. Przewody
prostokgtne wykonac jako A/l, kotowe w technologii Spiro.
Do potqgczen ze skrzynkami rozpreznymi nalezy stosowacé przewody elastyczne aluminiowe

izolowane termicznie i akustycznie wetng mineralng gr. 50mm (wykonanie niestandardowe).
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Przewody wentylacyjne nalezy izolowac termicznie wg ponizszych wytycznych:

« Kanaty czerpne - izolowane wetng mineralng gr. 40mm na folii aluminiowej

« Kanaty wyrzutowe - izolowane wetng mineralng gr. 30mm na folii aluminiowej

+ Kanaty nawiewne:
- w przestrzeni poddasza nieuzytkowego na odcinku od nagrzewnicy kanatowej NK-1 do
nawiewnikdw wirowych dalekiego zasiegu (system ogrzewania powietrznego) -
izolowane wetng mineralng gr. 80mm na folii aluminiowej
- W przestrzeni poddasza nieuzytkowego na pozostatej czesci instalacji - izolowane
wetng mineralng gr. 50mm na folii aluminiowej
- wewnaqfrz pomieszczen obstugiwanych — bez izolacji termicznej

« Kanaty wywiewne:
- w przestrzeni poddasza nieuzytkowego - izolowane wetng mineralng gr. 80mm na folii
aluminiowej
- wewngtrz pomieszczeh obstugiwanych — bez izolacji termicznej

Bilans ilosci powietrza wentylacyjnego

llos¢ llos¢ llos¢
Wys. Kub. |Krotnos¢ | Krotnos¢ | pow. pow. pow.
N Pow. pom. . . Uktad
azwa pom.| pom. | wymian | wymian | naw. Z WYW. Z | wyw. wg
[m2] . .
[m] [m3] nawiew | wywiew krof. krof. armatury
[m3/h] [m3/h] [m3/h]
Sala 143,48 | 7,85 1126 50 5,0 5650 5650 - N1/W1
Pom. 1370 | 2,50 34 - 2,0 - 70 - Wt-2
magazynowe
Garderoba 9.56 | 2,50 24 - 2,1 - - 50 Wt-1
WC meiczyzn 12,47 | 2,50 32 - 6,2 - - 200 WK-1
WC kobiet 13,19 | 2,50 33 - 4,5 - - 150 WK-2
VYC 4,40 2,50 11 - 4,5 - - 50 Wt-3
niepetnospr.
Szatnia+hall 43,37 | 3,53 153 31 31 480 440 - N1/W1
Pom. gosp. 1,76 2,5 4,4 - 9,0 - 40 - wi
Antresola 62,55| 3,75 235 4,0 4,0 960 960 - N1/W1
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Zestawienie urzadzen wentylacyjnych

Oznacze . Pom. Zapotrz. Lokadlizacja .
nie Rodzaj Typ Producent obslug. Parametry elekir. urzqdzenia Uwagi
Ln=7(_)90m3/h Centrala
dp=370Pa B} X
Centrala sala. hol Przestrzen wyposazona
NT/W1 wentylacyjna BS-3-BIS (50) }/BW. antresol- Lw=7090m3/h 6,2 kW p.odcljoszo w falowniki,
NaW.-Wyw. Engineering _ 400V nieuzytko- wentylatory
la dp=320Pa .
wego wyklejone
termaflexem
Nagrzewnica
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Automatyka

Zasilanie centrali wentylacyjnej N1/W1 oraz kanatowych nagrzewnic powietrza NK-1 i NK-2
powinno odbywac sie z szafy zasilajgco-sterujgcej zlokalizowanej w przestrzeni poddasza
nieuzytkowego w sgsiedztwie centrali wentylacyjnej. Zadawanie i sterowanie parametrami
pracy uktaddéw oraz odczyt informacji o stanach awaryjnych powinno by¢ mozliwe za
posrednictwem  zdalnego panela umieszczonego W miejscu  przebywania  oséb
odpowiedzialnych za funkcjonowanie obiektu np. w szatni na Scianie czy garderobie na
poziomie przyziemia (lokalizacja panela do ustalenia na etapie wykonawstwa z Inwestorem).
Automatyka powinna zapewniaé mozliwos¢ sterowania temperaturg w pomieszczeniu sali
(regulacja mocg nagrzewnicy kanatowej NK-1, tp zima = +20°C) oraz temperaturg nawiewu dla
pozostatych pomieszczen (regulacja mocq nagrzewnicy kanatowej NK-2, tn zima = +20°C).
Centrala powinna realizowac¢ funkcje pracy na powietrzu zmieszanym i obiegowym. Petna
recyrkulacja powinna by¢ readlizowana przy utrzymaniu temperatury dyzurnej podczas
nieuzytkowania obiektu. llos¢ powietrza zewnetrznego przy najbardziej niekorzystnych
warunkach temperaturowych tj. -18°C wynosi¢ bedzie 1800 m3/h tj. ok. 25% catkowitej ilosci
powietrza wentylacyjnego i bedzie sie zwieksza¢ wraz ze wzrostem temperatury na zewngtrz az
do 100%.

Uktad automatycznej regulacji powinien uwzgledniaé zastosowane nawiewniki dalekiego
zasiegu typu OD-11V z nastawnymi topatkami produkciji IMP Klima wyposazonymi w sitownik
elektryczny 24V z regulacjg ptynng. Przewiduje sie zastosowanie termostatu réznicujgcego z
wyjsciem analogowym ADT-1 produkcji IMP Klima umozliwiajgcym automatyczng zmiane
nastaw topatek nawiewnikdw w zaleznosci od potrzeb na podstawie pomiaru temperatury
powietrza nawiewanego i temperatury w pomieszczeniu.

Przewiduje sie mozliwos¢ programowania czasowego oraz zastosowanie sterownikdéw
swobodnie programowalnych.

Silniki central wyposazone bedg w przemienniki czestotliwosci majgce za zadanie utrzymanie
statej wartosci przeptywu powietrza w instalaciji w miare zabrudzenia filiréw powietrza.
Automatyka instalacji wentylacji mechanicznej powinna zapewni¢ kontrole stanu pracy, stany
filtrow powietrza, sygnalizacje stanéw awaryjnych.

Indywidualne wentylatory wyciggowe zatgczane bedg od wtgcznika Swiatta i wyposazone

zostang w opcje opdznienia czasowego.

Zabezpieczenia p.poz.
Caty budynek objety niniejszym opracowaniem znajduje sie w jednej strefie p.poz., w zwigzku z
czym nie przewiduje sie montazu klap ani obuddw p.poz.

Same przewody wentylacyjne wykonane bedqg z materiatéw niepalnych.
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Uwagal

1) W przypadku wyodrebnienia jakichkolwiek stref p.poz. przewody wentylacyjne w
miejscu przejscia przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego powinny byc¢
wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajgce o klasie odpornosci ogniowe;j (El),
réownej klasie odpornosci ogniowej elementu oddzielenia przeciwpozarowego.

2) W przypadku prowadzenia przewoddw wentylacyjnych przez strefe pozarowq ktérej
nie obstugujg, przewody te nalezy obudowad elementami o klasie odpornosci
ogniowej (El), wymaganej dla elementdw oddzielenia przeciwpozarowego tych stref
pozarowych, bqdz tez wyposazyé w przeciwpozarowe klapy odcinajgce.

3) W przypadku powstania na obiekcie instalacji sygnalizacyjno-pozarowej klapy

pozarowe nalezy wyposazy¢ w sitownik, wyzwalacz termoelektryczny oraz krancédwki.

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ klase

odpornosci ogniowej (El) wymagang dla tych elementdw.

1.3.4 Wytyczne branzowe

a. Branza elektryczna
- Przewidzie¢ zasilanie elekiryczne dla  grzejnikbw oraz  pojemnosciowych
podgrzewaczy cieptej wody
- Doprowadzi¢ zasilanie elekiryczne do szafy zasilajgco — sterujgcej urzgdzeniami
wentylacyjnymi (centrala wentylacyjna, nagrzewnice elekiryczne)
- Doprowadzi¢ zasilanie elektryczne do indywidualnych wentylatoréw wyciggowych
WK-1, WK-2 oraz osiowych Wt-1, WE-2 i Wt-3

- Podtgczy¢ elementy wentylacyjne na dachu do instalaciji uziemiajgcej i odgromowe.

b. Branza budowlana
- Wykona¢ konstrukcje wsporcze pod urzgdzenia wentylacyjne zlokalizowane w
przestrzeni poddasza nieuzytkowego oraz na dachu budynku Synagogi
- Wykonac¢ przejscia przez przegrody budowlane (w tym przejscia dachowe) iich
obrébke
- Drzwi od pomieszczen sanitarnych oraz w miejscach zaznaczonych na rysunkach
wyposazy¢ w kratki kontaktowe lub otwory wyrdwnawcze
- W miejscach zaznaczonych na rysunkach wykonac¢ obudowy lokalne przewoddw

wentylacyjnych
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1.3.5 Uwagi koncowe

- Dopuszcza sie zastosowanie urzgdzeh | materiatéw innych producentéw pod warunkiem
zachowania przez nie jakosci i parametréw technicznych pierwotnie dobranych materiatéw i
urzgdzen

- Grzejniki elekiryczne, pojemnosciowe podgrzewacze wody oraz urzgdzenia wentylacyjne
montowac zgodnie z DTR tych urzgdzen

- Igodnie ze wskazanymi miejscami na rysunkach nalezy montowaé tumiki akustyczne
ograniczajgce emisje hatasu do pomieszczen obstugiwanych oraz na zewngtrz budynku.

- Na kanatach wentylacyjnych nalezy montowac przepustnice umozliwiajgce wtasciwg
regulacje wydajnosci poszczegdinych fragmentdw instalacii

- W przestrzeni sufitu podwieszanego nalezy wykonac¢ rewizie umozliwigjgce dostep do
wentylatoréw kanatowych oraz przepustnic regulacyjnych

- Wszelkie prace montazowe instalacji wentylacji mechanicznej nalezy prowadzi¢ w Scistej
koordynacji z branzg budowlang zwracajgc szczegdlng uwage na  wprowadzenie
poszczegdlnych sekcji centrali wentylacyjnej w przestrzeh poddasza nieuzytkowego

- Nalezy zapewni¢ staty dostep do urzgdzeh wentylacyjnych zlokalizowanych w przestrzeni
poddasza nieuzytkowego (centrala wentylacyjna, nagrzewnice elekiryczne, przepustnice

regulacyjne, sitowniki nawiewnikéw dalekiego zasiegu itp.)

Przy wykonaniu instalacji i w trakcie odbioru kierowac sie wymaganiami zawartymi w:
- Warunkach technicznych wykonania i odbioru instalacji wodociggowych [zeszyt 7
COBRTI INSTAL wyd | wrzesier 2003]
- Warunkach technicznych wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych [zeszyt 12
COBRTI INSTAL wyd | 2006]
- Warunkach technicznych wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych [zeszyt 5
COBRTI INSTAL wyd | wrzesierh 2003
- Zaleceniach producentéw zaprojektowanych materiatow i urzgdzen.

- Przepisach BHP i p.poz.
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OSWIADCIZENIE

Zgodnie z artykutem 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tj. Dz.U. nr
156 z roku 2006, poz. 1118 z pdzniejszymi zmianami) oSwiadczamy, ze projekt budowlany dla
zadania ,,ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA SYNAGOGI NA CELE
KULTURALNO-OSWIATOWE” wykonano zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami oraz

zasadami wiedzy techniczne;.
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KUJAWSKO
POMORSKA
OKREGOWA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Bydgoszcz, dnié 15 grudnia 2006 r.
Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0046/06

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z pézZn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1i ust. 2,
art. 14 ust. 1 pkt 4 i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z'2006 r. Nr 156, poz. 1118)
oraz § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 83, poz. 578) w. zwigzku z art. 104 Kodeksu
postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z péZn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu Zbigniewowi Przekwas
magistrowi inzynierowi o kierunku inzynieria $rodowiska
urodzonemu dnia 04 marca 1980 r. we Wioctawku

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0141/POOS/06

do projektowania bez ograniczen :
w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanaiizacyjnych

- UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4.K.p.a. odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby InZzynierow
Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem OKrggowej Komisji Kwalifikacyjnej KUPOIIB w
Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Sktad Orzekajacy

Okregowej Komisji Kwaliﬁkac?ni\'
( —

Otrzymuja; mgr inz. Witold Przybylski =, v
1. Pan Zbigniew Przekwas '
ul. Kijowska 3/16
85-703 Bydgoszcz
2. Okregowa Rada Izby
3. Gtéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanege
4. ala

e



BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-LG4-THF-NQB *

Pan Zbigniew Przekwas o numerze ewidencyjnym KUP/IS/0082/07
adres zamieszkania ul.Kijowska 3/16, 85-703 Bydgoszcz

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2012-02-29.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2011-02-15 roku przez:

Adam Podhorecki, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

(Zgodnie art. S ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa

Budownictwa.

T

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Poprawnesé pieznana



INFORMACJA
DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

NAZWA: ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU
UZYTKOWANIA SYNAGOGI NA CELE KULTURALNO-
OSWIATOWE

ADRES BUDOWY: UL. SIENKIEWICZA 2

GM. KORONOWO
DZ. NR 862/101i 1600

INWESTOR: GMINA KORONOWO

ADRES: PLAC ZWYCIESTWA 1

86-010 KORONOWO

PROJEKTANT: mgr inz. Zbigniew Przekwas
KUP/0141/POOS/06

www.paliga.com.pl



Opracowano zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w
sprawie informacii dotyczgcej bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenhstwai
ochrony zdrowia (Dz.U. Z 2003 nr 120, poz. 1126)

1. Zakres rob6t dla calego zamierzenia budowlanego

Zakres robdt obejmuje wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej, ogrzewania oraz
instalacji wentylacji mechanicznej dla budynku Synagogi podlegajgcej rozbudowie,
przebudowie oraz zmianie sposobu uzytkowania na cele kulturalno-oé$wiatowe

zlokalizowanej przy ul. Sienkiewicza 2 w Koronowie na dziatce nr 862/10 i 1600.

2. Kolejnosé realizacji robét
Instalacja wod-kan

+ roboty ziemne, montaz przytgcza

+ wykonanie bruzd instalacyjnych i przebi¢ w stropach oraz w dachu

« roboty podposadzkowe i uktadanie instalacji w komponentach budowlanych
« ptukanie instalacji i préby szczelnosci

+ zasypanie wykopdw, zakrywanie bruzd instalacyjnych

« biaty montaz

+ roboty wykonczeniowe.

Ogrzewanie

+ przygotowanie instalacji elektrycznej dla grzejnikow

« montaz grzejnikdw elekirycznych

Instalacja wentylacji mechanicznej

+ wykonanie przebi¢ i przekué przez sciany i stropy

« wykonanie konstrukcji wsporczych pod urzgdzenia wentylacyjne

+ wykonanie wymian na potrzeby przejs¢ dachowych

« tfrasowanie zawiesi dla kanatdw wentylacyjnych

+ montaz kanatéw wentylacyjnych, kratek, nawiewnikéw

+ montaz urzgdzen wentylacyjnych (centrala, wentylatory wywiewne)
« montazinstalacji elektryczneji automatyki

+ rozruchy, pomiary i regulacja wydajnosci

www.paliga.com.pl



3. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych
« istniejgcy budynek Synagogi
« dobudowywany budynek zaplecza sanitarnego

4. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, kiére mogq stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
Brak.

5. Wskazania dotyczqce przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robét instalacyjnych

Wsréd najczesciej wystepujgeych zagrozen podczas robdt ziemnych mozna wymienic :
» praca w wykopach ziemnych i mozliwos$¢ przysypania gruntem,
» mozliwos¢ upadku z wysokosci,
» mozliwos¢ przygniecenia rurami, kanatami na sktadowisku,
* mozliwos¢ porazenia prgdem
« urazy dtoni z powodu braku rekawic ochronnych

 uderzenie przez przedmiot spadajgcy z wyzszego poziomu.

6. Spos6b prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robét
szczegolnie niebezpiecznych

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw

zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie jako:

- szkolenie wstepne,

— szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegdlnych rodzajow
szkolenia.

Szkolenia wstepne ogdlne (,instruktaz ogdiny”) przechodzg wszyscy nowo
zatrudniani pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy.
Obejmuje ono zapoznanie pracownikdw z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w
Kodeksie pracy, w uktadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp
obowigzujgcymi w danym zaktadzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.
Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy") powinno zapoznac
pracownikéw z zagrozeniami wystepujgcymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami
ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym
stanowisku.

Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem

zawodowym zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy.

www.paliga.com.pl



Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogdinego, szkolenia wstepnego na
stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony
przez pracownika na pismie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.
Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone w okresie
nie dtuzszym niz 6 — miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy.
Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikdw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 -
lata, a na stanowiskach pracy, na ktérych wystepujqg szczegdlne zagrozenia dla zdrowia

lub zycia oraz zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku.

7. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwom wynikajacych z
prowadzenia robét

Na terenie budowy powinna znajdowac sie tablica informacyjna z niezbednymi
danymi obiektu, a w szczegdlnosci numerami telefondw alarmowych: pogotowia,
policji i strazy pozarne.

- Na terenie budowy powinny by¢ wydzielone strefy niebezpieczne, nalezy je
otasmowac i oznaczy¢ odpowiednimi tablicami.

- Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w §rodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu
srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez
pracodawce.

- Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczehstwa
uzytkownikéw tych $rodkéw powinny zapewniac wystarczajgcg ochrone przed
wystepujgcymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy,
wzroku, stuchu).

- Kierownik budowy obowigzany jest informowac pracownikdéw o sposobach
postugiwania sie tymi srodkami.

- Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania,

aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczgce:

« wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami  wypadkowymi lub
zagrozeniami zdrowia pracownikow,

« obstugi maszyn i innych urzqgdzenh technicznych,

«  postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

« udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej
pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do
wykonywania po jej zakonczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych

stwarzajgcych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow.
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- Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada
wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnoéci, a takze dostatecznej
zZnajomosci przepisdw oraz zasad BHP.

- Na terenie budowy powinna znajdowac sie kompletna apteczka i podreczny sprzet
gasniczy.

- Bezposredni nadzdr nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawujg odpowiednio kierownik budowy (kierownik robdt) oraz mistrz budowlany,

stosownie do zakresu obowigzkéw
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