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1.  OPIS  TECHNICZNY 

do  projektu  przyłącza  wodociągowego i  kanalizacji  sanitarnej do rozbudowy  budynku  Synagogi  w  
Koronowie  ul. Sienkiewicza  2  dz. Nr  862/10. 
 
1.1.  Zakres  projektu: 

 Opracowanie obejmuje projekt podłączenia wodociągu PE-100  40x3,7 mm do budynku  Synagogi 
od sieci wodociągowej z Ø100 mm w ulicy Sienkiewicza dz. nr 1613.  Podłączenia kanalizacji sanitarnej z 
budynku Synagogi do sieci kanalizacyjnej  300 mm w ulicy Sienkiewicza dz. nr 1613.   

 
1.2.  Podstawa  opracowania: 

− warunki techniczne na podłączenia przyłączeni do sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w 
miejscowości Koronowo działek nr 862/10 i 1600 wydane przez ZGKiM w Koronowie L.dz. 
117/DMP/2011 r. z dn. 2011-09-29. 

− projekt budowlany budynku rozbudowy Synagogi,  

− projekt zagospodarowania terenu 

− norma „Instalacje wodociągowe” PN-92/B-01706  

− PN-92/B - 01706. Instalacje wodociągowe.  Wymagania w projektowaniu. 

− norma „Wodociągi” PN-B-10720. Zabudowa zestawów wodomierzowych w instalacjach 
wodociągowych, 

− norma PN-EN 1717 Zawory antyskażeniowe, 

− norma „Instalacje kanalizacyjne” PN-92/B-01707. Wymagania w projektowaniu, 

− norma PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne, 

− norma PN-EN 1610 Budowa i badanie przewodów kanalizacyjnych, 

− norma PN-EN 752-1 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne 

− norma PN-B-10729 Kanalizacja – Studzienki kanalizacyjne, 

− norma PN-B-10736 Roboty ziemne – Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 
kanalizacyjnych – Warunki techniczne wykonania, 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2002 Nr 75 poz. 690). 

− przepisy i literatura. 
 

1.3. Opis  projektowanego  przyłącza  wodociągowego: 

   
  Zaprojektowano doprowadzenie wody pitnej z sieci wodociągowej Ø100 mm na dz. nr 1613 wg PE-
EN 12201. Włączenie do  sieci wodociągowej za pomocą opaski do nawiercania z obejmą żeliwną 100 x 
5/4”, zasuwy Hawle nr kat. 2520 dn 35 mm. Trzpień zasuwy należy wyprowadzić za pomocą obudowy 
teleskopowej nr 9500A do żeliwnej skrzynki ulicznej ciężkiej nr 1650, którą należy obudować płytą betonową 
lub obrukować. Przyłącze wodociągowe wykonać rurą PE 40 x 3,7 mm PE-100 PN 16,0 (1,60 MPa) do wody 
pitnej. W ogrzewanym pomieszczeniu magazynowym zainstalowane będą: dla pomiaru wody socjalno-
bytowej wodomierz ITRON typ FLODIS F06 G1277 klasy C o średnicy 15 mm, przed wodomierzem zawór 
grzybkowy prosty 20 mm, zawór antyskażeniowy typ EA 251 20 mm oraz zawory kulowe odcinające 20 mm 
oraz dla pomiaru wody pożarowej wodomierz ITRON typ FLODIS F06 G1277 klasy C o średnicy 25 mm, przed 
wodomierzem zawór grzybkowy prosty 32 mm, zawór antyskażeniowy typ EA 251 32 mm oraz zawory 
kulowe odcinające 32 mm. . Włączenie przyłącza do sieci wodociągowej (założenie obejmy przyłącznej) 
należy zlecić odpłatnie do ZGKiM w Koronowie. Nad przyłączem wodociągowym w odległości 0,5 m 
należy ułożyć taśmę sygnalizacyjną ostrzegawczą w kolorze niebieskim. Do górnej części przewodu 
wodociągowego mocować drut sygnalizacyjny miedziany DY 6 mm2. Drut sygnalizacyjny należy 
wyprowadzić do skrzynki zasuwy z jednej strony, natomiast drugi koniec taśmy należy za pomocą opaski 
zaciskowej połączyć z zestawem wodomierzowym.  
Wybudowane przyłącze poddać próbie na szczelność, przepłukać i dezynfekować.  
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Próba  szczelności: 

 Próbę szczelności przeprowadzić zgodnie z normą PN-EN 805  i ustaleń PN/B-10725 oraz WTW i OŚW 
z 2001 r. Próbę szczelności wykonać hydraulicznie na ciśnienie 1,0 MPa (minimum 1,5 raza ciśnienie 
robocze). Próbę szczelności wykonać po ułożeniu przewodu i wykonaniu warstwy ochronnej z pobiciem z 
obu stron. Wszelkie złącza w czasie próby powinny być odkryte. 
 

Płukanie  i  dezynfekcja: 

 Przed oddaniem do eksploatacji przyłącze przepłukać i przeprowadzić dezynfekcję podchlorynem 
wapnia lub sodu  zawierającego co najmniej 50 mg Cl2/dm3 przy czasie kontaktu 24 h. Po dezynfekcji 
należy przewód ponownie przepłukać i dokonać analizy bakteriologicznej wody w laboratorium S.S.-E. 
Szczegółowe warunki przeprowadzenia płukania i dezynfekcji należy uzgodnić w trakcie realizacji z ZGKiM 
w Koronowie.  
 
Roboty  ziemne: 

 Montaż przewodów prowadzić w wykopach odwodnionych i zabezpieczonych poprzez 
odeskowanie z rozparciem. Rozpory poziome krawędziaki 10x10 cm, słupki pionowe 140, wypraski stalowe 
KS 3.25 lub balami drewnianymi o grubości 50 - 63 mm. Rury PE w wykopach układać zgodnie z wytycznymi 
producenta rur. Do zasypki wykopów stosować grunty sypkie bez kamieni i grud gliny. Stopień zagęszczenia 
gruntu 95% wg Proctora w pasach przejezdnych, minimalna szerokość wykopu w świetle powinna wynosić 
minimum 0,9 m (Ø rury + 0,9 m). Strefa prowadzenia rury wypełnienie zawsze gruntem niespoistym (piasek, 
żwir, pospółka)  bardzo dobrze zagęszczonym do 95% wg Proctor Standart. Wypełnienie do wysokości 30 
cm ponad górne lico rury. Zasypka zawsze gruntem niespoistym z wykorzystaniem gruntu rodzimego, piasek 
średni, żwir luźny zagęszczenie do 90%  Pr.St. 
 
1.4. Opis przyłącza   kanalizacji  sanitarnej: 

  Zaprojektowano odprowadzenie ścieków do kanalizacji sanitarnej  Ø300 mm zlokalizowanej w ulicy 
Sienkiewicza  na dz. nr 1613.  Przyłącze kanalizacyjne wykonać z rur kanalizacyjnych kielichowych PVC 
klasy S firmy Wavin o średnicy 160 x 4,7 mm. Włączenie  przyłącza do kanalizacji wykonać za pomocą 
przyłącza siodłowego Connex Firmy FUNKE do rur PVC Ø160/300 mm. Na wyjściu z budynku w odległości 
6,5 m zaprojektowano studzienkę rewizyjną S1 z kręgów betonowych o średnicy Ø1000 mm z płytą 
nadstudzienną Ø 1200 mm i włazem typu lekkiego klasy B125 kN. 
 
Montaż studzienki rewizyjnej S1; 

− przygotować miejsce montażu studzienki zgodnie z projektem 

− wykonanie wykopu oraz podsypki z piasku 10 cm, 

− wykonanie podkładu z chudego betonu B-7,5 grubości 5 cm, 

− wykonanie fundamentu pod studzienkę z betonu B-15 grubości 10 cm, 

− wymurowanie podstawy pod studnię z cegły ceramicznej pełnej kanalizacyjnej klasy 150 o 
wysokości 28 cm, 

− wyrobienie kinety studni oraz otynkowanie tynkiem cementowym podstawy studni, 

− opuszczenie i ustawienie kręgu betonowego Ø1000 mm, h – 0,5 m, 

− obsadzenie stopni włazowych w kręgu betonowym, 

− montaż płyty nadstudziennej Ø1200 mm,  

− obsadzenie włazu żeliwnego lekkiego typ B 125 kN, 

− izolacja zewnętrznych ścian studni abizolem R i abizolem P   
    
Kanalizację zewnętrzną pomiędzy studzienką inspekcyjną S1 Ø1200 mm, a budynkiem Synagogi wykonać z 
rur kanalizacyjnych  kielichowych PVC klasy S firmy Wavin o średnicy 160 x 4,7 mm.  
 
1.5. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia: 

_ bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy sprawuje kierownik robót, 
_ wykonywanie robót ziemnych należy prowadzić na podstawie planu organizacji robót ziemnych, 
_ przed rozpoczęciem robót ziemnych należy dokonać inwentaryzacji urządzeń podziemnych w 

celu ustalenia ewentualnych kolizji i zagrożeń. 
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_ przy prowadzeniu robót w bezpośrednim sąsiedztwie instalacji podziemnych należy określić 
bezpośrednie odległości i roboty wykonywać ręcznie, 

_ w razie natrafienia na jakiekolwiek nie zinwentaryzowane przewody należy natychmiast przerwać 
prace i zawiadomić kierownika robót, 

_ podczas wykonywania wykopów niedopuszczalne jest tworzenie nawisów, 
_ urobek z wykopów powinien być odkładany 1 m za klin odłamu gruntu jeśli ściany wykopu nie są 

umocnione, 
_ przy wykonywaniu wykopów sprzętem mechanicznym pracownicy powinni znajdować się w 

bezpiecznej odległości, 
_ każdorazowe rozpoczęcie prac w wykopie wymaga sprawdzenia jego obudowy lub skarp, 
_ jeżeli głębokość wykopu będzie większa niż 1 m należy wykonać zejścia do wykopów, 
_ ściany wykopów należy zabezpieczyć zgodnie z opracowanym planem wykonywania robót 

ziemnych (szalunki lub skarpy), 
_ krawędzie wykopu oznaczyć i zabezpieczyć przed osobami postronnymi, 
_ zabrania się w miejscu prowadzenia wykopów prowadzenia jednocześnie innych robót oraz 

przebywania osób postronnych. 
 
Najczęściej występujące zagrożenia przy robotach zimnych: 

− wykonywanie robót niezgodnie z założoną technologią robót, 

− nie zachowanie odpowiedniego nachylenia skarpy, 

− składowanie materiałów na krawędzi wykopu, 

− niestaranne wykonanie szalunków lub ich brak, 

− brak lub niewłaściwe zejścia do wykopów, 

− przebywanie ludzi w zasięgu pracy koparki. 
 
1.6.  Uwagi  końcowe: 

Całość robót objętych projektem należy wykonać zgodnie z obowiązującymi zasadami sztuki instalacyjnej 
oraz: 

− "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociągowych  COBRTI - zeszyt 3. 

− norma „Wodociągi” PN-B-10725. Przewody zewnętrzne, 

− norma  „Wodociągi” PN-B-10720. Zabudowa zestawów wodomierzowych w instalacjach 
wodociągowych, 

− Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych COBRTI - zeszyt 9, 

− normą „Kanalizacja” PN-99/B-010729. Studzienki kanalizacyjne, 

− normą „Kanalizacja” PN-EN-1610 (PN-92/B-10735). Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania 
przy odbiorze 

− normą PN-EN 124 Włazy kanałowe 

− normą PN-99/B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 
kanalizacyjnych 

− przyłącza wykonać zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi 

− dokonać geodezyjnego wytyczenia tras, 

− przed zasypaniem przewodów wykonać próbę szczelności, dokonać odbioru technicznego przez 
Inspektora ZGKiM w Koronowie,   

− powiadomić służbę geodezyjną celem wykonania inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej 
(dwa egzemplarze dostarczyć do ZGKiM w Koronowie przy odbiorze protokółu odbioru), 

− przewody kanalizacyjne muszą zostać sprawdzone pod względem drożności i zgodności z 
projektem. 

− przed przystąpieniem do realizacji przyłącza należy uzyskać zgodę na wejście w pas drogowy z 
Zarządu Dróg w Koronowie, 

− po zakończeniu robót dokonać odbioru technicznego przyłączy przez Inspektora ZGKiM w 
Koronowie zakończonego protokółem odbioru, 

− na pobór wody i odprowadzenie ścieków należy zawrzeć umowę z ZGKiM w Koronowie.   
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2. OBLICZENIA 
 
2.1 Zapotrzebowanie  wody: 
 
2.1.1.  Obliczeniowe zapotrzebowanie wody sanitarnej; 
   q = 0,682 * (Σ qn)0,45 – 0,14 [dm3/s] 
  qn – normatywny wypływ z punktów czerpalnych [dm3/s] 

 
  Wyposażenie: 
  - umywalka    - 6 * 0,14 = 0,84 
  - płuczka ustępowa  - 7 * 0,13 = 0,91 
  - pisuar    - 2 * 0,3  = 0,60 
       -------------------------- 
             ∑ qn = 2,35 
  q = 0,682 * 2,350,45  - 0,14 = 0,86 

q = 0,86 [dm3/s] = 3,0 m3/h. 
 
2.1.2. Obliczeniowe zapotrzebowanie wody pożarowej; 

 
Przyjęto zgodnie z wytycznymi p.poż. jeden hydrant przeciwpożarowy o średnicy 25 mm o wydajności  
1,0 dm3/s. Q = 1,0 dm3/s = 3,6 m3/h. 

  
2.1.3. Dobór  wodomierzy: 
 Zgodnie z warunkami technicznymi na podłączenie do sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w 
miejscowości Koronowo działka nr 862/10 przyjęto: 

- dla pomiaru wody socjalno-bytowej wodomierz ACTARIS typ 
  FLODIS F06 G1277 - 15 klasy C, 
- dla pomiaru wody pożarowej wodomierz ACTARIS typ 
  FLODIS F06 G1277 - 25 klasy C. 

 
2.1.4. Sprawdzenie średnicy przyłącza: 
  v = q/F [m/s] 
  F = 3,14*0,03262/4 = 0,00083 [m2] 
  v = 1,0/0,00083/1000 = 1,2 [m/s] 
  przyjęta średnica przyłącza PE 40 jest poprawna.   

 
2.2. Obliczenie kanalizacji:   
      2.2.1. Przepływ  obliczeniowy: 
 

  qs = K * √∑AWs 

 

K – odpływ charakterystyczny dm3/s zależny od przeznaczenia          
      budynku dla budynku administracyjnego K = 0,5, 
AWs – równoważnik odpływu, zależny rodzaju przyłączonego  
           przyboru, 

         Suma równoważników: 
 

- umywalka (6 szt.)  - 6 * 0,5 =   3,0 
- miska ustępowa (7 szt.) - 5 * 2,5 = 17,5 
- pisuar    - 2 * 0,5 =   1,0 

     -------------------------------- 
    Suma   = 21,5 

qs = 0,5 *  √ 21,5  =  2,32 dm3/s  
ponieważ qs = 2,32 dm3/s < AWsmax = 2,5 dm3/s  
do dalszych obliczeń przyjęto 2,5 dm3/s, odprowadzenie ścieków  
o średnicy 160 mm przy spadku 2 % kanalizacji sanitarnej jest w pełni wystarczające dla 
budynku (max przepływ 11,7 dm3/s). 
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CZĘŚĆ FORMALNO-PRAWNA 
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OŚWIADCZENIE 

 

 

Zgodnie z artykułem 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tj. Dz.U. nr 

156 z roku 2006, poz. 1118 z późniejszymi zmianami) oświadczamy, że niniejszy projekt wykonano 

zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2011-05-25 roku przez:

Pan MARIAN ŁĄCZYŃSKI o numerze ewidencyjnym KUP/IS/1435/01

adres zamieszkania ul. SZARYCH SZEREGÓW 6/26, 85-829 BYDGOSZCZ

jest członkiem Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada

wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne do dnia 2011-12-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Adam Podhorecki, Przewodniczący Rady Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.
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