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INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Bydgoszcz 2011-02-22
(miejscowosé, data)

Zaswiadczenie

Pan/Pani NOWICKI WACLAW

miejsce zamieszkania
86-010 KORONOWO

UL. SWIERKOWA 7

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej

Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa

0 numerze ewidencyjnym KUP/IE/0214/03 |

i posiada wymagane ubezpieczenia od odpowiedzialnosci

cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 201 1-03-01
do dnia 2012-02-29
KUJAWSKO POMORSKA OKREGOWA  PRZEWODNIGZACY
1ZRA INZYNIEROW BUDOWNICT WA Rady Okregowe;j lzf}y

, w BYDGOSZCZY ‘ CZ(V
5-030 BYDGOSZCZ, ul. B. Ruminiskiean 6 0%314 )
??' %Jf“’: JBLFOS0 o 2L QL2 LB6 TSR0 Prof. dr'nab. inz, Adam Podhovecki

(pieczeé i podpls przewodniczacego)
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BUDOWNICTWA

Bydgoszcz 2011-06-02

{miejscowosc, data)

Zaswiadczenie

Pan/Pani SKONIECZNY IGNACY

miejsce zamieszkania
85-809 BYDGOSZCZ

UL. ZAJECZA 4/48

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej

- Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa

0 numerze ewidencyjnym

KUP/IE/2262/01

i posiada wymagane ubezpieczenia od odpowiedzialnosci

. eywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 2011-07-01
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ENEA Operator Sp. z 0.0. Oddzial Dystrybucji Bydgoszcz Naklo, 07.10.2011 1.
Rejon Dystrybucji Naklo

ul. Nowa 41a

89-100 Nalkdo n. Notecia

tel. 52 38531 54
OD1/ZR4/1036/2011

Gmina Koronowo

J . . Mowa 41A .
iai, 062 BBY 14 0, faks 052 RAT 14 44 Piowyargsiwa i
REGON 300456368, MIP 782-23-77-188 86-010 Koronowo
A
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Warunki przylgczenia
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z o.0.

Charakter-i lokalizacja obiektu / lokalu

budynek uzyteczno$ci publicznej —- SYNAGOGA , Koronowo, ul. Sienkiewicza 2
warunki dotycza przylaczenia obiektu istniejacego

z mocg przylaczeniowg 40 kW

na napieciu 0,4 kV

zakwalifikowanego do V grupy przylaczeniowej

I. MIEJSCE PRZYLACZENIA
Linia nn YAKY 4x120 - ocbw.700 Sienkiewicza
Stacja 15/0,4 kV - Koronowo Krzyiowa - 41504 - MSTw - 250 kVA
II. RODZAJPOLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECI
1. w zakresie dotyczacym urzadzen ENEA Operator Sp. z 0.0.
1.1 zakres niezbednych zmian w sieci ENEA Operator
- Urzgdzenia w sieci dostosowa¢ do zwiekszonego poboru mocy.
1.2 zakres dotyczacy budowy przylacza
- Istniejace zlgcze kablowe ZK3 wymieni¢ na ZK3+2TL;
- Istniejgcy licznik przeniesé z bud. Sienkiewicza 4 do w/w zlgeza pomiarowego.
2. w zakresie dotyczacym urzadzen podmiotu przylaczanego
- Z projektowanego zlgcza pomiarowege wyprowadzié wiz do RG budynku.
HI. MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ
zaciski na wyjSciu przewod6w od zabezpieczenia w zigczu, w kierunku instalacji Klienta.
Miejsce dostarczania energii elekirycznej stanowi jednoczesnie granice wiasnosci i eksploatacji urzadzer:.
IV. MIEISCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
zlacze kablowo-pomiarowe
V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
tréjfazowego licznika energii czynnej
V1. RODZAJ 1 USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN
Zabezpieczenie gléwne przedlicznikowe o wielko$ci 25 A usytuowane bedzie przy tablicy licznikowej
w zigczu pomiarowym zlokalizowanym przy granicy dzialki.
VII. WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNEJ
Energia elektryczna winna byé pobierana przy wspélezynniku mocy odpowiadajgcym tg ¢ < 0,4.
VIIL. DANE I INFORMACIJE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN
Sie¢ niskiego napigcia ENEA Operator sp. z o.0. pracuje w ukladzie TT, w instalacji odbiorczej nalezy
zastosowac odpowiedni dla tego ukladu system i urzadzenia ochrony przeciwporazeniowej.

OD1/ZR4/1036/2011 UT AK Strona 1



4. Zatozenia projektowe do projetku instalacji elektrycznej przebudowy budynku

przy ul. Sienkiewicza 2 (dz. 862/10, 1600) w miejscowosci Koronowo

4.1 Podstawa opracowania
— Zlecenie inwestora
~— Podktad archtektoniczny w skali 1:100

— Obowigzujace przepisy i normy

4.2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania sg instalacje elektryczne i teletechniczne budynku

4.3. Zakres projektu
= wilz-ty, rozdzielnice elektryczne w budynku
— instalacja o$wietlenia wewnetrznego
~ instalacja gniazd 230V i 400V
— instalacja o$wietlenia zewnetrznego
— Instalacja ochrony przepigciowe;.
— Instalacja potaczen wyréwnawczych i ochrony przeciwporazeniowe;.

— Instalacja odgromowa.



5. Opis techniczny

5.1. Zasilanie i pomiar energii elektrycznej

Zasilanie budynku projektuje sig ze ztacza kablowo-pomiarowego ZK3a+2TL
umieszczonego w granicy dziatki.

Dla budynku przewidziany jest licznik 3-fazowy umieszczony w ztaczu ZK3a+2TL

z zam6wiona mocg przylaczeniowa P=40 kW.

5.2. Wewnetrzna linia zasilajaca
Ze zlacza kablowo-pomiarowego wyprowadzié WLZ do RG w budynku:

— ZK3a+2TL kierunek RG kablem YKY 4x25
WLZ-ty w budynku prowadzi¢ w rurkach ochronnych podtynkowo.
Ze ziacza kablowo-pomiarowego zabudowanego przy granicy wyprowadzié wlz wg trasy
pokazanej na planie zagospodarowania terenu. Kabel prowadzié w rowie kablowym na
glebokoscei 0,7m na podsypce 0,1m z piasku. Nastepnie kabel przysypac 0,1m piasku i
0,15 gruntu rodzimego, nastepnie utozyé folie w kolorze niebieskim. Reszte wykopu
zasypac. Kabel w budynku prowadzi¢ w rurze ochronnej RB37 i zakoficzyé w

rozdzielniach

5.3. Rozdzielnia RG

Rozdzielnia 0,4kV RG zabudowana w pomieszczeniu magazynowym stanowi gtéwny
punkt rozdzielezy pradu dla budynku. Rozdzielnia RG bedzie zasilona kablem YKY
4x25 ze zlacza w granicy dziatki.

Zastosowa¢ obudowe Legrand podtynkowa XL3 160 (4 rzedowa).

Rozdzielni¢ RG wykonaé wg zalaczonego schematu rysunek nr E/4. RG zbudowana jest
z pola zasilajacego wyposazonego w gtéwny wylacznik pradu z wyzwalaczem
wzrostowym FRX 63A petniacym jednoczesnie funkcje wytacznika przeciwpozarowego.
Szyny uziemiajace rozdzielnic nalezy potaczyé z otokiem przy budynku.

W rozdzielni zainstalowaé lampki sygnalizujace obecnosé napigcia, zabezpieczenia
nadmiaropradowe poszczegdlnych obwodéw, wytaczniki réznicowo-pradowe Al =30mA
1 300mA ( aparaty i osprzet firrmy Legrand lub Moeller ), zabezpieczenia

przeciwprzepieciowe.
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5.4. Rozdzielnica RW wentylacji

Rozdzielnie RW wentylacji (na poddaszu) zasilié¢ z rozdzielni RG kablem YKY 5x16.

Rozdzielnia RW stanowi dostawg i opracowanie projektu wentylacji mechaniczne;j.

5.5. Instalacja odbiorcza
Przejscia instalacyjne przez sciany i stropy zabezpieczy¢ masa ogniochronng, np. Hilti

CP611A

5.5.1. Instalacja o$wietlenia podstawowego
Instalacje¢ oswietlenia podstawowego nalezy wykonaé przewodami kabelkowymi

typu YDY o przekroju 2,5 mm?, 1,5 mm?i izolacji 750V.

Instalacje wykona¢ podtynkowo w $cianach oraz w korytach kablowych zamocowanych

nad sufitem podwieszanym.

- .Sala.wielofunkcyjna
W pom. sali wielofunkcyjnej projektuje sie oprawy rastrowe PXF TRACK 2x35 EVG
zawieszane na wysokosci 6,3m. Oprawy polaczone sa w linie $wietlng zalaczanymi 2
tacznikami. Sterowanie bedzie si¢ odbywato za pomoca 2 regulatoréw (6+5 oprawy).
Sterownik DIM 1-10V umozliwia regulacje natezenia o$wietlenia linii $wietlnych od 0
do 100%. Dodatkowo na scianach zamontowaé kinkiety (np. Miviena Wall lights
100W)

— Scena
Zaprojektowano o$wietlenie za pomoca halogenéw PXF Track SPOT 70W
zataczanymi 4 tacznikami $ciemnianymi 400W (Legrand 7759 06).

— Antresola
W pom. antresoli projektuje si¢ oprawy rastrowe PXF TRACK 2x35 EVG zawieszane
na wysokosci 6,3m. Sterowanie bedzie si¢ odbywato za pomoca 1 regulatora.
(Sterownik DIM 1-10V Legrand 7759 01+ tacznik). Dodatkowo zamontowaé kinkiety
(np. Miviena Wall lights 100W)

— Pomieszczenie magazynowe

W pomieszczeniu w/w zastosowaé oprawe $wietléwkowa Fibra III 2x49W
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— Garderoba

W pomieszczeniu w/w zastosowaé oprawe $wietlowkowa Latte New 2x49W
- WC

W pomieszczeniach w/w zastosowaé plafoniere Modena 2x26 EVG IP 66
~ Szatnia, hall

W pomieszczeniach w/w zastosowaé oprawe downlight Bari II DLN 2x26 EVG
Szczegdly wykonawcze instalacji odbiorczej — wg zataczonych schematéw zasadniczych.
W pomieszczeniu magazynowym, tazienkach osprzet instalacyjny projektuje sie w
wykonaniu hermetycznym. Wyboru producenta osprzetu instalacyjnego dokonaé po
konsultacji z Inwestorem (Uzytkownikiem).
Wysokos¢ instalowania tacznikéw 1,4m od podlogi natomiast gniazd wtyczkowych w
zaleznosci od rodzaju pomieszczenia. W fazienkach gniazda wtyczkowe montowaé na
wysokosci 0,85m (obok luster na wysokoscei 1,2m) w pozostatych pomieszczeniach na

wysokosci 0,3m od podtogi.

5.5.2. Oswietlenie awaryjne

Oswietlenie awaryjne musi obejmowaé drogi ewakuacyjne w budynku. Natezenie
oswietlenia na drogach ewakuacyjnych musi by¢ powyzej 0,5 1x. Drogi ewakuacyjne
musza by¢ wyposazone w podswietlane znaki kierunkowe, widoczne nawet przy
oswietleniu normalnym. Znaki musza by¢ umieszczone na wszystkich zakretach,
przejsciach. Os$wietlenie awaryjne zrealizowaé przy pomocy typowych opraw
oswietleniowych wyposazonych w bezobstugowe akumulatory niklowo-kadmowe
wiaczajace automatycznie lampe w razie zaniku napiecia . Czas dziatania o$wietlenia
awaryjnego nie moze by¢ krotszy niz 1 godzing. W czasie normalnej pracy stanowia
one jednoczesnie oprawy ofwietlenia podstawowego. Do opraw o$wietlenia
awaryjnego i ewakuacyjnego doprowadzié¢ przewody z dodatkowa zylg z rozdzielnicy

zasilajacej instalacje o$wietlenia podstawowego danym rejonie.
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5.5.3. Oswietlenie zewnetrzne

Na zewnatrz budynku nad drzwiami zamontowa¢ oprawy plafonowe Modena 2x26W.

5.5.4. Instalacja gniazd wtyczkowych

Cata sie¢ elektryczna bedzie wykonana przewodami YDYp (izolacja 750V) podtynkowo
w $cianach oraz w korytach kablowych zamocowanych nad sufitem podwieszanym.

W pomieszczeniach wilgotnych, technicznych, kottowni i WC z osprzetem szczelnym.
Gniazda wtyczkowe montowaé na wysokosci 0,3m. W fazienkach gniazda wtyczkowe
montowac na wysokosci 0,85m (obok luster na wysokosci 1,2m), w kuchni na wys. Im.
W przypadku montazu osprzgtu w tazience, WC zastosowaé osprzet hermetyczny ( IP nie
mniej niz 44) gniazdka wtyczkowe z klapka ochronna. Instalacje sieci tréjfazowe;
wykonac¢ jako 5 przewodowsa, 3xL+N+PE, zakoriczono gniazdami wtykowymi lub

bezposrednio podiaczy¢ do urzadzen technicznych.

5.5.5. Wentylacja pomieszczen sanitarnych

Wentylatory w WC zataczane bedg z o$wietleniem przy wejsciu do pomieszczen.
Nalezy zastosowa¢ wentylatory z modutem podtrzymania pracy przez co najmniej 10
min po zgaszeniu Swiatla.

5.5.6. Instalacja naglo$nienia

Wyprowadzi¢ 4 linie przewodem typu np TLgYp 2x2,5 do glosnikéw instalowanych w
sali glownej. Okablowanie prowadzié¢ w rurkach RL 22 uktadanych pod tynkiem i
zakonczonymi gniazdami. Dokladng lokalizacje uzgodnié z inwestorem.
5.6. Ochrona od porazen

Ochrong przed dotykiem bezposrednim ( ochrona podstawowa ) stanowi izolacja
robocza przewoddw i kabli oraz ostony zewnetrzne urzadzen. Zgodnie z norma PN-
IEC 60364 jako s$rodek dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej zastosowaé
samoczynne wylaczenie zasilania realizowane przez zabezpieczenia przetezeniowe
dla urzadzen rozdzielczych, a dla obwodéw rozdzielczych zabezpieczenia
przet¢zeniowe oraz wylaczniki réznicowo-pradowe o Al, = 30 mA. Po wykonaniu

instalacji nalezy wykonaé, potwierdzone protokolarnie, pomiary skutecznosci

przyjetej ochrony od porazen.
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Sie¢ zasilajaca pracuje w ukladzie TT. Wszystkie metalowe czesci elektrycznych
urzadzen beda uziemione poprzez podtaczenie ich do sieci uziemiajacej. Dodatkowo
wszystkie metalowe przewodzace konstrukcje sa ze soba trwale potaczone dla
wyrownania potencjatow.
Warunek zachowania ochrony przeciwporazeniowej z zastosowaniem
wytacznikdw réznicowopradowych
Ra<25V/]la
gdzie: la- prad zapewniajacy samoczynne zadziatanie
urzadzenia ochronnego réznicowopradowego
Ra- suma rezystancji uziemienia i przewoddw
ochronnych
Zastosowano wyltaczniki réznicowopradowe serii P304, P312 AI=0,03A
Ra<25V/ 0,03A =8330hma

-zalecane Ra<200 Ohm

5.7. Ochrona od przepigé atmosferycznych
W rozdzielni RG zainstalowaé ograniczniki przepieé klasy B, C w przewodach
fazowych - uktad sieci TT. Ochrona urzadzen i systeméw szczegdlnie wrazliwych na
oddziatywanie przepigeé i waznych z punktu widzenia uzytkownika, ze wzgledu na
straty jakie moze przynies¢ ich uszkodzenie lub przestéj ( takie jak stanowiska
komputerowe, kamery, centralki alarmowe, urzadzenia kontroli dostepu, instalacja

nagtasniajaca ) wymaga zastosowania trzeciego stopnia ochrony.

5.8. Polaczenia wyrownawcze
W obiekcie budowlanym nalezy wykonaé gltéwna szyne wyréwnawcza i
polaczenia wyréwnawcze gldwne. Szyne zainstalowaé w RG. Potaczenia
wyrdwnawcze powinny taczyé ze sobg nastepujace czesci przewodzace:
- gtéwny przewdd ochronny
- gléwna szyne uziemiajaca
- rury zasilajace instalacje wewnetrzne (np wody)

- metalowe elementy konstrukcyjne, urzadzenia centralnego ogrzewania, systemy



klimatyzacyjne
Cato$¢ uziemié taczac z uziomem instalacji odgromowej. Lokalne potaczenia
- wyréwnawcze nalezy wykona¢ w pomieszczeniach wyposazonych w basen

natryskowy, brodzik. Wykonaé przy uzyciu przewodu LgY 10mm?.

5.9. Instalacja odgromowa
Na budynku wykona¢ instalacje odgromowa. Wokoét obiektu wykonaé uziom

otokowy lub wykona¢ uziemienie pionowe pretami Galmara. Uziom winien byé
utozony na glebokoéci nie mniejszej niz 0,6 m i w odleglosci nie mniiejszej niz 1 m
od zewnetrznej krawedzi obiektu budowlanego, ograniczajac do minimum
przebieganie trasy uziomu nad warstwami nie przepuszczajacymi wody opadowe.
Rezystancja uziemienia nie moze by¢ wigksza niz 10 Q. W przypadku skrzyzowania
badz zblizenia uziomu z kablem elektroenergetycznym, w przypadku nie zachowania
odleglosci 0,75 m, nalezy zastosowaé ostone izolacyjna ( np. rure winidurowa o
grubosci 5 mm ). Do wykonania uziomu otokowego uzyé ptaskownika stalowego
ocynkowanego FeZn 30x4 mm. Do wykonania zwodow zastosowaé drut
ocynkowany o S$rednicy nie mniejszej niz 8mm. Potaczenie przewoddw
odprowadzajacych i zwodow pionowych wykonaé jako roziaczne - Srubowe, o
gwincie M 10. W miejscach pokazanym na rzucie dachu zabudowaé zlacza
kontrolne. Zwody pionowe prowadzi¢ w rurce RL 28 wkutych w $ciane.

Po wykonaniu prac montazowych dokona¢ pomiaréw, sporzadzi¢ protokoly ( przez
osobg o stosownych uprawnieniach). Pomiary nalezy wykonywaé okresowo i

kazdorazowo potwierdzaé protokotami.

6. Uwagi koncowe
Catlosé prac wykonaé zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami oraz niniejsza
dokumentacjaq techniczng. Przed zalaczeniem urzadzen pod napigcie dokonaé

niezbgdnych préb i pomiaréw pozwalajacych na stwierdzenie gotowosci instalacji do

Opracowat:

Wactaw Nowicki
UAN-Kz-7210/431-88

eksploatacji.
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Sala gtéwna / Podsumowanie
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Wysokos¢ pomieszczenia: 7.800 m, Wspoditczynnik konserwacji: 0.77

Powierzchnia p [%] E,, [IX] Emin [IX]
Plaszczyzna pracy / 327 9.52
Podloga 20 199 0.97
Sufit 70 178 45
Sciany (10) 50 104 3.97
Plaszczyzna pracy:
Wysokosé¢: 0.850 m
Siatka: 128 x 128 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llo§¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny)
1 14 PLEXIFORM TRACK KINKIET 1x75W_24° (1.000)
2 17  PLEXIFORM PX0866164 TRACK 2x35W (1.000)

Wartosci Lux, Skala 1:155

Emax [ix] Emin / Em
624 0.029

571 0.005

530 0.250

1401 /

@ [Im] P W]

861 75.0

6600 75.0

W sumie: 124254  2325.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 11.71 W/im? = 3.58 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 198.56 m?)

DIALux 4.9 by DIAL GmbH
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Synagoga
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Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Sala gtéwna / Scena / Izolinie (E, prostopadie)
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30 400 500/ T1.50
\ 500 " /
400 ——400
2007 T 200—
b , . 0.00
0.00 1.50 3.80m
Wartoséci Lux, Skala 1: 41
Polozenie powierzchni w
pomieszczeniu: -
Zaznaczony punkt:
(-2.300 m, 7.700 m, 0.850 m)
Siatka: 64 x 64 Punkty
Em [ix] Emin {ix] Emax [x] mm / E Emin / Emax
386 164 625 0.424 0.262

DIALux 4.9 by DIAL GmbH
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Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:

Zaznaczony punkt:

(11.264 m, 0.143 m, 3.800 m)

Siatka: 32 x 32 Punkty
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DIALux 4.9 by DIAL GmbH
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Wartosci Lux, Skala 1: 79
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R NR NAZWA-POMIESZCZENIA.- - PQW]E’E,ZQ?HN'A
0.1 | SALA WIELOFUNKCYJNA 125,98
0.2 | SZATNIA 7.90
0.3 |HALL 35,47
0.4 |WC ME CZYIN 12,47
0.5 [WC KOBIET 13,19
0.6 | WC NIEPEENOSPRAWNYCH 4,39
0.7 |POM. GOSPODARCIZE 1,76
0.8 | GARDEROBA 9,56
0.9 |[POM. MAGAZYNOWE 13,70
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0.17 |[KOMUNIKACJA 8,31
RAZEM 250,23

Uktad sieci TT
Ochrona od porazen :
samoczynne wytgczenie zasilania
Z zastosowaniem wyltacznika
réznicowo-prgdowego

} (] Wz przycisk p. pozarowy
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EW- oprawa ewakuacyjna t=2h

| ROZBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA
SYNAGOGI NA CELE KULTURALNO-OSWIATOWE

stadium

INWESTOR: LOKALIZACJA: PR
Makowarsko, ul. Rybkowo 2/12 |  Gmina Koronowo Ul. Sienkiewicza 2 branza
tel. 695-65-65-44 ul. Plac Zwyciestwa 1 DZ 862/10, elekir.
e-mail: biuro@paliga.com.pl 86-010 Koronowo DZ 326 rejesfr
www.paliga.com.pl A
FUNKCJA IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN PODPIS \ DATA
PROJ. | Woctaw Nowicki UAN-Kz-7210/ &r\) 01.10.2011
431-88 -
inz. Ignacy NB-W-7210 N ~
SPR. Skomeczny 171/78 l 01.10.2011
mgr inz. W/ /
OPR. | Jacek Nowicki ﬂb/{)w 01.10.2011
skala
RZUT PRZYZIEMIA 1:100 E/1




—24 —

Grz. elektr. Nel.=1600W
Typ: MCE)C-51 6/2 230V

| |
| |
(04
, o] |
5 g Hi 015
Rl w0} n=63m |
| 1 1 A 1 IAW ‘ [] 1 AW I 1 h=a,JmAW i
e i t.D*‘T“:' — ' o't = 0 A —
E | Legenda:
)T T I I TR R | — P [ [/ — T AL
8 e 40
= £ | _ Grz. elektr. Nel.=1600W gniazdo wtyczkowe jednofazowe
| Typ: MEC-516/2 230V 71\' podtynkowe z kotkiem uziemiajacym
@ | :’;gzg’::zﬁvglgf‘:gg:ﬁ o “tacznik jednobiegunowy pojedyriczy
asilié YKY 5x16 z RG < "
- = o fraw s DA‘K‘LE__.‘ T AW O IE AW D 8 . elokt. Nel=1600W 0 ez ednobiegunony grupony
i 1 .
. ml ! i ! ' ! ! 'l Typ: MEC-51672 230V \/c{‘ tacznik jednobiegunowy schodowy
N puy |
'»:l:
@ ._!_E | | { L m—— & - plafon MODENA 2x26 EVG IP 66
é \ I §> — +— - oprawa TRACK 2x35W
{ nezgm X | N @\* %%1) ! -oprawa TRACK SPOT 70W
3 ™ F \ E
1 | e | _4 ' >§ . o .s>$ N |C?l£\1 i =W () -Downlight Bari IT DLN 2x26W EVG
[ J T
IJ\ k3 /' - gﬁ__ﬁfj: AW - modut awarijny t=1h wbudowany
o \_L’ “ - \“ - " W oprawe é;:vletléwkowqh
EW- oprawa ewakuacyjna t=2|
I Grz. slektr. Nel.=1600W
’ Typ: MEC-516/2 230V
WYKAZ POMIESZCZEN »
e NRe - —NAZWA-POMIESZCZENIA POW”[EriZQ(]:HNIA B I N R M. . | ROIBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA
S e Uktad sieci T1 pQ" () | SYNAGOGI NA CELE KULTURALNO-OSWIATOWE
. I F VORI R TOWR ) A stadium
RAZEM 62,55 : L SALGAT o ProiekT INWESTOR: LOKALIZACJA: P.B.
OCh rona Od pOrazen " quoworrsiz?xnésbgg];o g\/l\{g Gmina Koronowo UL, Sienkiewicza 2 bfﬂniﬂl k‘r
H H H tel. 695-45-65-44 ul. Plac Zwyciestwa 1 DZ 842/10, elekir.
samoczynne wytaczenie zasilania  |erosuesaocompr | sooromens | ois [
www.pdliga.com.pl
Z Zastosowanlem Wy+aczn|ka FUNKCJA IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN PODPIS \ DATA
, prOJ. | Wactaw Nowicki UAN-Kz-7210/ \'@ \!\) 01.10.2011
= H ' 431-88 ) s
- I
rozniCOWo pra.dowego SPR InZ Ignacy NB-W-7210 Y%_'\ 01.10.2011
: Skonieczny 171/78 e
mgr Inz.
OFR. Jacek Nowicki MM )1 01.10.2011

skala

RZUT ANTRESOLI 1:100 E/2




27 —

/ N
/
A e NS
= ! T g éi@ e ——— = ﬁé e _!::ERISMSOmm it s
s ’ @\ ®- @ ° @\
| O
g
| ZK-1 || ' ZK-4
R<10Q II I OO RYNNA $200mm O |' R<10Q2
= RS P
= o
) — e ———_
\\
d
g e — I . | T
H |
| ZK-2 , ZK-3 |
R<10Qu|I 00 . 00 |||R<1OQ

o
L

TS a1l K

RYNNA #200mm

ZK-2

OO~

‘%l

Legenda:

drut stalowy ocynkowany
FeZn fi 8mm

zacisk kontrolny

Instalacja odgromowa
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