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1.1 Opis techniczny

1.1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji wod-kan, ogrzewania oraz
wentylacji mechanicznej dla budynku Synagogi zlokalizowanej przy ul. Sienkiewicza 2 w

Koronowie zmieniajgcej swoje dotychczasowe przeznaczenie na cele kulturalno-oswiatowe.

1.2. Podstawa opracowania
Podstawe opracowania stanowiq:
- zalecenia inwestora,
- wizja lokalna,
- inwentaryzacja fotograficzna do celéw projektowych,

- normy i przepisy branzowe.

1.3. Opis przyjetych rozwiqzan

1.3.1 Instalacja wod-kan

Zaopatrzenie w wode

Woda zimna dostarczana bedzie do budynku z przytgcza wodociggowego wg odrebnego
opracowania zardbwno na cele bytowe jak i ochrony p.poz. Dla tych potrzeb przewidziano
odrebny system opomiarowania. Zestawy wodomierzowe wraz z zaworami antyskazeniowymi
umieszczone zostang w pomieszczeniu magazynowym zaraz za wejsciem wody do budynku.
Szczegobtowe rozwigzanie zasilania nalezy wykonac w oparciu o projekt przytgcza i wydane

warunki przytgczenia do sieci.

Wewnetrzna instalacja wody zimnej

Woda zimna wprowadzona zostanie do budynku w pomieszczeniu magazynowym. Przed
wejsciem wody do budynku nalezy wykonac przejscie PE/stal.

W miejscu przejscia przez strop budynku przewdd nalezy zabezpieczyé za pomocqg rury
ochronnej wykonanej z materiatu nie twardszego niz sama rura. Przestrzeh nalezy wypetnic
materiatem plastycznym nieoddziatujgcym na przewody.

Po wejciu do budynku woda rozdziela sie na cele socjalno-bytowe i p.poz. Na kazdym
odgatezieniu przewiduje sie montaz zawordw odcinajgcych, wodomierza (W-1, W-2), filira
siatkowego oraz zaworu antyskazeniowego typu EA.

Rozprowadzenie przewoddw wody zimnej nastqpi czesciowo pod stropem pomieszczeh w

przestrzeni sufitu podwieszanego a czeSciowo w warstwie izolacyjnej podtogi.
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Przewody nalezy wykonac:

- z rur stalowych ocynkowanych na odcinkach zabudowy zestawdw wodomierzowych oraz
catq instalacje p.poz. Przewody izolowaé piankg polietylenowqg gr. 9mm typu Thermaflex FRZ
produkcji Thermaflex a w przypadku piondw prowadzonych w bruzdach izolacje nalezy

wykonac z pianki polietylenowej gr. 6mm typu Thermacompact IS produkciji Thermaflex.

- z rur polietylenowych typu PE-RT/AL/PE-RT produkcji Purmo tgczonych za posrednictwem
ztgczek zaprasowywanych dla instalacji przeznaczonej na cele socjalno-bytowe. Przewody

nalezy uktadac w piance polietylenowej gr. 6mm typu Thermacompact IS produkcji Thermaflex.

Na zaworach czerpalnych ze ztgczkg do weza nalezy montowad zawory antyskazeniowe typu
HA 216 produkcji Danfoss.

W budynku planuje sie zainstalowac¢ nastepujgce przybory:
- umywalki — 7 szt.

- miska ustepowa - 7szt.

- pisuar — 2 szt.

- zawor czerplany — 2 szt. (nie uwzgledniono w obliczeniach)

Zgodnie z normq PN-92/B-01706 przeptywy obliczeniowe wynoszq:

Normatywny Woda Woda
L Rodzai bunkiu czeralnedo llo§¢ punktow \fi)vrézp’ryw zimna gn | ciepta gn
P- P P 9 czerpalnych Y
3 3
[dm?/s] [dm3/s] [dm3/s]
1 Umywalka 7 0.07 0,49 0,49
2 Miska ustepowa 7 0,13 0,91 -
3 Pisuar 2 0.30 0,60 -
4 | Dan 2,0 0,49
5 | a=0882x(>an)** - 014
6 0.841/s

q=0,682*zqn®*—-0,14 = 0,682 * 2,49%°_ 0,14 = 0,89 drits
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Obliczenie przeptywdw dla wodomierzy:

Wodomierz na cele bytowo-socjalne W-1:
- przeptyw obliczeniowy wynosi g = 0,89 dm3/s 03,2 m3/h (bez uwzglednienia zawordéw

czerpalnych w WC)

Wodomierz dla potrzeb p.poz.:

- przeptyw obliczeniowy dla hydrantu HP-25 wynosi g = 1,0 dm3/s 03,6 m3/h

Instalacja hydrantowa

W pomieszczeniu holu zaprojektowano hydrant szafkowy 25 wyposazony w zawdr hydrantowy
oraz wgz potsztywny z prgdownicg. Hydrant powinien posiadac¢ atest na ci$nienie robocze 1,2
MPa. Minimalny wydatek z hydrantu wynosi¢ winien 1,0 dm?/s.

Instalacje wodociggowqg wewnetrzng przeciwpozarowq zaprojektowano z rur stalowych,
ocynkowanych, tgczonych na gwint. Mocowanie przewoddw zgodnie z Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt Budowlano-Montazowych.

Przewody izolowac¢ piankg polietylenowqg gr. mm typu Thermaflex FRZ produkciji Thermaflex a w
przypadku piondw prowadzonych w bruzdach izolacje nalezy wykonac z pianki polietylenowej

gar. 6mm typu Thermacompact IS produkcji Thermaflex.

Wewnetrzna instalacja wody cieptej i cyrkulaciji

Dla celdow przygotowania cieptej wody uzytkowej zaprojektowano 2 pojemnosciowe
elektryczne podgrzewacze wody zlokalizowane bezposrednio przy punktach poborowych.

Dla wyzej wymienionych potrzeb zaprojektowano elekiryczne pojemnosciowe podgrzewacze
cieptej wody typu:

- PC SB 15 o0 pojemnosci 151 i mocy elektrycznej Nel.=2 kW, 230V produkcji Atlantic — 1szt.
(montaz pod umywalkq)

- PC RB 15 o pojemnosci 151 i mocy elektrycznej Nel.=1,6 kW, 230V produkcji Atlantic — 1szt.
(montaz nad umywalkg

Rurociggi wody cieptej nalezy wykonac z rur typu PE-RT/AL/PE-RT produkcji Purmo tgczonych za
posrednictwem ztqgczek zaprasowywanych. Przewody nalezy uktadaé w warstwie izolacyjnej
podtogi oraz bruzdach $ciennych w piance polietylenowej gr. 6mm typu Thermacompact IS
produkcji Thermaflex.

Przy podtgczeniu lokalnych podgrzewaczy cieptej wody uzytkowe] nalezy stosowad
bezposrednio przy urzgdzeniu min. 0,5 mb rury stalowej i dopiero do niej przytgczac
rozprowadzenie cieptej wody z rur produkcji Purmo.

Z uwagi na bardzo krétkie odcinki wody cieptej nie przewiduje sie instalacji cyrkulacii.
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Instalacja kanalizacji sanitarnej

Scieki z przyboréw sanitarnych z budynku odprowadzane bedq do istniejgcej sieci kanalizacii
sanitarnej.  Szczegdétowe rozwigzanie zostanie przedstawione w  projekcie  przytgcza
stanowigcego odrebne opracowanie.

Odprowadzenie Sciekdw na zewngtrz budynku odbywac sie bedzie za posrednictwem rury
kanalizacyjnej PCV @1 60mm.

Instalacje kanalizacyjng nalezy wykonac z rur i ksztattek PCV np. produkciji Wavin tgczonych na
kielichy z uszczelkg gumowq. Przewody nalezy uktadac¢ ze spadkiem pod posadzkg
pomieszczeh na gtebokosci zabezpieczajgcej je przed uszkodzeniami mechanicznymi.
Potgczenia do umywalek i innych przyboréw sanitarnych nalezy wykonaé w bruzdach
Sciennych lub wzdtuz Scian wykonujgc ich lokalng zabudowe. Piony kanalizacyjne nalezy
wyprowadzi¢ ponad dach i zakohczyé systemowymi wywiewkami. Na pionach nalezy
montowac rewizje kanalizacyjne.

Wszystkie urzqgdzenia sanitarne nalezy zaopatrzy¢é w zamkniecia wodne. Przejscia przez
przegrody budowlane nalezy wykonaé w tulejach ochronnych uszczelnigjgc je kitem
plastycznym.

Z uwagi na gteboko posadowiony kanat uliczny za budynkiem zastosowano kaskade.

W pomieszczeniu magazynowym nalezy wykonac czyszczak.

Instalacja kanalizacji deszczowej
Odprowadzenie wéd opadowych z potaci dachowych pozostaje bez zmian i nastgpi za

posrednictwem rynien i rur spustowych na teren.

1.3.2 Ogrzewanie

W budynku Synagogi z uwagi na brak zrodta ciepta (do tej pory pomieszczenia ogrzewane byty

miejscowo za posrednictwem piecdw kaflowych) przewidziano ogrzewanie elektryczne.

Normy podstawowe:
PN-82/B-02403 - Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne
PN-EN 12831 - Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania projektowego obcigzenia

cieplnego.

Rozporzgdzenia i wylyczne:
* Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkdéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynkiiich usytuowanie Dz.U. Nr 75 poz. 690
wraz z pdézniejszymi zmianami

+  Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt nr 2 Wytyczne projektowania instalacii c.o.
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Obliczeniowqg temperature zewnetrzng przyjeto wg PN-82/B-02403. Temperatury ogrzewanych
pomieszczeh przyjete zostaty zgodnie Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 [Dz. U.
Nr 75 poz. 690]

Do obliczen przyjeto nastepujgce wspdtczynniki przenikania ciepta:

Sciana zew. istniejgca gr. 72 cm U=0,88 W/(m2K),
Sciana zew. istniejgca gr. 59 cm U=1,07 W/(m2K),
Sciana zew. nowoprojektowana U=0,22 W/(m2K),
okno zewnetrzne U=1,80 W/(m2K),
drzwi zewnetrzne U=2,60 W/(m2K),
strop istniejgcy nad salg U=0,25 W/(m2K),
stfropodach projektowany U=0,24 W/(m2K),
podtoga istniejgca na gruncie U=0,59 W/(m2K)
podtoga projektowana na gruncie U=0,38 W/(m2K)

Dla istniejgcego budynku Synagogi oraz dobudowywane] czesci zapotrzebowanie ciepta
WYNOSi:
Qstr. = 35,1 kW

Ogrzewanie pomieszczeh odbywac sie bedzie w dwojaki sposdb tzn.:

- dla sali gtéwnej zaprojektowano ogrzewanie powietrzne petnigce rowniez funkcje wentylacii

- w pozostatych pomieszczeniach - za posrednictwem grzejnikdw elektrycznych

Elementy grzejne

Jako elementy grzejne zaprojektowano elektryczne nagrzewnice powietrza oznaczone na
rysunkach jako NK-1 i NK-2 oraz grzejniki elekiryczne.

Szczegodtowe informacje dotyczgce nagrzewnic powietrza przedstawiono w dalszej czesci
niniejszego opracowania dotyczqcej instalacji wentylacji mechaniczne;.

Jako grzejniki elektryczne zaprojektowano:

- w pomieszczeniach WC narazonych na wiekszg zawartos¢ wilgoci grzejniki drabinkowe
przeznaczone do montazu w pomieszczeniach wilgotnych (IP24, ) typu 2012 produkcji Atlantic

- w pozostatych pomieszczeniach grzejniki typu F117 produkciji Atlantic.

W celu optymalizaciji sterowania pracg grzejnikdw elektrycznych proponuje sie witgczenie ich w

system sterowania w oparciu o programator typu Chronopass z serii Pass Program.
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1.3.3 Wentylacja mechaniczna

W budynku Synagogi zaprojektowano wentylacje mechaniczng nawiewno-wywiewng za
posrednictwem cenfrali  nawiewno-wywiewnej oznaczonej na rysunku jako NI1/WI
zlokalizowanej w przestrzeni poddasza nieuzytkowego.

Jednostka wyposazona bedzie w:

Nawiew:

- filtr powietrza klasy G4

- wymiennik obrotowy

- komore mieszania

- wentylator nawiewny z falownikiem

Wywiew:

- filtr powietrza klasy G4

- wentylator wywiewny z falownikiem
- komore mieszania

- wymiennik obrotowy

Uktad wentylacyjny dla pomieszczenia sali bedzie petni¢ rowniez funkcje grzewczq. W zwigzku z
fym na kanatach wentylacyjnych zaprojektowano kanatowe elekiryczne nagrzewnice
powietrza oznaczone jako NK-1 i NK-2 ktére bedq:

- w przypadku nagrzewnicy NK-1 — utrzymywac¢ zadang temperature w okresach zimowych w
pomieszczeniu sali, wewnetrzna temperatura obliczeniowa w okresach zimowych tp = +20°C

- w przypadku nagrzewnicy NK-2 — utrzymywaé zadang temperature nawiewu w okresach
zimowych na poziomie tn zima = +20°C

Czerpanie powiefrza zewnetrznego i wyrzut powietrza zuzytego readlizowane bedzie za
posrednictwem czerpni i wyrzutni dachowej typu B osadzonych na cokotach dachowych
izolowanych.

W celu maksymalnego odzysku ciepta oraz ograniczeh mocy elekirycznej w centrali
wentylacyjnej N1/W1 poza wymiennikiem obrotowym zastosowano komore mieszania.
Minimalng ilo$¢ powietrza zewnetrznego zimg okreslono na poziomie 1800 m3/h 1j. ok. 25%
catkowitej ilosci powietrza wentylacyjnego.

W okresach wyzszych temperatur zewnetrznych ilo$¢ powietrza zewnetrznego bedzie wzrastac
az do 100% powietrza zewnetrznego.

Centrala wentylacyjna w okresach nieuzytkowania obiektu pracowaé bedzie na 100%
powietrza obiegowego (recyrkulacja) utrzymujgc zadang temperaturg w pomieszczeniu sali.
Rozprowadzenie przewoddw wentylacyjnych nastgpi czeSciowo w przestrzeni poddasza
nieuzytkowego oraz czesciowo pod stropem pomieszczen (szatnia, hol na poziomie przyziemia)
gdzie przewiduje sie ich lokalng zabudowe. Nawiew do pomieszczeh odbywac sie bedzie za

posrednictwem:
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- dla pomieszczenia sali - nawiewnikdéw przeznaczonych do pomieszczen wysokich typu OD-11V
z nastawnymi topatkami produkcji IMP Klima wyposazonymi w sitownik elekiryczny 24V z
regulacjqg ptynng

- dla pomieszczenia na antresoli - nawiewnikdw wirowych osadzonych na skrzynkach
rozpreznych potgczonych z instalacjq elastycznymi aluminiowymi izolowanymi przewodami
wentylacyjnymi typu ,,flex”

- dla pomieszczeh na poziomie przyziemia (szatnia, hol) — kratek wentylacyjnych z podwdjng
lotkqg i przepustnicg wieloptaszczyznowq.

Wywiew z pomieszczen realizowany bedzie kratkami wentylacyjnymi oraz anemostatem
wywiewnym zgodnie z zatgczonymi rysunkami.

W celu wyciszenia pracy uktadédw i zabezpieczeniu emisji hatasu do pomieszczen
obstugiwanych oraz na zewngtrz budynku przewidziano montaz na kanatach nawiewnym,
wywiewnym, czepnym i wyrzutowym prostokgtnych ttumikéw akustycznych o wymiarach
podanych na rzutach.

W  pomieszczeniach  sanitarnych, pomieszczeniu  magazynowym i gospodarczym
zaprojektowano wentylacje mechaniczng wyciggowq. Nawiew do tych pomieszczeh odbywad
sie bedzie podcisnieniowo wskutek dziatania wentylatoréw wyciggowych. Naptyw powietrza z
pomieszczeh sgsiednich za posrednictwem kratek kontaktowych w drzwiach.

Wymagang wielko$¢ kratek kontaktowych podano na rzutach. W przypadku braku wymiaru
nalezy stosowac standardowe rozwigzania (drzwi z tulejomi bqdz szczeling podtogowqg
wysokosci ok. 1,5cm)

Wywiew z pomieszczen realizowany bedzie wentylatorami kanatowymi oznaczonymi jako WK-1
i WK-2 oraz osiowymi oznaczonymi jako Wi-1, Wt-2 i WE-3.

Wentylatory zatgczane bedqg wtqcznikiem $wiatta i wyposazone zostang w opcje opdznienia
czasowego. Wyrzutnie uktaddw oznaczonych jako WK-1 i WK-2 oraz Wi-1, WiE-2 i WE-3
zaprojektowano jako wyrzutnie kotowe, kolanowe 90° osadzone na podstawach kotowych typu
B/Il i cokotach dachowych izolowanych.

Rozprowadzenie przewoddw wentylacyjnych nastgpi w przestrzeni sufitu  podwieszanego.
Wywiew z poszczegdlnych pomieszczen realizowany bedzie typowymi zaworami wentylacyjnymi
potgczonymi z instalacjg aluminiowymi elastycznymi przewodami izolowanymi termicznie i
akustycznie wetng mineralng gr. 25mm (uktady WK-1, WK-2) oraz samymi wentylatorami

osiowymi Wt-1, WE-2 i WE-3 montowanymi w ptaszczyznie sufitu podwieszanego.

Wykonawstwo instalacji wentylacji mechanicznej

Wszystkie kanaty wentylacyjne nalezy wykonac z blachy stalowej ocynkowanej. Przewody
prostokgtne wykonac jako A/l, kotowe w technologii Spiro.
Do potgczen ze skrzynkami rozpreznymi nalezy stosowacé przewody elastyczne aluminiowe

izolowane termicznie i akustycznie wetng mineralng gr. 50mm (wykonanie niestandardowe).
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Przewody wentylacyjne nalezy izolowac termicznie wg ponizszych wytycznych:

« Kanaty czerpne - izolowane wetng mineralng gr. 40mm na folii aluminiowej

« Kanaty wyrzutowe - izolowane wetng mineralng gr. 30mm na folii aluminiowej

+ Kanaty nawiewne:
- w przestrzeni poddasza nieuzytkowego na odcinku od nagrzewnicy kanatowej NK-1 do
nawiewnikdw wirowych dalekiego zasiegu (system ogrzewania powietrznego) -
izolowane wetng mineralng gr. 80mm na folii aluminiowej
- W przestrzeni poddasza nieuzytkowego na pozostatej czesci instalacji - izolowane
wetng mineralng gr. 50mm na folii aluminiowej
- wewnaqfrz pomieszczen obstugiwanych — bez izolacji termicznej

« Kanaty wywiewne:
- w przestrzeni poddasza nieuzytkowego - izolowane wetng mineralng gr. 80mm na folii
aluminiowej
- wewngtrz pomieszczeh obstugiwanych — bez izolacji termicznej

Bilans ilosci powietrza wentylacyjnego

llos¢ llos¢ llos¢
Wys. Kub. |Krotnos¢ | Krotnos¢ | pow. pow. pow.
N Pow. pom. . . Uktad
azwa pom.| pom. | wymian | wymian | naw. Z WYW. Z | wyw. wg
[m2] . .
[m] [m3] nawiew | wywiew krof. krof. armatury
[m3/h] [m3/h] [m3/h]
Sala 143,48 | 7,85 1126 50 5,0 5650 5650 - N1/W1
Pom. 1370 | 2,50 34 - 2,0 - 70 - Wt-2
magazynowe
Garderoba 9.56 | 2,50 24 - 2,1 - - 50 Wt-1
WC meiczyzn 12,47 | 2,50 32 - 6,2 - - 200 WK-1
WC kobiet 13,19 | 2,50 33 - 4,5 - - 150 WK-2
VYC 4,40 2,50 11 - 4,5 - - 50 Wt-3
niepetnospr.
Szatnia+hall 43,37 | 3,53 153 31 31 480 440 - N1/W1
Pom. gosp. 1,76 2,5 4,4 - 9,0 - 40 - wi
Antresola 62,55| 3,75 235 4,0 4,0 960 960 - N1/W1
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Zestawienie urzadzen wentylacyjnych

Oznacze . Pom. Zapotrz. Lokadlizacja .
nie Rodzaj Typ Producent obslug. Parametry elekir. urzqdzenia Uwagi
Ln=7(_)90m3/h Centrala
dp=370Pa B} X
Centrala sala. hol Przestrzen wyposazona
NT/W1 wentylacyjna BS-3-BIS (50) }/BW. antresol- Lw=7090m3/h 6,2 kW p.odcljoszo w falowniki,
NaW.-Wyw. Engineering _ 400V nieuzytko- wentylatory
la dp=320Pa .
wego wyklejone
termaflexem
Nagrzewnica
Nagzewnica BS-3 (50) Przestrzen przizonggzo-
9 llo§¢ cztondw VBW Ln=5650 m3/h 24,0kW poddasza .
NK-1 kanatowa . . Sala - - utrzymania
grzewczych Engineering Qnel.=24,0kW 400V nieuzytko-
elekiryczna temperatury
T3 wego w
pomieszczen
iu sali
Naarzewnica BS-3 (50) Hol, Przestrzen Pga/?;?zvg
9 llo$¢ cztondw VBW szatniq, Ln=1440 m3/h 3,0kW poddasza P
NK-2 kanatowa . . - o dia
elekiryezna grzewczych Engineering antresol- Qnel.=3,0kW 400V nieuzytko- wentylacii
k4 T3+T3+T6+T12 la wego yiac)
bytowe;j
WC mezczyzn Wentylator
Wk | Wentviator | oo L venture WC | tw=200m3/n | ooskw, | Frestzen | wyposazony
kanatowy Industries € dp=150Pa 230V . opcle
czyzn podwiesza- opdznienia
nego czasowego
WC kobiet Wentylator
WK-2 Wentylator D -500/160 T Venture WC Lw=180m3/h 0,05kW, Przsisﬁtfrsen W);F/)(;SOéOhy
kanatowy Industries kobiet dp=150Pa 230V . opce
podwiesza- opdznienia
nego czasowego
Zatgczanie
WC przy od $wiatta,
We-1 wentylator | guent 100 crz | VMU | gardero- | Ltw=somam | 001 KW We opcia
osiowy Industries ] 230V SV
bie opdznienia
czasowego
Zatgczanie
Pom. od $wiatta,
WL-2 Wentylator | g0 t1oocrz | YEMYU® | agazy | tw=romam | 001 KW Pom. opcia
osiowy Industries 230V magazynowe SN
nowe opdznienia
czasowego
Zatgczanie
od Swiatta,
Wi-3 Wentylator | ot 100 crz | Veniure Wwe tw=som3/h | OQV KW we niepetn. opcia
osiowy Industries niepetn. 230V SN
opdznienia
czasowego
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Automatyka

Zasilanie centrali wentylacyjnej N1/W1 oraz kanatowych nagrzewnic powietrza NK-1 i NK-2
powinno odbywac sie z szafy zasilajgco-sterujgcej zlokalizowanej w przestrzeni poddasza
nieuzytkowego w sgsiedztwie centrali wentylacyjnej. Zadawanie i sterowanie parametrami
pracy uktaddéw oraz odczyt informacji o stanach awaryjnych powinno by¢ mozliwe za
posrednictwem  zdalnego panela umieszczonego W miejscu  przebywania  oséb
odpowiedzialnych za funkcjonowanie obiektu np. w szatni na Scianie czy garderobie na
poziomie przyziemia (lokalizacja panela do ustalenia na etapie wykonawstwa z Inwestorem).
Automatyka powinna zapewniaé mozliwos¢ sterowania temperaturg w pomieszczeniu sali
(regulacja mocg nagrzewnicy kanatowej NK-1, tp zima = +20°C) oraz temperaturg nawiewu dla
pozostatych pomieszczen (regulacja mocq nagrzewnicy kanatowej NK-2, tn zima = +20°C).
Centrala powinna realizowac¢ funkcje pracy na powietrzu zmieszanym i obiegowym. Petna
recyrkulacja powinna by¢ readlizowana przy utrzymaniu temperatury dyzurnej podczas
nieuzytkowania obiektu. llos¢ powietrza zewnetrznego przy najbardziej niekorzystnych
warunkach temperaturowych tj. -18°C wynosi¢ bedzie 1800 m3/h tj. ok. 25% catkowitej ilosci
powietrza wentylacyjnego i bedzie sie zwieksza¢ wraz ze wzrostem temperatury na zewngtrz az
do 100%.

Uktad automatycznej regulacji powinien uwzgledniaé zastosowane nawiewniki dalekiego
zasiegu typu OD-11V z nastawnymi topatkami produkciji IMP Klima wyposazonymi w sitownik
elektryczny 24V z regulacjg ptynng. Przewiduje sie zastosowanie termostatu réznicujgcego z
wyjsciem analogowym ADT-1 produkcji IMP Klima umozliwiajgcym automatyczng zmiane
nastaw topatek nawiewnikdw w zaleznosci od potrzeb na podstawie pomiaru temperatury
powietrza nawiewanego i temperatury w pomieszczeniu.

Przewiduje sie mozliwos¢ programowania czasowego oraz zastosowanie sterownikdéw
swobodnie programowalnych.

Silniki central wyposazone bedg w przemienniki czestotliwosci majgce za zadanie utrzymanie
statej wartosci przeptywu powietrza w instalaciji w miare zabrudzenia filiréw powietrza.
Automatyka instalacji wentylacji mechanicznej powinna zapewni¢ kontrole stanu pracy, stany
filtrow powietrza, sygnalizacje stanéw awaryjnych.

Indywidualne wentylatory wyciggowe zatgczane bedg od wtgcznika Swiatta i wyposazone

zostang w opcje opdznienia czasowego.

Zabezpieczenia p.poz.
Caty budynek objety niniejszym opracowaniem znajduje sie w jednej strefie p.poz., w zwigzku z
czym nie przewiduje sie montazu klap ani obuddw p.poz.

Same przewody wentylacyjne wykonane bedqg z materiatéw niepalnych.
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Uwagal

1) W przypadku wyodrebnienia jakichkolwiek stref p.poz. przewody wentylacyjne w
miejscu przejscia przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego powinny byc¢
wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajgce o klasie odpornosci ogniowe;j (El),
réownej klasie odpornosci ogniowej elementu oddzielenia przeciwpozarowego.

2) W przypadku prowadzenia przewoddw wentylacyjnych przez strefe pozarowq ktérej
nie obstugujg, przewody te nalezy obudowad elementami o klasie odpornosci
ogniowej (El), wymaganej dla elementdw oddzielenia przeciwpozarowego tych stref
pozarowych, bqdz tez wyposazyé w przeciwpozarowe klapy odcinajgce.

3) W przypadku powstania na obiekcie instalacji sygnalizacyjno-pozarowej klapy

pozarowe nalezy wyposazy¢ w sitownik, wyzwalacz termoelektryczny oraz krancodwki.

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ klase

odpornosci ogniowej (El) wymagang dla tych elementdw.

1.3.4 Wytyczne branzowe

a. Branza elektryczna
- Przewidzie¢ zasilanie elekiryczne dla  grzejnikbw oraz pojemnosciowych
podgrzewaczy cieptej wody
- Doprowadzi¢ zasilanie elekiryczne do szafy zasilajgco — sterujgcej urzgdzeniami
wentylacyjnymi (centrala wentylacyjna, nagrzewnice elekiryczne)
- Doprowadzi¢ zasilanie elektryczne do indywidualnych wentylatoréw wyciggowych
WK-1, WK-2 oraz osiowych Wt-1, WE-2 i Wt-3

- Podtgczy¢ elementy wentylacyjne na dachu do instalaciji uziemiajgcej i odgromowe.

b. Branza budowlana
- Wykona¢ konstrukcje wsporcze pod urzgdzenia wentylacyjne zlokalizowane w
przestrzeni poddasza nieuzytkowego oraz na dachu budynku Synagogi
- Wykonac¢ przejscia przez przegrody budowlane (w tym przejscia dachowe) iich
obrébke
- Drzwi od pomieszczen sanitarnych oraz w miejscach zaznaczonych na rysunkach
wyposazy¢ w kratki kontaktowe lub otwory wyrdwnawcze
- W miejscach zaznaczonych na rysunkach wykonac¢ obudowy lokalne przewoddw

wentylacyjnych
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1.3.5 Uwagi koncowe

- Dopuszcza sie zastosowanie urzgdzeh | materiatdw innych producentéw pod warunkiem
zachowania przez nie jakosci i parametréw technicznych pierwotnie dobranych materiatéw i
urzgdzen

- Grzejniki elekiryczne, pojemnosciowe podgrzewacze wody oraz urzgdzenia wentylacyjne
montowac zgodnie z DTR tych urzgdzen

- Igodnie ze wskazanymi miejscami na rysunkach nalezy montowaé tumiki akustyczne
ograniczajgce emisje hatasu do pomieszczen obstugiwanych oraz na zewngtrz budynku.

- Na kanatach wentylacyjnych nalezy montowac przepustnice umozliwiajgce wtasciwg
regulacje wydajnosci poszczegdinych fragmentdw instalacii

- W przestrzeni sufitu podwieszanego nalezy wykonac¢ rewizie umozliwigjgce dostep do
wentylatoréw kanatowych oraz przepustnic regulacyjnych

- Wszelkie prace montazowe instalacji wentylacji mechanicznej nalezy prowadzi¢ w Scistej
koordynacji z branzg budowlang zwracajgc szczegdlng uwage na  wprowadzenie
poszczegdlnych sekcji centrali wentylacyjnej w przestrzeh poddasza nieuzytkowego

- Nalezy zapewni¢ staty dostep do urzgdzeh wentylacyjnych zlokalizowanych w przestrzeni
poddasza nieuzytkowego (centrala wentylacyjna, nagrzewnice elekiryczne, przepustnice

regulacyjne, sitowniki nawiewnikéw dalekiego zasiegu itp.)

Przy wykonaniu instalacji i w trakcie odbioru kierowac sie wymaganiami zawartymi w:
- Warunkach technicznych wykonania i odbioru instalacji wodociggowych [zeszyt 7
COBRTI INSTAL wyd | wrzesier 2003]
- Warunkach technicznych wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych [zeszyt 12
COBRTI INSTAL wyd | 2006]
- Warunkach technicznych wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych [zeszyt 5
COBRTI INSTAL wyd | wrzesierh 2003
- Zaleceniach producentéw zaprojektowanych materiatow i urzgdzen.

- Przepisach BHP i p.poz.
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SPECYFIKACJA INSTALACJI WENTYLACJI

Nazwa: N1
Typ: Nawiewny
Opis:
Sys. | N Szt. Typ Nazwa Wymiary Pow. [m2] Pow. catk. [m2] Uwagi
N1 |1 1 UA Redukcja asymetryczna a= 4|00 b= 400 c= [O0 d=0JO8 500/e= 30Q f= O 1,50 1,50
N1 |2 1 ES Odsadzka symetryczna a= 1000 b= [500 e= [150 I= | 600 1,86 1,86
N1 |3 1 K Przewdd prostakny a= 500 b= 1000 |= 30p 0,90 0,90
N1 | 4 1 BA tuk asymetryczny-promber=0 alfa= 90| a= 100 b= 500 d= 800 e= 50 f= pO r= (O 4,48 884,
N1 |5 1 BA tuk asymetryczny-promier=0 alfa= 90| a= 800 b= 1000 d= 6B0 e= 50 f= pBO r= [0 3,11 113,
N1 [ 6 2 K Przewdd prostakny a= 630 b= 800 I= 50D 1,43 2,86
NG |7 1 [P k“k':f":'rff’?* lla¢ Thumik kanalowy prostokiny a= 630 b= 800 I= 1500
N1 |8 1 TR1* Trojnik prosty z prostaitnym odefciem a= 800 b= 630 g= 315 h= 400 I= 6p0 e= 300 f= |400 IDG1 1,86 1,86
N1 |9 1 UA Redukcja asymetryczna a= 630 b= 800 c= OO d= [860 400(e= 0| f= O 1,14 1,14
N1 (10 1 RD1* Przepustnica prostgka a= 500 b= 800 I= 200
N1 (11 1 K Przewdd prostakny a= 500 b= 80 I= 45D 1,17 1,17
N1 (12 1 BS tuk symetryczny alfa= 90 a= 5p0 b= 800 e= |50 f#H |B5= 100 3,93 3,93
N1 (13 1 K Przewdd prostakny a= 500 b= 80 I= 30D 0,78 0,78
N1 (14 1 BA tuk symetryczny-promier=0 alfa= 90| a= 500 b= 800 d= 800 e= %0 f= BO r= |0 3,53 33,5
N1 |15 1 UA Redukcja asymetryczna a= 500 b= 800 c= |600 d=0|86 500|e= Of f= O 1,40 1,40
N1 |16 1 K Przewdd prostakny a= 600 b= 80 I= 50D 1,40 1,40
N1 (17 1 BS tuk symetryczny alfa= 90 a= 4p0 b= 315 e= |50 f#H |5= 100 1,07 1,07
N1 (18 1 RD1* Przepustnica prostgka a= 315 b= 400 I= 200
N1 |19 1 K Przewdd prostakny a= 315 b= 40 I= 30D 0,43 0,43
N1 (20 1 BA tuk symetryczny-promier=0 alfa= 90| a= 31% b= 400 d= 400 e= %0 f= BO r= |0 1,04 41,0
N1 (21 1 K Przewdd prostakny a= 315 b= 40 = 16p 0,23 0,23
N1 |22 1 BA tuk asymetryczny-promie=0 alfa= 90| a= 31% b= 400 d= 630 e= %0 f= BO r= |0 2,06 62,0
N1 |23 1 K Przewdd prostakny a= 315 b= 63 I= 50D 0,94 0,94
N1 (24 1 UA Redukcja asymetryczna a= 600 b= 800 c= [500 d=0|63 400|e= -89 f= O 1,15 1,15
N1 |25 1 K Przewdd prostakny a= 500 b= 63 I= 15Q0 3,39 3,39
N1 |26 1 K Przewdd prostakny a= 500 b= 63 I= 85D 1,92 1,92
N1 |27 1 TR3* Tréjnik orfowy a= 500 b= 630 d= 400 h= 4p0 r=00] 2,83 2,83
N1 (28 1 K Przewdd prostakny a= 500 b= 40 I= 89D 1,60 1,60
N1 |29 2 BA tuk asymetryczny afa= 90 a= 4p0 b= 500 d= 815 &0 |f= 50| r= 10 1,07 2,15
N1 (30 1 K Przewdd prostakny a= 315 b= 40 I= 40D 0,57 0,57
N1 (31 2 TR3* Tréjnik orlowy a= 31% b= 40p d= 315 h= 3[15 r=00] 1,64 3,28
N1 |32 4 RD1* Przepustnica prostgka a= 31§ b= 315 I= 200
N1 [33 4 RS Symetryczne przeje koto/prostolt a= 315 b= 319 d= 31p g= 4p I= 315 0,40 1,59
N1 (34 2 TUBE* Przewdd olagly dl= 315/ 11 = 207p 2,05 4,09
N1 |35 4 BSE Kolano segmentowe afa= 90 r= |1 dil= B15 0,73 2,94
N1 |36 2 TUBE* Przewdd olagly dl= 315 I1 = 154p 1,53 3,05
N1 |37 4 ﬁg;}%xiﬂ(ﬁp Nawiew_rﬂk.dalelfifsgo Zagju z nastayvnymi Kolor RAL u;talié na
Kiima topatkami, sitownikiem 24V z regulacptynm budowie
N1 |38 2 TUBE* Przewdd olagly dl = 315 11 = 146p 1,44 2,89
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SPECYFIKACJA INSTALACJI WENTYLACJI

2 K Przewdd prostakny a= 500 b= 40 I= 15Q0 2,70 5,40
1 K Przewdd prostakny a= 500 b= 40 I= 10Q5 1,81 1,81
1 K Przewdd prostakny a= 315 b= 40 I= 15D 0,21 0,21
2 TUBE* Przewdd olagly dl= 315 I1= 129p 1,28 2,56
1 us Redukcja symetryczna a= 315 b= $30 c= [250 d= |#460 315 0,63 0,63
1 K Przewdd prostakny a= 250 b= 40 I= 50D 0,65 0,65
1 TR4* Trojnik z oddjciem tukowym a= 250 b= 400 d= 315 h= 2P0 r= 100 |= 400a alf 90 0,88 0,88
1 RD1* Przepustnica prostgka a= 250 b= 200 I= 200
1 BA tuk asymetryczny afa= 90 a= 2b0 b= 200 d= P56 &0 |f= 50| r= 10 0,65 0,65
1 RS Symetryczne préeje koto/prostokt a= 2500 b= 250 d= 25D g= 4p I= 2%0 0,25 0,25
1 TUBE* Przewdd olagly dl= 250 I1= 100P 0,79 0,79
1 TUBE* Przewdd olagly dl= 250 I1= 100p 0,79 0,79
1 FLEX Przewdd elastyczny d= 260 I= 2675 2,10 2,10
) OD-8 600x24 Naywewmk wirowy ze sk_rzynég tozplﬁ;znq Kolor RAL ustalié na
produkcji IMP Klima 'ZOIOW&_WB‘ z p(')db(cz.emer'n gornym z budowie
kierownicami powietrz
1 UA Redukcja asymetryczna a= 250 b= B15 c= [200 d=5|3% 200|e= Of f= O 0,23 0,23
1 ES Odsadzka symetryczna a= 815 b= 200 e= |100 I=]400 0,42 0,42 Domiar na budowie
1 K Przewdd prostakny a= 200 b= 314 = 85p 0,88 0,88
1 TR3* Tréjnik orfowy a= 200 b= 315 d= 200 h= 2p0 r=00] 0,87 0,87
1 RS Symetryczne préeje koto/prostokt a= 200 b= 250 d= 25D g= 4p I= 2%0 0,23 0,23
1 TUBE* Przewdd olagly dl= 250/ I11= 45( 0,35 0,35
2 BSE Kolano segmentowe afa= 90 r= |1 di= P50 0,46 0,92
2 MFA Zhczka mufowa dl= 25p 0,11 0,21
1 CD1*+0 Przepustnica aigta d= 250 = 25(
1 FLEX Przewdd elastyczny d= 2p0 I= 2301 1,81 1,81
1 RS Symetryczne préeje koto/prostokt a= 200 b= 200 d= 20p g= 4p I= 200 0,16 0,16
1 MFA Zhczka mufowa dl= 20p 0,06 0,06
1 OC1* Odsadzka okgta-2*kolano 30st.+prostka| dl= 200 e= 100 I11= 400 0,36 0,36
1 TUBE* Przewdd olagly dl= 200 I11= 90d 0,57 0,57
7 BSE Kolano segmentowe afa= 90 r= |1 di= P00 0,30 2,07
1 TUBE* Przewdd olagly dl= 200 I11= 45( 0,28 0,28
1 TUBE* Przewdd olagly dl= 200 I11= 130p 0,82 0,82
1 CD1*+0 Przepustnica aigta d= 200 1= 20(
1 TUBE* Przewdd olagly dl= 200 I11= 795 0,50 0,50
1 TUBE* Przewdd olagly dl= 200 I11= 3771 0,24 0,24
1 TUBE* Przewdd olagly dl= 200 I1= 558p 3,50 3,50
1 TUBE* Przewdd olagly dl= 200 I11= 425 0,27 0,27
1 TUBE* Przewdd olagly dl= 200 I1= 302B 1,90 1,90
1 TUBE* Przewdd olagly dl= 200 I11= 121p 0,76 0,76
2 TC1* Trojnik symetryczny z odgjiem prostot. | d1= 200 I1= 600 a= 16p b= 400 e= 100 0,54 1,08
1 TUBE* Przewdd olagly dl= 200 I1= 362p 2,28 2,28
1 DFA Zdglepkazenska dl = 20d 0,06 0,06
1 RG1* Kratka wentylacyjna prostakna z podwdja L= 400l H= 160l Kolor RAL ustalic na
lotka i przepustnig wieloptaszczynow budowie
1 RG1*+DA Kratka wentylacyjna prostgka L= 400 H= 16(
2 MFE1* Ztaczka nyplowa dl= 25D 0,09 0,19
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SPECYFIKACJA INSTALACJI WENTYLACJI

Nazwa: N1c
Typ: Czerpny
Opis:

Sys. | N Szt. Typ Nazwa Wymiary Pow. [m2] Pow. catk. [m2] Uwagi

Nic | 1| 1 B Czerpnia dachowa prositka a= 800 b= 60p I= 80D Kolor E&Losvsi;a'“ na

Nic | 2 1 RRD1*+0 Podstawa dachOV\{a prostpia+cokot a= 800 b= 600 1= 10do A= 1000 B= 800 Cokot dostosowado

dachowy izolowan spadku dact

Nlc | 3 1 K+LR Przewdd prostakny a= 800 b= 600 I= 45D 1,26 1,26

Nlc | 4 1 BS Luk symetryczny alfa= 9p a= 8Dp0 b= 00 e= [50 f#H 5= 100 3,36 3,36

Nic | 5 1 |WP kukl:JS“:i(_)? il Thumik kanatowy prostaitny a= 600 b= 800 I= 75p

Nlc | 6 1 BA tuk asymetryczny-promie=0 alfa= 90| a= 60 = 1000 d= 800 e= 50 f= HBO r= |0 3,90 803,

Nilc | 7 1 K Przewdd prostakny a= 600 b= 1000 I= 30D 0,96 0,96

Nazwa: W1
Typ: Wywiewny
Opis:

Sys. | N Szt. Typ Nazwa Wymiary Pow. [m2] Pow. catk. [m2] Uwagi

Wl |1 1 BA tuk asymetryczny alfa= 90 a= 600 b= 1000 d= 808 &0 |f= 50 r= 0 3,80 3,80

wi || 1 [YPRUls k100, T6e Thumik kanatowy prostaktny a= 600 b= 800 I= 1500

W1l |3 1 BA tuk asymetryczny afa= 90 a= 600 b= 800 d= 800 &9 |f= 50| r= 10 4,24 4,24

W1l |4 1 K Przewdd prostaitny a= 600 b= 80 I= 15Q0 4,20 4,20

W1l |5 1 K Przewdd prostaitny a= 600 b= 80 = 31p 0,88 0,88

W1l | 6 1 TR2* Tréjnik prosty z okgglym odefciem a= 600 b= 800 d= 315 I= 515 e= 258 f= 300 1,56 1,56

W1l |7 1 RD1* Przepustnica prostgka a= 600 b= 800 I= 200

W1l |8 1 UA Redukcja asymetryczna a= 600 b= 800 c= 00O d= [860 400(e= 0| f= -5 1,12 1,12

W1l |9 1 K Przewdd prostaitny a= 500 b= 80 = 1500 3,90 3,90

W1 (10 1 K Przewdd prostakny a= 500 b= 80 I= 41D 1,07 1,07

w1l (11 1 BA tuk asymetryczny afa= 90 a= 5p0 b= 8§00 d= J06 &0 |f= 50| r= O 2,88 2,88

W1l (12 1 ES Odsadzka symetryczna a= J00 b= |500 e= |100 I= | 500 1,22 1,22 Domiar na budowie

W1 (13 1 K Przewdd prostakny a= 500 b= 70 I= 15Q0 3,60 3,60

W1l (14 1 ES Odsadzka symetryczna a= 500 b= |700 e= |150 I= ] 700 1,72 1,72

W1 [15 1 K Przewdd prostakny a= 500 b= 70 = 70b 1,69 1,69

W1 (16 2 BA tuk asymetryczny-promie=0 alfa= 90| a= 700 b= 500 d= 630 e= %0 f= bO r= |0 2,90 95,7

W1 |17 2 MFA Zhczka mufowa dl= 31p 0,13 0,27

W1 (18 1 CD1*+0 Przepustnica aigta d= 315 I= 31§

W1 (19 1 BSE Kolano segmentowe afa= 90 r= |1 dil= B15 0,73 0,73

W1 (20 1 FLEX Przewdd elastyczny d= 315 I= 1432 1,42 1,42

Kratka wentylacyjna prostakna z podwéja K "

olor RAL ustali na

w1l |21 1 lotka osadzona na skrzynce rogpnej L= 500| H= 500 budowie

izolowanej z podiczeniem aérnvi
W1 |22 1 K Przewdd prostakny a= 630 b= 700 I= 22D 0,59 0,59
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SPECYFIKACJA INSTALACJI WENTYLACJI

W1 (23 1 K Przewdd prostakny a= 700 b= 63 I= 15Q0 3,99 3,99
W1 (24 2 K Przewdd prostakny a 6300 b= 70 I= 15Q0 3,99 7,98
W1 |25 1 K Przewdd prostakny a= 500 b= 70 I= 50D 1,20 1,20
Odegcie kotowe 2cm od
W1 |26 1 TR2* Tréjnik prosty z okigtym odegciem a= 500 b= 700 d= 200 I= 400 e= 200 f= 120 1,0 1,01| dolnej kravedzi kanatu
prostolatneac
W1 |27 1 RD1* Przepustnica prostgka a= 500 b= 700 I= 20p
W1 |28 1 K Przewdd prostakny a= 500 b= 700 I= 1470 3,563 3,563
W1 |29 1 BS Luk symetryczny alfa= 9p = 5p0 b= 7100 e 50 f#H |5= 100 3,25 3,25
W1 |30 1 K Przewdd prostakny a= 500 b= 700 I= 23p 0,56 0,56
wi |31 1 TR1a* Trojnik redukeyjny z odajiem prostoktnym l;; fgg b= 700 d= 50p g= 440 h= 80 1= 1900 e= |500 f= 258,64 2,64
W1 |32 1 K Przewdd prostakny a= 500 b= 500 I= 1500 3,00 3,00
W1 |33 1 K Przewdd prostakny a= 500 b= 50 = 65p 1,30 1,30
wil |34 1 TR1a* Trojnik redukeyjny z odajiem prostoktnym l;; fgg b= 50 d= 315 g= 440 h= 80 = 1p00 e= |500 f= 258,24 2,24
W1 |35 1 K Przewdd prostakny a= 500 b= 31% I= 1500 2,44 2,44
W1 |36 1 K Przewdd prostakny a= 500 b= 31% I= 85D 1,39 1,39
W1 |37 1 TR1* Trojnik prosty z prostaknym odejciem a= 500 b= 315 g= 400 h= 800 I= 1000 e= 500 f= |250 B 1,87 1,87
W1 |38 1 BO Z3lepka a= 500 b= 31p 0,16 0,16
W1 |39 3 K Przewdd prostakny a= 400 b= 800 I= 32D 0,77 2,30
w1 |40 3 RG1*+DA Kratka \(ventylacyjr_la p'rostqlma z podwojn - 800l H= 400 Kolor RAL u;talié na
lotka iprzepustnig wieloptaszczyznow budowie
W1 |41 3 MFA Zhczka mufowa dli= 200 0,06 0,18
W1 (42 2 BSE Kolano segmentowe afa= 90 r= |1 dil= P0OO 0,30 0,59
W1 (43 1 CD1*+0 Przepustnica aigta d= 200 I= 20d
W1 |44 1 TUBE* Przewdd olagly dl= 200 I1= 114B 0,72 0,72
W1 |45 1 TUBE* Przewdd olagly dl= 200 I11= 121p 0,76 0,76
W1 (46 2 TC1* Tréjnik symetryczny z odgjiem prostokt. | d1= 200 I1= 600 a= 16D b= 400 e= 100 0,5 1,08
W1 |47 1 TUBE* Przewdd olagly dl= 200[ I1= 362p 2,28 2,28
W1 (48 1 USE Redukcja symetryczna dl= 200 d2= {00 11= (167 0,16 0,16
W1 |49 2 MFA Zhczka mufowa dli= 100 0,03 0,06
W1 |50 6 BGE Kolano prasowane afa= 90 r= |1 dl= 100 0,07 0,42
W1 |51 1 TUBE* Przewdd olagly dl= 100/ I11= 234 0,07 0,07
W1 |52 1 TUBE* Przewdd olagly dl= 100 I1= 178p 0,56 0,56
W1 |53 2 TUBE* Przewdd olagly dl= 100/ I11= 120p 0,49 0,98
W1 (54 2 BGE Kolano prasowane afa= 45 r= |1 dil= 100 0,04 0,07
W1 |55 1 TUBE* Przewdd olagly dl= 100/ I11= 104 0,03 0,03
W1 |56 1 TUBE* Przewdd olagly dl= 100[ I1= 1228 0,38 0,38
W1 (57 1 VV1* Zawor wentylacyjny D= 100
w1 |58 5 RG1*+DA Kratka yventylacyjqa prostqlma z podwoja L= 400l H= 160l Kolor RAL u;talb’ na
lotka i przepustnig wieloptaszczyznow budowie

Nazwa: Wlw
Typ: Wyrzutowy

Opis:
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SPECYFIKACJA INSTALACJI WENTYLACJI
Sys. | N Szt. Typ Nazwa Wymiar Pow. [m2] Pow. catk. [m2] Uwagi
wiw [ 1] 1 B Wyrzutnia dachowa prostgka a= 60d b= 80p I= 80D Kolor E&"osvsi;a'“ na
wiw | 2 1 RRD1*+0 Podstawa dachowa prostpha+cokot a= 600l b= 800 1= 10do A= sdo B= 1000 Cokét dostosowado
dachowy izolowan spadku dact
Wiw | 3 1 K+LR Przewdd prostagny a= 800 b= 60 = 1190 3,33 3,33
Wiw | 4 1 BS tuk symetryczny alfa= 90 a= 8p0 = 00 e= [50 fH [5= 100 3,36 3,36
Wiw | 5 2 K Przewdd prostakny a= 600 b= 800 I= 11530 3,22 6,44
Wiw | 6 1 K Przewdd prostakny a= 800 b= 600 I= 1500 4,20 4,20
Wiw | 7 1 K Przewdd prostakny a= 600 b= 800 I= 1500 4,20 4,20
wiw | 8| 1 [DP k“k':f":'i‘_)?* il Thumik kanalowy prostokiny a= 600 b= 800 I= 1540
Wiw | 9 4 BA tuk symetryczny-promier=0 alfa= 90| a= 800 b= 600 d= 600 e= %0 f= HO r= 2,92 611,
Wiw | 10 2 K Przewdd prostakny a= 600 b= 80 I= 40D 1,12 2,24
Wilw |11 1 K Przewdd prostakny a= 600 b= 80 I= 70D 1,96 1,96
Wilw |12 1 BA tuk asymetryczny-promie=0 alfa= 90| a= 600 b= 1000 d= 80p0 e= 50 f= pO r= 3,90 803,
Wilw | 13 1 K Przewdd prostakny a= 600 b= 1000 I= 15D 0,48 0,48
Nazwa: WK1
Typ: Wywiewny
Opis:
Sys. | N Szt. Typ Nazwa Wymiar Pow. [m2] Pow. catk. [m2] Uwagi
WK1 |1 1 CFC* Okngty kréciec elastyczny d= 160 I= 125
WK1 | 2 1 USE Redukcja symetryczna dl= 1225 d2= ]160 I11= |78 0,08 0,08
WK1 | 3 1 TUBE* Przewdd okoly dl= 125 11 = 500 0,20 0,20
WK1 | 4 1 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r= [ dl= 125 0,12 0,12
WK1 | 5 1 TUBE* Przewdd okgly dl= 125/ I1 = 105p 0,42 0,42
WK1 | 6 1 AYE Symetryczny trojnik 45 stopni dl= 125 d3=51211 = 277 0,24 0,24
WK1 | 7 2 MFA Zkaczka mufowa dl= 12p 0,04 0,07
WK1 | 8 1 USE Redukcja symetryczna dl= 1225 d2= J00 I11= |64 0,06 0,06
WK1 | 9 1 MFA Zaczka mufowa dl= 10D 0,03 0,03
WK1 [10 1 CD1*+0 Przepustnica digta d= 100 1= 104
WK1 [11 1 TUBE* Przewod okigly dl= 100 I11= 196 0,06 0,06
WK1 [12 1 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r= |[1 dl= 100 0,07 0,07
WK1 |13 1 TUBE* Przewod okigly dl= 100/ I11= 50d 0,16 0,16
WK1 |14 1 HSE Tréjnik 60 lub 90 stopni dl= 100 d2= 100 I1£60|alfa= 90 0,11 0,11
WK1 |15 1 FLEX Przewdd elastyczny d= 100 I= 1107 0,35 0,35
WK1 |16 2 VV1* Zawor wentylacyjny D= 10
WK1 [17 1 FLEX Przewdd elastyczny dig 100 Il|= 1117 0,35 0,35
WK1 [18 1 CD1*+0 Przepustnica digta d=| 125 I=| 12§
WK1 [19 1 FLEX Przewdd elastyczny diE 125 = 6p9 0,24 0,24
WK1 |20 1 VV1* Zawor wentylacyjny D= 12%
Sys. | N Szt. Typ Nazwa Wymiar Pow. [m2] Pow. catk. [m2] Uwagi
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SPECYFIKACJA INSTALACJI WENTYLACJI

Typ wg zestawienia
WK1w]| 1 1 tabelarycznego w Wentylator kanatowy okigly in-line
opisie technicznvi
WK1w| 2 1 CFC* Okngly kréciec elastyczny d= 160 I= 125
WK1w| 3 1 TUBE* Przewdd okggly dl= 160| |11 = 55( 0,28 0,28
WK1w| 4 1 BSE Kolano segmentowe afa= 90 r= |1 di1= 160 0,19 0,19
WK1w| 5 1 MFA Ztaczka mufowa dl= 16p 0,05 0,05
WK1w| 6 1 RA Asymetryczne przé&gie koto/prostokt a= 100 b= 200 d= 16p g= 4p I= 0 e= PO f 0,1p 0,12
WK1w| 7 1 K Przewdd prostakny a= 100 b= 200 I= 1500 0,90 0,90
WK1w| 8 1 K Przewdd prostakny a= 100 b= 200 I= 39D 0,23 0,23
WKiw| 9 1 TR2* Trojnik prosty z okgglym odejciem a= 200 b= 100 d= 140 I= 260 e= 130 f= 1300 0,20 0,20
WK1w| 10 1 BO Zdglepka a= 100 b= 20p 0,02 0,02
WK1w|11 1 TUBE* Przewdd okygly dl= 160 I11= 46( 0,23 0,23
WKiw| 12 1 CRD1* Podstawa dachpwa algta+cokot dachowy d= 160 1= 1000 A= 360 B= 36D Kolor RAL u;talié na
izolowany budowie
WK1w]|13 1 Wyrzutnia dachowa kolanowa 90 st. alfa= |90 r4d |[di= 160 0,19 0,19 Kolor EuAdLOqui;alb' na
Nazwa: WK2
Typ: Wywiewny
Opis:

Sys. [ N Szt. Typ Nazwa Wymiary Pow. [m2] Pow. catk. [m2] Uwagi
WK2 | 1 1 CFC* Okngty kréciec elastyczny d= 160 I= 135

WK2 | 2 1 USE Redukcja symetryczna dl= 125 d2= 160 1= |78 0,08 0,08

WK2 | 3 2 TUBE* Przewdd okygly dl= 125 11 = 30d 0,12 0,24

WK2 | 4 1 ATE Symetryczny tréjnik 90 stopni dl= 1p5 d3= 1Joa = 170 0,15 0,15

WK2 | 5 2 MFA Ztaczka mufowa dl= 12% 0,04 0,07

WK2 | 6 1 BSE Kolano segmentowe afa= 90 r= |1 dl= 125 0,12 0,12

WK2 | 7 1 AYE Symetryczny tréjnik 45 stopni dl= 125 d3=01011= 250 0,21 0,21

WK2 | 8 1 USE Redukcja symetryczna dl= 125 d2= 100 1= |64 0,06 0,06

WK2 | 9 6 MFA Ztaczka mufowa dli= 100 0,03 0,18

WK2 |10 3 CD1*+0 Przepustnica aolgta d= 100 I= 10d

WK2 |11 1 FLEX Przewdd elastyczny d= 100 |= 966 0,30 0,30

WK2 |12 4 VV1* Zawor wentylacyjny D= 10

WK2 |13 1 BGE Kolano prasowane afa= 45 r= |1 dl= 100 0,04 0,04

WK2 |14 1 TUBE* Przewdd okagly dl= 100/ I11= 55( 0,17 0,17

WK2 |15 3 BGE Kolano prasowane afa= 90 r= |1 dl= 100 0,07 0,22

WK2 |16 1 HSE Tréjnik 60 lub 90 stopni dl= 100 d2= 100 I1%60|alfa= 90 0,11 0,11

WK2 |17 1 FLEX Przewdd elastyczny d= 100 |= 8p5 0,25 0,25

WK2 |18 1 FLEX Przewdd elastyczny diE 100 l|= 7|78 0,24 0,24

WK2 [19 1 TUBE* Przewdd okygly dl=| 100[ I1 9 241B 0,76 0,76

WK2 |20 1 TUBE* Przewdd okagly dl=| 100/ 115 130p 0,41 0,41

WK2 |21 1 FLEX Przewdd elastyczny dE 100 l|= 7pb6 0,24 0,24

WK2 1 MF1* Ztaczka nyplowa dlx 10D 0,03 0,03

Sys. [ N Szt. Typ Nazwa Wymiary Pow. [m2] Pow. catk. [m2] Uwagi

I | |
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SPECYFIKACJA INSTALACJI WENTYLACJI

Typ wg zestawienia
WK2w| 1 1 tabelarycznego w Wentylator kanatowy okigly in-line
opisie technicznvi
WK2w| 2 1 CFC* Okngly kréciec elastyczny d3 160 I 125
WK2w| 3 1 TUBE* Przewod okqgly dl=| 160[ 11§ 500 0,25 0,25
WK2w| 4 1 BSE Kolano segmentowe alfa= 90 = |1 dLl= 160 0,19 0,19
WK2w| 5 1 MFA Zkaczka mufowa dl3 16p 0,05 0,05
WK2w| 6 1 RA Asymetryczne przé&gie koto/prostolt a=| 100 b 200 dF 16D gF 4p = 200 ¢= -p0 f|= |[O 0,1p 0,12
WK2w| 7 1 K Przewdd prostaitny a=|100 b3 200 I=| 1040 0,65 0,65
WK2w| 8 1 TR2* Trojnik prosty z okgglym odejciem a=| 200 b3 100 dF 10 I+ 260 ¢= 130 [f= 100 0,20 0,20
WK2w| 9 1 BO Zdlepka a=| 100 3 20D 0,02 0,02
WK2w| 10 1 TUBE* Przewod okagly dl=| 160[ 11§ 460 0,23 0,23
wrkawl 11 1 CRD1* Podstawa dachpwa algta+cokét dachowy -1 160l 12| 1000 A=| 360 B 36D Kolor RAL u;talié na
izolowany budowie
wkaw|12| 1 Wyrzutnia dachowa kolanowa 90 st. afa= 90 |4 | d1=| 160 0,19 0,19 Kolor bRAL ustaltt na
udowie
Nazwa: WL
Typ: Wywiewny
Sys. [ N Szt. Typ Nazwa Wymiary Pow. [m2] Pow. catk. [m2] Uwagi
Typ wg zestawienia
WL (1 3 tabelarycznego w Wentylator osiowy
opisie technicznyi
WL |2 3 TUBE* Przewod okagly dl= 100 11 = 550 0,17 0,52
we |3 3 CRD1* Podstawa dachpwa algta+coko6t dachowy d= 100 1= 1000 A= 300 B= 30b Kolor RAL ugtalb’ na
izolowany budowie
we |a] 3 Wyrzutnia dachowa kolanowa 90 st. | alfa= DO r= |1 =d1100 0,07 022 Kolor E&"osvsi;a'“ na
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Poj. podgrz. c.w.u.

Typ: PC RB 151
— = . w.z. 20x 2,0
Nel. =1,6 kW; 230V x50
p-pozZ: L P-poZ: P-poZ: p-pozZ:
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i ﬂ 26x30 ﬂm\ ﬂ % ,M:\ 20%20
116 x 2,0 o 11 16x2,0 "B"¢—
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e i wy I &
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\32 x 3.0 16 x 2,0 32x3,0 32 x 3,0 26 x 3,0 / Poj. podgrz. c.w.u. \20x20 X2 26 x 3,0 26 x 3,0 20 x 2,0 X,
PE 63 32 x 3,0 Typ: PC SB 15l 20 x 2,0 20 x 2,0
Nel. =2,0 kW; 230V
Instalacja wody zimnej

Instalacja wody zimnej na potrzeby ochrony p.poz.
||||||||||||||||| Instalacja wody cieptej

Przejscie PE/stal

Z sieci wodociggowej
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