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1.1. Opis techniczny

1.1.1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania
istniejgcego budynku synagogi na cele kulturalno-o$wiatowe.

1.1.2. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowiq:

— Umowa na wykonanie prac projektowych,

— wizja lokalnag,

- inwentaryzacja budynku synagogi do celdéw projektowych,

— decyzja Burmistrza Koronowa z dnia 02.11.2011r. Nr 15/2011 o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego warunkach zabudowy (IPR-PR.6733.15.2011),

- wytyczne konserwatorskie wydane przez Wojewddzki Urzgd Ochrony Zabytkéw w Toruniu,
Delegatura w Bydgoszczy z dnia 06.10.2011r. (WUOZ.B.UAB.5142.1.15.2011.ACHB.),

— warunki techniczne podtgczenia do sieci wodociggowo-kanalizacyjnej z dnia
29.09.2011r.,

— warunki techniczne podtgczenia do sieci elektroenergetycznej z dnia 07.10.2011r.,

— dokumentacja geotechniczna wykonana przez SAND s.c.,

— archiwalne materiaty dotyczgce budynku synagogi,

- mapa sytuacyjno - wysokosciowa do celdw projektowych w skali 1:500,

— normy i przepisy prawne.

1.1.3. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu

Obszar opracowania obejmuje dziatke nr 862/10 i cze$¢ dziatki nr 1600 lezgcych w
Koronowie, przy ul. Sienkiewicza 2. Nieruchomos¢ jest zabudowana budynkiem synagogi (dz. nr
862/10 i 1600), dobudowanqg czescig sanitarno-gospodarczg (dz. nr 862/10). Budynek synagogi
przeznaczony jest do przebudowy i rozbudowy natomiast cze$¢ gospodarczo sanitarna do
rozbidrki. Budynek synagogi zlokalizowany jest miedzy ul. Sienkiewicza (dz. nr 1613), ul. Szkolng
(dz. nr 1600) i ul. Podwdrzowq (dz. nr 1614). Dziatka nr 862/10 nie jest uzbrojona w przytqcze
wodne i kanalizacji sanitarne.

1.1.4. Projektowane zagospodarowanie terenu

W ramach projektowanej przebudowy, rozbudowy i zmiany sposobu uzytkowania
budynku synagogi do celdw kulturalno-o$wiatowych zaprojektowano:
- rozbudowe budynku synagogi o cze$¢ sanitarng o pow. zabudowy 75,30m?2,
- wyprofilowanie terenu umozliwiajgce odprowadzenie wody deszczowej od budynku wraz z
przetozeniem czesci istniejgcej nawierzchni z kostki betonowej oraz wykonaniem nowej
nawierzchni z kostki granitowej,
- ze wzgledu na brak kanalizacji deszczowej, wode deszczowq z rur spustowych odprowadzi¢ za
pomocqg odwodnienia liniowego w kierunku jezdni, gdzie nastepuje naturalny sptyw wdod
deszczowych do kanalizacji deszczowej,
- wode deszczowq z zagtebienia przy drzwiach odprowadzi¢ do projektowanej studni chtonnej,
- wokdt budynku wykonac opaske o szeroko$ci min. 20cm wypetniong zwirem o frakcji 10-15mm,

Rozbiérke dobudowanej czesci sanitarno-gospodarczej zaprojektowano w odrebnym
opracowaniu. Dla potrzeb zasilania budynku w media zaprojektowano przytgcza wody,
kanalizacji sanitarnej i przytgcza energetycznego (wg odrebnych opracowan).

Na terenie dziatki zaprojektowano miejsce do czasowego gromadzenia odpaddow
statych.

Lokalizacja budynku spetnia wymagania okredlone w decyzji o lokalizacji inwestycji celu
publicznego.
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1.1.5. Bilans terenu (obszar A-B-C-D-E-F-G):

powierzchnia zabudowy istn. budynku synagogi 238,86 m?
powierzchnia zabudowy projektowanej rozbudowy 75,30 m?2
powierzchnia zabudowy schoddw zewnetrznych 28,21 m2
powierzchnia utwardzona istniejgca 75,30 m2
powierzchnia utwardzona projektowana 153,50 m2

RAZEM 678,85 m2

1.1.6. Informacja o wpisie do rejestru zabytkéw

Planowana inwestycja znajduje sie w strefie ,, A" petnej ochrony konserwatorskiej
(budynek synagogi wpisany jest do rejestru zabytkdw wojewddziwa kujawsko — pomorskiego
pod nr A/1060 z dnia 24.06.1996r. oraz zlokalizowany na obszarze dzielnicy starego miasta
wpisanej do rejestru zabytkédw pod nr A/1419 z dnia 16.09.1957r.) oraz w strefie ,\W" ochrony
archeologicznej, przy jej realizacji nalezy:

-  przed wszelkimi pracami prowadzonymi przy obiekcie uzyska¢ decyzje Wojewddzkiego
Urzedu Ochrony Zabytkdw w Toruniu, Delegatura w Bydgoszczy, na to, ze mogqg by¢
prowadzone,

— zapewnic¢ staty nadzér archeologiczny przy realizacji robét ziemnych,

— uzgodni¢ projekt budowlany z Wojewddzkim Urzedem Ochrony Zabytkéw Delegatura w
Bydgoszczy.

1.1.7. Dane, okreslajgce wptyw eksploatacji gérniczych
Na terenie projektowanej inwestycji nie wystepuje wptyw eksploatacii gérniczych.

1.1.8. Informacja o zagrozeniach dla srodowiska i zdrowia ludzi

Projektowana inwestycja nie jest ujeta w katalogu przedsiewzie¢ okreslonych w
Rozporzgdzeniu Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie okredlenia rodzajéw
przedsiewzie¢ mogqgcych znaczqgco oddziatywaé na $rodowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397).
Przedmiotowa inwestycja nie znajduje sie w wykazie przedsiewzie¢ wyszczegdlnionych w
zatgczniku nrli Nr il do dyrektywy z dnia 3 marca 1997 r. Nr 97/11/WE, zmieniajgcej dyrektywe Nr
85/337/EWG w sprawie oceny wptywu wywieranego przez niektére przedsiewziecia publiczne i
prywatne na srodowisko. W zwigzku z tym realizacja planowanego przedsiewziecia nie wymaga
wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach w mysl art. 71 ust. 2 i art. 72 ust. 1 ustawy z
dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz. U. Nr
199, poz. 1227 ze zm.). Ponadito zgodnie z art. 59 ust. 2 pkt. 1 i 2 ww. ustawy realizacja
planowanego przedsiewziecia nie wymaga oceny oddziatywania na obszar Natura 2000.

Projektowana inwestycja lezy w Obszarze Chronionego Kraojobrazu Zalewu
Koronowskiego i spetnia wymagania Uchwaty Nr VI/106/11 Sejmiku Wojewddztwa Kujawsko-
Pomorskiego z dnia 21 marca 2011r.

Projektant Sprawdzajgcy

mgr inz. arch. Zofia Wernerowska mgr inz. arch. Matgorzata Raczyhska
uprawnienia budowlane do projektowania uprawnienia budowlane do projektowania

bez ograniczen w specjalnosci architektonicznej bez ograniczen w specjalnoici architektonicznej

Nr UAN-KZ-7210/144/88 Nr UAZ-1V-8346/25/T0/89
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Nr1 ISTNIEJACY BUDYNEK SYNAGOGI - DO PRZEBUDOWY

Nr2 PROJEKTOWANA ROZBUDOWA

Nr3 |STNIEJACY BUDYNEK SANIT.-GOSP. - DO ROZBIORKI
WG ODREBNEGO OPRACOWANIA

(1) POJEMNIKI NA ODPADKI STALE

(2) ISTNIEJACE UTWARDZENIE TERENU

(KOSTKA BETONOWA)

(3) PROJEKTOWANE UTWARDZENIE TERENU [ ]
(KOSTKA GRANITOWA)

————— WLZ YKY 4x25mm?

PRZYLACZE KANALIZACJI SANITARNEJ
WG ODREBNEGO OPRACOWANIA

—FPE40 o PRZYLACZE WODY PE 40
WG ODREBNEGO OPRACOWANIA

7Pk

BILANS TERENU - OBSZAR A-B-C-D-E

ISTNIEJACE Zt ACZE POMIAROWO KONTROLNE

B

1. POW. ZABUDOWY ISTNIEJACEGO BUDYNKU 238,86 m2
2. POW. ZABUDOWY PROJEKTOWANEJ ROZBUDOWY 75,30 m2
3. POW. ZABUDOWY SCHODOW ZEWNETRZNYCH 28,21 m2
L POWIERZCHNIA UTWARDZONA ISTNIEJACA 153,50 m2
5. POWIERZCHNIA UTWARDZONA PROJEKTOWANA 182,98 m2
RAZEM 678,85 m*

2

W TYM POW. ZABUDOWY CZESCI DO ROZBIORKI 22,09 m
(WG ODREBNEGO OPRACOWANIA)
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2.1. OPIS TECHNICINY

2.1.1.

Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowiq:

Umowa na wykonanie prac projektowych,

wizja lokalna,

inwentaryzacja budynku synagogi do celdéw projektowych,

decyzja Burmistrza Koronowa z dnia 02.11.2011r. Nr 15/2011 o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego warunkach zabudowy (IPR-PR.6733.15.2011),

wytyczne konserwatorskie wydane przez Wojewddzki Urzgd Ochrony Zabytkdw w Toruniu,
Delegatura w Bydgoszczy z dnia 06.10.2011r. (WUOZ.B.UAB.5142.1.15.2011.ACHB.),
warunki techniczne podtgczenia do sieci wodociggowo-kanalizacyjnej z dnia
29.09.2011r.,

warunki fechniczne podtqczenia do sieci elekiroenergetycznej z dnia 07.10.2011r.,
dokumentacja geotechniczna wykonana przez SAND s.c.,

archiwalne materiaty dotyczgce budynku synagogi,

mapa sytuacyjno - wysokosciowa do celdw projektowych w skali 1:500,

normy i przepisy prawne.

. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest rekonstrukcja zabytkowej bryty budynku synagogi
oraz jej przebudowa i rozbudowa w celu dostosowania do funkcji kulturalno-oswiatowe.

Synagoga w Koronowie jest obiektem zabytkowym wpisanym decyzjg Generalnego
Konserwatora Zabytkéw do rejestru zabytkow nr A/471/1 w dniu 24. 06. 1996. Budynek jest
obiektem o duzej wartosdci zabytkowej i architektonicznej ze wzgledu na zachowang bryte,
podziaty wewnetrzne oraz pierwotng polichromie na czesci §cian wewnetrznych. Jest
Swiadkiem przypominajgcym wielokulturowq przeszto$¢ miasta Koronowo. Obiekt postat w
1858r. na potrzeby liczgcej prawie 500 oséb Koronowskiej gminy zydowskiej. Uroczyste
otwarcie nastgpito 6 wrzesnia 1858r. W nastepstwie systematycznego zmniejszania sie
liczebnosci gminy zydowskiej na poczgtku XXw. zostata ona zlikwidowana i przytgczong
do gminy bydgoskiej. Synagoga stuzyta gminie do 1938r. a nastepnie zostata sprzedana
Towarzystwu  Gimnazjalnemu ,Sokdt”. Zmiana  wtasciciela i funkcji spowodowata
degradacje wnetrza, barwne polichromie zostaty zamalowane a do $cian bocznych
przybito drabinki gimnastyczne. Dalsza degradacja nastgpita przy adaptacji wnetrza na
potrzeby kina ,,Brda”. Zamurowano czes$¢ okien, wykonano sanitariaty, postawiono Scianki
dziatowe, zamontowano sufit podwieszony, wybito nowe otwory okienne, zlikwidowano
detal architektonicznego na elewacjach. Po zamknieciu kina budynek przez wiele lat byt
nieuzytkowany a przez nieszczelne pokrycie dachu sqczyta sie do wnetrza woda.

Zakres opracowania obejmuje:

1. ogdlny zakres robdt konserwatorskich,

2. renowacje budynku i wzmocnienie konstrukcji,

3. przebudowe budynku synagogi w celu odfworzenia dawnej formy
architektonicznej i pierwotnego uktadu oraz dostosowania obiektu do funkcji
kulturalno-o$wiatowe;j,

4. rozbudowe budynku o pomieszczenia zaplecza sanitarno-higienicznego w celu
dostosowania obiektu do funkciji kulturalno-oswiatowej,

5. zagospodarowanie terenu przy budynku.
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2.1.3. Przeznaczenie i program uzytkowy budynku

Budynek synagogi przeznaczony jest do funkcji kulturalno — o$wiatowej. W ramach
niniejszego opracowania budynek dostosowano do organizacji kameralnych imprez
kulturalnych takich jak wystawy, przedstawienia i mate koncerty oraz organizacji spotkan
dydaktycznych i konferenciji.

Nowy program uzytkowy budynku zaktada gtdéwne wejscie od ul. Szkolnej. Z hallu
wejsciowego z szatnig sg dwa wejscia na sale gtéwng, wejscie schodami na antresole
oraz wejscie do czesci sanitarno — higienicznej. Sala gtdbwna ma powierzchnie ok. 120m2 i
posiada scene zlokalizowang w absydzie. Z sali gtdwnej sg dwa wyjscia ewakuacyjne na
zewngtrz, z ktérych jedno jest dostosowane dla oséb poruszajgcych sie na wdzkach
inwalidzkich. Przy scenie zlokalizowano réwniez pomieszczenie magazynowe oraz
garderobe.

Projektowane rozwigzania przywracajg pierwotny uktad przestrzenny budynku
synagogi tj: jednoprzestrzenna sala z ,,absydq” — Aron ha-kodesz , przedsionek na parterze
i galeria na pietrze - babiniec. Pomieszczenia pomocnicze i sanitarne bedq sie  miescity
poza budynkiem zabytkowym w nowoprojektowanej czesci parterowe.

Do celdw projektowych zatozono, ze budynek przeznaczony jest dla jednoczesnego
uzytkowania przez 120 osdb.

2.1.4. Zestawienie powierzchni oraz charakterystyczne dane liczbowe (wg PN-1SO 9836:1997)

Przed rozbudowqg Po rozbudowie
Powierzchnia zabudowy 238,86 m2 314,16 m?2
Powierzchnia uzytkowa 235,00 m2 307,56 m?
Powierzchnia catkowita 541,62 m? 634,95 m2
Kubatura brutto 2341,94m3 2588,20 m3
Maksymalna wysoko$¢ dachu 11,98 m 11,98 m

Zestawienie projektowanych pomieszczen

‘ ‘ Nr pom. Nazwa Pow. [mZ2]
0.1 HALL 35,47
0.2 POM. GOSPODARCZE 1,76
0.3 SZATNIA 7,90
0.4 SALA 120,10
o 0.5 SCENA 23,38
é 0.6 POM. MAGAZYNOWE 13,70
o 0.7 GARDEROBA 9,56
0.8 WC MEZCZYIN 12,47
0.9 WC KOBIET 13,19
0.10 WC OSOB NIEPEENOSPRAWNYCH 4,39
0.1 KOMUNIKACJA 8,31
RAZEM PARTER 250,23
11 | ANTRESOLA 56,29
RAZEM ANTRESOLA 56,29
OGOLEM 306,52
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2.1.5. Kolorystyka i forma budynku

Synagoga jest obiektem o duzej warto$ci zabytkowej i architektonicznej ze
wzgledu na zachowang bryte, podziaty wewnetrzne oraz pierwotng polichromie na
czesci Scian wewnetrznych. W ramach zabiegdw konserwatorskich zaprojektowano
rébwniez odtworzenie detali architektonicznych oraz ilosci, formy i podziatu okien. Forma
architektoniczna budynku synagogi w naturalny sposdb komponuje sie z zabudowq
starego miasta w Koronowie.

Kolorystyka budynku:
— dach - papa zgrzewalna NRO - kolor szary,
— Sciany czesci zabytkowej — farba silikonowa - kolor CEAC AG - Y 04 25P
— gzymsy, pilastry, zdobienia - farba silikonowa - kolor CEAC AG -Y 01 18P
— Sciany zaplecza - farba silikonowa - kolor CEAC AG - Y 10 49M
— stolarka okienna - kolor brgzowy ,,ORZECH"
— stolarka drzwiowa - kolor brgzowy ,,ORZECH"
— obrdébki blacharskie — blacha tytanowo-cynkowa
— cokét - farba silikonowa — kolor CEAC AG - Y 04 25P

2.1.6. Opis stanu istniejgcego

Budynek synagogi jest w ztym stanie technicznym, pokrycie dachu nie zapewnia
szczelnodci, elementy drewniane oraz $ciany sq zawilgocone i wykazujg znaczne
zaawansowanie korozji biologiczne;j.

Opis elementéw budynku.

Dach budynku dwuspadowy o konstrukcji drewnianej dwuwieszarowej. Jedna
potaé dachowa pokryta tupkiem (wiele ubytkdw), druga pokryta papg asfaltowqg na
deskowaniu petnym. Cze$¢ drewnianych elementdw konstrukcji dachu zniszczona przez
korozje biologiczng (jeden wigzar dachowy pozbawiony jest czesci sciggu)

Strop drewniany belkowy z podwdjnym deskowaniem — belki stropowe w wiekszosci
w stanie dobrym, ubytki wystepujg w miejscach zalewanych wodg opadowq. Deskowanie
gérne zachowato sie w ok. 50%. Deskowanie dolne stanowi konstrukcje sufitu
sktadajgcego sie dodatkowo z warstwy czciny i tynku. Na czesci tynku zachowaty sie
zabytkowe polichromie. Cze$¢ deskowania dolnego zniszczona przez cykliczne zalewanie
wodq z nieszczelnego dachu.

Podtoga na gruncie — w sali i holu drewniana z desek tgczonych na wpust i pidro,
uktadanych na legarach. W duzej czesci deski zniszczone przez zawilgocenie. W
pomieszczeniu szatni posadzka ceramiczna.

Sciany murowane cegty ceramicznej petnej grubosci od jednej do trzech cegiet,
tynk cementowo - wapienny. W czesci przyziemia oraz przy uszkodzonych rurach
spustowych widoczne znaczne ubytki tynku oraz zawilgocenia i zasolenia. Od strony
wewnetrznej na czesci tynkdw zachowaty sie zabytkowe polichromie.

Stolarka okienna — okna drewniane w ztym stanie technicznym oraz witryny PCV,
Drzwi drewniane réznych typdw — w ztym stanie technicznym.

W budynku brak czynnych instalacii.

Obecnie budynek nie jest uzytkowany.

Projektowana rozbudowa nie wplynie negatywnie na konstrukcje synagogi ani
sgsiedniego budynku mieszkalnego. Natomiast projekiowana przebudowa obejmuje m.in.
wzmochienie konstrukcji budynku synagogi. W zwigzku z powyzszym projekiowane roboty
majq na celu poprawe stanu technicznego zabytkowego budynku synagogi.
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2.2. ROZWIAZANIE ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANE

2.2.1. Zakres rob6t konserwatorskich
Zgodnie z wytycznymi konserwatorskimi zawartymi w pismie Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkéw Delegatury w Bydgoszczy nr WUOZ.B.UAB.5142.1.15.2011.ACHB. nalezy wykonac:

szczegdtowqg i kompleksowqg dokumentacje fotograficzng stanu zachowania
budynku przed rozpoczeciem prac,

badania konserwatorskie Scian wewnetrznych oraz ustali¢  zakres prac
renowacyjnych i  konserwatorskich oraz rekonstrukcji polichromii we wnetrzu
obiektu,

badanie tynkdw zewnetrznych na obecnose polichromii,

odkrywki warstw  malarskich w celu ustalenia kolorystyki poszczegdlinych
pomieszczen,

odtworzenie biforyjnych wnek na scianie wewnetrznej potudniowej,

odstoniecie filaréw podtrzymujgcych balkon, skucie zaprawy i przywrdcenie ich
pierwoftnego wyglgdu,

inwentaryzacja - szablon profilowanych gzymsdw ciggnionych na elewacjach
demontaz wtdérnych elementéw metalowych (kraty, haki, nieuzywane instalacje,
gwozdzie),

usuniecie i zabezpieczenie luznych elementdw, niestabilnych konstrukcyjnie, ktére
jesli stanowig warto$¢ historyczng nalezy je przywrdcic,

demontaz podtogi z desek, ustalenie stopnia jej zachowania a nastepnie po
oczyszczeni i impregnaciji ponowne zatozenie. Jezeli zabytkowa podtoga bedzie
zdegradowana zostanie wykonana nowa podtoga z desek debowych o uktadzie
analogicznym jak podtoga pierwotna

wzmochienie i remont wiezby dachowej (wg. projektu budowlanego)

oczyszczenie i konserwacja ogrodzenia z pretdw stalowych i ponowne jego
zamontowanie na elewacji tylnej przy ul. H. Sienkiewicza

zmycie $cian zewnetrznych strumieniowo myjka ciSnieniowq, skucie zwietrzatych
tynkdw, zatozenie tynkdw renowacyjnych paroprzepuszczalnych z odtworzeniem
detalu (boniowanie, opaski, gzymsy).

2.2.2. Renowacja budynku i wzmocnienie konstrukcji
W zakresie renowacji i wzmocnienia konstrukcji budynku synagogi zaprojektowano:
1. Renowacja i wzmochnienie scian

skucie tynkdw zewnetrznych i wewnetrznych (z wyjatkiem zachowanych gzymsoéw,
tynku na scianie wewnetrznej sali od strony ul. Szkolnej, tynku na suficie w
pomieszczeniu bylej projektornii oraz innych miejsc wskazanych przez komisje
konserwatorskq objetych zabiegami konserwatorskimi)

mechaniczne oczyszczenie murdw,

uzupetnienie ubytkow,

wykonanie sciggdw stalowych,

wykonanie przepony poziomej §cian za pomocg iniekcji cisnieniowej,
osuszenie murdw,

impregnacja murdw preparatem grzybobdjczym,

uzupetnienie spoin tynkiem renowacyjnym,

wykonanie tynkdw renowacyjnych i izolacji przeciwwilgociowej §cian
fundamentowych,

wykonanie zewnetrznych tynkéw renowacyjnych z odtworzeniem detali
architektonicznych (boniowanie, gzymsy),
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— wykonanie szpachlowki do tynkdw renowacyjnych oraz powtoki malarskiej z farby
siikonowe;.
— wykonanie opaski wokdt budynku z wypetnieniem zwirem jednofrakcyjnym

WYKONANIE INIEKCJI METODA CISNIENIOWA
Przygotowanie podtoza

Jezeli wilgotno$¢ masowa w rdzeniu $ciany, mierzona metodg CM jest powyzej 12%,
ale nie przekracza 20%, to po oczyszczeniu powierzchni $ciany, oczyszczeniu spoin i
ponownym ich wypetnieniu, w wyznaczonym poziomie, pod kgtem 0°-30° do poziomu
nalezy w $cianie wywierci¢ otwory skierowane ku dotowi, o $rednicy 12-18 mm, w
zalezno$ci od stosowanych koncdwek iniekcyjnych (packeréw) w odstepie co okoto 15
cm, w jednym lub dwu rzedach. Przy otworach wierconych ukoénie rekomenduje sie, aby
o§ otworu przecinata przynajmniej dwie warstwy spoiny poziomej miedzy cegtami.
Gtebokos¢ otworu powinna by¢ 5-8 cm mniejsza od grubosci §ciany mierzonej wzdtuz osi
otworu. W przypadku $cian o grubosci wiekszej niz 100 cm, iniekcje nalezy wykonac
dwustronnie. Natychmiast po wywierceniu, otwory nalezy oczysci¢ ze zwiercin przy uzyciu
odkurzacza przemystowego duzej mocy.

Uszczelnienie

Po wywierceniu i oczyszczeniu otwordw, nalezy w nich osadzi¢ wybrane kohcowki
iniekcyjne, a nastepnie przez nie wprowadzi¢ ptyn do iniekcji za pomocg pompy
cisnieniowej (rekomenduje sie pompy membranowe i ttokowe) pod cisnieniem 0,2-0,7
MPa. Wielko$¢ cisnienia zalezy od struktury muru i jego wytrzymatosci. Proces iniekcji
prowadzi sie az do ustania wnikania i gwattownego wzrostu ciSnienia w uktadzie.
Réwnolegle nalezy kontrolowaé¢ zuzycie wttaczanego materiatu (Srednio 10-15 I/m?). W
przypadku gwattownego wnikania ptynu w otwdr, nalezy przerwac iniekcje, otwdr
wypetni¢ rozrzedzong zaprawg tynku renowacyjnego, odczekac kilka dni do stwardnienia
zaprawy i ponownie wywierci¢ otwér, a nastepnie kontynuowac proces iniekcji.

Zakonczenie prac

Po ustaniu wchtaniania ptynu w strukture muru, otwér oczyscic z resztek ptynu i
wypetni¢ powtokg wodoszczelng. Nastepnie nalezy wykonac izolacje pionowq Sciany
i/lub natozy¢ tynk renowacyjny oraz potgczy¢ z izolacjg poziomqg posadzki przez
wyprowadzenie tej ostatniej na sciane, okoto 10 cm powyze;j linii otwordw iniekcyjnych.

USZCZELNIENIE SCIAN FUNDAMENTOWYCH

Przygotowanie powierzchni

Powierzchnie $ciany, na ktérej] ma by¢é wykonywana izolacja pozioma nalezy
odstoni¢ (odkopac), oczyscic z resztek gruntu, sku¢ ewentualne pozostatosci starej izolacji i
tynkdéw, oczysci¢ spoiny miedzy cegtami na gteboko$¢ do 2 cm, sku¢ skorodowane
fragmenty cegty. Wieksze ubytki cegty uzupetni¢ przez przemurowanie $ciany, mnigjsze
uzupetni¢  tynkiem renowacyjnym podktadowym, réwnolegle z wypetnianiem
oczyszczonych spoin. Przy wypetnianiu spoin, wyprowadzi¢ je na petnqg spoine. W trakcie
prac przygotowawczych nalezy oceni¢ poziom zawilgocenia i zasolenia muru. W
przypadku zawilgocenia powyzej 6% mierzonego masowo, nie mozna zastosowac do
izolacji pionowej $cian zadnego materiatu na bazie bitumicznej. Wéwczas, albo mozna
zastosowac materiaty izolacyjne na bazie cementu lub pozostawi¢ Sciane odstonietq i
czekacd na jej naturalne wyschniecie. Wysychanie naturalne moze by¢ wspomagane przez
zastosowanie specjalnych urzgdzen osuszajgcych. W przypadku $cian Srednio i silnie
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zasolonych, w pasach powyzej przepony poziomej zalecane jest, na przygotowane]
powierzchni $ciany, naniesienie warstwy tynku renowacyjnego podktadowego, o grubosci
minimum 1 cm. Rozwigzanie to moze by¢ stosowane w przypadku, gdy w gruncie nie
wystepuje woda pod ciSnieniem. Tynkiem podktadowym wyprowadza sie tez wszelkie
nierdbwnosci sciany. Tynk ten po narzuceniu nie zagtadza sie, lecz tylko scigga listwg. Na 24
godziny przed natozeniem tynku nalezy wykonal obrzutke z tynku renowacyjnego
zarobionego wodnym roztworem emulsji kontaktowej. Obrzutka ta powinna by natozona
na sciane réwnomiernie, pokrywac okoto 50% powierzchni, a jej grubos¢ powinna wynosi¢
okoto 5 mm.

Uszczelnienie

W przypadku zawilgoconej $ciany z petnymi spoinami, na jej powierzchnie naktada
sie elastyczng, mineralng powtoke izolacyjng o grubosci od 2 do 3 mm (zuzycie 2,4-3,6
kg/m2) w zaleznosci od poziomu zagrozenia wilgocig lub wodg gruntowqg. W przypadku
koniecznosci zastosowania podktadu z tynku renowacyjnego nalezy odczekaé z
wykonaniem izolacji 7 dni od jego wykonania.

Warstwa ochronna

Przed zasypaniem warstwy izolacyjnej nalezy ochroni¢ jej powierzchnie przed
uszkodzeniem mechanicznym w frakcie zasypywania za pomocgq folii kubetkowe.

WYKONANIE TYNKOW RENOWACYJNYCH

System renowaciji zawilgoconych i zasolonych muréw polega na zabezpieczeniu ich
przed dalszym dostepem wody i wilgoci (wykonanie lub/i odtworzenie izolacji poziomych i
pionowych) oraz osuszenie w kontrolowany sposdb. Do osuszania tego typu murdw stosuje
sie system tynkdw renowacyjnych, ktére mozna aplikowac zaréwno od wewngtrz, jak i od
zewngtrz powyzej poziomu terenu. W sktad systemu tynkdw renowacyjnych wchodzi
renowacyjny tynk podktadowy , renowacyjny tynk specjalistyczny oraz szpachldwka do
tynkédw renowacyjnych. System uzupetniajg paroprzepuszczalne farby i tynki silikatowe i
siikonowe, stosowane w systemach ocieplen.
Do renowaciji scian nalezy zastosowaé rozwigzania systemowe spetniajgce wymagania
instrukcji WTA 2-2-91.

Przygotowanie powierzchni

Z zawilgoconej powierzchni muru nalezy sku¢ stare tynki na wysoko$¢ 80 cm powyzej
widocznych $ladéw zawilgocenia, oczysci¢ mechanicznie powierzchnie S$ciany z
zabrudzen, sladdw wysolen, sku¢ skorodowane fragmenty cegty. Po skuciu tynkdw, nalezy
oczysci¢ spoiny miedzy cegtami na gtebokos¢ do 2 cm. W przypadku wystepowania
porazenia grzybami rozktadu plesniowego, algami, grzybem domowym, nalezy na
powierzchni muru przeprowadzi¢ prace odkazajgce. W takim przypadku skuty tynk nalezy
fraktowac jako odpad niebezpieczny i odpowiednio z nim postepowac. W dalszej
kolejnosci nalezy uzupetnic oczyszczone spoiny za pomocg tynku renowacyjnego. Na
wyznaczonym w projekcie poziomie wykonac przepone poziomq (izolacje pozioma)
metodq iniekcji cisnieniowej. Po uptywie co najmniej 24 godzin od wypetnienia spoin, na
odstonietej i oczyszczonej powierzchni $ciany nalezy wykonac obrzutke z tynku
renowacyjnego zarobionego wodnym roztworem emulsji kontaktowej. Obrzutka ta
powinna by¢ natozona na Sciane réwnomiernie, pokrywadc okoto 50% powierzchni, a jej
grubo$¢ powinna wynosi¢ okoto 5 mm.
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Tynkowanie

Po uptywie minimum 24 godzin od wykonania obrzutki na przygotowang i zwilzong
powierzchnie $ciany, w przypadku nierédwnej Sciany lub/i siinie zasolonej, nanosi sie
warstwe tynku renowacyjnego podktadowego. Minimalna grubos¢ tej warstwy tynku
wynosi 1 cm. Tynkiem tym wyprowadza sie tez wszelkie nierdbwnosci Sciany. Tynk ten, po
narzuceniu nie zagtadza sie, lecz tylko $cigga listwqg i uszorstnia jego powierzchnie, przez
przetarcie miofttg z gatezi. Po uptywie co najmniej 48 godzin od wykonania tynku
podktadowego, po zwilzeniu podtoza, naktada sie specjalistyczny tynk renowacyjny
warstwg o grubosci 2-3 cm. Tynk ten po narzuceniu rowniez scigga sie listwq, nie zaciera
oraz uszorstnia przez przetarcie miottg z gatezi. W przypadku $cian o $srednim i niskim
poziomie zasolenia, tynk specjalistyczny moze by¢ natozony bezposrednio na obrzutke, z
pominieciem tynku podktadowego. W przypadku scian o niskim poziomie zasolenia, tynk
renowacyjny moze byc¢ zastgpiony zwyktym tynkiem cementowym lub cementowo-
wapiennym z dodatkiem domieszki napowietrzajgce;.

Wykonczenie

Po uptywie 7 dni od zakonczenia naktadania tynkdw renowacyjnych, mozna je
wygtadzi¢ za pomocqg szpachldwki renowacyjnej, a nastepnie po uptywie od 3 dni do 3
tygodni, w zaleznoéci od wybranego materiatu pomalowaé farbami silikatowymi lub
silikonowymi w wybranym kolorze.

2. Odiworzenie stolarki okiennej
- przywrécenie pierwotnych otwordw okiennych,
— montaz stolarki okiennej drewnianej
— montaz drzwi drewnianych ptycinowych

3. Podtoga na gruncie
- demontaz istniejgcej podtogi,
— oczyszczenie i wyrdwnanie istniejgcego podtoza betonowego,
- impregnacja preparatem grzybobdjczym,
- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej (potgczonej z przepong w $cianach)
— wykonanie izolacji termicznej z warstwg dociskowq,
— odtworzenie podtogi drewnianej w pali przy uzyciu nowego materiatu,
— wykonanie posadzki z ptytek granitowych na holu.

4. Strop drewniany

- demontaz gérnego deskowania,

— demontaz dolnego deskowania (z wyjatkiem miejsc wskazanych przez komisje
konserwatorskg objetych zabiegami konserwatorskimi)

— wymiana uszkodzonych belek stropowych,

— oczyszczenie i impregnacija preparatami ogniochronnymi i grzybobdjczymi
zachowanych i nowych belek stropowych,

— odtworzenie konstrukcji sufitu wraz z belkami i atrapami belek tworzgcymi ruszt,

— wykonanie paroizolaciji z folii PE oraz wypetnienie przestrzeni miedzy belkami
granulatem z wetny minerainegj,

— wykonanie tynku z odtworzeniem pierwotnych zdobien,

— wykonanie powtoki malarskie;.
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2.23.

2.24.

2.25.

5. Wiezba dachowa
— zabezpieczenie elementdw drewnianych z inskrypcjami,
— demontaz pokrycia dachowego,
— wymiana uszkodzonych elementdw konstrukciji dachu,
— oczyszczenie i impregnacija preparatami ogniochronnymi i grzybobdjczymi
zachowanych i nowych elementdw drewnianych,
- zabezpieczenie antykorozyjne oku¢ stalowych,
— wykonanie deskowania petnego na wpust i pidro,
— wykonanie obrébek blacharskich z blachy tytanowo-cynkowej gr. 0,7mm,
— wykonanie pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej w systemie NRO.
6. Schody drewniane
— usuniecie powtoki malarskiej,
— wymiana uszkodzonych elementdéw drewnianych i uzupetnienie ubytkdw,
— oczyszczenie i impregnacija preparatami ogniochronnymi i grzybobdjczymi,
— zabezpieczenie elementédw drewnianych lakierem ogniochronnym do poziomu
sklasyfikowania ich jako nierozprzestrzeniajgce ognia NRO.
Przebudowa budynku synagogi
W ramach przebudowy budynku synagogi zaprojektowano odtworzenie zamurowanych
otwordw okiennych oraz przywrdcenie pierwotnego uktadu przestrzennego z
dostosowaniem do nowej funkciji. Zakres robdt obejmuje:
- rozbidrke Scian wewnetrznych i stropdw pomieszczeh wykonanych na potrzeby kina,
—  rozbidrke piecdw kaflowych i kanatdéw dymowych,
- wykucie otwordw dla przywracanych okien i projektowanych drzwi,
— wykonanie stropu antresoli (galerii).
- roboty remontowe i wykohczeniowe.
Rozbudowa budynku synagogi

Zaprojektowano rozbudowe budynku synagogi w poziomie parteru o pomieszczenia
higieniczno-sanitarne (WC dla niepetnosprawnych, WC mezczyzn i WC kobiet) oraz
pomieszczenie magazynowe i garderobe.

Zagospodarowanie terenu przy budynku

W ramach robdt zwigzanych z zagospodarowaniem terenu przy budynku synagogi nalezy
wykonac:

- wyprofilowanie terenu umozliwiajgce odprowadzenie wody deszczowej od budynku
Wwraz z przetozeniem czesci istniejgcej nawierzchni z kostki betonowej oraz
wykonaniem nowej nawierzchni z kostki granitowej,

— ze wzgledu na brak kanalizacji deszczowej], wode deszczowq z rur spustowych
odprowadzi¢ za pomocg odwodnienia liniowego w kierunku jezdni, gdzie nastepuje
naturalny sptyw wod deszczowych do kanalizacji deszczowe;,

- zminimalizowa¢ powierzchnie zagtebienia przy drzwiach od ul. Sienkiewicza a wode
deszczowq z zagtebienia odprowadzi¢ do studni chtonnej,

- wokét budynku wykonac opaske o szerokosci min. 20cm wypetniong zwirem o frakcji
10-15mm.

2.3. DANE KONSTRUKCYJNO - BUDOWLANE

23.1.

Uktad konstrukcyjny

Budynek zaplecza synagogi w technologii fradycyjnej murowanej. Konstrukcja opiera sie
na Scianach zewnetrznych tréjwarstwowych i wewnetrznych jednowarstwowych o
warstwie konstrukcyjnej z bloczkéw wapienno piaskowych grubosci 18 cm na klejowej
zaprawie murarskiej do cienkich spoin. Strop gestozebrowy, Teriva 4.0/1 gr. 24cm w
funkcji stropodachu. Posadowienie bezposrednie na tawach fundamentowych.
Zasadnicza konstrukcja budynku synagogi nie ulega zmianie. Dach drewniany o wigzarze
dwuwieszakowym, pokryty papg zgrzewalng na deskowaniu petnym. Kgt nachylenia
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potaci dachowej wynosi 20°. Wewngtrz budynku synagogi przewidziano wykonanie
antresoli w ktérej elementami nosnymi sq ptyty zelbetowe jednokierunkowo zbrojone
gr.8cm rozpiete miedzy belkami nosnymi HEB180.

2.3.2. Zatozenia przyjete do obliczen konstrukcyjnych
Projekt konstrukciji wykonano w oparciu o nastepujgce normy:

o PN-82/B-02000;/B-02001;/B-02003 Obcigzenia budowli

e PN-77/B-02011 Obcigzenie wiatrem

e PN-80/B-02010;/B-02010/Az]1 Obcigzenie $niegiem

e PN-81/B-03150 Konstrukcje drewniane

o PN-84/B-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe

e PN-87/B-03002 Konstrukcje murowe

e PN-81/B-03020 Posadowienie bezposrednie budowli

Przyjeto zatozenia:

e Lokalizacja w | strefie wiatrowej

e Lokalizacja w lll strefie $niegowej

e | kategoria geotechniczna

e Gtebokos¢ przemarzania gruntu h; = 1,00m

2.3.3. Warunki gruntowe

Warunki gruntowe okreSlone zostaty na podstawie wizji w terenie i badah
odkrywkowych. W miejscu projektowanego posadowienia budynku w wykonanych
otworach kontrolnych pod warstwg nasypdw niekontrolowanych wystepujg piaski
drobne. Stwierdzono wystepowanie wody gruntowe] ponizej projektowanego poziomu
posadowienia fundamentdéw. Warunki gruntowe sg proste. Podtoze nadaje sie do
posadowienia bezpodredniego. Projektowany budynek jest obiektem | kategorii
geotechnicznej.

Jezeli w trakcie wykonywania robdét ziemnych pojawi sie woda gruntowa, nalezy
o tym fakcie niezwtocznie powiadomic kierownika budowy i zastosowacé niezbedne srodki
techniczne do obnizenia jej poziomu na czas prowadzenia robdt. W zaleznosci od
poziomu wody gruntowej nalezy podjg¢ decyzje o koniecznosci zastosowania drenazu
wokot budynku.

2.3.4. Rozwigzania budowlane konstrukcyjno -materiatowe
Fundamenty
Poziom posadowienia fundamentéw zaplecza synagogi zaprojektowano na gtebokosci
1,67 m ponizej projektowanego poziomu posadzki, na gruncie rodzimym. Fundamenty
zaprojektowano w postaci taw fundamentowych z betonu C16/C20:
Poz. S.5.1. tawy t-1 50x30cm zbrojone dotem 2@12, gérg 2@12 stal A-lll, strzemiona @6
co  25cm, stal A-O.
Poz. $.5.2. tawy t-2 40x30cm zbrojone dotem 4@12, gbérg 412 stal A-lll, strzemiona @6
co 25cm, stal A-O.

Nalezy zapewni¢ ciggto$¢ zbrojenia w naroznikach taw przez zastosowanie
dodatkowych pretdw w ksztatcie ,,L” przy zaktadzie min. 50cm w kazdq strong.
$ciany fundamentowe
Sciany fundamentowe zaplecza synagogi z bloczkéw wapienno-piaskowych kl.20
grubosci 18 cm, na zaprawie cementowej ocieplone w systemie BSO styropianem EPS100
gr T4cm.
$ciany zewnetrzne
Sciany tréjwarstwowe, ocieplone przy zastosowaniu styropianu EPS70 gr. 18cm .
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Warstwa konstrukcyjna wykonana jest z bloczkéw wapienno - piaskowych kl. 15 grubosci
18cm, na klejowej zaprawie murarskiej do cienkich spoin. Warstwa ostonowa z bloczkéw
wapienno - piaskowych grubosci 11,5cm.

$ciany wewnetrzne
Sciany noéne zaplecza z bloczkéw wapienno - piaskowych k.15 grubosci 18 cm, na
klejowej zaprawie murarskiej do cienkich spoin.

$cianki dziatowe

Scianki dziatowe z bloczkéw wapienno-piaskowych kl.15 gruboéci 12 cm, na klejowe;j
zaprawie murarskiej do cienkich spoin oraz rozwigzania systemowe kabin np. ,,ATJ
System”.

Strop i wiece zaplecza synagogi

Poz. Z.1.0. Strop gestozebrowy Teriva 4.0/1.

Poz. Z.2.1. Wieniec $cian zewnetrznych i wewnetrznych zaplecza synagogi o wymiarach
18x28cm z betonu C16/20 zbrojenie 412 stal A-lll, , strzemiona @6 co 25cm,
stal A-O.

POLZ. 1.2.2. Wieniec okalajgcy, na zwiehczeniu attyki zaplecza synagogi, © wymiarach
18x18cm z betonu C16/20 zbrojenie 4012 stal A-lll, , strzemiona @6 co 25cm,
stal A-O.

Elementy antresoli

POZ. S2.1a-c Belki stalowe HEB180 w rozstawie co 1,0m oparte na wiencu (POZ.S.2.5.)
oraz w bruzdach wykonanych w istniejgcych scianach synagogi.

POLZ. S.2.2-4. Ptyty jednokierunkowo zbrojone grubosci 8cm, rozpiete miedzy belkami
stalowymi z POZ. S.2.1a-c. Beton C16/20 zbrojenie gtdwne @6 co 12cm,
zbrojenie rozdzielcze @é co 20cm, stal A-lll.

POZ.S5.2.5. Wieniec 28x30cm realizowany w istniejgcej wewnetrznej $cianie synagogi,
bedqgcy podporg dla belek stalowych antresoli. Beton C16/20 zbrojenie 412
stal A-lll, , strzemiona @6 co 25cm, stal A-O.

Podciqgi

Poz. Z.3.1. Podcigg w stropie zaplecza synagogi o wymiarach 18x28cm realizowany przez
wieniec z POZ. 2.2.1.

Nadproza

Poz. $.3.1. Nadproze w grubosci istniejgcej sciany synagogi, realizowane przez 8 belek
typu L-19-N/210.

Poz. $.3.2. Nadproze w grubosci istniejgcej sciany synagodgi, realizowane przez 7 belek
typu L-19-N/150.

Stupy

Poz. Z.4.1. Stup o wymiarach 18x23cm w $cianie wewnetrznej budynku zaplecza
synagogi. Beton C16/20 zbrojenie 412 stal A-lll, strzemiona @6 co 15cm oraz
co 10cm na dtugosci zaktadu stal A-0.

Rdzenie zelbetowe
Rdzenie zelbetowe o wymiarach 18x18cm tgczgce wiehce budynku zaplecza
synagogi - (POZ. 2.2.1. oraz 7.2.2.) zZlokalizowane jak na rysunku rzutu stropu
zaplecza. Beton C16/20, zbrojenie 412 stal A-lll, strzemiona @6 co stal A-O.

UWAGA:

Lgczenie pretéw w wiencach na zakiad minimum 40 srednic preta gtéwnego.
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Dach budynku synagogi

Dach drewniany o wigzarze dwuwieszakowym, pokryty papg zgrzewalng na deskowaniu
petnym. Kgt nachylenia potaci dachowej wynosi 20°. Wigzar dwuwieszakowy sktada sie
z dwodch wieszakdw 20x20, sciggu 20x30 obcigzonego belkami stropowymi 20x20, rozpory
20x20 i dwodch zastrzatdw 20x20 i 14x16. Nad rozporg umieszczone sqg kleszcze 16x18
usztywniajgce dach w kierunku poprzecznym. Usztywnienie dachu w kierunku podtuznym
zapewniajg miecze 14x16 przymocowane do ptatwi 15x18 podtrzymujgcych krokwie i do
wieszakdw. Krokwie 16x18. Stupy 16x18.

Schody

wewnetrzne - istniejgce zabytkowe schody drewniane — do rekonstrukcii

zewnetrzne - istniejgce schody betonowe, projektowane uzupetnienie ubytkdw i
nadlanie zaprawg cementowq do projektowanejrzednej. Oktadzina schoddw — ptytki
ptomieniowane 60x60x1,5cm z granitu BIANCO CRISTAL.

Kanaty wentylacyjne
Wentylacja mechaniczna (wg projektu branzowego)

Zabezpieczenie przed wptywami eksploatacji gorniczej
Na terenie projektowanej inwestycji nie wystepuje wptyw eksploatacii gérniczych.

Przegrody zewnetrzne czesci projektowanej
W projekcie zaplecza zastosowano $ciane tréjwarstwowq:
¢ powtoka malarska z farby lateksowej
e gtadz szpachlowa
¢ tynk cementowo-wapienny
o bloczek wapienno piaskowy, gr. 18cm, klasy 15
Bloczki nalezy utozy¢ na warstwie wyrébwnawczej z zaprawy cementowej (pod
Scianami izolacja z jednej warstwy papy zgrzewalnej podktadowej). Warstwe
wyréwnawczqg oraz pierwszg warstwe bloczkdw nalezy starannie wypoziomowad
niwelatorem.
e styropian EPS 70, gr. 18cm
e bloczek wapienno piaskowy, gr. 11,5cm, klasy 15
e tynk cementowo-wapienny
e szpachléwka do tynkdw
¢ powtoka malarska z farby silikonowej
$ciana fundamentowa:
e bitumiczna izolacja pionowa
bloczek wapienno piaskowy, gr. 18cm, klasy 20
styropian EPS 100 gr.16cm,
bloczek wapienno piaskowy, gr. 11,5cm, klasy 15
bitumiczna izolacja pionowa
Stropodach:
e papa zgrzewalna NRO nawierzchniowa modyfikowana SBS gr. min. 5mm
e papa zgrzewalna NRO podktadowa modyfikowana SBS gr. min. 4mm
ptyta z wetny mineralnej gr. 20cm w systemie jedno lub dwuwarstwowym
folia PE
strop TERIVA 4,0/
Podtoga na gruncie:
e ptytki ceramiczne
e szlichta cementowa gr. 6cm
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e styropian EPS 100 gr.10cm
e folia PE
e podtoze betonowe C12/15 gr. 12cm
Izolacje termiczne
Budynek synagogi
e strop — granulat z wetny mineralnej gr. 18 cm,
e posadzka na gruncie — styropian EPS100 gr. 10cm,

Budynek zaplecza
ocieplenie stropodachu - wetng mineralng gr. 20 cm,
$ciana zewnetrzna - styropian EPS 70 gr. 18 i 10cm,
sciana fundamentowa - styropian EPS 100 gr. 16cm,
posadzka na gruncie — styropian EPS100 gr. 10cm,
Izolacje wodochronne

Budynek synagogi

a) przeciwwilgociowe poziome:

e izolacja Scian fundamentowych - iniekcja cisnieniowa

e izolacja w posadzce przyziemia - folia polietylenowa gr. 0,3mm lub papa zgrzewalna

podktadowa,
e paroizolacja stropu - folia polietylenowa gr. 0,2mm

b) przeciwwilgociowe pionowe:

e izolacja pionowa scian fundamentowych synagogi z elastycznej mrozoodpornej
zaprawy wodoszczelnej na podktadzie z tynku renowacyjnego, powtoke izolacyjng
nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi folig kubetkowq z
wykonczeniem listwq.

Budynek zaplecza

a) przeciwwilgociowe poziome:

e izolacja na tawach fundamentowych — papa zgrzewalna podktadowa,

e izolacja na Scianach fundamentowych — papa zgrzewalna podktadowa,

e izolacja w posadzce przyziemia - 2 x folia polietylenowa gr. 0,3mm lub papa
zgrzewalna podktadowa,

b) przeciwwilgociowe pionowe:
e izolacja pionowa $cian fundamentowych od fundamentdw do potgczenia z izolacjg
poziomqg w cokole budynku z powtokowych mas bitumicznych

Sposéb budowy, a ochrona intereséw osob trzecich
Projektowana rozbudowa i przebudowa budynku synagogi nie narusza interesdw osdb
trzecich w rozumieniu przepisdéw prawa budowlanego.

2.3.5. Wykonczenie zewnetrzne budynku
Elewacje i cokét
Tynki zewnetrzne renowacyjne, szpachlowane i malowane farbg silikonowg w kolorze
podanym na rys. elewacii.

Okna
Okna i witryny drewniane z szybqg bezpieczng o wspdtczynniku U=1,1 W/m2*K, profil w
kolorze brgzowym (orzech).

Drzwi
Drzwi drewniane ptycinowe
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Sposdb otwierania:
- nazewngtrz
Konstrukcja:
— system przylgowy
— rama drewniana sosnowa z drewna litego lub klejona warstwowo o grubosci ok.
68mm, wypetnienie stanowiqg ptyciny zgodnie ze wzorem na zestawieniu stolarki,
niski prog aluminiowy 21mm, okapnik drewniany, system podwdjnych gumowych
uszczelek
- oScieznica: sosnowa

Okucia:

— zamek wielopunktowy klasy 4 (listwowy) na dwie wktadki 35/55* klasy 6 (Klasa C) -

rozstaw 72 mm, zawiasy wkrecane regulowane - 3 szt., bolce antywywazeniowe

Kolorystyka:

— kolor brgzowy (orzech)
Obrébki blacharskie oraz rynny i rury spustowe

Obrébki blacharskie obejmujg m.in.: opierzenie attyk, wyrzutni  wentylaciji
mechanicznej, paséw nadrynnowych oraz gzymséw i parapetdw. Obrébki wykonadé z
blachy tytanowo-cynkowej gr. 0,7mm. Rynny i rury spustowe systemowe z blachy
tytanowo-cynkowej. Rury spustowe wyposazy¢ w czyszczaki.

2.3.6. Wykonczenie wnetrza budynku
Budynek synagogi

Tynki wewnetrzne
Powierzchnie tynku wytypowane przez komisje konserwatorskg podlegajg zabiegom
konserwatorskim majgcym na celu zabezpieczenie lub odrestaurowanie zachowanych
polichromii.
Za wyjgtkiem tynkéw poddanych zabiegom konserwatorskim do wysokosci 3,00m i w
miejscach zawilgoconych tynki renowacyjne, w pozostate] czesci tynki cementowo-
wapienne szpachlowane.

Powtoki malarskie
Powtoki malarskie wykona¢ farbg silikonowqg w kolorze uzgodnionym z konserwatorem
zabytkow.

Posadzki

W sali gtéwnej — podtoga drewniana z desek debowych zabezpieczonych lakierem
ogniochronnym do stopnia NRO z odtworzeniem pierwotnego uktady desek.

W hallu i anfresoli — posadzka z ptytek granitowych 60x60x1cm z granitu BIANCO
CRISTAL.

Scena
Scena wykonana za pomocg modularnej podtogi podniesionej na konstrukcji stalowej
z wyktadzing z desek debowych.

Budynek zaplecza
Tynki wewnetrzne
Tynki cementowo-wapienne. Dodatkowo:
e Sciany pomieszczen higieniczno-sanitarnych wytozy¢ ptytkami ceramicznymi na
wysokos¢ 2,05m, na pozostate] czesci Sciany wykonad gtadz gipsowq i
pomalowac farbg silikonowq,
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e W pozostatych pomieszczeniach $ciany do wysokosci 1,60m wytozyE oktadzing
zmywalng (np. tynk polimerowy), na pozostate] czesci $ciany wykonaé gtadz
gipsowq i pomalowac farbg emulsyjng,

e przy umywalce w garderobie wykonac¢ fartuch z ptytek ceramicznych do
wysokosci 1,60m,

e wszystkie widoczne piony instalacyjne przewody instalacyjne obudowadé ptytami
GKB gr.12,5mm na ruszcie metalowym,

Powtoki malarskie
Powtoki malarskie wykona¢ farbg silikonowqg w kolorze uzgodnionym z Inwestorem.

Sufit podwieszony
Sufit podwieszony z ptyt GKB i GKBI (w pomieszczeniach mokrych) na ruszcie
metalowym.

Posadzki
Posadzki z ptytek ceramicznych.

2.3.7. Warunki wykonania robét budowlano - montazowych
Wszystkie roboty budowlano - montazowe, a takze odbiér robdt, nalezy wykonac¢ zgodnie
z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdét budowlano - montazowych
opracowanych przez Instytut Techniki Budowlane;.

2.4. INSTALACJE
Budynek bedzie wyposazony w instalacje:
- Ccw.u.,
- kanalizacji sanitarne;j,
- wentylacji mechanicznej,
- c.o.
- oswietleniowq i gniazd wtykowych,
-  nagtodnieniowq.
2.5. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU

2.5.1 Wlasciwosci cieplne przegréd zewnetrznych i wewnetrznych
Wartosci wspdtczynnikdw obliczono zgodnie z  PN-EN ISO 6946, 1999r. Wartosci
obliczeniowe sq nastepujgce:
Zabytkowy budynek synagogi:

« Sciana zewnetrzna U =0,82 W/m2K > Umax=0,30 W/m2K
e« Podtoga na gruncie U=0,31 W/mZK < Umax=0,45 W/m2K
e Strop U=0,25 W/mZK < Umax=0,25 W/m2K
e Okna U=1,30 W/mZK < Unax=1,90 W/m2K
e Drzwizewnetrzne U =250 W/mZK < Umax=2,60 W/m2K
Projektowany budynek zaplecza:
o Sciana zewnetrzna U=0,19 W/m2K < Umex=0,30 W/m2K
e« Podtoga na gruncie U=0,34 W/m2AK < Unax=0,45 W/m2K
e Stropodach U=0,17 W/mZXK < Unax=0,25 W/m2K

2.6. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICINA
a) przyjmuje sie Srednie zapotrzebowanie na wode pitng dla jednego uzytkownika
budynku, jakos¢ wody zapewnia jej dostawca w oparciu o ustalenia normy branzowe;.
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W budynku powstajq Scieki bytowo — gospodarcze i sg odprowadzane do zbiorczej sieci
kanalizacyjne;.

b) budynek ogrzewany jest przy pomocy nagrzewnic i grzejnikdw elektrycznych o niskiej
ucigzliwosci dla srodowiska,

c) usuwanie odpaddow statych odbywa sie przez wywozenie. Na terenie dziatki
zaprojektowano miejsce do segregowania i czasowego gromadzenia odpaddw statych.
Pojemniki powinny by¢ okresowo oprdézniane przez koncesjonowany zaktad oczyszczania.
d) dla zatozonego programu uzytkowego, nie wystepuje zwigzana z eksploatacjg budynku
emisja hatasu, wibracji i promieniowania w tym jonizujgcego jak réwniez nie wystepuje
pole elektromagnetyczne czy inne zaktécenia.

e) charakter, program uzytkowy i wielko$¢ budynku oraz sposdb jego posadowienia — nie
wptywa negatywnie na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe oraz wody
powierzchniowe i podziemne.

2.7. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

2.7.1. Zakres opracowania
Dokumentacja obejmuje projekt przebudowy i rozbudowy budynku synagogi na
cele kulturalno — oswiatowe zlokalizowanego przy ulicy Sienkiewicza 2, na dziatkach nr
862/10i 1600 w Koronowie.
Synagoga w Koronowie jest obiektem zabytkowym wpisanym decyzjg Generalnego
Konserwatora Zabytkéw do rejestru zabytkéw nr A/471/1 w dniu 24. 06. 1996

2.7.2. Dane o obiekcie

Powierzchnia uzytkowa 307,56 m?
w tym powierzchnia antresoli 56,29 m?
Powierzchnia netto 307,56 m2
Powierzchnia zabudowy 314,16 m?2
Powierzchnia catkowita 634,95 m2
Kubatura 2588,20 m3
Maksymalna wysoko$¢ dachu nad poziomem terenu 11,98 m

Liczba kondygnacji nadziemnych 1
BUDYNEK OBJETY OPRACOWANIEM ZALICZONO DO BUDYNKOW NISKICH ,N” o wysokosci
mniejszej niz 12 m.

2.7.3. Kategoria zagrozenia ludzi
Budynek synagogi zaliczono do kategorii ZL | a zaplecze do ZL Il cato$¢ potgczona
funkcjonalnie..

2.7.4. Klasa odpornosci pozarowej
e Obiekt zaliczono do klasy ,,D".
2.7.5. Podziat obiektu na strefy pozarowe
Caty budynek stanowi jednq strefe pozarowq (ZL i ZL lll powigzanych funkcjonalnie)

o powierzchni netto 306,52 m?2 (przy dopuszczalne] powierzchni jednej strefy
pozarowej 10.000 m?2).
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2.7.6. Klasa odpornosci ogniowej i stopien rozprzestrzeniania ognia elementéw budynku
Poszczegdlne elementy budynku:
Projektowane Wymagane
o strop synagogi
(drewniany belkowy z deskowaniem otynkowanym oraz

wypetnieniem z wetny mineralnej) REI 30
o stropodach zaplecza (TERIVA 4,0/1) REI 60 REI 30
e Sciana zewnetrzna
- §ciana synagogi z cegty petnej gr. 50cm, REI 240  REI30(o«i)
- fréjwarstwowa $ciana zaplecza REI 240  REI30(0«i)
e Sciana wewnetrzna:
—$ciana z cegty petnej gr. 25cm, El 240 (-)
- §ciana z bloczkéw wapienno-piaskowych gr. 24cm, El 240 (-)
e przekrycie dachu - papa zgrzewalna NRO (-)

Wszystkie elementy budynku nalezy zabezpieczy¢ przeciwpozarowo do poziomu NRO.

2.7.7. Warunki ewakuaciji
o szeroko$¢ wyjs¢ z pomieszczen (w $wietle oscieznicy) jest nie mniejsza niz 0,90 m,
e zapewnione sq co najmniej 2 wyjscia ewakuacyjne budynku i bezposrednio na zewnqgtrz,

2.7.8. Oznakowanie na potrzeby ewakuacji drog i pomieszczen
Drogi i kierunki ewakuacyjne nalezy oznakowad zgodnie z normqg: PN-92/N-01256/02 ,,Znaki
bezpieczenstwa. Ewakuacja”. Lokalizacje podrecznego sprzetu gasniczego wykonac wg
normy: PN-92/N-01256/01 ,,Ochrona przeciwpozarowa"”. Oznakowaé nalezy rdwniez
przeciwpozarowe wytgczniki prgdu.

2.7.9. Oswietlenie ewakuacyjne
Drogi ewakuacyjne oéwietlone wytqgcznie Swiattem sztucznym zostang wyposazone w
o$wietlenie ewakuacyjne.

2.7.10. Zabezpieczenie przeciwpozarowe instalacji uzytkowych
Instalacje uzytkowe (wentylacyjna, ogrzewcza, elektroenergetyczna, odgromowa) muszqg
spetnia¢ wymogi w odniesieniu do urzgdzen i instalacji wg standardu jak dla obiektéw
zagrozonych pozarem. Obiekt wyposazyé nalezy w przeciwpozarowe wytgczniki prgdu,
umieszczone w poblizu gtéwnego wejscia lub ztgcza i odpowiednio oznakowane.
Przejscia instalacji przez przegrody oddzielenia p.poz. zabezpieczyé odpowiednimi
kotnierzami ogniochronnymi np. PROMASTOP UniCollar.

2.7.11. Urzadzenia przeciwpozarowe w obiekcie
Budynek wyposazono w hydrant p.poz DN 25.

2.7.12. Wyposazenie w gasnice
Obiekt wymaga wyposazenia go przed oddaniem do uzytku, w podreczny sprzet gasniczy
w ilo$ci wg ponizszej zasady:
e jedna jednostka masy $rodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm3) zawartego w gasnicach

powinna przypadad na kazde 300 m2 powierzchni strefy pozarowej,
e maksymalna odlegto$¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktérym moze przebywac
cztowiek do najblizszej gasnicy nie moze przekroczy< 30 m,

» do gasnic powinien by¢ zapewniony dostep o szerokosci co najmniej 1 m.
Nalezy przewidzie¢ gasnice proszkowe ABC o masie srodka gasniczego 6 kg lub 4 kg oraz
dodatkowo do zabezpieczenia instalacji elektrycznych, urzgdzeh elekirycznych — gasnice
Sniegowe CO:2 5 kg. Szczegdtowe zasady doboru i rozmieszczenia podrecznego sprzetu
gasniczego nalezy okredlic w Instrukcji bezpieczehstwa pozarowego, ktdérg nalezy
opracowac przed oddaniem budynku do uzytku.
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Uwagi koncowe

Przed przystgpieniem do robdét nalezy uzyska¢ decyzje o pozwoleniu na budowe
oraz zawiadomi¢ Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Bydgoszczy,
Przed przystgpieniem do robdt nalezy uzyska¢ zgode Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkdw,

Roboty ziemne prowadzi¢ pod nadzorem archeologicznym,

Roboty prowadzi¢ pod kierownictwem osoby posiadajgcej wtasciwe
uprawnienia budowlane,

W czasie prowadzenia prac zachowad szczegdlng ostroznose,

Prace prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w niniejszej dokumentacii oraz
planie BIOZ,

Wszystkie roboty budowlano - montazowe, a takze odbidér robdt, nalezy wykonac
zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano -
montazowych opracowanych przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zgodnie z
Polskimi Normami. Wszystkie wyroby budowlane uzyte do budowy obiekiu muszg
posiada¢ dokumenty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie (zgodnie z
art.10 Prawa Budowlanego). Uzyte w projekcie materiaty i technologie
konkretnych producentdw nie sg obowigzkowe. Dopuszcza sie uzycia materiatdw
i technologii robwnowaznych o nie gorszych parametrach technicznych i
jakosciowych. W takim wypadku wykonawca jest zobowigzany przedstawic
stosowne dokumenty Ilub projekt zastepczy uwzgledniajgcy proponowane
zmiany.

ARCHITEKTURA

Projektant Sprawdzajgcy

mgr inz. arch. Zofia Wernerowska mgr inz. arch. Matgorzata Raczynska
uprawnienia budowlane do projektowania uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczen w specjalnosci architektonicznej bez ograniczen w specjalnoici architektonicznej
Nr UAN-KZ-7210/144/88 Nr UAZ-IV-8346/25/T0/89

KONSTRUKCJA

Projektant Sprawdzajgcy

mgr inz. Robert Paliga mgr inz. Eugeniusz Legezynhski
uprawnienia budowlane do projektowania uprawnienia budowlane do projekfowania
bez ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno bez ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno
budowlanej Nr KUP/0002/POOK/09 budowlanej Nr 39/76/01
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2.2. Obliczenia konstrukcyjne
2.2.1. Zebranie obcigzen

Tablica 1. Obciazenie stropodachu zaplecza (POZ.Z.1.0)

Lp Opis obcigzenia Obc. char. e Kg Obc. obl.
kN/m® kN/m®
1. Maksymalne obcigzenie dachu nizszego przy dachu lewym 1,79 1,50 0,00 2,69
wg PN-80/B-02010/Az1/Z1-4 (strefa 3, A=65 m n.p.m. -> Qk =
1,2 kN/m2, C=1,489) [1,787kN/m2]
2. Smota grub. 1 cm [11,0kN/m3-0,01m] 0,11 1,30 -- 0,14
3. Wetna mineralna w ptytach twardych grub. 20 cm 0,40 1,30 - 0,52
[2,0kN/m3-0,20m]
4. Warstwa cementowo-wapienna grub. 2 cm 0,38 1,30 -- 0,49
[19,0kN/m3-0,02m]
5.  Sufit podwieszany [0.9kN/m3 x 0,015m] [0,020kN/m2] 0,02 1,30 -- 0,03
P 2,70 1,43 - 3,87
Tablica 2. Obciazenie fawy fundamentowej zaplecza w Scianie szczytowej w osi 4 (POZ.Z.5.1.)
Lp Opis obcigzenia Obc. char. Tt kg Obc. obl.
KN/m KN/m
1.  Obcizenie ze stropodachu (Snieg+Obc. state) [9,290kN/m] 9,29 1,46 - 13,56
2. Ciezar whasny stropu Teriva [9,220kN/m] 9,22 1,10 -- 10,14
3 Beton zwykly na kruszywie kamiennym, zbrojony, 1,26 1,10 -- 1,39
zageszczony grub. 28 cm i szer.18 cm
[25,0kN/m3-0,28m-0,18m]
4. Cegta wapienno-piaskowa (silikat), petna grub. 490 cm i 16,76 1,10 -- 18,44
szer.18 cm [19,0kN/m3-4,90m-0,18m]
5.  Warstwa cementowo-wapienna grub. 2 cm i szer.282 cm 1,07 1,30 - 1,39
[19,0kN/m3-0,02m-2,82m]
6. Wetna mineralna w plytach twardych grub. 300 cm i szer.18 1,08 1,30 -- 1,40
cm [2,0kN/m3-3,00m-0,18m]
7. Wetna mineralna w plytach twardych grub. 120 cm i szer.14 0,34 1,30 -- 0,44
cm [2,0kN/m3-1,20m-0,14m]
8.  Cegta wapienno-piaskowa (silikat), petna grub. 490 cm i 10,71 1,30 - 13,92
szer.11,5 cm [19,0kN/m3-4,90m-0,115m]
9. Warstwa cementowo-wapienna grub. 2 cm i szer.300 cm 1,14 1,30 - 1,48
[19,0kN/m3-0,02m-3,00m]
PO 50,87 1,22 - 62,17
Tablica 3. Obciazenie fawy fundamentowej zaplecza w osi 3 (POZ.2.5.2.)
Lp Opis obcigzenia Obc. char. Y Kg Obc. obl.
kN/m kKN/m
1. Obcizenie ze stropodachu (Snieg+Obc. state) [13,740kN/m] 13,74 1,46 -- 20,06
2. Ciezar whasny stropu Teriva [13,640kN/m] 13,64 1,10 - 15,00
3 Beton zwykty na kruszywie kamiennym, zbrojony, 1,26 1,10 -- 1,39
zageszczony grub. 28 cm i szer.18 cm
[25,0kN/m3-0,28m-0,18m]
4.  Cegta wapienno-piaskowa (silikat), petna grub. 420 cm i 14,36 1,10 - 15,80
szer.18 cm [19,0kN/m3-4,20m-0,18m]
5.  Warstwa cementowo-wapienna grub. 2 cm i szer.282 cm 1,07 1,30 - 1,39
[19,0kN/m3-0,02m-2,82m]
6. Warstwa cementowo-wapienna grub. 2 cm i szer.282 cm 1,07 1,30 - 1,39
[19,0kN/m3-0,02m-2,82m]
P 45,14 1,22 - 55,03
Tablica 4. Obciazenia na podciag zaplecza w osi 3 (POZ.2.3.1.)
Lp Opis obcigzenia Obc. char. Y Kq Obc. obl.
kN/m kN/m
1. Obcizenie ze stropodachu (Snieg+Obc. state) [13,740kN/m] 13,74 1,46 - 20,06
2.  Ciezar whasny stropu Teriva [13,640kN/m] 13,64 1,10 -- 15,00
P 27,38 1,28 - 35,06
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Tablica 5. Obciazenia state plyty nosnej antresoli w budynku synagogi (POZ.S.2.2-4.)

Lp Opis obcigzenia Obc. char. e Kg Obc. obl.
kN/m KN/m
1.  Plytki kamionkowe grubosci 14 mm na zaprawie cementowej 0,64 1,30 - 0,83
1:3 gr. 16-23 mm szer.100 cm [0,640kN/m2-1,00m]
2. Warstwa cementowa grub. 5 cm i szer.100 cm 1,05 1,30 -- 1,37
[21,0kN/m3-0,05m-1,00m]
3. Styropian grub. 10 cm i szer.100 cm 0,05 1,30 - 0,07
[0,45kN/m3-0,10m-1,00m]
4.  Warstwa cementowo-wapienna grub. 1,5 cm i szer.100 cm 0,29 1,30 - 0,38
[19,0kN/m3-0,015m-1,00m]
3 2,03 1,30 - 2,64
Tablica 6. Belka stalowa antresoli dt.6690mm antresoli w budynku synagogi (POZ.S.2.1a)
Lp Opis obcigzenia Obc. char. Y Kg Obc. obl.
kKN/m KN/m
1.  Plytki kamionkowe grubosci 14 mm na zaprawie cementowej 0,64 1,30 -- 0,83
1:3 gr. 16-23 mm szer.100 cm [0,640kN/m2-1,00m]
2. Warstwa cementowa grub. 5 cm i szer.100 cm 1,05 1,30 - 1,37
[21,0kN/m3-0,05m-1,00m]
3. Styropian grub. 10 cm i szer.100 cm 0,05 1,30 - 0,07
[0,45kN/m3-0,10m-1,00m]
4. Beton zwykly na kruszywie kamiennym, zbrojony, 2,00 1,10 -- 2,20
zageszczony grub. 8 cm i szer.100 cm
[25,0kN/m3-0,08m-1,00m]
5. Warstwa cementowo-wapienna grub. 1,5 cm i szer.100 cm 0,29 1,30 - 0,38
[19,0kN/m3-0,015m-1,00m]
PO 4,03 1,20 - 4,84
Tablica 7. Belka stalowa antresoli dt.3246mm antresoli w budynku synagogi (POZ.S.2.1b)
Lp Opis obcigzenia Obc. char. Y Kg Obc. obl.
kN/m KN/m
1.  Ptytki kamionkowe grubosci 14 mm na zaprawie cementowej 0,45 1,30 -- 0,59
1:3 gr. 16-23 mm szer.71 cm [0,640kN/m2-0,71m]
2. Warstwa cementowa grub. 5 cm i szer.71 cm 0,75 1,30 - 0,98
[21,0kN/m3-0,05m-0,71m]
3. Styropian grub. 10 cm i szer.71 cm [0,45kN/m3-0,10m-0,71m] 0,03 1,30 - 0,04
4.  Beton zwykty na kruszywie kamiennym, zbrojony, 1,42 1,10 -- 1,56
zageszczony grub. 8 cm i szer.71 cm
[25,0kN/m3-0,08m-0,71m]
5.  Warstwa cementowo-wapienna grub. 1,5 cm i szer.71 cm 0,20 1,30 - 0,26
[19,0kN/m3-0,015m-0,71m]
PO 2,85 1,20 - 3,42
Tablica 8. Obciazenia state belek stropowych budynku synagogi
Lp Opis obcigzenia Obc. char. T kg Obc. obl.
kN/m” kN/m”
1. Grab o wilgotnosci 23% grub. 3,2 cm [9,0kN/m3-0,032m] 0,29 1,30 -- 0,38
2. Granulat z welny mineralnej gr.20cm [0.33kN/m3 x 0,20m] = 0,07 1,30 -- 0,09
[0,070kN/m2]
3. Grab o wilgotnosci 23% grub. 3,2 cm [9,0kN/m3-0,032m] 0,29 1,30 -- 0,38
4. Ptyta GKF 2x12,5mm [0,300kN/m2] 0,30 1,30 - 0,39
PO 0,95 1,30 - 1,23
Tablica 9. Obc. state na dach synagogi
Lp Opis obcigzenia Obc. char. Y Kg Obc. obl.
kN/m® kN/m®
1. Grab o wilgotnosci 23% grub. 3,2 cm [9,0kN/m3-0,032m] 0,29 1,30 - 0,38
2. Smota grub. 1 cm [11,0kN/m3-0,01m] 0,11 1,30 - 0,14
> 0,40 1,30 - 0,52
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2.2.2. SPRAWDZENIE ISTNIEJACEJ KONSTRUKCJI SYNAGOGI

POL. $.1.0. WIAZAR DACHOWY W BUDYNKU SYNAGOGI

POL. $.1.0.1. Konstrukcja dachu - istniejaca

DANE

Geometria ustroju:
Szkic uktadu poprzecznego

H H H

L LS

20,0° 3

20, , 346,0 120

i 366,0 i

53,0,,16 ! 1062,0 ! 16, 53,0,
':/ A7 12000 A7 4V
7 A

Szkic uktadu podiuznego - ptatwi posredniej

AV AT_W____\:@JZ ______ A N R N
googooz 200900: googooz 200@00: M‘

Y 355,0 455,0 357,0 352,0

Kat nachylenia potaci dachowej o, = 20,0°
Rozpietos¢ wigzara | = 12,00 m
Rozstaw podpor w Swietle murtat |s = 10,62 m
Rozstaw osiowy pfatwi Ig = 3,66 m
Rozstaw krokwi a = 1,20 m
Usztywnienia boczne krokwi - brak
Ptatew posrednia ztozona z pieciu odcinkéw:
- odcinek A - B o rozpietosci | = 3,55 m
lewy koniec odcinka oparty na stupie z mieczami, odlegto$¢ podparcia mieczem a,,. = 0,90 m
prawy koniec odcinka oparty na stupie z mieczami, odlegto$¢ podparcia mieczem amp = 0,90 m
- odcinek B - C o rozpigtosci | = 3,55 m
lewy koniec odcinka oparty na stupie z mieczami, odlegtos¢ podparcia mieczem a,. = 0,90 m
prawy koniec odcinka oparty na stupie z mieczami, odlegto$¢ podparcia mieczem amp = 0,90 m
- odcinek C - D o rozpietosci | = 4,55 m
lewy koniec odcinka oparty na stupie z mieczami, odlegtos¢ podparcia mieczem a,. = 0,90 m
prawy koniec odcinka oparty na stupie z mieczami, odlegtos¢ podparcia mieczem amp = 0,90 m
- odcinek D - E o rozpigtosci | = 3,57 m
lewy koniec odcinka oparty na stupie z mieczami, odlegtos¢ podparcia mieczem a,. = 0,90 m
prawy koniec odcinka oparty na stupie z mieczami, odlegtos¢ podparcia mieczem anp = 0,90 m
- odcinek E - F o rozpietosci | = 3,52 m
lewy koniec odcinka oparty na stupie z mieczami, odlegto$¢ podparcia mieczem am. = 0,90 m
prawy koniec odcinka oparty na stupie z mieczami, odlegto$¢ podparcia mieczem anp = 0,90 m
Wysokos¢ catkowita stupéw pod ptatew posrednig hs = 0,50 m
Rozstaw podpar¢ murtaty = 2,50 m
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Wysieg wspornika murtaty |nw = 1,00 m

Dane materiatowe:

- krokiew 16/18cm (zacios 3 cm) z drewna C20

- ptatew 15/18 cm z drewna C20

- stup 20/20 cm z drewna C20

- kleszcze 15/18 cm (zacios 3 cm) z drewna C20
- murtata 16/18 cm z drewna C20

Obcigzenia (wartosci charakterystyczne i obliczeniowe):
- pokrycie dachu (wg PN-82/B-02001: ):
gk = 0,400 kN/m?, do = 0,480 kN/m?
- obcigzenie $niegiem (wg PN-80/B-02010/Az1/Z1-1: pota¢ bardzieg’ obcigzona, strefa 3, A=65 m n.p.m., nachylenie potaci 20,0 st.):
- na potaci lewej s = 1,120 kN/m?, So = 1,680 kKN/m
- na potaci prawej Skp = 0,960 kN/m?, Sop = 1,440 kN/m?
- obcigzenie $niegiem traktuje sie jako obcigzenie Sredniotrwate
- obcigzenie wiatrem (wg PN-B-02011:1977/Az1:2009/Z1-3: strefa |, teren A, wys. budynku z =12,0 m):

- na potaci nawietrznej Pw1 = -0,607 kN/m?, Poi1 = -0,910 kN/m?

- na pofaci nawietrznej Pu i = 0,067 kN/m?, Poiit = 0,101 kN/m?

- na stronie zawietrznej  px = -0,270 kN/m?, Pop = -0,404 kN/m?
- ocieplenie dolnego odcinka krokwi g = 0,000 kN/m?, Jok = 0,000 kN/m?
- obcigzenie montazowe kleszczy Fi = 1,0 kN, Fo=1,2kN

Zalozenia obliczeniowe:
- klasa uzytkowania konstrukcji: 2
- w obliczeniach statycznych krokwi uwzgledniono wptyw podatnosci ptatwi
- wspotczynniki dlugosci wyboczeniowej stupa:
w ptaszczyznie ustroju podtuznego ustalony automatycznie
w ptaszczyznie wigzara py, = 1,00

WYNIKI
Obwiednia momentéw zginajacych w uktadzie poprzecznym:

Obwiednia momentéw w uktadzie podiuznym - ptatwi posrednie;j:

My [kNm]
Mz [kNm]

<
o]

S oS U
T, qu" 1,75 49,9@,9(2'., 1,75 4@,%,9(} 2,75 4@,@%’/),99,, 1,77 49,9@,9(1,, 1,72 49,9(%
1

61

4 A\ T |
D <7
0 10,67 &
] 5 / S
2 9 U o
9

18,74

2

Wymiarowanie wg PN-B-03150:2000
drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymatosci C20
- fm,k =20 MPa, fLO,k =12 MPa, fc,O,k =19 MPa, fv,k = 2,2 MPa, EO,mean = 9,5 GPa, [ 330 kg/m3

Krokiew 16/18 cm (zacios na podporach 3 cm)

Smukiosé

Ay =72,9 < 150

A, =82,0 < 150

Maksymalne sity i naprezenia w przesle

decyduje kombinacja: K15 state-max (podatno$¢)+$nieg (podatno$¢)+0,90-wiatr-wariant Il (podatnos$é)
My = 2,98 kNm, N = 4,64 kN

foya = 12,31 MPa, fo0q= 11,69 MPa

Omyd = 3,45 MPa, Gc0d = 0,16 MPa

key= 0,521, ke, =0,426
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Gc.O,d/(kc,y'fc,O.d) + Gm.y.d/fm,y,d =0,306 < 1

Gc,O,d/(kc,z'fc,O,d) + Gm,y,d/fm,y,d =0312 < 1

Maksymalne sity i naprezenia na podporze (ptatwi)

decyduje kombinacja: K17 state-max (podatnosc¢)+wiatr (podatno$¢)+0,90-$nieg (podatnosé)
My =-5,15 kNm, N =-0,82 kN

fmya = 13,85 MPa, fioq=8,31 MPa

Omyd = 8,59 MPa, oG04 =0,03 MPa

Gt,O,d/fl,O,d + Gm,y,d/fm,y,d =0,625 < 1

Maksymalne sity i naprezenia w miejscu potgczenia z kleszczami
decyduje kombinacja: K4 state-max+$nieg+0,90-wiatr-wariant ||

My =-3,10 kNm, N = 3,38 kN

fmya =12,31 MPa, fcoq=11,69 MPa

Omyd = 11,49 MPa, ocoq4 = 0,38 MPa

(Gc,o,d/fc,o,d)z + Gm,y,d/fm,y,d =0,935 < 1

Maksymalne ugiecie krokwi (dla przesta gérnego)

decyduje kombinacja: K16 state-max (podatnosc¢)+wiatr (podatnos¢)
Unet = 8,67 MM < Unesin = | / 200 = 1947/ 200 = 9,74 mm
Maksymalne ugiecie wspornika krokwi

decyduje kombinacja: K16 state-max (podatnosc¢)+wiatr (podatnos¢)
Unet = 2,84 MM < Unersin = 271/ 200 = 2:649/ 200 = 6,49 mm

Platew 15/18 cm

Smukiosé

Ay =23,1 < 150

A, =27,7 < 150

Obcigzenia obliczeniowe

Ozmax = 8,28 KN/m  Qymax = 0,10 KN/m

Ozmin = -0,98 KN/m (odrywanie)

Maksymalne sity i naprezenia w pfatwi (odcinek C - D)
decyduje kombinacja: K3 state-max+$nieg+0,90-wiatr-parcie
N = 25,15 kN

My = -4,18 kNm, M; = 0,15 kNm

fnyd = 12,31 MPa, fpn.q= 12,31 MPa, feoq4= 11,69 MPa
Geod = 0,93 MPa

Omyd = 5,16 MPa, omzq=0,22 MPa

((Sc,o,d/fc,o,d)2 + Gm,y,d/fm,y,d + Km"Omzdlfmza = 0,438 < 1
((Sc,o,d/fc,o,d)2 + km'Gm,y,d/fm,y,d + Gm,z,d/fm,z,d = 0,317 <1
Maksymalne ugiecie (odcinek C - D)

decyduje kombinacja: K7 state-max+wiatr-ssanie

Unet = 6,93 MM < Upesin = | /200 = 22,70 mm

Stup 20/20 cm

Smukto$é (stup A)

Ay =-2,9 < 150

A, =8,7 < 150

Maksymalne sity i naprezenia (stup E)

decyduje kombinacja: K11 state-min+wiatr-ssanie
My = 0,00 kNm, N =-0,42 kN

fmya =13,85 MPa, fioq=8,31 MPa

Omyd = 0,00 MPa, Gt0d — 0,0l MPa

Gt,O.d/fl,O‘d + Gm.y.d/fm,y,d = 0,001 <1

Kleszczel6/18 cm

Smukiosé

Ay =70,4 < 150

A, =101,0 < 175

Maksymalne sity i naprezenia

decyduje kombinacja: K3 state-max+montazowe
My = 1,13 kNm

fmya = 16,92 MPa

Omyd = 2,79 MPa

Gm,y,d/fmyy,d =0,165 < 1

Maksymalne ugiecie:

decyduje kombinacja: K3 state-max+montazowe
Unet = 1,03 MM < Upetfin = | / 200 = 3660/ 200 = 18,30 mm

Ptatew 16/18 cm

Czes$¢ murtaty lezaca na $cianie
Obcigzenia obliczeniowe

0, = 5,45 kN/m Oy = 1,99 kN/m
Ozmin = -1,26 KN/m (odrywanie)
Maksymalne sity i naprezenia
decyduje kombinacja: K5 state-max+wiatr
M, = 1,33 kNm

fm2a = 13,85 MPa

Omzd = 1,73 MPa

Gm,zyd/fmyz,d = 0,125 <1
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POLZ. $.1.0.1. Konstrukcja dachu - sprawdzenie przekrojéw minimalnych

Dane materialowe:

- krokiew 16/18cm (zacios 3 cm) z drewna C20

- ptatew 15/18 cm z drewna C20

- stup 18/18 cm z drewna C20

- kleszcze 14/17 cm (zacios 3 cm) z drewna C20
- murtata 14/16 cm z drewna C20

Obciazenia (wartosci charakterystyczne i obliczeniowe):
- pokrycie dachu (wg PN-82/B-02001: ):
gk = 0,400 kN/m?, go = 0,480 kN/m?
- obcigzenie $niegiem (wg PN-80/B-02010/Az1/Z1-1: pota¢ bardzieg' obcigzona, strefa 3, A=65 m n.p.m., nachylenie potaci 20,0 st.):
- na potaci lewej s = 1,120 kN/m?, Soi = 1,680 kKN/m
- na potaci prawej Skp = 0,960 kN/m?, Sop = 1,440 kN/m?
- obcigzenie $niegiem traktuje sie jako obcigzenie $redniotrwate
- obcigzenie wiatrem (wg PN-B-02011:1977/Az1:2009/Z1-3: strefa |, teren A, wys. budynku z =12,0 m):

- na potaci nawietrznej Pu 1 = -0,607 kN/m?, Poi1 = -0,910 kN/m?

- na potaci nawietrznej Pu i = 0,067 kN/m?, Por i = 0,101 kN/m?

- na stronie zawietrznej  py = -0,270 kN/m?, Pop = -0,404 kN/m?
- ocieplenie dolnego odcinka krokwi gy = 0,000 kN/m?, Jok = 0,000 KN/m?
- obcigzenie montazowe kleszczy Fr = 1,0 kN, Fo=1,2kN

Zatozenia obliczeniowe:
- klasa uzytkowania konstrukcji: 2
- w obliczeniach statycznych krokwi uwzgledniono wptyw podatnosci ptatwi
- wspotczynniki dlugosci wyboczeniowej stupa:
w ptaszczyznie ustroju podtuznego ustalony automatycznie
w ptaszczyznie wigzara py = 1,00

WYNIKI
Obwiednia momentéw zginajgcych w uktadzie poprzecznym:

Obwiednia momentéw w uktadzie podiuznym - ptatwi posrednie;j:

My [kNm]
Mz [kNm]
-4,13 -4,13

—

NIy ol||o < all st ol —
© < mH- AN ™ ™ o- N ©
—%,QOV 1,75 .9,9@,90., 1,75 D,%BOV 2,75 @,%,QOV 1,77 D,Q@,QOV 1,72 Q,Q%
7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
A

18,74

Wymiarowanie wg PN-B-03150:2000
drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymatosci C20
- fm,k =20 MPa, fLO,k =12 MPa, fc,O,k =19 MPa, fv,k = 2,2 MPa, EO,mean = 9,5 GPa, [ 330 kg/m3

Krokiew 16/18 cm (zacios na podporach 3 cm)

Smukiosé

Ay =72,7 < 150

A, =81,8 < 150

Maksymalne sity i naprezenia w przesle

decyduje kombinacja: K15 state-max (podatno$¢)+$nieg (podatno$¢)+0,90-wiatr-wariant Il (podatnos$é)
My = 2,96 kNm, N = 4,68 kN

foya = 12,31 MPa, fooq= 11,69 MPa

Omyd = 3,43 MPa, Gc0d = 0,16 MPa
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Key = 0,524, ke, =0,428

Uc.O,d/(kc,y'fc,O.d) + Gm.y.d/fm,y,d =0,305 <1

cc0dl(Kezfeod) + Gm.y.d/fm,y,d =0311 <1

Maksymalne sity i naprezenia na podporze (ptatwi)

decyduje kombinacja: K17 state-max (podatnosc¢)+wiatr (podatno$¢)+0,90-$nieg (podatnosé)
My =-5,14 kNm, N =-0,79 kN

fnya = 13,85 MPa, fioq= 8,31 MPa

Omyd = 8,57 MPa, oG04 =0,03 MPa

O't,O.d/ft,O.d + O'm.y.d/fm,y,d =0,623 < 1

Maksymalne sity i naprezenia w miejscu potgczenia z kleszczami
decyduje kombinacja: K4 state-max+$nieg+0,90-wiatr-wariant |1

My =-3,08 kNm, N =23,40 kN

fya = 12,31 MPa, f.0q= 11,69 MPa

Omyd = 11,40 MPa, ocoq4 = 0,38 MPa

(6c0/fe00)” + Omydlfmya = 0,927 < 1

Maksymalne ugiecie krokwi (dla przesta gérnego)

decyduje kombinacja: K16 state-max (podatnosc¢)+wiatr (podatnos¢)
Unet = 8,66 MM < Uneiin = | / 200 = 1947/ 200 = 9,74 mm
Maksymalne ugiecie wspornika krokwi

decyduje kombinacja: K16 state-max (podatnosc¢)+wiatr (podatnos¢)
Unet = 2,89 MM < Uneiin = 2:1/ 200 = 2-660/ 200 = 6,60 mm

Ptatew 15/18 cm

Smuktos¢

Ay =23,1 < 150

A, =27,7 < 150

Obcigzenia obliczeniowe

Qzmax = 8,27 KN/M Gy max = 0,10 kN/m

Ozmin = -0,97 kKN/m (odrywanie)

Maksymalne sity i naprezenia w pfatwi (odcinek C - D)
decyduje kombinacja: K4 state-max+$nieg+0,90-wiatr-ssanie
N =17,72 kN

My = 2,59 kNm, M, =-2,07 kKNm

fmya=12,31 MPa, fn.q=12,31 MPa, fcoq= 11,69 MPa
oc0d = 0,66 MPa

Omyd = 3,20 MPa, Gmzq4 = 3,07 MPa

(Gc.o,d/fc.o,d)2 + Gm.y.d/fm,y,d + km'Gm,z.d/fm‘z‘d =0438 <1
(Gc.o,d/fc.o,d)2 + I(m'(fm.y,d/fm,y.d + Gm,z.d/fm‘z‘d = 0;435 <1
Maksymalne ugiecie (odcinek C - D)

decyduje kombinacja: K7 state-max+wiatr-ssanie

Unet = 6,92 MM < Upesin = | / 200 = 22,69 mm

Stup 18/18 cm

Smukto$é (stup A)

Ay =-3,3 < 150

A, =9,6 < 150

Maksymalne sity i naprezenia (stup E)

decyduje kombinacja: K11 state-min+wiatr-ssanie
My = 0,00 kNm, N =-0,43 kN

fmya =13,85 MPa, fioq=8,31 MPa

Omyd = 0,00 MPa, Gt0d — 0,01 MPa

Gt,O‘d/fl,O‘d + Gm.y.d/fm,y,d = 0,002 <1

Kleszcze 2x 7/17 cm o przeswicie gatezi 5 cm, z przewigzkami co 92 cm
Smuktos¢

Ay =74,6 < 150

A, =107,4 < 175

Maksymalne sity i naprezenia

decyduje kombinacja: K3 state-max+montazowe

My = 1,13 kNm

fmya = 16,92 MPa

Omyd = 3,34 MPa

Gm,y,d/fm,y,d =0,198 < 1

Maksymalne ugiecie:

decyduje kombinacja: K3 state-max+montazowe

Unet = 1,27 MM < Upersin = | / 200 = 3660/ 200 = 18,30 mm

Murtfata 14/16 cm

Czes¢ murtaty lezaca na scianie
Obcigzenia obliczeniowe

0, = 5,46 KN/m Oy = 1,99 kN/m

Ozmin = -1,26 KN/m (odrywanie)
Maksymalne sity i naprezenia

decyduje kombinacja: K5 state-max+wiatr
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M, = 1,33 kNm

fnza = 13,85 MPa
Omza = 2,54 MPa
Gm,z,d/fm,z,d =0,184 < 1

Czes¢ wspornikowa murtaty

Obcigzenia obliczeniowe

0. = 5,46 kN/m, dy = 1,99 kN/m

Maksymalne sity i naprezenia

decyduje kombinacja: K8 state-max+wiatr-wariant 11+0,90-$nieg
My = 2,54 kNm, M, =-0,11 kNm

fmya =12,31 MPa, fn.q4=12,31 MPa

Omyd = 4,26 MPa, ©m;q= 0,21 MPa

Gm,y,d/fm,y,d + km'Gm,z,d/fm,z,d =0,358 < 1

km'Gm,y,d/fm,y,d + Gm,z,d/fm,z,d =0,259 < 1

Maksymalne ugiecie:

decyduje kombinacja: K2 state-max+$nieg

Unet = 1,66 MM < Upersin = 2°1/ 200 = 2:1000/ 200 = 10,00 mm

POLZ. $.1.0.2. Rozpora

Rozpora 20x20

DANE:

Wymiary przekroju: przekroj prostokgtny

Szerokos¢ b =20,0cm

Wysokos¢ h=20,0cm

Drewno:

drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymatosci C20
- fnx = 20 MPa, fiox = 12 MPa, foox = 19 MPa, fyx = 2,2 MPa, Egpmean = 9,5 GPa, px = 330 kg/m®

Klasa uzytkowania konstrukcji: klasa 2

Geometria:

Wysoko$¢ stupa e =3,72m

Wspétczynniki diugosci wyboczeniowej:

-wzgledemosiy p, =1,00

-wzgledemosiz p, = 1,00

Obcigzenia:

Sita Sciskajaca Nc = 97,55 kN

Moment zginajgcy M, = 0,00 kNm

Moment zginajagcy M, = 0,00 kNm

Klasa trwania obcigzenia: diugotrwate

WYNIKI:
|z 0
- 0
y | _I Sy 81 >
!Z & *
20
#20
N
~
)
¥’ 1
AP S
Sciskanie:

Nc = 97,55 kN
Warunek smukifosci:
Ay =64,43 < A.=150
A, =64,43 < X.=150
Warunek nosnosci:
key =0,631; ke, =0,631
Geyd = 3,86 MPa < fcoq=10,23 MPa
Gezd = 3,86 MPa < f;0q=10,23 MPa
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POLZ. $.1.0.3. Zastrzat

Zastrzal 20x20

DANE:

Wymiary przekroju: przekroj prostokgtny

Szerokos¢ b=20,0cm

Wysokos¢ h=20,0 cm

Drewno:

drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymatosci C20
— k= 20 MPa, fiox = 12 MPa, foox = 19 MPa, f,x = 2,2 MPa, Egomean = 9,5 GPa, pi = 330 kg/m®

Klasa uzytkowania konstrukgji: klasa 2

Geometria:

Wysokos¢ stupa o = 3,72 m

Wspétczynniki diugosci wyboczeniowej:

-wzgledemosiy p,=1,00

-wzgledemosiz p, = 0,62

Obcigzenia:

Sita Sciskajgca Nc = 103,83 kN

Moment zginajgcy M, = 0,00 kKNm

Moment zginajagcy M, = 0,00 kNm

Klasa trwania obcigzenia: diugotrwate

WYNIKI:
|z &
' g
Y | _I 1Yo =]
!Z <> X
20
+—#
N
~
™
¥’ 1
1 AL R
Sciskanie:

N, = 103,83 kN
Warunek smukifosci:
Ay =64,43 < A.=150
A, =39,95 < A.=150
Warunek nosnosci:
key =0,631; k., =0,935
Geyd = 4,11 MPa < fcoq=10,23 MPa
Gezd = 2,78 MPa < f.0q4=10,23 MPa

POL. $.1.0.4. Wieszak

Wieszak 20x20

DANE:

Wymiary przekroju: przekroj prostokgtny
Szeroko$¢ b =20,0cm
Wysokos¢é h=20,0cm
Drewno:

drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymatosci C20
d fm,k =20 MPa, fLO,k =12 MPa, fc,O,k =19 MPa, fv,k = 2,2 MPa, EQO,mean = 9,5 GPa, Pk = 330 kg/m3
Klasa uzytkowania konstrukcji: klasa 2
Obcigzenia:
Sita rozciggajaca N, = 34,15 kN
Klasa trwania obcigzenia: state
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WYNIKI:

A =400 cm?2 1z
Wy = 1333 cm3 I *
Wz = 1333 cm3 i
Jy = 13333 cm? ,
Jz:133330m‘¥'_'_'1_'_'_'L8
m = 13,2 kg/m

2 7
Rozcigganie:
N; = 34,15 kN

G104 = 0,85 MPa < fioq=5,54 MPa

POZ. 5.1.0.5. $ciag wigzara dwuwieszakowego

SCHEMAT BELKI

paN N N\ JaN
A B C D
| 3,60 L 3,66 L 3,60 |
7 4 7 7
Parametry belki:

- klasa uzytkowania konstrukgji -

- wspotczynnik obcigzenia dla mezaru wiasnego belki y; = 1,10
- brak stezen bocznych na diugosci belki

- stosunek I4/l =1,00

- obcigzenie przytozone na pasie $ciskanym (gérnym) belki

- ugiecie graniczne Unetsin = lo / 300

OBCIAZENIA OBLICZENIOWE BELKI

Przypadek P1: Przypadek 1 (y; = 1,15, klasa trwania - state)
Schemat statyczny (ciezar belki uwzgledniony automatycznie):

I\ N
g 1 9 % 9l
: 5 10

12,75
12,75

87
8

13

i Y N N - 'I__Es
AS iB R—go 0,21 kN/m C
L 3,60 » 3,66 y 3,60 L
7 L 7 7
WYKRESY Sit WEWNETRZNYCH
Przypadek P1: Przypadek 1
Momenty zginajgce [KNm]:
-12,61 -12,48
1 A5 N V 2\9 10 11
Aﬁ} B 4,36 C ﬁD
. S
o 9,86 ~ N 9,66 S
— [ee] © —
© ©
™ ™
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WYNIKI OBLICZEN WYTRZYMALOSCIOWYCH

WYMIAROWANIE WG PN-B-03150:2000
|z

Przekroj prostokgtny 20 / 30 cm
W, = 3000 cm®, J, = 45000 cm*, m = 19,8 kg/m
drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymatosci C20
— fuk = 20 MPa, fiox = 12 MPa, foox = 19 MPa, f,x = 2,2 MPa, Egmean = 9,5 GPa, py = 330 kg/m®

Belka
Zginanie
Przekréj x = 3,60 m
Moment maksymalny Mmax = -12,61 KNm
Omyd = 4,20 MPa, fnyq=9,23 MPa
Warunek nosnosci:
Gm,y,d/fm,y,d =046 < 1
Warunek statecznosci:
Keit = 1,000
Omyd =420 MPa < Kgirfmya = 9,23 MPa
Scinanie

Przekréj x = 3,60 m
Maksymalna sita poprzeczna Vpmax = -18,87 kN
19 = 0,47 MPa < f,4=1,02 MPa
Docisk na podporze
Reakcja podporowa Rg = 36,87 kN
a,=20,0cm, Kcg =1,00
Gc90y.d = 0,92 MPa < kc,go'fc,go,d =1,06 MPa
Stan graniczny uzytkowalnosci
Przekréj x = 1,56 m
Ugiecie maksymalne us, = uy + ur =3,92 mm
Ugiecie graniczne Upetsin = lo / 300 = 12,00 mm
Usin = 3,92 MM < Upetsin = 12,00 mm

POZ. $.1.0.5. $ciqg wigzara dwuwieszakowego - sprawdzenie minimalnego przekroju

WYNIKI OBLICZEN WYTRZYMALOSCIOWYCH

WYMIAROWANIE WG PN-B-03150:2000
|1z

Przekroj prostokatny 18 / 28 cm
W, = 2352 cm®, J, = 32928 cm®, m = 16,6 kg/m
drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymatosci C20
e d fm,k =20 MPa, fl,D,k =12 MPa, fc,O‘k =19 MPa, f\,,k = 2,2 MPa, EO‘mean = 9,5 GPa, Pk = 330 kg/m3

Belka
Zginanie
Przekroj x = 3,60 m
Moment maksymalny Mmax = -12,57 KNm
Omyd = 5,34 MPa, fnyd=9,23 MPa
Warunek nosnosci:
Gmyy,d/fmyy,d =0,58 < 1
Warunek statecznosci:
Keit = 1,000
Omyd = 5,34 MPa < Kgirfmya = 9,23 MPa

Przekréj x = 3,60 m
Maksymalna sita poprzeczna Vma = -18,80 kN
19 = 0,56 MPa < f,q4=1,02 MPa
Docisk na podporze
Reakcja podporowa Rg = 36,73 kN
ap,=20,0cm, Kcgo = 1,00
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Gc,9,y,d = 1,02 MPa < kC,QOIfC,QO,d = 1,06 MPa
Stan graniczny uzytkowalnosci
Przekréj x = 1,56 m
Ugiecie maksymalne us, = uy + ur =5,27 mm
Ugiecie graniczne Upetsin = 1,51,/ 300 = 18,00 mm
Usin = 5,27 MM < Upetfin = 18,00 mm

POLZ. S.1.1. STROP DREWNIANY W BUDYNKU SYNAGOGI

POLZ. $.1.1.1. Belka stropowa 20x20 - istniejaca

SCHEMAT BELKI

AN N AN
A B
L 3,57 . 3,52 |
7 | 2
Parametry belki:
- klasa uzytkowania konstrukcji - 2
- wspotczynnik obcigzenia dla cigzaru wiasnego belki y; = 1,10
- brak stezen bocznych na dtugosci belki
- stosunek l4/l =1,00
- obcigzenie przytozone na pasie $ciskanym (goérnym) belki
- ugiecie graniczne Unetfin = lo / 300
OBCIAZENIA OBLICZENIOWE BELKI
Przypadek P1: Obc. state (y; = 1,30, klasa trwania - state)
Schemat statyczny (ciezar belki uwzgledniony automatycznie):
3 3
=1 —
V | \
N T AN
A lgo:0,13 kN/mb B
L 3,57 Y 3,52 |
7 | 2
Przypadek P2: Uzytkowe #1 (y; = 1,40, klasa trwania - state)
Schemat statyczny:
o o
© ©
o o
v \ .
VAN AN AN
A B
L 3,57 Y 3,52 |
7 7 2
Przypadek P3: Uzytkowe #2 (y; = 1,40, klasa trwania - state)
Schemat statyczny:
o o
Q. ©
o o
. 4 \
PaN AN VAN
A B
L 3,57 Y 3,52 |
7 7 2

Przypadek P4: Instalacje (y; = 1,30, klasa trwania - state)
Schemat statyczny:
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3,20

To)
™
AV
AN 1 N 2 AN
A B Cc
| 3,57 v 3,52 |
2 2 7
Przypadek P5: Pracownik z narzedziami #1 (y; = 1,5, klasa trwania - krotkotrwate)
Schemat statyczny:
o
S
-
AN 1 PN AN
A B C
| 3,57 v 3,52 |
2 2 7
Przypadek P6: Robotnik z narzedziami #2 (y; = 1,5, klasa trwania - state)
Schemat statyczny:
o
S
i
PaN AN 1 AN
A B Cc
L 3,57 Y 3,52 |
7 1 2
WYKRESY Sl WEWNETRZNYCH
Obwiednia sit wewnetrznych
Momenty zginajgce [kNm]:
-4,75
AN

>

|
2

2,49

4

WYNIKI OBLICZEN WYTRZYMALOSCIOWYCH

0
31

3,63

3

1,
12,68
5,63

WYMIAROWANIE WG PN-B-03150:2000
|z

Przekroj prostokatny 18 / 20 cm
Wy = 1200 cm®, J, = 12000 cm*, m = 11,9 kg/m
drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymatosci C20
— frx = 20 MPa, fiox = 12 MPa, foox = 19 MPa, f,x = 2,2 MPa, Eomean = 9,5 GPa, px = 330 kg/m®

Belka
Zginanie
Przekréj x = 3,57 m (K32: 1,0-P1+1,0-P2+1,0-P3+1,0-P4+1,0-P5+1,0-P6)
Moment maksymalny Mmax = -4,75 KNm
Omyd = 3,96 MPa, fnyq=9,23 MPa

3
1
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Warunek nosnosci:
Gm,y.d/fm,y.d =043 < 1
Warunek statecznosci:
Kerit = 1,000
Omyd = 3,96 MPa < Kgir'fmya = 9,23 MPa
Scinanie
Przekréj x = 3,57 m (K32: 1,0-P1+1,0-P2+1,0-P3+1,0-P4+1,0-P5+1,0-P6)
Maksymalna sita poprzeczna Vmax = 7,31 kN
19 =0,30 MPa < f,4=1,02 MPa
Docisk na podporze
Reakcja podporowa Rg = 12,68 kN (K32: 1,0-P1+1,0-P2+1,0-P3+1,0-P4+1,0-P5+1,0-P6)
a,=20,0cm, Kcg =1,00
Gc,90,y,d = 0,35 MPa < kcygo'fcygoyd =1,06 MPa
Stan graniczny uzytkowalnosci
Przekréj x = 5,39 m (K5: 1,0-P1+1,0-P4)
Ugiecie maksymalne us, = uy + ur =3,23 mm
Ugiecie graniczne Upetfin = o / 300 = 11,73 mm
Usin = 3,23 MM < Upetsin = 11,73 mm

POL. 5.1.1.1. Belka stropowa - sprawdzenie minimalnego dopuszczalnego przekroju

SCHEMAT BELKI

WYNIKI OBLICZEN WYTRZYMALOSCIOWYCH

WYMIAROWANIE WG PN-B-03150:2000
|z

Przekroj prostokatny 14 /16 cm
W, =597 cm®, J, = 4779 cm®, m =7,39 kg/m
drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymatosci C20
— k= 20 MPa, fiox = 12 MPa, foox = 19 MPa, f,x = 2,2 MPa, Eomean = 9,5 GPa, py = 330 kg/m®

Belka
Zginanie
Przekréj x = 3,57 m (K32: 1,0-P1+1,0-P2+1,0-P3+1,0-P4+1,0-P5+1,0-P6)
Moment maksymalny Mmax = -4,67 kNm
Omyd = 7,82 MPa, fnyq=9,23 MPa
Warunek nosnosci:
Gm,y.d/fm,y.d =085 < 1
Warunek statecznosci:
Kerit = 1,000
. Omyd = 7v82 MPa < kcm' myd = 9,23 MPa
Scinanie

Przekréj x = 3,57 m (K32: 1,0-P1+1,0-P2+1,0-P3+1,0-P4+1,0-P5+1,0-P6)
Maksymalna sita poprzeczna Vmax = 7,20 kN
1¢=0,48 MPa < f,4=1,02 MPa
Docisk na podporze
Reakcja podporowa Rg = 12,46 kN (K32: 1,0-P1+1,0-P2+1,0-P3+1,0-P4+1,0-P5+1,0-P6)
a,=20,0cm, Kcgo =1,00
Gc90y.d = 0,45 MPa < kc‘go'fc‘go‘d =1,06 MPa
Stan graniczny uzytkowalnosci
Przekréj x = 5,39 m (K5: 1,0-P1+1,0-P4)
Ugiecie maksymalne ujs, = 7,56 mm
Ugiecie graniczne Upetsin = 1,5,/ 300 = 17,60 mm
Usin = 7,56 MM < Upetsin = 17,60 mm
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2.2.3. WYMIAROWANIE ELEMENTOW PROJEKTOWANYCH

POZ. 1.1.0. Strop Teriva

Z uwagi na wystepujgce obcigzenia i rozpietosci stropu, przyjeto strop Teriva 4.0/1 gr.24cm

POZ. 1.2.0. Wience w budynku zaplecza

Poz. 2.2.1. Wieniec $cian zewnetrznych i wewnetrznych zaplecza synagogi o wymiarach 18x28cm z betonu C16/20
zbrojenie 412 stal A-lll, , strzemiona @6 co 25cm, stal A-0.
POZ. 1.2.2. Wieniec okalajgcy, na zwienczeniu attyki zaplecza synagogi, o wymiarach 18x18cm z betonu C16/20
zbrojenie 412 stal A-lll, , strzemiona @6 co 25cm, stal A-0.

POZ.1.3.1. Podcigg 18x28

Poz. 2.3.1. Podcigg w stropie zaplecza synagogi o wymiarach 18x28cm realizowany przez wieniec z POZ. 2.2.1.

POZ.Z.4.1. Stup 18x23

Przyjeto konstrukcyjnie stup o wymiarach 18x23cm w $cianie wewnetrznej budynku zaplecza synagogi. Beton C16/20
zbrojenie 4012 stal A-lll, stfrzemiona @6 co 15cm oraz co 10cm na dtugosci zaktadu stal A-O.

POL. 1.5.1. kawa fundamentowa $ciany szczytowej

DANE:

Opis fundamentu :

Typ: tawa prostokatna

Wymiary:
B=050m H=0,30m
Bs=0,18 m eg=0,10m

Posadowienie fundamentu:
D=1,35m Dmin =1,35m
brak wody gruntowej w zasypce

Opis podtoza:
z[m]
——————————————————————————— 1,20
Nr | nazwa gruntu h [m] nawodnio | p® [t/m’] | ymin Yimax ] ¢V [kPa] | M, [kPa] M [kPa]
na
1| Piaski drobne 1,20 nie 1,65 0,90 1,10 27,80 0,00 74369 92961
Kombinacje obcigzen obliczeniowych:
Nr [ typ obc. N [kN/m] [ Ts [kN/m] [ Mg [kNm/m] [ e [kPa] [ Ae [kPa/m] |
[ 1T dtugotrwate 62,16 [ 0,00 ] 0,00 [ 0,00 [ 0,00 |

Materiaty :
Zasypka:
ciezar objetosciowy: 20,00 kN/m?
wspotczynniki obcigzenia: yimin = 0,90; yimax = 1,20
Beton:
klasa betonu: B20 (C16/20) — fq = 10,67 MPa, fug = 0,87 MPa, E¢, = 29,0 GPa

www.paliga.com.pl



ciezar objetosciowy: 24,00 kN/m?
wspotczynniki obcigzenia: yimin = 0,90; yimax = 1,10
Zbrojenie:
klasa stali: A-lll (34GS) — fu =410 MPa, fy,q = 350 MPa, fx = 500 MPa
otulina zbrojenia cpom = 85 mm

Zatozenia obliczeniowe :
Wspétczynniki korekcyjne oporu granicznego podtoza:
- dla nosnosci pionowej m = 0,81
- dla statecznosci fundamentu na przesuniecie m =0,72
- dla statecznosci na obrét m = 0,72
Wspétczynnik tarcia gruntu o podstawe fundamentu: f = 0,50
Wspétczynniki redukcji spéjnosci:
- przy sprawdzaniu przesuniecia: 0,50
- przy korekcie nachylenia wypadkowej obcigzenia: 1,00
Czas trwania robot: powyzej 1 roku (1=1,00)
Stosunek wartosci obc. obliczeniowych N do wartosci obc. charakterystycznych Nx  N/Ni = 1,20

WYNIKI-PROJEKTOWANIE:
WARUNKI STANOW GRANICZNYCH PODLOZA - wg PN-81/B-03020

Nosnos¢ pionowa podtoza:
Decyduje: kombinacjanr 1
Decyduje no$nosé w poziomie: posadowienia fundamentu
Obliczeniowy opor graniczny podtoza Qm = 129,8 kN
N, =74,2kN < m-Qu = 105,1 kN (70,57% )
Nosnos¢ (statecznos¢) podtoza z uwagi na przesuniecie poziome:
Decyduje: kombinacjanr 1
Decyduje nosnosé w poziomie: posadowienia fundamentu
Obliczeniowy opor graniczny podtoza Qsr = 35,7 kN
T,=0,0kN < m-Qs =25,7 kN (0,00% )
Statecznos¢ fundamentu na obrét:
Decyduje: kombinacjanr 1
Decyduje moment wywracajgcy Mog 2 = 0,00 kNm/mb, moment utrzymujacy Myg» = 11,99 kNm/mb
M, = 0,00 kNm/mb < m-M, = 8,6 kNm/mb (0,00% )
Osiadanie:
Decyduje: kombinacjanr 1
Osiadanie pierwotne s'= 0,10 cm, wtérne s"= 0,02 cm, catkowite s = 0,12 cm
s=0,12cm < Sgep = 1,00 cm (11,95% )

OBLICZENIA WYTRZYMALOSCIOWE FUNDAMENTU - wg PN-B-03264: 2002

Nosnos¢ na przebicie:

Decyduje: kombinacjanr 1

Sita przebijajaca Nsq = (g+q)max'A = 2,0 kN/mb

Nos$nos$¢ na przebicie Nrg = fea'bm-d = 181,1 kN/mb

Nsg = 2,0 KN/mb < Ngg =181,1 kN/mb (1,08% )
Wymiarowanie zbrojenia:

nie zadeklarowano obliczen zbrojenia
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POL. 1.5.2. tawa fundamentowa $cian wewnetrznych

DANE:

Opis fundamentu :
Typ: tawa prostokatna

Wymiary:
B=0,40m H=0,30m
Bs=0,18 m eg = 0,00 m

Posadowienie fundamentu:
D=1,35m Dmin =1,35m
brak wody gruntowej w zasypce

Opis podtoza:
z[m]
-1,35
0,00
1,20
Nr [ nazwa gruntu h [m] nawodnio | po® UMY | Yemn Yimax 0 c” [kPa] [Mo[kPa] [ M [kPa]
na
1| Piaski drobne 1,20 nie 1,65 0,90 1,10 27,80 0,00 74369 92961
Kombinacje obcigzen obliczeniowych:
['Nr T typ obc. N [kN/m] [ Te [kN/m] [ Mg [kNm/m] [ e[kPa] | Ae [kPa/m] |
| 1 [ diugotrwate 55,03 [ 0,00 ] 0,00 ] 0,00 [ 0,00 |

Materiaty :
Zasypka:
ciezar objetosciowy: 20,00 kN/m*
wspotczynniki obcigzenia: yimin = 0,90; yimax = 1,20
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Beton:
klasa betonu: B20 (C16/20) — fq = 10,67 MPa, fug = 0,87 MPa, E¢, = 29,0 GPa
ciezar objetosciowy: 24,00 kN/m?
wspotczynniki obcigzenia: yimin = 0,90; yimax = 1,10
Zbrojenie:
klasa stali: A-lll (34GS) — fu =410 MPa, fy,q = 350 MPa, fx = 500 MPa
otulina zbrojenia cpom = 85 mm

Zatozenia obliczeniowe :
Wspétczynniki korekcyjne oporu granicznego podtoza:
- dla no$nosci pionowej m = 0,81
- dla statecznosci fundamentu na przesuniecie m = 0,72
- dla statecznosci na obrét m = 0,72
Wspétczynnik tarcia gruntu o podstawe fundamentu: f = 0,50
Wspétczynniki redukcji spéjnosci:
- przy sprawdzaniu przesuniecia: 0,50
- przy korekcie nachylenia wypadkowej obcigzenia: 1,00
Czas trwania robot: powyzej 1 roku (1=1,00)
Stosunek wartosci obc. obliczeniowych N do wartosci obc. charakterystycznych N N/Ni = 1,20

WYNIKI-PROJEKTOWANIE:
WARUNKI STANOW GRANICZNYCH PODLOZA - wg PN-81/B-03020

Nosnos¢ pionowa podtoza:
Decyduje: kombinacjanr 1
Decyduje no$nosé w poziomie: posadowienia fundamentu
Obliczeniowy opor graniczny podtoza Qm = 152,3 kN
N;=63,7kN < m-Qu =123,4 kN (51,66% )
Nosnos¢ (statecznos¢) podioza z uwagi na przesuniecie poziome:
Decyduje: kombinacjanr 1
Decyduje nosnosé w poziomie: posadowienia fundamentu
Obliczeniowy opor graniczny podtoza Qsr = 30,9 kN
T,=0,0kN < m-Qr=22,2kN (0,00% )
Statecznos¢ fundamentu na obrét:
Decyduje: kombinacjanr 1
Decyduje moment wywracajgcy Mos 2 = 0,00 kKNm/mb, moment utrzymujgcy Myg > = 12,36 kNm/mb
M, = 0,00 kNm/mb < m-M, = 8,9 kNm/mb (0,00% )
Osiadanie:
Decyduje: kombinacjanr 1
Osiadanie pierwotne s'= 0,09 cm, wtérne s"= 0,02 cm, catkowite s = 0,11 cm
s=0,11cm < Sgep =1,00cm (10,90% )

OBLICZENIA WYTRZYMALOSCIOWE FUNDAMENTU - wg PN-B-03264: 2002

Nosnos¢ na przebicie:

dla fundamentu o zadanych wymiarach nie trzeba sprawdza¢ no$nosci na przebicie
Wymiarowanie zbrojenia:

nie zadeklarowano obliczen zbrojenia

* ¥
%
* %
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POL. S.2.1a Belka no$na antresoli

SCHEMAT BELKI
0 AN AN
A B
| 1,60 v 5,00 |
7 7 7
OBCIAZENIA OBLICZENIOWE BELKI
Przypadek P1: Obc. state (y; = 1,20)
Schemat statyczny (ciezar belki uwzgledniony automatycznie):
@3 @3
< <t
vy ___ - \
AA ‘—9020,55 kN/mb AB
| 1,60 v 5,00 |
7 7 7
Przypadek P2: Obc. uzytkowe w przesle Il (v = 1,30)
Schemat statyczny:
o o
N N
To} Te}
4 \
0 AN AN
A B
| 1,60 v 5,00 |
7 L 7
Przypadek P3: Obc. uzytkowe w przesle | (y; = 1,30)
Schemat statyczny:
o o
N N
To} To)
v \ ,
0 AN AN
A
| 1,60 v 5,00 |
7 L 7
Przypadek P4: Obc. wspornika (y; = 1,5)
Schemat statyczny:
o
0
o
0 PN AN
A
| 1,60 v 5,00 |
7 L 7

WYKRESY Sit. WEWNETRZNYCH
Obwiednia sit wewnetrznych

Momenty zginajgce [kNm]:
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-15,98

0 PaN
A

I8 29,79
ol |or
<Ua

ZALOZENIA OBLICZENIOWE DO WYMIAROWANIA
Wykorzystanie rezerwy plastycznej przekroju: tak;
Parametry analizy zwichrzenia:

- obcigzenie przytozone na pasie gornym belki;

- obcigzenie dziata w dét;

- brak stezen bocznych na dtugosci przeset belki;

WYMIAROWANIE WG PN-90/B-03200
ly

Przekroj: HE 180 B

A, =153 cm? m=51,2 kg/m

J, = 3830 cm*, J, = 1360 cm*, J, = 93750 cm®, J; = 42,3 cm*, W, = 426 cm®
Stal: St3

Nosnosci obliczeniowe przekroju:

- zginanie: klasa przekroju 1 (ap = 1,066) Mg = 97,61 kNm
- $cinanie: klasa przekroju 1 Vg = 190,79 kN
Belka

Nos$nos¢ na zginanie
Przekréj z = 4,22 m (K2: 1,0-P1+1,0-P2)
Wspétczynnik zwichrzenia ¢ = 0,887
Moment maksymalny Mmax = 29,79 kNm
(52) Mmax / (p."Mg) = 0,344 < 1
Nos$nos¢ na $cinanie
Przekroj z = 1,60 m (K8: 1,0-P1+1,0-P2+1,0-P3+1,0-P4)
Maksymalna sita poprzeczna Vimax = 29,73 kN
(53) Vmax / VR =0,156 < 1
Nos$nos$¢ na zginanie ze $cinaniem
Vmax = (-)18,48 kKN < V,=0,6-Vg = 114,47 kN — warunek niemiarodajny
Stan graniczny uzytkowania
Przekroj z = 0,00 m (K2: 1,0-P1+1,0-P2)
Ugiecie maksymalne fimax = -6,62 mm
Ugiecie graniczne fy = 2:1,/350 = 9,14 mm
fkmax = (6,62 mm < fg, = 9,14 mm

POLZ. $.2.1b Belka nosna antresoli

SCHEMAT BELKI

0 X

A
L 1,60 y 1,65
4 4

OBCIAZENIA OBLICZENIOWE BELKI

Przypadek P1: Obc. state (y; = 1,20)
Schemat statyczny (ciezar belki uwzgledniony automatycznie):
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™ ™
< <
o )
4 \
T T AT T N AN
A _\—90:0,55 kN/mb B
L 1,60 v 1,65 |
7 7 2
Przypadek P2: Obc. uzytkowe w przesle Il (v = 1,30)
Schemat statyczny:
o o
N AN
To} Te)
4 \
0 VAN AN
A B
L 1,60 v 1,65 |
7 7 2
Przypadek P3: Obc. uzytkowe w przesle I (y; = 1,30)
Schemat statyczny (ciezar belki uwzgledniony automatycznie):
& 8
To} To}
V \ ,
_________________ 2N N /AN
A _\—90:0,55 kN/mb B
| 1,60 y 1,65 |
7 7 2
Przypadek P4: Obc. wspornika (y; = 1,5)
Schemat statyczny (ciezar belki uwzgledniony automatycznie):
3
o
T N A
A _\—90:0,55 kN/mb B
L 1,60 v 1,65 |
2 2 7
WYKRESY SIit. WEWNETRZNYCH
Obwiednia sit wewnetrznych
Momenty zginajgce [KNm]:
-14,17

1,09

>

32,38
12,78

ZALOZENIA OBLICZENIOWE DO WYMIAROWANIA
Wykorzystanie rezerwy plastycznej przekroju: tak;
Parametry analizy zwichrzenia:

- obcigzenie przytozone na pasie gornym belki;

- obcigzenie dziata w dot;

- brak stezen bocznych na dtugosci przeset belki;

WYMIAROWANIE WG PN-90/B-03200

4,49

2

-5,29'%
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Przekréj: HE 180 B

A, = 15,3 cm? m=51,2 kg/m

J,=3830cm*, J,=1360 cm*, J, = 93750 cm®, Jr = 42,3 cm*, W, =426 cm®
Stal: St3

Nos$nosci obliczeniowe przekroju:

- zginanie: klasa przekroju 1 (ap = 1,066) Mg = 97,61 kNm
- Scinanie: klasa przekroju 1 Vg = 190,79 KN
Belka

Nos$no$¢ na zginanie
Przekréj z = 1,60 m (K7: 1,0-P1+1,0-P3+1,0-P4)
Wspétczynnik zwichrzenia ¢ = 0,995
Moment maksymalny Mmax =-14,17 kNm
(52) Mmax / ((PLMR) = 0,146 <1
Nos$nos¢ na $cinanie
Przekréj z = 1,60 m (K7: 1,0-P1+1,0-P3+1,0-P4)
Maksymalna sita poprzeczna Vpmax = -16,21 kN
(53) Vmax / VR = 0,085 <1
Nos$nos$¢ na zginanie ze $cinaniem
Vmax = (-)16,21 kN < V,=0,6-Vg = 114,47 KN — warunek niemiarodajny
Stan graniczny uzytkowania
Przekréj z = 0,00 m (K3: 1,0-P1+1,0-P3)
Ugiecie maksymalne fimax = 1,70 mm
Ugiecie graniczne fg = 2:1,/ 350 = 9,14 mm
fkmax = 1,70 mm < fg = 9,14 mm

POL. $.2.1c Wymian w poziomie antresoli

SCHEMAT BELKI

PaN
A

|/ 2,34

#
OBCIAZENIA OBLICZENIOWE BELKI

Przypadek P1: Obc. belkami stropowymi (yt = 1,30)
Schemat statyczny (ciezar belki uwzgledniony automatycznie):

[{e] [{e] ©
< < <
< <t <
AS T 2 _\—go=0,55 kN/mb S Za
L 2,34 L

Przypadek P2: Obc. belkami stropowymi (ys = 1,30)
Schemat statyczny (ciezar belki uwzgledniony automatycznie):

2

B
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(o2} (o2} (@]
N

{| (g N
—_— ! oy oy .
AE T 2 _\—90:0,55 kN/mb S AB

| 2,34 ,

7% 7

WYKRESY Sit. WEWNETRZNYCH
Obwiednia sit wewnetrznych

Momenty zginajgce [KNm]:

-4,65
! 5 3
A B
ol
Slle 459 pEib
[se)il [e)]

ZALOZENIA OBLICZENIOWE DO WYMIAROWANIA
Wykorzystanie rezerwy plastycznej przekroju: tak;
Parametry analizy zwichrzenia:

- obcigzenie przytozone na pasie gornym belki;

- obcigzenie dziata w dot;

- brak stezen bocznych na dtugosci przeset belki;

WYMIAROWANIE WG PN-90/B-03200

Przekréj: HE 180 B
A, =153 cm? m=51,2kg/m
J,=3830cm*, J,=1360 cm’, J,=93750 cm®, Jr=42,3cm®, W, =426 cm®

Stal: St3

Nosnosci obliczeniowe przekroju:

- zginanie: klasa przekroju 1 (ap = 1,066) Mg = 97,61 kNm
- Scinanie: klasa przekroju 1 Vg = 190,79 kN

No$nos¢ na zginanie
Przekréj z = 0,89 m (P2: Obc. belkami stropowymi )
Wspodtczynnik zwichrzenia ¢ = 0,985
Moment maksymalny Mpmax = -4,65 kNm
(52) Mmax / ((PLMR) = 0,048 <1
No$nos¢ na Scinanie
Przekréj z = 0,18 m (P2: Obc. belkami stropowymi )
Maksymalna sita poprzeczna Vmax = -9,30 kN
(53) Vmax / VR =0,049 < 1
Nos$nos$¢ na zginanie ze $cinaniem
Vmax = (()9,30 kKN < V,=0,6-Vg = 114,47 kN — warunek niemiarodajny
Stan graniczny uzytkowania
Przekréj z = 1,16 m (P1: Obc. belkami stropowymi)
Ugiecie maksymalne fimax = 0,26 mm
Ugiecie graniczne fg =1,/ 350 = 6,69 mm
fumax = 0,26 mm < fy = 6,69 mm
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POL1. 5.2.2-4. Ptyty jednokierunkowo zbrojone w poziomie belek stalowych antresoli

Zestawienie obcigzen roztozonych [kN/m?:

Lp. Opis obcigzenia Obc.char. 0 K Obc.obl.
1. Obcigzenia state [2,030kN/m2] 2,03 1,31 -- 2,66
2. Obcigzenie zmienne (sale i pomieszczenia obcigzone ttumem 4,00 1,30 0,80 5,20
ludzi w sposéb statyczny, w muzeach, $wiatyniach, oraz
poczekalnie i szatnie przy duzych salach.) [4,0kN/m2]
3.  Ptyta zelbetowa grub.8 cm 2,00 1,10 - 2,20
P 8,03 1,25 10,06
Zestawienie obcigzen skupionych [kN/m]:
Lp. Opis obcigzenia F X [m] Y kg Fq
1. Obcigzenie pracownikiem z narzedziami [1,000kN/m] 1,00 0,54 1,50 -- 1,50

Schemat statyczny ptyty:
3]

y 0,54 n

# H{} (o = 10,06
LA leff = 1,08 B~

7 7

Rozpietos¢ obliczeniowa ptyty ler = 1,08 m

Wyniki obliczen statycznych:

Moment przestowy obliczeniowy Msg = 1,87 KNm/m

Moment przestowy charakterystyczny Msy = 1,44 kKNm/m

Moment przestowy charakterystyczny diugotrwaty Mgy = 1,32 kNm/m
Reakcja obliczeniowa Ra=Rg =6,18 KN/m

Dane materiatowe :

Grubosé plyty 8,0cm

Klasa betonu B20 (C16/20) — f.q = 10,67 MPa, foq = 0,87 MPa, Ecm = 29,0 GPa
Ciezar objetosciowy betonu p =25 kN/m?

Wilgotnosé srodowiska RH = 50%

Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni

Wspétczynnik petzania (obliczono) ¢ =3,62

Stal zbrojeniowa gtéwna A-lll (34GS) — fy = 410 MPa, f,q = 350 MPa, fyx = 500 MPa
Otulenie zbrojenia przestowego Cnom = 20 mm

Zalozenia obliczeniowe :

Sytuacja obliczeniowa: trwata

Graniczna szerokos$¢ rys Wiim = 0,3 mm

Graniczne ugiecie ajm = ler/200 - jak dla stropow (tablica 8)

Wymiarowanie wg PN-B-03264:2002 (metoda uproszczona):

Przesto:

Zbrojenie potrzebne As = 0,96 cm?mb. Przyjeto ¢6 co 12,0 cm 0 As = 2,36 cm?/mb  (p= 0,41% )
Szerokos$¢ rys prostopadtych:  wy = 0,000 mm < wjm = 0,3 mm

Maksymalne ugiecie od Mgk:  a(Mskr) = 0,55 mm < ajm = 5,40 mm
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gr.12,5mm na ruszciie metalowym
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Stolarka drzwiowa

WYKAZ STOLARKI

Nr 1 2 S 4 S 6 6
Opis zewnetrzne wewnetrzne zewnetrzne wewnetrzne wewnetrzne wewnetrzne wewnetrzne
Symbol D1 D2 D4 D5 D6 D6
Schemat
] [ ]
[ | i ; ;
-
Wymiar w Swietle muru So 120 120 138 160 100 100 -
Ho 210 210 220+1=78 205 205 205 -
Wymiar w Swietle oScieznicy S 100 100 120 150 90 90 80
H 205 205 220 200 200 200 200
Rodzaj skrzydta L P L P L P L P L P L P L P
llose 1 1 1 1 - - - - - 1 2 3 4 3
Razem 2 2 1 1 1 S 7
Uwagi drzwi zewngtrzne pfycinowe ) ) drzwi zewngtrzne pfycinowe ) ) ) ) ) drzwi systemowe
7 drewna litego z okuciami | drzwi wewngtrzne plycinowe | 7 drewna litego z okuciami | drzwi wewngtrzne pfycinowe | drzwi wewnetrzne pfycinowe | drzwi wewngtrzlokalowe lekkiej zabudowy kabin
antywlamaniowymi z drewna litego antywlamaniowymi z drewna litego z drewna litego z otworami wentylacyjnymi sanitarnych
(2 wkiadki) (2 wktadki) np. "ATJ SYSTEM”
Kolor orzech orzech orzech orzech orzech orzech popiel
Stolarka okienna
Nr 1 2 3 4 S
Wspotczynnik U U=1,0 U=1,0 u=1,0 U=1,0 u=1,0
Symbol 01 02 02* 03 04
Schemat (@) @) ZON
G .
@O waga!
7N P Przed zamdwieniem i produkcjq stolarki okiennej i drzwiowej
QQQ nalezy dokona¢ sprawdzenia wymiardw w naturze
I
Wymiar w Swietle muru So 138 131 131 100 100
Ho 1591+f=69 264+f=61 264+f=61 260+f=50 100
& ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU
Wymiar w $wietle oScieznic - - - - . UZYTKOWANIA SYNAGOGI NA CELE
m J > 100 . DQ"QO KULTURALNO-OSWIATOWE
H - - 200 - - CRACOWNR PROJCKTONA. TN wESTOR: LOKALIZACJA: stadium
A PAUS@;;OSOJV Ry Prgfgiowo Gmina Koronowo Ul. Sienkiewicza 2 Er;i%a
llos¢ 2 7 1 2 4 ?Qﬁi?s_é;éé_l‘lﬁ%bk Sl i Zwyciestwa 1 | dz. nr: 862/10, 1600 ARCH.
Uwagi wityryna z wityryna z wityryna z drewna Klejonego z | wityryna z wityryna z mbolacome TP | Seoterenove -
drewna klejonegodrewna klejonego (v dol szybq éb?ZPLeCZ"Q _(drewna klejonego [drewna klejonego FUNKCJA IMIE I NAZWISKO ~ |NR UPRAWNIEN PODPIS DATA
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SCIAG 920, STAL St3S
LOKALIZOWANY OKOLO 5cm NAD POSADZKA
PRZY KAZDYM Z WIAZAROW.

UWAGA:

1. POPRAWNOSC WYMIAROWANIA SPRAWDZIC W

NATURZE

2. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYINE WG OPISU

TECHNICZNEGO

DREWNO C20

Edpalig

ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU
UZYTKOWANIA SYNAGOGI NA CELE
KULTURALNO-OSWIATOWE

PRACOWNIA PROJEKTOWA INWESTOR: LOKALIZACJA: stodi;mB
PALIGA Pracownia Projektowa -D.
Makowarsko, ul. Rybkowo 2/12 |  Gmina Koronowo Ul. Sienkiewicza 2 branza
tel. 695-65-65-44 ul. Plac Zwyciestwa 1 dz. nr: 862/10, 1600 BUD.
e-mail: biuro@paliga.com.pl 86-010 Koronowo rejestr
www.paliga.com.pl
FUNKCJA IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN PODPIS DATA

PROJ. | MOrinz KUP/0002/
Robert Paliga POOK/09 10.11.2011r.

SPR. mgr inz.
Eugeniusz Legezynski 39/76/01 10.11.2011r.
mgr inz.

PR. .
© Adam Karbowski 10.11.2011r.
skala
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2. OSTATECZNE DrUGOSCI ELEMENTOW WIEZBY
C1 STROP SYNAGOGI DACHOWEJ | ICH SYTUACUE, ZWERYFIKOWAC PO
DOKONANIU ROZBIORKI ISTNIEJACEJ WIE/ZBY.
Deskowanie na wpust i piéro | 3:2m ) DOKONAC PORGWNANIA DrUGOSCI ELEMENTOW
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Papa zgrzewalna NRO sm! 1T — -7 < =T Magkowarsko, ul. Rybkowo 2/12 |  Gmina Koronowo Ul. Sienkiewicza 2 branza
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mocowana mechanicznie FUNKCJA IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN PODPIS DATA
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- PROJ. Robert Paliga POOK/09 10.11.2011r.
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SPR. mgr inz.
Eugeniusz Legezyriski 39/76/01 10.11.2011r.
mgr inz.
OPR. Adam Karbowski 10.11.2011r.
z skala
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OSWIADCZENIE

Zgodnie z artykutem 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (fj. Dz.U. nr
156 z roku 2006, poz. 1118 z pdiniejszymi zmianami) o$wiadczamy, ze projekt Rozbudowy,
przebudowy i zmiany sposobu uzytkowania budynku synagogi w Koronowie wykonano zgodnie
Z obowigzujgcymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

ARCHITEKTURA

Projektant Sprawdzajgcy

mgr inz. arch. Zofia Wernerowska mgr inz. arch. Matgorzata Raczynska
uprawnienia budowlane do projektowania uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczen w specjalnosci architektonicznej bez ograniczen w specjalnoici architektonicznej
Nr UAN-KZ-7210/144/88 Nr UAZ-IV-8346/25/T0/89

KONSTRUKCJA

Projektant Sprawdzajgcy

mgr inz. Robert Paliga mgr inz. Eugeniusz Legezynhski
uprawnienia budowlane do projektowania uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno bez ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno
budowlanej Nr KUP/0002/POOK/09 budowlanej Nr 39/76/01

www.paliga.com.pl
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rozporzqdzenia Ministra Gespodurld Terenowe] | Ochrony Srodowiska, z dnia 20 lutego 1975.‘ "
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26 kwietnia 58 Bydgoszczy :
"rdmy(ﬂ) dﬂh ---------------------- sesne 19--.. B W sossaevasss ;o-oooccan-.oloouclco
posiada przygotowanie zawodowe upowainiajqce do wykonywanla ldmodﬂnlnq funkejl |
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Obywute'l(kd) smmeiitasbesneeens Snanak s AT ERR N b E0 ETERITRT - jest upowatniony{a) do:

4/ sporzadzania projektow w zokresie rozwiagzai:
=/ srchitektoniczaych wszelkich obiekydw budowlanychy
b/ konstrukcyjno-budowlanych obiektéw budowlanych w zakresie
oséb fizycznych , 2 wylgczeniem xopstruke ji fundsmentow
gtebokich 1 trudpnie jszych konstrukeji statycznie niewyzna-
czelnych;- : : _
2/ w budownictwie os6b fizyczoych - do kierowsnia, nadzorowanis
i kontrolowanis budowy, kierowania i kontrolowania wytwarzania
konstrukeyjoych elementow budowlgnych oraz oceniania i badania
stanu technicznego obiektow budowlanych - 2z wylgczeniem konstru=-
kcji fundesmentow giebokich 1 trudniejszych konstrukcji
statycznie piewyznaczalnych.

Gldway Architek! Wojswhdzki
Dyrektor Widsialn

mgr inz. arch. Jerzy Winie




I ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Kujawsko-Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Kujawsko-Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Zofia WERNEROWSKA-FRACKIEWICZ
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr UAN-KZ-7210/144/88 ,,

jest wpisana na liste cztonkow Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: KP-0132,

Cztonek czynny od: 04-06-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 18-08-2011 r. Bydgoszcz.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2011r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Anna Pawlicka-Zabojszcz, Przewodniczaca Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

KP-0132-3DE2-7A1D-56E2-64F5

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.
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fa/'archltehton;czn’ch wszelkich obiektdw budowlanychy

-o/ Konstrukcyjno - budowlanych obiektéw budowlanych

lechnvm z wykraczeniem konstrukeji
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE]J POLSKIE]

Kujawsko-Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Kujawsko-Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Malgorzata Stanistawa RACZYNSKA
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawniert nr UAN-N/8346/25/T0/89,

jest wpisana na liste cztonkéw Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: KP-0130.

Cztonek czynny od: 11-04-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 26-09-2011 r. Bydgoszcz.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-03-2012 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektédw RP przez:
Anna Pawlicka-Zabojszcz, Przewodniczgca Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

KP-0130-67D8-1FD4-8A54-7972

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zadwiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izba Architektéw RP.
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_ STWIERDZEEIE PRZIGOMANIA ZAWDDOWEGO
do pelnian.ia samo&zielnych funbc;ji technicznych. w budownictwia
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* Na podatawia § 4 ust. 2, § 6 ust. 3, § '7,_

1§ 13 ust, 1 pkt 2 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowe;l
" 1 Ochrony érodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodziel=
. nych funkeji tschnicznamh W bu&owuictwie /Dz.U. Nr 8 POZe 46/ :
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1/ éporzadiania DRﬁektéw ﬁ zakresie rOzwiQZaﬁ kbnstruknyjno -
buﬂowlanych budfnkow oraz 1nnych budowll, Z wquczenlem
"llnrl wezlow i s+a031 kole]owych drég oraz 10Lnlskowych

-d_rog sta.rtowych - man.lpulacyanych mostow, budowl:l.
_ hydrotechnzczaych 1-melloracgl wodnych,

'2/-. 5porzadzan1a w budownlctw1e osob flzycznych nroaektow '
: : w zak:t'es:.e rozwigzan archltektonlcanych 3 s |
a/ budynkéw inwentarskich i gospodarczych, adaptacii
projektoéw tyrowych i powtarzalnych innych budynkoéw
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zwigzanych z realizaciy tych budynkdw,
b/ budowli nie bgdgcych budynkami, -
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3/ w budownictwie o0séb fizyeznych - do kierowania, nadzorowanisg
i kontrolowania budowy, kierowania i kontrolowania wytwarza-—
nia konstrukeyjnych elementdw budowlanych oraz oceniania

1 badania stanu technicznego obiektéw budowlanych.
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POLSKA

| Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
Bydgoszcz 2011-06-10
(miejscowosé, data)
Zaswiadczenie
* Pan/Pani " LEGEZYNSKI EUGENIUSZ

miejsce zamieszkania
" 85-858 BYDGOSZCZ
UL. WIOSNY LUDOW 5/2

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej

Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa

o numerze ewidencyjnym | KUPIBOM344/01 |

i posiada wymagane ubezpieczenia od odpowiedzialnosci

cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 2011-07-01
do dnia 2011-12-31
PRZEWODNI
KUAWSED FOMORSKA GKREGOWA Rady O'(ff}gowg ZIZZ%;:Y
IEBA INZYNIEROW

L}fﬂfii‘i!f‘?WJ’ %‘//ﬂ
B, if s'mcq“fa prof. dr fiab. nz../%z ?’0910_rﬁc?z

fax DAZ SRR 70 58 (pleczet i podpis przewodniczacego)

85-030 1
tel. 05




" KUJAWSKO
. POMORSKA
OKREGOWA
| zZ B A
INZYNIEROW
et BUDOWNIC TWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Bydgoszcz, dnia 02 czerwca 2009 r.
Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0031/09

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,

inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z pozZn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 2,
art. 14 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118,

z p6zn. zm.), w zwigzku z art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. 0 zmianie ustawy — Prawo budowlane oraz o zmianie
niektorych innych ustaw (Dz. U z 2005 r. Nr 163, poz. 1364) oraz § 12 pkt 1 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 96, poz. 817) w
zwiazku z art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z pézn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu Robertowi Piotrowi Paliga

magistrowi inzynierowi o kierunku budownictwo
urodzonemu dnia 21 czerwca 1978 r. w Bydgoszczy

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0002/POOK/09

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej KUPOIIB w
Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

|

mgr inz. Witold Przybylski

mgr inz. Andrzej Mankowski

inz. Franciszek Szyplinski ﬁfﬁ%ﬁ/’m g/

Otrzymuja:

1. Pan Robert Piotr Paliga
ul. Pomianowskiego 10/1
86-010 Koronowo

2. Okregowa Rada Izby

3. Gtowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4. ala




Szczegotowy zakres uprawnieri budowlanych

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane w zwigzku z § 3 ust. 11§17 ust. 1 pkt 1

rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w

budownictwie, Pan Robert Piotr Paliga jest uprawniony w specjalnosci konstrukcyjno -budowlanej do:

— projektowania obiektu budowlanego w zakresie sporzadzania projektu architektoniczno — budowlanego w
odniesieniu do konstrukcji obiektu,

— sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci konstrukcyjno -
budowlanej,

- sprawdzania projektow architektoniczno - budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA
Bydgoszcz 2011-08-23

(miejscowos¢, data)

Zaswiadczenie

Pan/Pani PALIGA ROBERT

miejsce zamieszkania
86-010 KORONOWO

UL. POMIANOWSKIEGO 10/1

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej

Okregowej Izby Inzynierébw Budownictwa

0 numerze ewidencyjnym | KUP/BO/0494/04 |

i posiada wymagane ubezpieczenia od odpowiedzialnosci

cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 2011-09-01
do dnia 2012-08-31
KUJAWSKO PUMORSKA OKREGOWA PRZEWODNICZACY
1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA Rady Okregowej Izby
w BYDGOSZCZY il
85-030 BYDGOSZCZ, ul. B. Rumifiskiego 6 prof-drhab,

tel. 0523667050 - fax 052366 70 59 cddrhab.int. Adam Podhiniscki
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urzadzen podziemnych ulozonych a nie
miasto : Koronowo obréb : 21 dzia?ka 862 /10 zgloszonych do inwentaryzacii geodezyjnei.
STAROSTWO POWIATOWE w BYDGOSZCZY
] ) Powiatowy Osrodek Dokumentacji Geodezyej i Kartograficzne].
MOpO SthOCmeO - WYSOROQC‘OWO onym linia ....,...... ~—... dokonano
s k a ‘ a W 5 O O sadniczej. Dokumenty z pomiaru
Ks. rob. 6899 /2011 Wyk. A. lzbaner upr 16722
Niniejsza mapa moze sluzyc do celow projektowych.
L~ D Z. E ¢ R ‘ G “ /2 OW W 2 O “ O 9 . 2 Oll /l r Projektowane obiekty budowlane wymagajace pozwolenia na
budowe podlegajo wytyczeniu 1 inwentary. Ve
O rk u S Z m O p >/ 3 44. 43 2 . O 2 4 przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych.
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L. dz. 117/DMP/2011 r. Koronowo, dn. 2011-09-29

Zaklad Gespodarki

Komunalnej i Mieszkaniowe]j GMINA KORONOWO
Wydzial Weodociagow
i Kanalizacli Plac Zwycigstwa 1
86-010 Koronowo, Al. Wolnosci 4
tsl. 052 38 22 295, 052 38 22 216 86-010 Koronowo

fax 052 38 22 562

Dotyczy: warunkéw technicznych na podlaczenie do sieci wodociggowo — kanalizacyjnej

w miejscowosci Koronowo dziatek nr 862/10 i 1600.

Wydzial Wodociagéw i Kanalizacji ZGKiM w Koronowie informuje, ze istnieje mozliwos¢

podtaczenia do sieci wodociagowo - kanalizacyjnej nieruchomos$ci wskazanej we wniosku o

okreslenie warunkéw przylaczenia oraz wyraza zgodg na realizacje przylacza pod warunkiem

spelnienia nastgpujacych zalecen:

Il

Podlaczenie moze by¢ wykonane do:

* sieci wodociagowej - © 100 mm

* sieci kanalizacji sanitarnej - @ 300 mm

* sieci kanalizacji deszczowej - brak

Wiaczenia do sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej nalezy dokona¢ w drodze
ul. Sienkiewicza.

Przytacze wodociggowe wykona¢ z przewodu PE 63.

Przylacze kanalizacyjne wykona¢ z rur PCV 160.

2. Na przylaczu, przy polaczeniu z siecig wodociagowa, zamontowa¢ zasuwe odcinajaca z

obudowa i oznakowaniem.

Podlaczenie przylacza wodociagowego do sieci oraz zamontowanie nawiertki na sieci gtéwnej
dokonuje wytacznie ZGKiM za optata w ramach wpigcia odbiorcy do sieci wod. - kan.

Przewody wodociggowo — kanalizacyjne uktada¢ ponizej strefy przemarzania, zgodnie z
obowiazujacymi w tym zakresie przepisami i normami.

Po dokonaniu prac montazowych, zgodnie ze sztukg budowlang z zastosowaniem BHP podczas
prac ale przed zasypaniem wykopu, nalezy zglosi¢ przylacze wod. - kan. do odbioru
technicznego przez shuzbe eksploatacji Wydziatu Wod. - Kan. ZGKiM (tel. 052-382-23-86)
Oczyszczalnia Sciekéw ul. Pomianowskiego. Po odbiorze sporzadza sie pisemny protokot

odbioru.

6. Na inwestorze przylacza ciazy obowigzek wykonania inwentaryzacji geodezyjnej

powykonawcze] przez uprawnionego geodete. Inwentaryzacje dostarcza inwestor do ZGKiM

Dziatowi Eksploatacji przed podpisaniem umowy na dostawe wody i odbior sciekdw.



7. W celu opomiarowania przytacza nie dalej niz 1 m od $ciany zewnetrznej budynku nalezy
wykonaé rozdzial nastgpnie odrgbnie opomiarowac zuzycie na potrzeby socjalno — bytowe i
p.poz. Zuzycie na potrzeby socjalno — bytowe nalezy opomiarowa¢ wodomierzem @ 15 mm.
Zuzycie na potrzeby p.poz. opomiarowa¢ wodomierzem @ 25 mm. Zgodnie z § 116
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie miejsce montazu wodomierza powinno by¢ ,tatwo
dostepne, zabezpieczonym przed zalaniem woda, zamarzaniem oraz dostgpem  0s6b
niepowotanych”. Pomieszczenie to musi posiada¢ wpust do kanalizacji zabezpieczony
zamknieciem przeciwzalewowym a takze wentylacje. Wodomierze nieodplatnie montuje
7ZGKiM. Montaz wodomierza w innym miejscu wymaga dodatkowego pisemnego uzgodnienia
zainteresowanych stron. W zestawie wodomierzowym jako zawory odcinajace stosowac zawory
zaporowe grzybkowe proste.

8. Przed przystapieniem do realizacji budowy przytaczy wod.- kan. nalezy pisemnie dokonaé
zgloszenia budowy jako nie wymagajacej pozwolenia na budowe w Starostwie Powiatowym w
Bydgoszczy. Do projektu zalaczy¢é nalezy o$wiadczenie o prawie do dysponowania
nieruchomogcia na cele budowlane. Kserokopie w/w dokumentéw wraz z terminem rozpoczecia
i zakoniczenia prac oraz nazwy firmy wykonawczej nalezy dostarczy¢ do Dziatu Eksploatacji
Wod. - Kan. ZGKiM.

9. Prace budowlane wykonywane w pasie drogowym, wejscie na grunt i zakonczenie robot
uzgodnié nalezy z zarzadca. Przed rozpoczeciem robot nalezy uzyskaé zezwolenie na zajecie
pasa drogowego i uisci¢ obowiazujaca oplate.

10. Przytacze wod. - kan. na wiasny koszt wykonuje i utrzymuje wiasciciel ubiegajacy si¢ o
podtaczenie obiektu budowlanego do sieci wod. - kan.

11. Optaty za wydanie warunkéw odbioru, wpigcia do sieci wod. - kan. zostang naliczone zgodnie z
obowigzujacym cennikiem w sprawie optat za dodatkowe czynnosci zwigzane z eksploatacja
sieci wod. - kan. na terenie gminy Koronowo.

12. Urzadzenia pomiarowe podlegaja oplombowaniu i okresowej wymianie, stanowig wiasnos$é
Zakladu a za prawidlowe zabezpieczenie przed kradzieza i dewastacja oraz zamarznigciem
odpowiada uzytkownik.

13. Warunki techniczne wydaje ZGKiM w dwoéch egzemplarzach, po jednym dla ubiegajacego sie o
warunki i drugie dla ZGKiM.

14. Warunki techniczne wazne sa dwa lata od daty wydania.

Otrzymuja:
DYRE R

1. Adresat Smcj@?@od-kan
2. DMP a/a inZ Kardlina Klonowska ing. Rysz rzanowsk:

>



ENEA Operator Sp. z 0.0. Oddziat Dystrybucji Bydgoszcz Naktlo, 07.10.2011 r.
Rejon Dystrybucji Nakto

ul. Nowa 41a

89-100 Nakto n. Notecia

tel. 52 385 31 54
OD1/ZR4/1036/2011

Gmina Koronowo

va 41A
tel. 052 587 14 01, faks 052 587 14 44 pl. Zwycigstwa 1
REGON 306465:—35—38: MiP 782-23-77-180 86-010 Koronowo

o, yl. i

Warunki przylaczenia
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z o.0.

Charakter i lokalizacja obiektu / lokalu

budynek uzytecznos$ci publicznej —- SYNAGOGA , Koronowo, ul. Sienkiewicza 2
warunki dotycza przylaczenia obiektu istniejacego

z mocg przylaczeniowa 40 kW

na napieciu 0,4 kV

zakwalifikowanego do V grupy przylaczeniowej

I. MIEJSCE PRZYLACZENIA
Linia nn YAKY 4x120 - obw.700 Sienkiewicza
Stacja 15/0,4 kV - Koronowo Krzyzowa - 41504 - MSTw - 250 kVA
II. RODZAJ POLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECI
1. w zakresie dotyczacym urzadzenn ENEA Operator Sp. z 0.0.
1.1 zakres niezbednych zmian w sieci ENEA Operator
- Urzadzenia w sieci dostosowa¢ do zwigkszonego poboru mocy.
1.2 zakres dotyczacy budowy przylacza
- Istniejgce ztgcze kablowe ZK3 wymieni¢ na ZK3+2TL;
- Istniejgcy licznik przenie$¢ z bud. Sienkiewicza 4 do w/w zlacza pomiarowego.
2. w zakresie dotyczacym urzadzen podmiotu przylaczanego
- Z projektowanego zlacza pomiarowego wyprowadzi¢ wiz do RG budynku.
III. MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRYCZNE]
zaciski na wyj$ciu przewodéw od zabezpieczenia w zlaczu, w kierunku instalacji Klienta.
Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowi jednoczesnie granice wtasnosci i eksploatacji urzadzen.
IV. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
zlacze kablowo-pomiarowe
V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
trojfazowego licznika energii czynnej
VI. RODZAJ I USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN
Zabezpieczenie giéwne przedlicznikowe o wielkosci 25 A usytuowane bedzie przy tablicy licznikowej
w zlgczu pomiarowym zlokalizowanym przy granicy dzialki.
VII. WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNEJ
Energia elektryczna winna by¢ pobierana przy wspélczynniku mocy odpowiadajacym tg ¢ < 0,4.
VIIL. DANE I INFORMACIJE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN
Sie¢ niskiego napi¢cia ENEA Operator sp. z o.0. pracuje w ukladzie TT, w instalacji odbiorczej nalezy
zastosowa¢ odpowiedni dla tego ukladu system i urzadzenia ochrony przeciwporazeniowej.

OD1/ZR4/1036/2011 UT AK Strona 1



IX. UWAGI DODATKOWE

1. Instalacj¢ wewnetrzng nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-IEC 60364 oraz Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie ,warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie” (Dz.U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z p6zniejszymi zmianami).

2. Instalowane urzadzenia powinny spelnia¢ wymagania norm oraz posiada¢ odpowiednie atesty.

3. Przyltaczane urzadzenia powinny posiada¢ wymagang odporno$¢ na zaburzenia elektromagnetyczne oraz powinny by¢
tak skonstruowane, aby nie wywotywaly w swoim $rodowisku zaburzen elektromagnetycznych o wartosciach
przekraczajacych odporno$¢ na te zaburzenia innych urzadzefi wystgpujacych w tym srodowisku.

4. Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunkoéw przylaczenia stanowi¢ bedzie podstawe do zawarcia
w umowie o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowie kompleksowej standardowych parametréw jako$ciowych
energii elektrycznej w zakresie odchylen czestotliwosci i napigcia, odksztalcenia napigcia, zawarto$ci poszczegdlnych
harmonicznych, wskaznika dlugookresowego migotania §wiatta, czasu trwania jednorazowej przerwy nieplanowane;j i
planowanej oraz czasu trwania przerw nieplanowanych i planowanych w ciggu roku zgodnych z przepisami
obowiazujacego prawa.

5. Podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano - montazowych ujetych w niniejszych warunkach
stanowi umowa o przylaczenie.

6. ENEA Operator Sp. z 0.0. zapewni dostawe energii elektrycznej po spelnieniu wymogéw okreslonych w warunkach
przylaczenia i zawartej umowie o przylaczenie.

Data waznos$ci warunkéw przylaczenia: 2 lata od daty ich dorgczenia.

Rozdzielnik:

k/o
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Bydgoszcz, dn.0¢ pazdziernika 2011r.

te N 006740463

WUOZ.B.UAB.5142.1.15.2011.ACHB.

Gmina Koronowo
Plac Zwycigstwa 1
86-010 Koronowo

Dotyczy: wydania wytycznych konserwatorskich do planowanych prac zwiqzanych z
rozbudowa i zmianq sposobu uiytkowania na cele kulturalno-oswiatowe synagogi w
Koronowie zlokalizowanej na dziatkach 862/10 i 1600.

Budynek synagogi w Koronowie wpisany jest do rejestru zabytkéw decyzja nr A/1060
z dnia 24.06.1996r. Wszelkie prace remontowe i konserwatorskie, rozbudowy oraz zmiana
funkcji uzytkowej wymagaja decyzji - pozwolenia Wojewddzkiego Urzedu Ochrony
Zabytkow w Toruniu Delegatury w Bydgoszczy.

Przed rozpoczeciem prac projektowych nalezy przeprowadzi¢ szczegélowa kwerende
archiwalna i ikonograficzna, a takze wytypowa¢ pordwnawcze materialy ikonograficzne na
podstawie analizy ktérych mozna przygotowa¢ dokumentacj¢ projektowa.

Glownym zalozeniem konserwatorskim zwigzanym z planowanymi pracami jest
ochrona zabytkowej substancji oraz uwypuklenie waloréw historycznych w celu jej
ekspozycji. We wszystkich zadaniach dominujace znaczenie winna mie¢ renowacja
oryginalnego wystroju synagogi a ingerencja stuzy¢ jedynie zmianie funkcji pomieszczen na
cele kulturotworcze.

Obiekt nalezy poddaé petnym i szeroko rozumianym zabiegom konserwatorskim, wszelkie
prace nalezy prowadzi¢ w uzgodnieniu i pod nadzorem konserwatorskim:

- zachowaniu podlega gléwna bryta synagogi — dobudowa niezbgdnego zaplecza mozliwa
jest wylacznie od strony potudniowej. Dobudéwka powinna by¢ cofnigta w stosunku do lica
elewacji frontowej oraz tylnej, wysokoscig nie moze przekracza¢ linii wyznaczonej przez
podstawy wngk okiennych.

- w zakresie wystroju architektonicznego elewacji wskazane jest odtworzenie boniowania i
detalu elewacji zgodnie z zachowang ikonografia,

- nalezy otworzy¢ zamurowane otwory okienne przywracajac im pierwotne wykroje,

- nalezy zastosowac stolarke okienng oraz drzwiowa drewniana,

- stolarke okienng nalezy odtworzy¢ na podstawie zachowanej ikonografii,

- przed przystapieniem do prac nalezy wykona¢ oceng stanu technicznego wiezby dachowe;j,
zgodnie z wynikami nalezy wykona¢ stosowne naprawy,

- pokrycie dachowe nalezy wykonaé¢ z materiatdw historycznych, optymalnym rozwiazaniem
jest zastosowanie blachy gtadkiej taczonej w tradycyjny sposob na rabek, ze wzgledu na stan
wiezby i zmniejszenie obcigzenia dopuszcza si¢ rdwniez pokrycie dachu papa,



- nie nalezy wprowadza¢ zmian w zachowanym pierwotnym ukladzie przestrzennym wngtrza
synagogi,

- nalezy zlikwidowaé podwieszony sufit, a nastgpnie podda¢ renowacji zachowany strop
belkowy,

- wskazane jest odtworzenie biforyjnych wnek na $cianie poludniowe;j,

- nalezy odkryé, podda¢ zabiegom konserwatorskim i wyeksponowa¢ zachowane fragmenty
polichromii, ktére zobrazuja forme dekoracji. Pozostate, zniszczone i malo czytelne
fragmenty nalezy zrekonstruowac. O ostatecznym wygladzie oraz stopniu rekonstrukcji winna
zadecydowaé komisja konserwatorska po zdjeciu wtdérnych warstw malarskich oraz
zapoznaniu si¢ ze stanem polichromii,

- nalezy wykonaé odkrywki warstw malarskich w celu ustalenia kolorystyki poszczeg6lnych
pomieszczen,

- nalezy dokonaé szczegbtowego przegladu istniejacej podlogi drewnianej - jezeli stan
techniczny na to pozwoli podda¢ ja nalezy renowacji i powtdrnie zamontowa¢, jezeli stan
techniczny bedzie niezadawalajacy podtoge nalezy odtworzy¢,

- nalezy zachowac¢ i poddaé zabiegom renowacji schody drewniane,,

- wszystkie instalacje - ogrzewanie, klimatyzacja, wentylacja nie moga zakltéca¢ estetyki
wnetrza i nie mogg wchodzi¢ w kolizje z pierwotnymi elementami wystroju,

- teren przed synagoga docelowo nalezy zagospodarowaé niska zielenig , tak aby eksponowat
walory zabytkowe obiektu,

- pozostawié i wyeksponowaé nalezy zachowany fragment oryginalnego kutego ogrodzenia,

Ww. prace moga by¢ prowadzone przez wykonawce, ktory posiada odpowiednie
do$wiadczenie przy analogicznych robotach budowlanych wykonywanych przy obiektach
zabytkowych. Wojewodzki Urzad Ochrony Zabytkow moze warunkowaé swoje akceptacje
wymogiem wykonania dodatkowych badan, dokumentacji, analiz itp. na koszt inwestora

Podstawa prawna: Ustawa o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami z dnia 23.07.2003 r.
(Dz. U. Nr 162, poz. 1568 z pézn. zm. art.25 ust. 1 pkt.2 i 3, art. 26, 27 i
36 z dnia 17.09.2003 r.)

Kierown;‘{ Delegatury

mgr !wp@rzozowska
v
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1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego

Zakres rob 6t obejmuje rozbudowe, przebudowe i zmiane sposobu uzytkowania na cele
kulturalno-o$wiatowe istniejgcego budynku synagogi zlokalizowanego na dziatkach nr
862/10i 1600 przy ul. Sienkiewicza 2 w Koronowie.

2. Kolejnosé realizacji robét
e roboty rozbidrkowe,
e robotyziemne,
e roboty betoniarskie,
e roboty zbrojarskie,
e roboty murarskie,
e roboty dekarskie,
e roboty izolacyjne,
e roboty wykonczeniowe,
e roboty brukarskie.

3. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych
— isntniejgcy nieuzytkowany budynek synagogi,
— droga (ul. Szkolna)

4. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, kitére mogq stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
- drogi graniczqgce z dziatkg na ktérej zlokalizowany jest budynek synagogi (ul.
Szkolna i ul. Sienkiewicza)

5. Wskazania dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji
robét budowlanych

Gtéwne zagrozenia przy robotach rozbidrkowych to :
e Urazy dtoni z powodu braku rekawic ochronnych,
e uderzenie przez przedmiot spadajgcy z wyzszego poziomu.
e Urazy spowodowane niesprawnymi elektronarzedziami,
e upadki z wysokosci.

Wsrdd najczesciej wystepujgeych zagrozen podczas robdt ziemnych mozna wymienic :
e upadki z wysokosci,
e przysypanie gruntem,
e uderzenie przez przedmiot spadajgcy z wyzszego poziomu.

Do najczesciej wystepujgcych zagrozeh podczas wykonywania robdt betoniarskich
mozna zaliczy¢ :

e podraznienia oczu mieszankg betonowq,

e Uupadek podczas transportu mieszanki betonowej,

e porazenie prgdem.

Gtéwne zagrozenia przy pracach zbrojarskich to :
e urazy dtoni z powodu braku rekawic ochronnych,
e podraznienie oczu opitkami stali,
e Urazy spowodowane niesprawnymi elektronarzedziami,
e porazenie prgdem.
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Wsréd najczesciej wystepujgeych zagrozen podczas robdt dekarskich mozna wymienic :
e upadki z wysokosci,
e urazy spowodowane niesprawnymi elektronarzedziami,
e Urazy dtoni z powodu braku rekawic ochronnych.

Gtéwne zagrozenia podczas wykonywania robdt murarskich to:
o podraznienia oczu lub skdéry zaprawg murarskg,
» Upadek z wysokosci
e Urazy dtoni z powodu braku rekawic ochronnych.

Do najczesciej wystepujgcych zagrozen podczas wykonywania robét izolacyjnych mozna
zaliczy¢:

« stosowanie substanciji moggcych powodowac alergie,

e stosowanie szkodliwych substanciji chemicznych,

e podraznienie oczu.

Gtéwne zagrozenia przy pracach wykohczeniowych to :
e urazy dtoni z powodu braku rekawic ochronnych,
e podraznienie oczu pytem lub farbg,
e urazy spowodowane niesprawnymi elektronarzedziami,
e porazenie prgdem.

Wséréd najczesciej wystepujgeych zagrozen podczas robdt brukarskich mozna wymienic :
e Urazy dtoni z powodu braku rekawic ochronnych,
e Urazy spowodowane niesprawnymi elektronarzedziami,

6. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robét
szczegolnie niebezpiecznych

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenhstwa i higieny pracy dla pracownikdw
zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie jako:

—  szkolenie wstepne,
—  szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegdlnych rodzajow
szkolenia.

Szkolenia wstepne ogdlne (,instruktaz ogdlny”) przechodzg wszyscy nowo
zatrudniani pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy.
Obejmuje ono zapoznanie pracownikdw z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w
Kodeksie pracy, w uktadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp
obowigzujgcymi w danym zaktadzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.
Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy"”) powinno zapoznac
pracownikdw z zagrozeniami wystepujgcymi na okre$lonym stanowisku pracy, sposobami
ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym
stanowisku.

Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem
zawodowym zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy.
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Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogdinego, szkolenia wstepnego na
stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony
przez pracownika na pismie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.
Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone w okresie
nie dtuzszym niz 6 — miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy.
Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikdéw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 -
lata, a na stanowiskach pracy, na ktérych wystepujg szczegdine zagrozenia dla zdrowia
lub zycia oraz zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku.

7. $rodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczehstwom wynikajgcych z
prowadzenia robét

— Na terenie budowy powinna znajdowac sie tablica informacyjna z niezbednymi
danymi obiektu, a w szczegdinosci numerami telefonéw alarmowych: pogotowia,
policji i strazy pozarne.

- Na terenie budowy powinny by¢ wydzielone strefy niebezpieczne, nalezy je
otasmowacd i oznaczy¢ odpowiednimi tablicami. Z uwagi na niekorzystng lokalizacje
obiektu przy waskiej ulicy nalezy na czas prowadzenia robdt rozbidrkowych zajgé
chodnik lub wytgczy¢ jg catkowicie z uzytku.

— Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu
srodkdéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez
pracodawce.

- Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa
uzytkownikdw tych srodkdw powinny zapewniaé wystarczajgcg ochrone przed
wystepujgcymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy,
wzroku, stuchu).

— Kierownik budowy obowigzany jest informowac¢ pracownikdw o sposobach
postugiwania sie tymi srodkami.

- Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania,
aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczqgce:

e wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub
zagrozeniami zdrowia pracownikdw,

e Obstugi maszyn i innych urzgdzenh technicznych,

e postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

e udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej

pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do

wykonywania po jej zakohczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych
stwarzajgcych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw.

- Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada
wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej
zZnajomosci przepisdw oraz zasad BHP.

- Na terenie budowy powinna znajdowac sie kompletna apteczka i podreczny sprzet
gasniczy.

—  Bezposdredni nadzér nad bezpieczehstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawujg odpowiednio kierownik budowy (kierownik robdt) oraz mistrz budowlany,
stosownie do zakresu obowigzkdw.
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Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie
informaciji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz.U. Z 2003 nr 120, poz. 1126), uwzgledniajgc zakres robét wystepujgcych przy realizacii
budowy przed rozpoczeciem robét nalezy opracowaé plan BIOZ.

Projektant

mgr inz. Robert Paliga

uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno
budowlanej Nr KUP/0002/POOK/09
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