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1.1. OPIS TECHNICIZINY
do projektu rozbiérki budynku gospodarczego

1.1.1. Podstawa opracowania
Podstawe opracowania stanowiq:

- Umowa na wykonanie prac projektowych,

— wizja lokalna,

- inwentaryzacja budynku synagogi do celdéw projektowych,

— decyzja Burmistrza Koronowa z dnia 02.11.2011r. Nr 15/2011 o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego warunkach zabudowy (IPR-PR.6733.15.2011),

— wytyczne konserwatorskie wydane przez Wojewddzki Urzgd Ochrony Zabytkéw w
Toruniu, Delegatura w Bydgoszczy z dnia 06.10.2011r.
(WUOZ.B.UAB.5142.1.15.2011.ACHB.),

— archiwalne materiaty dotyczgce budynku synagogi,

— mapa sytuacyjno - wysokosciowa do celdw projektowych w skali 1:500,

— normy i przepisy prawne.

1.1.2. Opis stanu istniejacego

Synagoga w Koronowie jest obiektem zabytkowym wpisanym decyzjg
Generalnego Konserwatora Zabytkéw do rejestru zabytkdw nr A/471/1 w dniu 24. 06. 1996.
Budynek jest obiektem o duzej wartosci zabytkowej i architektonicznej ze wzgledu na
zachowang bryte, podziaty wewnetrzne oraz pierwotng polichromie na czesci Scian
wewnetrznych.

Parterowa czesc sanitarno - gospodarcza dobudowana zostata
najprawdopodobniej w latach 70 XX wieku. Dobudowana cze$é jest w ztym stanie
technicznym, pokrycie dachu nie zapewnia szczelnosci, elementy drewniane oraz Sciany
sq zawilgocone i wykazujg znaczne zaawansowanie korozji biologiczne.

Planowana rozbidrka czesci sanitarno gospodarczej nie wplynie negatywnie na stan
techniczny budynku synagogi ani sgsiedniego budynku mieszkalnego.

Opis elementéw budynku.
Uktad konstrukcyjny
Konstrukcja tfradycyjna murowana.
Fundamenty
tawy fundamentowe — betonowe
Sciany zewnetrzne
Sciany jednowarstwowe. Mur grubosci ok. 25cm murowany z cegty ceramicznej
petnej.
Sciany wewnetrzne
Sciany wewnetrzne noéne - cegta ceramiczna petna gr. 1 cegty.
Sciany dziatowe - grubosci pét cegty.
Dach
Dach o konstrukcji drewnianej z deskowaniem petnym. Pokrycie z papy na lepiku i
ptyt falistych azbestowo-cementowych.
Stolarka okienna i drzwiowa
Drzwi — drewniane ptytowe.
Okna - drewniane.

W budynku znajdujqg sie pozostatosci po instalacjach wod-kan i elektryczne;.

www.paliga.com.pl



Intencjqg inwestora jest rozbidrka dobudowanej czesci sanitarno — gospodarczej z
powodu ztego stanu technicznego oraz kolizji z projektfowang rozbudowqg budynku
synagogi.

Dane liczbowe:

Pow. zabudowy czesci do rozbidrki 22,09 m?2

Kubatura czesci do rozbidrki 88,36 ms3.
1.1.3. Wytyczne do robét rozbiérkowych
Opis sposobu zapewnienia bezpieczenstwa ludzi i mienia

Teren, na ktérym prowadzone sq prace rozbidrkowe, powinien by¢ oznakowany i
ogrodzony w sposdb zapewnigjgcy bezpieczenstwo osobom nie zatrudnionym na
budowie i uniemozliwigjgcy wstep na teren rozbidrki osobom nieupowaznionym. Przed
rozpoczeciem rozbidrki nalezy odtgczyé wszelkie instalacje i media. Miejsca odtgczenia,
wytgczniki, zawory, winny znajdowac sie poza obrebem robdt budowlanych. Roboty
powinny by¢ prowadzone tak, aby nie zostata naruszona stateczno$¢ rozbieranego
obiektu ani obiektéw sgsiadujgcych oraz tak, aby usuwanie jednego elementu
konstrukcyjnego nie wywotato utraty statecznosci i przewrdcenia sie innego fragmentu
konstrukcji. Nie dopuszczalne jest dokonywanie rozbidrki przez podkopywanie lub
podcinanie konstrukcji od dotu.

Roboty rozbiérkowe nalezy wykonywac z zachowaniem maksimum ostroznosci,
nalezy przestrzegac przepisdw bezpieczehstwa i higieny pracy przy robotach
rozbiérkowych, a w szczegdlnosci:

- stosowac odpowiednie narzedzia i sprzet,

- stosowac urzgdzenia zabezpieczajgce i ochronne,
- stosowac srodki zabezpieczajgce pracownikdw,

- zapewni¢ bezpieczenstwo publiczne.

Opis zakresu i sposobu prowadzenia robét rozbiérkowych
Prace rozbiérkowe wykonywac w kolejnosci:

A. Roboty przygotowawcze i pomochnicze

Przed przystgpieniem do robdt rozbidrkowych nalezy usung¢ z budynku zalegajgcy
tam luzne materiaty budowlane, pozostawione sprzety i materiaty uzytku domowego.
B. Montaz rusztowan

W celu umozliwienia sprawnej rozbidrki obiektu przewidziano montaz lekkich
rusztowan w miare potrzeb.
C. Demontaz urzgdzen i przewodéw instalacyjnych

Urzgdzenia i instalacje przewidziane do demontazu podlegajg rozbidrce w pierwszej
kolejnosci. Elementy stalowe pocig¢ na odcinki do transportu.
D. Rozbiérka stolarki drzwiowej i okiennej

Skrzydta drzwiowe i okienne zdjag¢ z zawiaséw, zdemontowad opaski, oscieznice
wyku¢ z muru.
F. Rozbiérka dachu

Rozbidrke stropodachu nalezy rozpoczgé od usuniecia pokrycia dachowego oraz
orynnowania i obrébek blacharskich. Rozbidrke stropodachu prowadzi¢ recznie poprzez
demontaz kolejnych elementdéw konstrukcji drewniane;.

Uwaga!ll Prace polegajgce na usuwaniu wyrobow zawierajgcych azbest mogq byé
wykonywane wylqcznie przez wykonawcéw posiadajgcych odpowiednie wyposazenie
techniczne do prowadzenia takich prac oraz zatrudniajgcych pracownikéw
przeszkolonych w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy przy usuwaniu i wymianie
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materialdw zawierajgcych azbest. Wykonawcy powinni posiadaé zezwolenie na
prowadzenie dziatalnosci, w wyniku ktérej powstajq odpady niebezpieczne.

G. Rozbiérka scian

Rozbidrke S$cian nalezy rozpoczgé od odbicia tynkdw. Po usunieciu z miejsca
roboczego gruzu przystapic do rozbierania Scion od gdéry - zaczynajgc od Scian
dziatowych - odspajajac pojedyncze cegty recznie lub przy uzyciu elektronarzedzi typu
lekkiego. Korzysta¢ w razie potrzeby z lekkich rusztowan. Dopuszcza sie burzenie §cian przy
uzyciu mtotdw pneumatycznych.

H. Rozbiérka posadzki i taw fundamentowych

Roboty rozpoczg¢ od rozbidrki posadzki cementowej recznie lub przy pomocy
mtotdw pneumatycznych. Rozbidérke taw fundamentowych przeprowadzi¢ recznie lub
mechanicznie.

I. Roboty odiworzeniowe i zabezpieczajgce w obiektach istniejgcych

Po wykonaniu robét rozbidrkowych nalezy:

e Uzupetni¢ ubytki w odstonietej §cianie budynku mieszkalnego
Segregacja odpadoéw, transport, utylizacja

W czasie prowadzenia prac rozbidrkowych materiaty z rozbidrki nalezy segregowac i
oddrziela¢ te, ktére mogq by¢ wykorzystane jako surowce wtdrne, jak elementy metalowe.

Catos¢ urobku z rozbidrki nalezy przeznaczyé do utylizacji na zorganizowanym
wysypisku Smieci, chyba ze Inwestor wyda inne dyspozycje co do przeznaczenia
materiatdw z rozbidrki. Palenie drewna na miejscu, jako sposdéb jego utylizacji jest
niedopuszczalne!

Transport gruzu prowadzi¢ na biezgco w miare postepu robdt rozbidrkowych. Do
transportu  stosowa¢ samochody ciezarowe samowytadowcze, zabezpieczone
plandekami przed pyleniem w czasie jazdy, czy tez siatkg przed odrywaniem sie drobnych
czesci lotnych.

Uwagi koncowe

e Przed przystgpieniem do robét rozbidrkowych nalezy uzyska¢ decyzje o pozwoleniu
na rozbidrke oraz zawiadomié Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w
Bydgoszczy.

e Roboty prowadzi¢ pod kierownictwem osoby posiadajgcej wtasciwe uprawnienia
budowlane.

e W czasie prowadzenia prac zachowacd szczegding ostroznose.

e Sposdb wykorzystania materiatdw z odzysku uzgodni¢ z Inwestorem, podobnie
sposdb zagospodarowania powstatej powierzchni po dokonanej rozbidrce.

Projektant

mgr inz. Robert Paliga

uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno
budowlanej Nr KUP/0002/POOK/09
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1.2. DOKUMENTACJA ZIDJECIOWA

Fot.2. Wnetrze czesci do rozbidrki
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Fot.4. Uszkodzenia pokrycia dachowego
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wo Jewod ztwo:ku Jaw sko-pomor skie
obreb : 2/

powlat : bydgoski
miasto : Koronowo dziatka :862/10

Mapa sytuacy jno - wysokosclowa
Skala | :500
Ks.rob.6899/2011  Wyk.A.lzbaner upr 16722
LDz.E.RG. /2011 20.09.2011 r
arkusz mapy : 344.432.024

USLUGT W BUDOWNICTWIE
Andrzej Izbaner
ul. Ogrodowa 34

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA
TERENU 1:500

Nie wyklucza sie istnienia w terenie rowniez
urzadzer podziemnych utozonych a nie
zgtoszonych do inwentaryzacji geodezyjnej.

STAROSTWO POWIATOWE w BYDGOSZCZY
Powiatowy Osrodek Dokumentacjl Geodezyjnej i Kar tograficzne.

W obszarze oznaczonym linig ... reeessnsecasse dokonano

aktualizac)l mapy zasadniczej. Dokumenty z pomiaru
uzupeinlajacego przyjeto

do zasobu powiagtowego w dnlu ....iiieeeees.
I zgewldencjonowano pod Nr  ..eeceed / gp”

NinleJsza mopa moze siuzyé do celdw projektowych.

Projektowane oblekty budowlone wymagajace pozwolenla na
budowe podiegaja wytyczeniu iinwentaryzacjl powyponawcze]

przez jednostkl uprawnione dozyw‘y

Bydgoszcz, dnla 2209201 r

LEGENDA:
0ZNACZENIA WG PN-B-01027/

2002

A-B-C-D-E-F-G 0BSZAR OPRACOWANIA
Nr1 ISTNIEJACY BUDYNEK SYNAGOGI
Nr2 ISTNIEJACY BUDYNEK SANITARNO-GOSPODARCZY

- DO ROZBIORKI

"0ZNACZENIA

E;;xa BUDYNEK DO ROZBIGRKI

BILANS TERENU - OBSZAR A-B-C-D-E

1. POW. ZABUDOWY ISTN. BUDYNKU SYNAGOGI 238,86 m”
2. POW. ZABUDOWY CZESCI DO ROZBIORKI 22,09 mi
3. POW. ZABUDOWY SCHODOW ZEWNETRZNYCH 26,31 m
L. POWIERZCHNIA UTWARDZONA ISTNIEJACA 206,80 m”
5. ZIELEN 184,79 m”

RAZEM 678,85 m”
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OSWIADCZENIE

Zgodnie z artykutem 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tj. Dz.U. nr
156 z roku 2006, poz. 1118 z pdzniejszymi zmianami) oéwiadczam, ze niniejszy projekt wykonano
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant

mgr inz. Robert Paliga

uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno
budowlanej Nr KUP/0002/POOK/09

www.paliga.com.pl



" KUJAWSKO
. POMORSKA
OKREGOWA
| zZ B A
INZYNIEROW
et BUDOWNIC TWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Bydgoszcz, dnia 02 czerwca 2009 r.
Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0031/09

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,

inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z pozZn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 2,
art. 14 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118,

z p6zn. zm.), w zwigzku z art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. 0 zmianie ustawy — Prawo budowlane oraz o zmianie
niektorych innych ustaw (Dz. U z 2005 r. Nr 163, poz. 1364) oraz § 12 pkt 1 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 96, poz. 817) w
zwiazku z art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z pézn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu Robertowi Piotrowi Paliga

magistrowi inzynierowi o kierunku budownictwo
urodzonemu dnia 21 czerwca 1978 r. w Bydgoszczy

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0002/POOK/09

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej KUPOIIB w
Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

|

mgr inz. Witold Przybylski

mgr inz. Andrzej Mankowski

inz. Franciszek Szyplinski ﬁfﬁ%ﬁ/’m g/

Otrzymuja:

1. Pan Robert Piotr Paliga
ul. Pomianowskiego 10/1
86-010 Koronowo

2. Okregowa Rada Izby

3. Gtowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4. ala




Szczegotowy zakres uprawnieri budowlanych

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane w zwigzku z § 3 ust. 11§17 ust. 1 pkt 1

rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w

budownictwie, Pan Robert Piotr Paliga jest uprawniony w specjalnosci konstrukcyjno -budowlanej do:

— projektowania obiektu budowlanego w zakresie sporzadzania projektu architektoniczno — budowlanego w
odniesieniu do konstrukcji obiektu,

— sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci konstrukcyjno -
budowlanej,

- sprawdzania projektow architektoniczno - budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA
Bydgoszcz 2011-08-23

(miejscowos¢, data)

Zaswiadczenie

Pan/Pani PALIGA ROBERT

miejsce zamieszkania
86-010 KORONOWO

UL. POMIANOWSKIEGO 10/1

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej

Okregowej Izby Inzynierébw Budownictwa

0 numerze ewidencyjnym | KUP/BO/0494/04 |

i posiada wymagane ubezpieczenia od odpowiedzialnosci

cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 2011-09-01
do dnia 2012-08-31
KUJAWSKO PUMORSKA OKREGOWA PRZEWODNICZACY
1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA Rady Okregowej Izby
w BYDGOSZCZY il
85-030 BYDGOSZCZ, ul. B. Rumifiskiego 6 prof-drhab,

tel. 0523667050 - fax 052366 70 59 cddrhab.int. Adam Podhiniscki



Strona 1z 1

Wojewddztwo:  kujawsko-pomorskie
STAROSTWO POWIATOWE Powiat: bydgoski
WBYDGOSZCzY Jedn. ewidencyjna: Koronowo - M [040304_4]
Wydziat Geodezji i Kartografii :
WYPIS UPROSZCZONY Z REJESTRU GRUNTOW
sporzadzono dnia:  09.09.2011 10:32:44

Obreb Ak | Nrdziahi R | Powfhe] sz];]Vtekl fib ase = W ey . Adres lub polozenie
Forma wiadania i udziaf Osoba i adres
MKoronowo [Nr0001] | 0242 | 862M0 | 1212 | 00562 | Bi | 00562 |  BY1BI0000992500 ul. Sienkiewicza 2
1 GMINA KORONOWO
wiasciciel siedziba: 86-010 Koronowo ul. Plac Zwyciestwa 1

llos¢ dziatek na wypisie: 1
Suma powierzchni dziatek: 0.0562 ha

Z up. St3 Bydgoskicgo
: Swiatlak




INFORMACJA
DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

NAZWA: ROZBIORKA DOBUDOWANEJ CZESCI SANITARNO -
GOSPODARCIZEJ BUDYNKU SYNAGOGI

ADRES BUDOWY: UL. SIENKIEWICZA 2
KORONOWO
DZ. NR 862/101 1600

INWESTOR: GMINA KORONOWO

ADRES: PLAC ZWYCIESTWA 1
86-010 KORONOWO

PROJEKTANT: mgr inz. Robert Paliga
KUP/0002/POOK/09

www.paliga.com.pl



Opracowano zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w
sprawie informacii dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz.U. Z 2003 nr 120, poz. 1126)

1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego

Zakres rob6t obejmuje rozbiérke dobudowanej czesci sanitarno-gospodarczej budynku
synagogi zlokalizowanej na dziatkach nr 862/10 i 1600 przy ul. Sienkiewicza 2 w Koronowie.

2. Kolejnosé realizacji robét

— roboty przygotowawcze i pomocnicze,

-  montaz rusztowan,

- demontaz urzgdzen i przewododw instalacyjnych,

— rozbidrka stolarki drzwiowej i okiennej,

—  rozbidérka pokrycia dachowego i obrébek blacharskich,
- rozbiérka $cian ,

- rozbidrka posadzki i taw fundamentowych,

3. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

— budynek synagogi
— dobudowany budynek sanitarno - gospodarczy (czes¢ do rozbidrki),
— droga (ul. Szkolna)

4. Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére mogq stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

- drogi graniczgce z dziatkg na ktérej zlokalizowany jest budynek synagogi (ul. Szkolna
i ul. Sienkiewicza)

5. Wskazania dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robét budowlanych

Wsréd najczesciej wystepujgcych zagrozen podczas robdt rozbidrkowych mozna
wymienic :

- upadki z wysokosci,

— uderzenie przez przedmiot spadajgcy z wyzszego poziomu,
—  skaleczenia ostrymi materiatami lub narzedziami,

—  porazenie prgdem, podraznienie oczu,

—  kontakt z materiatami zawierajgcymi azbest.

6. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych

Szkolenia w dziedzinie bezpieczehstwa i higieny pracy dla pracownikéw
zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie jako:

—  szkolenie wstepne,
—  szkolenie okresowe.

www.paliga.com.pl



Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegdlnych rodzajow
szkolenia.

Szkolenia wstepne ogdlne (,instruktaz ogdlny”) przechodzg wszyscy nowo
zatrudniani pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy.
Obejmuje ono zapoznanie pracownikdw z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w
Kodeksie pracy, w uktadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp
obowigzujgcymi w danym zaktadzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.
Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy”) powinno zapoznac
pracownikéw z zagrozeniami wystepujgcymi na okre$lonym stanowisku pracy, sposobami
ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym
stanowisku.

Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni by¢é zapoznani z ryzykiem
zawodowym zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy.
Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogdlnego, szkolenia wstepnego na
stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony
przez pracownika na pismie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.
Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone w okresie
nie dtuzszym niz 6 — miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy.
Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikdw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej nizraz na 3 -
lata, a na stanowiskach pracy, na ktérych wystepujg szczegdine zagrozenia dla zdrowia
lub zycia oraz zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku.

7. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczefnstwom wynikajacych z
prowadzenia robot

— Na terenie budowy powinna znajdowac sie tablica informacyjna z niezbednymi
danymi obiektu, a w szczegdinosci numerami telefondw alarmowych: pogotowia,
policji i strazy pozarnej.

- Na terenie budowy powinny by¢ wydzielone strefy niebezpieczne, nalezy je
otasmowac i oznaczy¢é odpowiednimi tablicami. Z uwagi na niekorzystng lokalizacje
obiektu przy waskiej ulicy nalezy na czas prowadzenia robdt rozbidrkowych zajgcé
chodnik lub wytgczy¢ jg catkowicie z uzytku.

—  Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w §rodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu
srodkdw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez
pracodawce.

— Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczehstwa
uzytkownikéw tych srodkdw powinny zapewniaé wystarczajgcg ochrone przed
wystepujgcymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy,
wzroku, stuchu).

- Kierownik budowy obowigzany jest informowacé pracownikdw o sposobach
postugiwania sie tymi srodkami.

— Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania,
aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczqgce:

e wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub
zagrozeniami zdrowia pracownikéw,

e Obstugi maszyn iinnych urzgdzeh technicznych,

e postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

e udzielania pierwszej pomocy.

www.paliga.com.pl



W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej

pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do

wykonywania po jej zakonhczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych
stwarzajgcych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikdw.

— Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada
wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej
znajomosci przepisdw oraz zasad BHP.

— Na terenie budowy powinna znajdowac sie kompletna apteczka i podreczny sprzet
gasniczy.

—  Bezposdredni nadzér nad bezpieczehstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawujg odpowiednio kierownik budowy (kierownik robdt) oraz mistrz budowlany,
stosownie do zakresu obowigzkow.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie
informaciji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenhstwa i ochrony
zdrowia (Dz.U. Z 2003 nr 120, poz. 1126), uwzgledniajgc zakres robdt wystepujgcych przy realizacii
rozbiérki przed rozpoczeciem robét nie ma obowiqzku opracowania planu BIOZ.

Projektant

mgr inz. Robert Paliga

uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno
budowlanej Nr KUP/0002/POOK/09

www.paliga.com.pl



