Przebudowa ul. Kos$cielnej Gmina Koronowo
w Makowarsku gm. Koronowo Plac Zwyciestwa 1

PROJEKT WYKONAWCZY

Inwestor:

Gmina Koronowo Zatacznik do zgloszenia

Plac Zwycigstwa 1 znak WB.68743. 3713 .201]
86-010 Koronowo 2 dnia AL. 05,2017

Zamawiajacy:

Gmina Koronowo
Plac Zwyciestwa 1
86-010 Koronowo

Wykonawca:

AMM DROGI Projektowanie i Nadzé6r
Andrzej Marchlewicz
ul. Farna 2
89-400 Sepodlino Krajenskie

Temat:

Przebudowa ul. Koscielnej w Magkowarsku, gm. Koronowo
Obiekt:
Droga gminna nr 050102C

Adres:
Dziatki nr ew. 436, 397, 430, obreb Makowarsko

Kategoria obiektu budowlanego — XXV drogi i kolejowe drogi szynowe
Wspoétczynnik kategorii obiektu (k) - 1.0

Wspébiczynnik wielko$ci obiektu (w) dlugosé w km <1 => 1,0
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Przebudowa ul. Koscielnej Gmina Koronowo
Gmina Koronowo : Plac Zwycigstwa 1
w Makowarsku 86-010 Koronowo

mgr inz. Lotar Ziomek

o$wiadczam, ze opracowanie projektu wykonawczego

»Przebudowa ul. Koscielnej w Magkowarsku,

gm. Koronowo”

Jest zgodne z obowigzujgcymi przepisami ,Prawo budowlane i warunkami technicznymi,
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie’ oraz polskimi normami,
i ze jest kompletne z punktu widzenia celu, jakiemu ma stuzyé

Mgr inz. Lotgr
Uprawnienia budowlana d
©Z ograniczen w

INZynieryjng;:

Nr ewid. KUP/0;1
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Gmina Koronowo Plac Zwyciestwa 1
w Makowarsku 86-010 Koronowo

Cz. I

Projekt zagospodarowania terenu

Inwestor;

Gmina Koronowo

Plac Zwyciestwa 1

86-010 Koronowo
Zamawiajacy:

Gmina Koronowo

Plac Zwyciestwa 1

86-010 Koronowo

Wykonawca:

AMM DROGI Projektowanie i Nadzor
Andrzej Marchlewicz
ul. Farna 2
89-400 Sepoino Krajeriskie

Temat:

Przebudowa ul. Ko$cielnej w Makowarsku, gm. Koronowo

Obiekt:
Droga gminna nr 050102C
Adres:
Dziatki nr ew. 436, 397, 430, obreb Makowarsko
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Przebudowa ul. Koscielnej

Gmina Koronowo

w Makowarsku gm. Koronowo T . Plac Zwycigstwa 1

86-010 Koronowo

Opis techniczny do projektu wykonawczego

1. Podstawa opracowania:

» Mapa do celéw projektowych w skali 1:500

» Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 roku w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 poz. 124)

> Wymagane uzgodnienia i warunki gestorow uzbrojenia wystepujgcego
w terenie opracowania

» Pomiary uzupetniajace wykonane przez projektanta

2. Przedmiot oQ@cowania:

Zakres robét objetych niniejszym opracowaniem obejmuje przebudowe drogi gminnej
nr 050102C — ul. Koscielnej w Makowarsku od km 0+000 do km 0+406,86 na dz. nr ew.
436, 397, 430, obreb Makowarsko.

Zatozenia projektowe:

>

>

Klasa drogi — L

Kategoria obcigzenia ruchem — KR2
Predkos¢ projektowa — 50 km/h
Szeroko$¢ jezdni — 5,5m

Szeroko$¢ chodnika ~ 1.5m

3. Stan istniejacy zagospodarowania terenu

Droga gminna nr 050102C w Makowarsku stanowi obstuge komunikacyjng dla

przylegtej zabudowy jednorodzinnej oraz sakralnej. Droga na diugosci okoto 70m posiada

nawierzchnie bitumiczng o szerokosci 5m z chodnikiem z prawej strony jezdni oraz

parkingiem prostopadlym z lewej strony. W dalszej czesci posiada nawierzchnie

utwardzong tluczniem oraz gruzem, o szerokos$ci zmiennej od 4,0m do 5,3m.

Nawierzchnia jest zdeformowana zaréwno w przekroju podtuznym jak i poprzecznym, a



Przebudowa ul. Koscielnej R = Gmina Koronowo
w Makowarsku gm. Koronowo Plac Zwyciestwa 1
86-010 Koronowo

po opadach deszczu wymaga napraw biezgcych, polegajacych na wyrdéwnaniu
powstatych deformac;ji.

4. Projektowane zagqospodarowanie terenu

Plan sytuacyjny:

Projektuje si¢ jezdnie na diugosci 406,86m wraz ze zjazdami do posesji oraz
chodnikiem. Trasa w planie sktada sie z odcinkow prostych oraz tukdéw w km 154,908
0 promieniu 250m oraz w km 0+381,25 o promieniu 700m. Projekt obejmuje réwniez
dwa skrzyzowania w km 0+204,66 raz w km 0+336,59.

Jezdnia:

Przebudowa drogi obejmuje wykonanie jezdni o szerokosci 5,5m ze s$ciekiem
przykraweznikowym z kostki brukowej betonowej i obrzeza. Zaktada sie zaramowanie
konstrukeji jezdni za pomocg kraweznika 15x30m. Na zjazdach do posesiji projekiuje sig
kraweznik najazdowy 15x22cm.

Chodnik:

Projektuje sie chodnik z prawej strony jezdni o szerokosci 1,5m do km 0+56,37.
Zaktada sie zaramowanie chodnika obrzezem 8x30cm.

Zjazdy indywidualne:

W celu skomunikowania dziatek zlokalizowanych przy drodze gminnej nr 050102C
projektuje sie zjazdy do posesji o parametrach zjazdu indywidualnego zgodnie
z wymogami Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 roku w sprawie warunkoéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne
i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 poz. 124).

Rozwiazanie wysokos$ciowe:

Rozwigzanie wysokos$ciowe nawigzuje do istniejgcych zjazdéw do posesji. Spadki
niwelety wynoszg od 1,51% do 3,20%. Zatamania niwelety wyokraglono tukami
o promieniu R=2000m. Projektowany spadek poprzeczny daszkowy 2%.

Konstrukcja nawierzchni — przekroje normaine
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w Makowarsku gm. Koronowo CEA Plac Zwyciestwa 1

86-010 Koronowo

Jezdnia
» Warstwa $cieralna o gr. 4cm AC8S
» Warstwa wigzaca o gr. 8cm AC11W

» Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm
o gr. 20cm

» Mieszanka zwigzana cementem C1,5/2 o gr. 15cm po zageszczeniu
Zjazdy

> Kostka brukowa betonowa o gr. 8cm

» Podsypka cementowo — piaskowa 1:4 o gr. 4cm

» Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm
o gr. 20cm

» Mieszanka zwigzana cementem C1,5/2 o gr. 15cm po zageszczeniu
Chodnik

» Kostka brukowa betonowa o gr. 6cm

» Podsypka cementowo — piaskowa 1:4 o gr. 4cm

» Podsypka piaskowa o gr. 15cm

Rodzaj i lokalizacja nawierzchni przedstawiona zostata na planie zagospodarowania
~ terenu — rysunek nr 1.

Konstrukcje nawierzchni przedstawiono na rysunku nr 3 — przekroje normalne.

Odwodnienie

Odwodnienie drogi poprzez pochylenia podiuzne i poprzeczne do projektowanej
kanalizacji deszczowe;.

Zestawienie powierzchni (m?)

Jezdnia 2137,47
Chodnik 78,09
Zjazdy 185,82
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5. Organizacja ruchu na czas budowy

Prowadzenie robét drogowych powinno odbywaé sie z zachowaniem oznakowania
zgodnego z obowigzujgcymi przepisami. Przed przystgpieniem do robét nalezy
przedstawiC do zatwierdzenia uzgodniony z zarzadca drogi projekt organizacji ruchu
i zabezpieczenia robét w okresie ich trwania.

6. Gospodarka drzewostanem

Ze wzgledu na kolizje projektowanej drogi z istniejacym drzewostanem konieczna jest
wycinka 6 sztuk drzew - ktérych lokalizacja zostata przedstawiona na rysunku nr 1.

7. Uwagi koricowe

Ze wzgledu na wystepowanie uzbrojenia podziemnego nalezy zachowaé ostroznosé
podczas prowadzenia wszelkich robét w jego poblizu. Lokalizacja uzbrojenia pokazana
zostata na naniesieniach sieci przewodéw uzbrojenia terenu. W przypadku watpliwosci
co do lokalizacji uzbrojenia nalezy wykona¢ przekopy kontrolne celem doktadne;
lokalizacji urzadzern podziemnych (zgodnie z zatgczonymi uzgodnieniami). Wykopy
kontrolne wykonywac¢ sposobem recznym. Wszystkie prace budowlano — inzynieryjne
wykonywaé pod nadzorem oséb uprawnionych i przeszkolonych.

r inz. Lotar
up?:v?nienia pudowtane do
bez ograniczgﬁ w

inzynieryinel:

Nr ewid. KUP/
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w Makowarsku 86-010 Koronowo

INFORMACJA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1. Zakres robét — zalacznik przedmiar robét
> Prace przygotowawcze
Roboty ziemne
Wykonanie stabilizacji mieszankg zwigzang cementem
Wykonanie podbudowy z kruszyw
Ustawienie kraweznika 15x30x100cm, 15x22x100cm
Ustawienie obrzeza 8x30x100cm
Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego

V V.V V V V V

Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej

2. Elementy zagospodarowania stwarzajace zagrozenie
Wykonawca przedstawi zatwierdzong Czasowag Organizacje Ruchu na czas
rob6t budowlanych — roboty prowadzone bedg w pasie drogowym.

3. Przewidywane zagrozenia
Ruch pojazdéw odbywajacy sie na budowie stwarzaé bedzie zagrozenie przez
caly czas trwania robot.
Sprzet zmechanizowany pracujacy przy wykonywaniu robot
> Przecinarki, zageszczarki, sprezarki,
» Samochody ciezarowe, koparki,
» Wialce, uktadarka nawierzchni.

4. Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu robét
Strefe robdt nalezy oznakowaé zgodnie z  zatwierdzonym Projektem
Czasowej Organizacji Ruchu na czas prowadzenia robét. Pracownicy powinni by¢
przeszkoleni w zakresie bezpiecznego wykonywania czynnosci, posiada¢ $rodki
ochrony osobiste;.

5. Informacja o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw
Przy robotach moga byé zatrudnieni wyigcznie pracownicy przeszkoleni
w zakresie BHP oraz posiadajacy orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do okresélonej
pracy. Operatorzy maszyn musza posiadaé¢ odpowiednie uprawnienia.
Obowigzek kierowania robotami w sposéb bezpieczny spoczywa na
kierowniku budowy, kierowniku robét lub majstrze.
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Dziennik Budowy, deklaracie zgodnosci, $wiadectwa jakosci materiatow,
protokoty badan i sprawdzen bedg znajdowaé sie u kierownika budowy lub
kierownika robdt.

mgr inz. Lotar
uprawnienia budowlane d
bez ograniczen w
inzynisryjnaj:

Nr ewid. KJP/01
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Orange Polska S.A. AMM-DROGI Projektoowanie i Nadzor
Sp. zo.0. ul. Farna 2/1

Dostarczanie | Serwis Ustug, Ewidencja i Standardy Infrastruktury 89-400 Sepdino Krajeriskie

Dziat Ewidencii i Zarzgdzania Danymi o Infrastrukturze Bydgoszez

Adres do korespondencii:

ul. Chodkiewicza 61, 85-667 Bydgoszcz

tel.: 52

37592 38

Bydgoszcz, 16 grudzier 2016r.

Numer pisma:  84178/TODDWBU/P/2016

Temat:

projekt przebudowy drogi gminnej na dziatce nr 436 w ul. Koscielnej w Makowarsku.

Szanowni Paristwo,

informujemy, ze uzgadniamy przedstawiony projekt przebudowy drogi gminnej na dziatce nr 436 w ul. Koscielngj
w Makowarsku, gmina Koronowo.

Przy

realizacji procesu budowy wymagane jest spefnienie nastegpujacych uwarunkowar, kiore sg integralng

czescig uzgodnienia:

1.

Wykonawca jest zobowigzany zglosi¢ do ORANGE POLSKA S.A. prace w strefie sieci telekomunikacyjnej
min. na 14 dni przed przystapieniem do robdt, powolujgc sig na numer przedmiotowego pisma. Tryb i
zasady zgioszenia prac oraz wystapienia o nadzér wiadcicielski dostepne sg na  stronie:
www.orange.pl/wniosekonadzor. Wykonywanie prac na sieci ORANGE POLSKA S.A. bez zgloszenia i
nadzoru wiascicielskiego jest naruszeniem wiasnosci ORANGE POLSKA S.A. | bedzie zglaszane organom
scigania. Zgtoszenie/Wniosek 0 nadzér  wiascicielski mozna przestaé ze strony
www orange.pl/wniosekonadzor lub kierowad na adres:

ORANGE POLSKA S.A,

Obsluga Techniczna Klienta w Olsztynie
Wydzial Utrzymania Ustug i Infrastruktury
ul. Chodkiewicza 61

85-667 Bydgoszcz

Powiadomienie powinno zawiera¢ nazwe i adres wykonawcy prac oraz telefon kontaktowy.

2. Roboty budowlano — montazowe w obrebie sieci telekomunikacyinej wykonywadé zgodnie z normami
i przepisami obowigzuigcymi w  budownictwie lgcznosdci recznie 1 pod nadzorem upowaznionego
przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. Dostarczanie i Serwis Uslug Obstugi Technicznej Klienta
w Bydgoszczy;
3. Lokalizacie podziemnych urzadzeri telekomunikacyjnych w terenie nalezy potwierdzi¢ za pomoca
przekopdw kontroinych, a w przypadku odkrycia w trakcie robdt ziemnych urzgdzeri nienaniesionych na
Crange Polska Spora Akoyina z siadeiba | adesem w Warssaas 102-928) mey A Jorasdimskich 160, wpisaca do Heestiy ZetBoreie b uzRs Sart Pep y damst
B Wapdua ; Rejesku od 1, REGON B12100784, {IP 526-02-50-895; £ cR S oy 3G37. 072937 dokyeh.




planie nalezy je zabezpieczyd na koszt inwestora i powiadomi¢ przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A.
Dostarczanie i Serwis Ustug Obstugi Technicznej Klienta w Bydgoszczy oraz inspektora nadzoru.

Ustala sig 2-metrowa strefg ochronng z kazdej strony naszych urzadzen. W strefie ochronnej prace nalezy
prowadzi¢ recznie;

W strefie projektowanych wykopéw kanalizacje telefoniczng zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem zgodnie
z przedstawionym rozwigzaniem technicznym. Dodatkowe szczegdly zabezpieczenia ustalié na roboczo
z naszym przedstawicielem. Koszty zabezpieczenia ponosi naruszajgcy stan istniejgcy;

W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy wyregulowa¢ poziom ram studni do projektowanej niwelety.

Zachowa¢ normatywne przykrycie uzbrojenia teletechnicznego. Koszty zabezpieczenia ponosi naruszajacy
stan istniejgey;

Migjsca zblizen i skrzyzowar\ oraz elementy zanikowe sieci telekomunikacyjne] przed ich zasypaniem
podiegajg obowigzkowi zgtoszenia pracownikowi sprawujgcemu w imieniu Orange Polska nadzdr nad
realizowanymi pracami.

Po zakoniczeniu prac inwestor jest zobowiazany do pisemnego zgloszenia z 14-dniowym wyprzedzeniem
na adres podany w punkcie 1 ninigjszego pisma — wykonane zadanie do odbioru technicznego w zakresie
miejsc kolizyinych z sieciami teletechnicznymi oraz otrzymanxa pisemnej akceptacji w formie protokolu
adbioru lub notatki sluzbowej.

W przypadku uszkodzenia lub kradziezy infrastruktury teletechnicznej, w szczegdinosci w wyniku
niedotrzymania wymagari | warunkéw okresionych w ninisjszym dokumencie, ORANGE POLSKA S.A.,
obcigzy sprawce pelnymi kosztami naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane miedzy innymi z
wyplaconymi bonifikatami i karami wynikajgoymi z zawartych przez ORANGE POLSKA S.A umdéw z
Klientami, a takze innymi karami administracyjnymi.

kaczna wysokos¢ roszczert ORANGE POLSKA S.A w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siegad
nawet kwoty kilkuset tysiecy zlotych polskich;

10. Ninigjsze uzgodnienie wazne jest jeden rok od daty {ego wydania.

Za powyzsze uzgodnienie zostanie pobrana oplata wg aktualnego cennika. Naleznos$é nalezy uregulowad
w terminie okreslonym na fakturze VAT, ktéra zostanie przestana odrgbng korespondencia.

ORANGE POLSKA S.A. Wydziat Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze otrzymat do celow
sfuzbowych 1 komplet planéw z przedmiotowego uzgodnienia.

Z powazaniem

% 5

Mirostaw S nczak
Starszy Speqf&ahsta

ds, Ew;d‘ T‘xﬁ’x

1.

§ Zarzadzanxa Danymi o Infrastrukturze

Za&qcznlkl
Plan — 1 szt.
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NETIA

Netia SA
02-822 Warszawa, ul. Poleczki 13 Bydgoszcz, dnia 26.01.2017r
Adres do korespondencji:
Netia SA

Dzial Utrzymania
Infrastruktury Sieciowej
Okreg Polnoc

ul. Grunwaldzka 229
85-438 Bydgoszcz

tel. +48 22 352 66 76
fax +48 22 352 66 66

Nasz znak: DUU-E/N-17/010/AG
Wasz znak: pismo z dnia 23.11.2016

UZGODNIENIE / WARUNKI TECHNICZNE

ieci telekomunikacyinej Netia S.A. w
aqm. Koronowo,

W odpowiedzi na Panstwa ofrzymane W dniu 25.11.2016, Dzial Utrzymania Infrastruktury
Sieciowej Netia S.A. uzgadnia projekt i wydaje warunki techniczne na zabezpieczenie sieci
telekomunikacyjnej Netia S.A. w zwigzku z projektem _Przebudowa ulicy Koscielnej w Makowarsku, gm.
Koronowo, dz. nr 436 — obreb Makowarsko™.

Wedlug przediozonego projektu zagospodarowania terenu, wiw inwestycja powoduje koniecznosc
zabezpieczenia istniejgcej, w zakresie opracowania, siec teletechnicznej doziemnej Netia S.A.

Na zalgczonym zagospodarowaniu terenu, kolorem pomarahczowym Zaznaczono | rzebieg kab
doziemnych Netia S.A..

Szczegolowe warunki techniczne zabezpieczenia sieci Netia SA:

1. Zabezpieczy¢ kable teletechniczne doziemne Netia S.A. przed uszkodzeniem oraz ostadaniem

gruntu.
2. Jezeli w wyniku robot nastgpi wyplycenie kabli teletechnicznych nalezy go zagiebic do min. 0,9 m
warstwy pokrycia.

3. Kable teletechniczne wypadajgce w projektowanych wjazdach nalezy osloni¢ dodatkowo za
pomoca rur dwudzielnych tupu AROT A75PS, przy czym rury ochronne powinny wykraczac min
1,0 m poza obrys projektowanej nawierzchni.

4. Wyregulowat istniejgce studnie kablowe do poziomu projektowanej nawierzchni.

5. Prace powinny by¢ wykonane zgodnie z odpowiednimi normami i przepisami, w tym normami
Netia S.A., dotyczacymi zblizer poziomych i pionowych, kolizji tras, lokalizacji i gtebokosci
posadowienia, rodzajow i jakosci uzywanych materiaiow, stosowanych technologii i rozwigzan-
stalych, deraznych, typowych i jednostkowych.

8. Wszystkie prace zwigzane 2 zabezpieczeniem kabli doziemnych nalezy wykonywac bezwzglednie
pod nadzorem pracownika Netia S.A.

7. Roboty budowlane ulegajgce zakryciu lub zanikajgce, zglosic do odbioru Netia S.A. - Dziat
Utrzymania Ustug - w obecnosci przedstawiciela Inwestora | Wykonawcy. Odbior odbedzie sie
zgodnie z normami Netia S.A.




N ETIA

Wymagania formaine:

1. W fazie zwigzanej z przygotowaniem projektu w razie koniecznosci udzielenia dodatkowych
informacii, prosimy o kontakt z Dziatlem Utrzymania Infrastruktury Sieciowej w Okregu Péinoc, tel.
+48 22 352 66 76; fax. +48 22 352 66 66.

2. Przed przystgpieniem do robot zwigzanych bezposrednio z siecig Netia S.A. w celu uzyskania ich
akceptacji, Wykonawca zgiosi pisemnie /z minimum 21-dniowym wyprzedzeniem/ zamiar
rozpoczecia prac. Zgloszenie prac winno zawierac: termin planowanego rozpoczecia i zakonczenia,
lokalizacje, zakres i harmonogram prac, nr uzgodnien Netia S.A. Adres, na ktory nalezy
dostarczy¢ zgloszenie: Netia S.A., Dzial Utrzymania Infrastruktury Sieciowej, Okreg Poinoc,
85-438 Bydgoszcz, ul. Grunwaldzka 229, e-mail: nadzorv@netia o, tel. +48 22 352 66 76 , fax.

) +48 22 352 66 66.

Y 3. Po zatwierdzeniu harmonogramu robot, Netia S.A. Protokotem Przekazania Placu Budowy przekaze
Wykonawcy/inwestorowi urzgdzenia podiegajgce zabezpieczeniu, zobowigzujgc do utrzymania ich w ...
ciggtym ruchu eksploatacyjnym.

4. Prace wzdtuz sieci telekomunikacyjnej Netia SA /mnigj niz 2m/ nalezy prowadzi¢ po wytyczeniu jej
przebiegu, ze szczegding ostroznoscig z wykluczeniem uzycia sprzetu mechanicznego oraz przy
udziale przedstawiciela Netia S.A. Nie wyklucza sie odstepstw trasowych i wypltycen sieci.

5. W przypadku uszkodzenia w trakcie robot sieci telekomunikacyjnej Netia SA Wykonawca
zobowigzany jest niezwlocznie powiadomic o tym fakcie Dziat Utrzymania Infrastruktury
Sieciowej, Okreg Péinoc, 85-438 Bydgoszcz, ul. Grunwaidzka 229, tel. +48 22 352 66 76 lub
tel. +48 22 330 22 33 {czynny 24h).

6. Wszelkie prace zwigzane z siecig teletechniczng nalezy wykonat zgodnie z ogoinie obowigzujgcymi
przepisami oraz normami Netia S.A, a zastosowane materialy musza by¢ zgodne z Listg Materiatow
dopuszczonych w Netia S.A.

7. Wykonane prace podlegaja odbiorowi technicznemu przez przedstawiciela Netii SA.

8. Wszelkie koszty zwigzane z przebudowa, nadzorem (nadzor techniczny przedstawiciela Netii pfatny
zgodnie z obowigzujacym cennikiem w Netia SA) i zabezpieczeniem istniejgcej infrastruktury Netii
ponosi inwestor.

9. Koszty wszelkich robot i uszkodzen sieci telekomunikacyjnej Netii SA powstate w wyniku
prowadzonych prac jak i wynikajgce z wadliwego ich wykonania ponosi Inwestor \ Wykonawca. Netia
SA zastrzega mozliwos¢ dochodzenia roszczen z tytutu strat w ruchu telekomunikacyjnym

L powstatych w wyniku uszkodzenia sieci telekomunikacyjnej Netia SA.

10. Warunki techniczne sg wazne przez jeden rok. ~

Informacje o sieci Netia SA:

Zawarte powyzej informacje o sieci Netia S.A. s3 akitualne na dzien wystawienia niniejszych
warunkéw technicznych waznych przez jeden rok. Zastrzega sie mozliwoéé zmian stanu sieci w
czasie waznosci warunkéw technicznych.

Z powazaniem

Przedstawiciel NE
Andrzej Grycmacher
Zatgczniki: :—‘

1. Projekt zagospodarowania terenu — 1 kpl
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Dyrektor Zakladu Gospodarki Koronowo, dnia 20.12.2016 .
Komunalnej i Mieszkaniowej

w Koronowie
86-010 Koronowo Al. Wolnosci 4

WTD.772.83.2016
DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust. 3 i 3a Ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych
(tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 460), art. 104 § 1 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r. poz. 23) oraz Upowaznienia nr
OR-8.0052.53.2015 Burmistrza Koronowa z dnia 2 marca 2015r. dla Dyrektora Zakladu
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie do wydawania decyzji
administracyjnych w imieniu Burmistrza Xoronowa, po rozpairzeniu wniosku zlozonego
przez:

AMM - DROGI
Projektowanie 1 Nadzor
Andrzej Marchlewicz
ul. Farna 2
89-400 Sepdlno Krajenskie

DOTYCZACEGO

Przebudowy ulicy Koscielnej w miejscowosci Makowarsko, gm. Koronowo.

UZGADNIA SIE

pozytywnie projekt techniczny dotyczacy przebudowy ulicy Koscielnej w miejscowosci
Makowarsko, gm. Koronowo.

Zarzadca drogi wyraza zgode na dysponowanie gruntem dz. nr ewid. 436 dla potrzeb
uzgodnionego zadania zgodnie z art. 32 ust. 4 punkt 2 ustawy Prawo Budowlane.

Prace wykona¢ nalezy zgodnie z przedlozonym opisem technicznym i rysunkami.
Po wykonaniu prac budowlanych zobowigzuje si¢ wnioskodawcg do przywrdcenia terenu
do stanu poprzedzajacego roboty.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art.107 § 4 Kodeksu Postgpowania Administracyjnego (tekst jednolity
Dz. U. z 2016r. poz. 23) odstepuje sie od uzasadnienia, gdyz uwzglednia ona w calosci zadania
strony.



POUCZENIE

Przed rozpoczeciem robét budowlanych wnioskodawca jest zobowiazany do:

1. uzyskania pozwolenia na budowe lub zgloszenia budowy albo wykonywania robét
budowlanych;

2. uzyskania zezwolenia zarzadey drogi na =zajecie pasa drogowego, dotyczacego
prowadzenia robét w pasie drogowym lub na umieszczenie w nim obiektu lub urzadzenia.
Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwolanie do Samorzadowego Kolegium

odwotawczego w Bydgoszezy za moim posrednictwem  w terminie 14 dni od daty jej

doreczenia.

Z up. Burmistrza Koronowa

Zalgczniki:
1. Zalacznik mapowy w skali 1:500

Otrzymujg:
1. Adresat
2. ala
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Rejon Dystrybucji Nakio

ENEA Operator 8p. z 0.0 el 48752 587 14 Q1
E nea Oddziat Dysirybucli Bydgoszcz faks +48 / 52 567 14 44, 52 567 14 12
Refor Dystrybucy Nakto eob.sekretariat-rdd@enea.pl
Operator £9-100 Nakio nad Noteda, uf. Nowa 41 A

AMM-DROGI Projektowanie
I Nadzor

Andrzej Marchlewicz

ul. Farna 2

89-400 Sepolno Krajeriskie

Nakio nad Notecig 08-03-2017
MU/KA/L.dz. PEC17P057021

Uzgodnienie

Dotyczy: przebudowa ulicy Koécielnej w Makowarsku, gm. Koronowo, dz. nr 436

Nawiazujac do pisma z dnia 16. 12, 2016r. przesylamy uzgodniony 1 egzemplarz projektu mapy sytuacyjnejz
naniesiong sieci elektroenergetyczng.

Z uwagi na stan techniczny stupéw i linii niskiego napigcia na wiw obiekcie modernizacje wykonamy w wiasnym
zakresie.

W przypadku kolizji urzagdzen elektroenergetycznych z nalezy wystapié do RD Nakio z wnioskiem o okreslenie
warunkéw na przebudowe kelidujgcych urzgtizen, e )

Przediozenie mapy syt .uzgadnia si¢ na nastepujacych warunkach:

1. Zastrzegamy mozliwo$¢ wystgpienia na terenie urzgdzen i kabli niezinwentaryzowanych ,wylgczonych
z eksploatacii.

Powyzszy fdkt nalezy niezwlocznie zglosié do RD Naklo.

2. Wykonawca z 14 — dniowym wyprzedzeniem pisemnie powiadomi o rozpoczeciu prac RD Naklo i
sprawdzi aktualnosé naniesien.

3. Przy prowadzeniu prac w razie odkrycia urzadzen elekiroenergetycznych nalezy niezwlocznie
powiadomi¢ RD Nakio i po wytaczeniu urzgdzen spod napiecia i pod nadzorem zabezpieczyé przed
uszkodzeniem i osiadaniem ziemi poprzez nalozenie na odkryte kable na calej szerokesci wykopu rur
ostonowych dwudzielnych typu Arot. SkrzyZzowania i zblizenia wykonaé zgodnie z obowigzujacymi
normami a przed zasypaniem zglosi¢ do odbioru.

4. ENEA Operator Sp. z 0.0. informuje Ze nie bedzie ponosita kosztow przebudowy i poziomowania swoich
urzadzen w przypadku zmiany rzednych wysokosci terenu w wyniku realizadji projektu.

5. Zobowigzuje sie Inwestora i Wykonawce rob6t do przeprowadzenia prac w sposob wykluczajacy
mozliwo$¢ powstania awarii sieci elekiroenergetycznej na skutek prowadzenia tych prac.

6. Uzgodnienie jest wazne przez 8 miesiecy od daty wydania.

7. Niniejsze uzgodnienie jest niezbednym zatacznikiem do projektu.

8. W przypadku kelizji istniejgcej sieci elekiroenergetycznej z planowanymi robotami budowlanymi lub
remontowymi w szczegblnosci w przypadku zblizenia sie do urzadzen znajdujgcych sie pod napieciem,
przed przystgpieniem do pracy nalezy wystgpi¢ do RD Naklo o wytgczenie w uzgodnionym terminie
urzgdzeri elekiroenergetycznych spod napiecia.

Z powazaniem
kio
MU-ala
Centrala
ENEA Operator Sp. 2 6.6 el +48/7 61 85041 10 Nie> 782 237 71 &0 kontal paraior.enea pl
B0-478 Poznan, ui. Strzeszyiiska 58 taks +48 /61 850 44 47 REGON 3303455388 wiera. operator.enca. pi

B4t Rejonoury Poznar - Nowe Miasto [ Wilda w Poenaniu VHE Wydzial Gospodarczy
Krajowego Rejestny Sadowegs ar KRS: 03003263806 Kapial zakladowy: 4 678 050 030 PLI



STAROSTWO POWIATOWE W BYDGOSZCZY

STAROSTA BYDGOSK] Bydgoszcz, 30. 03.2017

WK-XI1.7121.1.43.2017

Na podstawie art. 10 ust. 5 z dnia 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu drogowym
(Dz. U. z 2017 r. poz. 128) i § 3 ust. 1 pkt 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23
wrzes$nia 2003 r. w sprawie szczegbtowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. z 2003 r. nr 177 poz. 1729 z pdiniejszymi
zmianami)

zatwierdzam

projekt statej organizacji ruchu na drodze gminnej nr: 050102C Makowarsko - Wilcze — ul.
Kos$cielna w miejscowosci Makowarsko, gmina Koronowo z nastgpujacymi uwagami:
— na odcinku gruntowym ul. KoScielnej (jadac w kierunku DK25) ustawi¢ zestaw znakow:
A-30 + tabliczka typu T z napisem ,,Zmiana nawierzchni”,

— zachowaé odleglo$ci ustawiania znakéw zgodnie ze szczegétowymi warunkami
technicznymi dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczefstwa ruchu
drogowego

W oparciu o § 12 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r.
w sprawie szczegélowych warunkdw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzadzeniem (Dz. U. z 2003 r. nr 177 poz. 1729 z p6zniejszymi zmianami), jednostka
wprowadzajaca organizacje ruchu zawiadamia organ zarzadzajacy ruchem, zarzad drogi
oraz wlasciwego komendanta Policji o terminie jej wprowadzenia, co najmniej na 7 dni
przed dniem wprowadzenia organizacji ruchu.

W przypadku braku stosownych powiadomien niniejsze zatwierdzenie traci waznos¢.
Zatwierdzong organizacje nalezy wprowadzi¢ do 31.12.2017 r.

Wszelkie zmiany w organizacji ruchu wynikajace z analiz bezpieczefistwa i warunkow
ruchu, otrzymanych wnioskéw zainteresowanych os6b lub jednostek oraz przepisow
wykonawczych do ustawy - prawo o ruchu drogowym, z ktérych wynika celowo$¢ ich
wprowadzenia, wymagaja odrgbnego projektu ztozonego do zatwierdzenia.

w zal'f}czeniu: @u/"w

T e Tomast Feaerowicz
7.¢n Dyrektora

Wydziatu gomunikaci

Z up. Sta}fty Bydgosk(iego

Otrzymuja:
1. AMM-DROGI Projektowanie i Nadzor
Andrzej Marchlewicz
Ul. Farna 2, 89-400 Sepolno Krajenskie
2. WRD KMP w Bydgoszczy
3. aa.

Wydziat Komunikaciji
85 — 066 Bydgoszcz, ul. Konarskiego 1— 3, tel. 52 58-35-446, fax 52 58-35-437
e-mail: wk@powiat.bydgoski.pl, www.powiat.bydgoski.pl



Bydgoszcz, dnia > maja 2017r.

WU OZ. DB. ZAR. 5152.5.13.2017.TZ.
op. A —339/2017

Burmistrz Koronowa

Dotyczy : opinii do prac ziemnych zwigzanych z przebudows drogi gminnej : ulicy Koscielnej
w Makowarsku, gmina Koronowo na dzialkach o nr ew. 436, 397 i 430, zgodnie z lokalizacjg
przedstawiong na zalacznikach graficznych dolaczonych do wniosku.

Wojewodzki Urzad Ochrony Zabytkéw w Toruniu Delegatura w Bydgoszczy opiniuje
pozytywnie z nastepujacymi uwagami :

w przypadku odkrycia obiektu zabytkowego wymagane jest:

1. Wstrzymanie wszelkich robdt mogacych uszkodzi¢ lub zniszezy¢ odkryty przedmiot,

2. Zabezpieczenie tego przedmiotu 1 miejsca jego odkrycia,

3. Niezwloczne zawiadomienie o tym wlasciwego Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkow, a jeshi nie jest to mozliwe wlasciwego wojta (burmistrza, prezydenta miasta).

Podstawa prawna : Ustawa o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami 7 dnia 23.VIL20063
roku (Dz. U. 7 2014r. poz. 1446).

< Delegatury

. . L id Dygaszewicz
OEIZYIHUJC : AMM-DROG]I, ul. Farna 2/1, 89-400 Sgpéino Krajefiskie

Zgodncié z oryginelem

.....

ul.Farna 2, 88-400/Sepdlno Krajenskie
NIP 555.138.95.86, tel.0 661 427 657



