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PROJEKT BUDOWLANY

INWESTYCJA: PRZEBUDOWA DROGI WRAZ Z TOWARZYSZACA
INFRASTRUKTURA DROGOWA - KANALIZACJA
DESZCZOWA

INWESTOR: GMINA KORONOWO

LOKALIZACJA: MAKOWARSKO DZIALKA EWIDENCYJNA: 436

BRANZA: SANITARNA

Na podstawie art. 20 ust. 4 z dnia 16.04.2004 r. - o zmianie ustawy Prawo Budowlane (Dz.U nr 93 poz.888)

o$wiadczam, ze projekt zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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Opis techniczny do projektu przebudowy istniejacej kanalizacji deszczowej na dzialce
o nr ewidencyjnym 436 w Makowarsku
1. Podstawa opracowania
- zlecenie Inwestora;
- podkiad syt-wys.;
- ustalenia z Inwestorem,;

- obowigzujace przepisy oraz normy.

2. Dane ogélne.
Dziatka objeta inwestycjg s to dzialka drogowa, na ktérej planuje si¢ wykonanie przebudowy
nawierzchni utwardzonej. Przed planowang przebudowa drogi Inwestor zamierza usprawnié
odprowadzenie wéd opadowych z tego terenu, w tym celu nalezy wykonaé przebudowe kanalizacji

deszczowej. W ramach przebudowy projektuje si¢ dodatkowe wpusty deszczowe.

3. Plan zagospodarowania terenu
Zagospodarowanie terenu obejmuje:
- przebudowe wraz z rozbudows kanalizacji deszczowej w ulicy Koscielnej z rur kielichowych ze
$ciana lita PVC-U ©200x5,9 SN8 SDR34 o Iacznej dhugosci 441,48m.
- montaz 18 wpustéw deszczowych wyposazonych w studzienki osadnikowe o pojemnosci czynnej
min. 0,7m,
- wykonanie przykanalikéw Iaczacych wpusty deszczowe z kanalizacja deszczowa z rur
kielichowych ze $ciang lita PVC-U ©200x5,9 SN8 SDR34 o tacznej dhugosci 44,7m.
Przedmiotowa instalacja jest podziemna i nie koliduje z innym uzbrojeniem. Teren objety
inwestycja nie podlega eksploatacji gérniczej oraz znajduje si¢ poza strefa ochrony
konserwatorskiej.
4. Obszar oddzialywania inwestycji
Obszar oddziatywania inwestycji —dziatka 436 w Makowarsku.
5. Przebudowa kanalu deszczowego
W ramach przebudowy planuje si¢ wykonanie kanalizacji deszczowe;j z rur kielichowych ze
$ciankg lita PVC-U @200 SN8 SDR34 w dziatkach drogowych o lacznej dugosci 441,48m;
Wiaczenia wpustéw do kanalizacji deszczowej za posrednictwem studni rewizyjnych z
kregéw betonowych DN1000 przykrytych plyta zelbetowa z wilazem zeliwnym typu
ciezkiego DN600 klasy D400.

W pierwszym etapie realizowana bedzie przebudowa kanalizacji deszczowej



wraz z towarzyszaca infrastruktura (studnie rewizyjne), a nastgpnie montaz wpustow

deszczowych wraz z przykanalnikami.

6. Istniejacy stan zagospodarowania terenu:

- na dzialce objetej planowang inwestycja wystepuje sie¢ wodociggowa, kanalizacja sanitarna,
energetyczna, teletechniczna i kanalizacja deszczowa, ktéra w wyniku inwestycji zostanie
przebudowana.

7. Przylacza Kkanalizacji deszczowej (przykanaliki) wykonaé z rur kielichowych ze $ciankg litg
PVC-U @200 SN8 SDR34 zgodnie z planem sytuacyjnym, na glebokosciach i ze spadkiem
okreslonym na zalaczonych rysunkach. Miejsce wlaczenia do studzienki rewizyjnej nalezy
wykona¢ jako szczelne. Wpusty zeliwne wyposazy¢é w studzienke osadnikowa prefabrykowang
PP@425 o glebokosci czynnej min. 0,7m

8. Roboty ziemne
Przed przystgpieniem do wykonania robdt trasa przylaczy powinna by¢ wytyczona przez
uprawnione shuzby geodezyjne.

Inwestor i wykonawca powinien zapozna¢ si¢ z poszczegélnymi uzgodnieniami branzowymi
i postepowaé z wytycznymi okres§lonymi w tych uzgodnieniach.

Wykopy wykonaé w 80% mechanicznie, pozostala czg$¢ recznie o Scianach pionowych
z dwustronnym szalowaniem. W poblizu innego uzbrojenia wykonaé rgcznie przekopy
kontrolne.

Na czas wykonywania prac wykopy oznaczy¢ przy pomocy tablic informacyjnych oraz ogrodzi¢
kolorowsa tasma w barwach ostrzegawczych. Na okres nocy uruchomi¢ oswietlenie ostrzegawcze.
Po wykonaniu montazu przéwodéw wykopy zasypywa¢ warstwami gr. 30 cm z jednoczesnym
zageszczaniem. Wskaznik zageszczania 0,97 poza jezdnia, a w pasie jezdni do glebokosci 1,2m
wskaznik zageszczenia nie nizszy niz 1,0. calo$¢ robét wykonaé zgodnie z dokumentacja
i obowiazujacymi normatywami. Po wykonaniu przebudowy kanalizacji deszczowej nalezy

wykona¢ inwentaryzacj¢ geodezyjna powykonawcza.
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Naklo, 12.12,2016r.

Oswiadczenie

Na podstawie art. 20 ust. 4 z dnia 16.04.2004 r. - 0 zmianie ustawy Prawo Budowlane (Dz.U.
nr 93 poz.888) o$wiadczam, ze projekt przebudowy Kkanalizacji deszczowej na dzialce
o nr ewidencyjnym 436 w Makowarsku zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami

oraz zasadami wiedzy technicznej.
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA: do projektu przebudowy
kanalizacji deszczowej na dzialce 436 w Makowarsku

Elementy zagospodarowania moga stworzyé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Dla pracownikéw :
- wykonanie robét ziemnych i obudowy wykopow
- zabezpieczenie rurociag6éw i kabli w wykopie
- praca sprz¢tu — koparek, spycharek, dzwigow
Dla os6b postronnych:
- otwarte wykopy
- hatdy odktadu gruntu

- blokowanie przejsé, przejazdéw sprzetem

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji budowy:

Zagrozeniem dla bezpieczenstwa i zdrowia moze by¢:

- glebienie wykopu bez obudowania

- obudowanie wykopow

- praca w poblizu sprzetu mechanicznego ze wzgledu na
- mozliwoé¢ uderzenia
- zepchniecia do wykopu
- obsunigcia si¢ sprzetu w czasie pracy do wykopu;

- rozladunek rur, studzienek rewizyjnych ;

- przejazdy os6b postronnych samochodami;

- dla 0séb postronnych nie zabezpieczone i nie o$wietlone wykopu wraz z hatdami odkladu gruntu

Zakres robot:

Projekt przewiduje wykonanie:

-wykopdw pod kanalizacj¢ deszczowa

-ukladanie przewoddw kanalizacyjnych, montaz studni rewizyjnych;

-zasypke i zageszczanie wykopow

Istniejace obiekty budowlane:

- droga o nawierzchni asfaltowej (brukowej),
- wodociag i przylacza wodociagowe;

—~ sie¢ gazowa wraz z przylaczami;

- przewody energetyczne;

- przewody telekomunikacyjne;



- kanalizacja sanitarna i deszczowa;
Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych zagrozeniom:
dla zapewnienia bezpieczefistwa i ochrony zdrowia nalezy:
- roboty ziemne wykona¢ zgodnie z PN-B-06050/1999
- wykopy dla kanalizacji wykona¢ wylacznie jako wasko przestrzenne,
obudowane dwustronnie w gruncie suchym
- odwodnié wykopy do poziomu 0,5m ponizej projektowanego posadowienia urzadzen,
- wykopy zabezpieczy¢ barierkami
- oznakowaé znakami drogowymi: roboty i objazdy
- o$wietli¢ przeszkody terenowe »
- przed rozpoczeciem rob6t zapoznaé pracownikéw z planem “bioz” i przeprowadzié instruktaz n.t.
Zabezpieczenia pracownikéw i otoczenia przed zagrozeniami wystepujacymi na budowie
- odkiad grunty wydobytego z wykopu sktada¢ w normatywnej odlegtoéci od wykopu i tak by zachowac
przejezdnosé ulicy i statecznos¢ $cian wykopu,
- pracownicy powinni by¢ wyposazeni w §rodki ochrony indywidualnej oraz korzysta¢ z nich podczas
wykonywania prac.

Roboty polgczeniowe w studzienkach rewizyjnych nalezy wykonywac przestrzegajac przepisow
Rozporzqdzenia Ministra Gospodarki Komunalnej i Budownictwa z dnia 01.10.1993 w sprawie
bezpieczeristwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz.U.96/93
poz 437)

W studniach rewizyjnych kanaléw moga wystepowaé:

- niedostateczna zawartos¢ tlenu

- gazy palne

- siarkowodor

Sposoby bezpiecznego wykonania prac sa opisane w Rozporzadzeniu.

Sprawdzenie zawartosci gazéw wykona¢ legalizowanymi przyrzadami przeno$nymi.
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Zakiad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie Sp. z0.0.
86-010 Koronowo, Al. Wolnosci 4

tel. 52 58-60-400, fax 52 58-60-419

e-mail: biuro@zgkim.koronowo.pl

Nr sprawy WWK.9121.1.11.2017 Koronowo, 2017-05-09

AMM - DROGI Projektowanie i Nadzér
Andrzej Marchlewicz

UL Farna 2

89-400 Sgpolne Krajenskie

Dotyczy: uzgodnienia projektu pn. ,,Przebudowa ulicy koscielnej w Makowarsku”.

Uzgadniam projekt w/w inwestycji z nastgpujacymi uwagami:

1. Istniejgcg w obszarze inwestycji infrastrukture wodociggows i kanalizacyjna,
tj. studnie rewizyjne i napedy zasuw nalezy wyprowadzi¢ do poziomu
projektowanej nawierzchni.

2. Rozpoczgcie prac zwigzanych z realizacja w/w inwestycji nalezy zglosi¢ do

Wydzialu Wodociggéw i Kanalizacji (tel. 52 3822-386).

Otrzymuijag:
1. Adresat
2. WWK a/a

Przygotowala: Karolina Klonowska - Z-ca Kierownika
Wydzial Wodociggow i Kanalizacji
Tel.: 52 58 22 386, e-mail: d.baumgart@zgkim.koronowo.pl
Sad Rejonowy w Bydgoszezy X11I Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
Nr KRS: 0000671235, NIP 554-031-40-29, REGON 366919930, kapital zakladowy: 6 800 000,00 zt
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Zaklad Gospodarki Komunalpej i Mieszkaniowej
~ 86-010 Koronowo, Al. Wolnosei 4

tel. 52 38-60-400, fax 52 38-60-419
e-mail: biuro@zgkinm. koronowe.pl

Nr sprawy WWEK.0120.1.184.2016 Koronowo, 2016-12-01

AMM — DROGI Projektowanie § Nadzér
Andrzej Marchiewicz

Ul Farna 2

§9-400 Sepolno Krajenskie

Dotyezy: warunkow technicznych na wykonanie kanalizacji deszezowej w ul KoScielnej
w Makowarsku, gm. Koronowo.

Informuje. Ze nalezy zaprojektowaé wiw sieé wy nastepujacych zaleceft:

I

W celu odprowadzenia wad deszezowyeh z projektowanej ulicy nalezy wykonaé kolektor @ 200
i wlgezy¢ go do istniejacej studni rewizyinej na dziatce nr 436.

2. Glowne przewody sieci kanalizacii deszezowej wykonad z rur kielichowych ze $cianka litg PVC-U
© 200 SN 8 SDR 34 uszezelnianych uszezelkami gumowymi. spadek dostosowad do warunkéw
terenowych.

3. Podejscie do podlaczen wpustdw wykonaé z rur kielichowych za $cianka lita PVC-U @ 200 SN 8
SDR 34, Podejscia zakonczyé studzienkami osadnikowymi prefabrykowanymi z PP @425

j > ymi | > M
zwiefczonymi zeliwnym wpustem. Wpusty zlokalizowaé przy kraweznikach w pasie jezdni.

4. Glowne studnie kanalizacyjne na trasie sieci wykonad z kregdw betonowych @ 1000 przykevte
plytami zelbetowymi z wiazem zeliwnym typu ciezkiego DN60O klasy D400. Przejscia rurociggdw
przez sciany wykonad jako szezelne,

5. Rozwigzania projekiowe mnalezy przedlozyé de uzgodnienia przez Wydzial wodociggdw
i Kanalizacji ZOKiM. "

6. Warunki techniczne wydaje ZGKiM wdwach egzemplarzach, po jednvin dia kazdej ze stron.

7. Warunki techniczne wazne sa dwa lata od daty wydania.

Otrzymuja:

1. Adresat

2. WWK a/a

WWEK/KK

22 290dnos¢ ; o

Piotr

inalem

Ynarej



GK.6630.3.2017

Bydgoszcz, dn. 05.01.2017 r.

Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy
Wydzial Geodezji i Kartografii
85-082 Bydgoszcz, ul. Zygmunta Augusta 16

ODPIS
PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
W SPRAWIE NR GK.6630.3.2017

Na podstawie ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U.

22016 r., poz. 1629) i Zarzadzenia Nr 31/2016 Starosty Bydgoskiego z dnia 02.12.2016 r.
W sprawie organizacji narad koordynacyjnych oraz zasad i trybu koordynacji sytuowania
projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

ruchu

Przedmiot narady: kanalizacja deszczowa - w zwigzku z przebudowg drogi.
Lokalizacja: Gmina: Koronowo, Obregb: Makowarsko, dz.: 436
Whnioskodawca: PPHU "CALLAS" PIOTR MELYNAREK
ul. Topolowa 14
89-100 Wystep
Przewodniczacy: Agata Cieszyniska, kierownik referatu GESUT oraz NK
Sposdb przeprowadz.:  stacjonarny
Data wplywu: 02.01.2017
Rozp. narady: 04.01.2017
Zakoficz. narady: 05.01.2017
Sktad i stanowiska uczestnikéw narady koordynacyjnej:
e Burmistrz Miasta i Gminy Koronowo: bez uwag.
s Enea Operator Sp. z 0. 0. RD Naklo nad Notecig: bez uwag.
» Netia S.A.: Projekt uzgodniono z nastepujacymi uwagami:
- prace w miejscach zblizen i skrzyzowan z siecig telekomunikacyjng Netia S.A. prowadzi¢ recznie,
zachowa¢ normatywne odleglo$ci poziome i pionowe zgodnie z Polskimi Normami;
- zabezpieczy¢ urzadzenia telekomunikacyjne przed uszkodzeniem oraz osiadaniem gruntu;
- w przypadku uszkodzenia w trakcie prac sieci telekomunikacyjnej Netia S.A. Wykonawca
zobowigzany jest niezwlocznie powiadomié o tym fakcie Operatora, tel. +48 22 330 22 33 (czynny 24h);
e-mail: nadzory@netia.pl;
- koszty wszelkich robdt i napraw uszkodzen sieci telekomunikacyj Jnej Netia S.A. powstate w wyniku
prowadzonych prac jak i wynikajace z wadliwego ich wykonania ponosi Inwestor / Wykonawca;
- Netia S.A. zastrzega sobie mozliwo$é dochodzenia roszczed z tytutu strat w
telekomunikacyjnym powstatych w wyniku uszkodzenia sieci telekomunikacyjnej Netia S.A.
o  ORANGE POLSKA S.A.: nalezycie zawiadomiony przedstawwlel nie stawit si¢ na naradzie;
e PSG sp. z 0.0. Zaklad Gazowniczy Bydgoszcz: bez uwags
¢ Zaktad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie: bez uwag.

Zgodnie = art.28ba. 1. ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne nieobecnosé na naradzie koordynacyjnej podmiotu nalesycie zawiadomionego o jej
miejscu [ terminie nie stanowi przeszkody do fej przeprowadzenia. Przyjmufe sig. 2 podmiot ten nie skiada zastrzesen do usytuowania projektowaney sieci
uzbrofenia terenu preedstawionego na planie sytuacyjnym.

Przedmiotorse uzgodnienie nie podlega optacie skarbowej na podstavie art. 3 Ustawy = dnia 16.11.2006 roku o oplacie skarbowej (Dz.U. =
783 z poin. zm.) v 2wigzhku = art. 40b ust. ! pkt 6 usiawy = dnia 17.05.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Otrzymuja
1.  Wnioskodawca (wraz z dokumentacja projektowa)

2. ala

Odpis sporzadzit:

Za zgodnosc ZQryginalem
Piotr nare

20135x. poz.



Bydgoszez, dnia > maja 201 7%

WU OZ. DB. ZAR. 5152.5.13.2017.TZ.
op. A~ 33972017

Burmisirz Koronows

Dotyezy : opinii do prac ziemnych zwiazanych z przebudows drogi gminnej : ulicy Koscie! ;m:}
w Makowarsku, gmina Koronowo na dzialkach o nr ew. 436, 397 1 430, zgodmie 2 lokalizac cig
przedstawiong na zalgeznikach graficznych dolaczonyeh do wniosku,

Wojewodzki Urzad Ochrony Zabytkéw w Toruniu Delegatura w Bydgoszezy opiniuje
POZYIVWILE Z pastepujacymi uwagami

W przy padku odkrycia obiektu zabytkowego wymagane jest:

. Wstrzymanie wszelkich robdt mogacych uszkodzié lub zniszezyé odkryty przedmiot,

. Zabezpieczenie tego przedmiotu | miejsca jego odkrycia,

. Niezwloczne zawiadomienie o tym wlasciwego Wojewoddzkiege Konserwatora
Zabytkdw, a jesli nie jest to mozliwe wiasciwego wéjta (burmistrza, prezydenia miasta).

Lad Bod some

Podstawa prawna : Ustawea o ochronie zabythéw i opiece nad zabyfhomi 7 dnia 23. V112063
roku Dz U, £ 2014r. poy 1446,

Otrzem
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